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siatko polipropylenowa

slup ogrodzenia

trawa_ syntetyczna 50mm +/~ 10% zasypana

trawa syntetyczna 50mm +/~ 10% zasypong

grunt rodzimy

4,00

bem pigskiern_kwarcowym i granulatem gumowym praskiern_kwarcowym i granulatem qumowym
warstwa_ wyrownawcza, kruszywo komienne, warstwa, wyréwnawcza, kruszywo kamienne,
gem | 423", v 4 dem | gr i i
warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego warstwa z kruszywa famanego, stabilizowonego
15em| inechanicznie gf.y 5-40mm i i 15em| fnechaniczne gf%/ 5-40mm g i
10cm | zaggszczona warstwa piasku-podsypka 10cm| zaggszczono warstwa piosku—podsypka

grunt rodzimy
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SIATKA PROPYLENOWA
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stupek h=bm

265mm

60mm | Kostka betonowa gr. 60mm noewierzchnia trowo naturalna w 13mm| nawierzchnia poliuretanowa
40mm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 40mm J szpachla poliuretanowa
700mm | Fodsypka piaskowa gr. 100mm 10mm| podkladowa mata poliuretanowa
grunt rodzimy 40mm| kruszywo kamienne, fomane, fr— 0-31,5mm
120mm| kruszywo kamienne, famane, fr— 31,6-63mm
100mm| podsypka piaskowa

grunt rodzimy

itkochwyt h=5m
5.00 /siatka elastyczna

4,00

slup ogrodzenia_
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SIATKA PROPYLENO
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WIDOK PRZESLA SKALA 1:50

- Ogrodzenie cze$¢ gorna - siatka ogrodzenia, bezweztowa wykonana z
polipropylenu o oczku 10x10 cm, grubos¢
splotu 5mm. Kolor: czerwony. Mocowana do stupéw za pomocag :

- Karabinczyki ocynkowane /tgczenie siatki z linkg stalowg w poziomie

- Haczyki PP /taczenie siatki z profilem w pionie

- Elementy mocujace siatke /linki stalowe, $ruby rzymskie

- Ogrodzenie dolne w postaci paneli zgrzewanych typu 4W koloru zielonego;

Stupek z profilu zamknietego 60x40x2mm tgcznie z obejmami montazowymi

40x60mm w ilosci 4szt na stupek

$rednica pretéw poziomych/pionowych = 5.0/5.0

liczba przeprofilowan =4

system mocowania - obejma montazowa 40x60
dtugos¢ panelu = 2505 mm

ilo$¢ drutéw pionowych = 51

wysoko$¢ 1760mm

rozstaw osiowy stupkéw 258cm
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