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ARCHITEKTURA:

- budownictwo mieszkaniowe
jedno- i wielorodzinne

- budownictwo ogdine,
ustugowe, obiekty
produkcyjne

- projekty zagospodarowania
dzialki

KONSTRUKCJA.:

- budownictwo inzynieryjne,
zbior niki, kominy,
fundamenty

- konstrukgje zelbetowe,
stalowe, aluminiowe,
drewniane

OBIEKTY SANITARNE

| KOMUNALNE:

- budownictwo komunalne

- instalacjei sieci sanitarne,
gazowe, cieplownicze

OBSLUGA INWESTYCJI:

- nadzér, kosztorysowanie,
wyceny nieruchomosci

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:
BOI SKO PIZKARSKIE

TRESC OPRACOWANIA:
, BUDOWA BOISKA PIZKARSKIEGO O
NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
Z URZ4DZENIAMI TOWARZYSZACYMI
W MIEJSCOWOSCI BARANOW”

BRANZA:

SANITARNA —DRENAZ
INWESTOR:

Gmina Baranow

ul. Rynek 14

24-10 Baranéw
LOKALIZACJA:

24-105 Baranow

ul. Szolna 2

nr ewid. gruntu: 2856
CPV: 45-111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
PROJEKTANT: mgr inz. PIOTR WITCZAK

nr upr. 58-90-GW

ASYSTENT: mgr inz. MONIKA SOSNOWSKA

KEPNO, czerwiec 2012r.




SPISZAWARTOSCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Stronatytutowa str.nr 1
2. Spiszawartosci projektu budowlanego str.nr 2
3. Opistechniczny str.nr 3

4. Czesé graficzna:
Rys. Dr-1Drenaz boiska sportowego, pitkarskiego —rzut skala 1: 200
Rys. Dr-2 Drenaz boiska sportowego, pitkarskiego —rozwiniecie  skala 1: 100/1:200
Rys. Dr-3 Przekrdj poprzeczny przez nawierzchnig
sportowa boiska pitkar skiego skala 1: 10



OPISTECHNICZNY
do projektu budowlanego boiska pitkarskiego 0 nawierzchni z trawy syntetyczne z

urzadzeniami towarzyszacymi w migjscowosci Barandw, (Dz. Nr 2865).

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany - cz¢s¢ architektoniczno — budowlana

1.3. Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakresopracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt drenazu boiska sportowego, pitkarskiego o

nawierzchni z trawy syntetyczne.

3. Opis przyjetego rozwigzania

3.1. Zastosowane materiaty

Drenaz boiska sportowego proponuje si¢ wykona¢ w systemie rur drenarskich PV C-U:
Ruradrenarska PV C-U Dz/Dw=200/180mm
Ruradrenarska PV C-U Dz/Dw=100/91mm
Ksztaltki do rur drenarskich
Studzienka z osadnikiem f 315
Studzienka uniwersalna f 315
Rura kanalizacyjna PCV160

3.2. Koncepcja rozwiazania systemu drenarskiego

Projektuje si¢ 13 szt. rur drenarskich PVC-U Dz/Dw=100/91mm L=40m uktadanych w
poprzek boiska sportowego — rownolegle do krétszego boku boiska. Odlegtosci migdzy rurami
— 7,0m. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku przewodu zbiorczego, jak na
rysunku nr Dr-1. Kazda rurg nalezy zakonczy¢ zaslepka Dz=100mm.

Przew6d zbiorczy - rura Dz/Dw=200/180mm, nalezy prowadzi¢ wzdtuz boiska
sportowego (wzdiuz dtuzszego boku) w odlegtosci ok. 3,0m od granicy boiska ze spadkiem
min. 4%o w kierunku studzienki zbierajacej. Wiaczenia rur nadezy wykonaé poprzez trojniki
drenarskie, siodtowe 200/92.



Woda drenazowa odprowadzana begdzie do centralnej studzienki drenarskig z

osadnikiem f 315. Nastgpnie ze studzienki centralnej woda bedzie odprowadzona
do bezodptywowego zbiornika na wode deszczowa o pojemnosci V=20,0m®. Proponuje sie
zbiornik z tworzywa sztucznego D=1,8m, L=8,2m. Projektuje si¢ rur¢ kanalizacyjna PCV 160 o
diugosci ok. 17,0m prowadzona ze spadkiem w kierunku zbiornika jak na rys. Napetnienie
zbiornika wody deszczowe] nalezy okresowo kontrolowac. Zbiornik nalezy oprozniac za
pomoca pompy zatapialnej. Woda deszczowa moze by¢ wykorzystywana np. do podlewania
zieleni.
Zaleca si¢ wyposazy¢ zbiornik w rure przelewowa potaczona ze studnia chtonna. Studnig¢
projektuje si¢ ok. 8,0m za zbiornikiem. Potaczenie zbiornika ze studnia nalezy wykona¢
poprzez rur¢ kanalizacyjna PCV160 prowadzona ze spadkiem 2% w kierunku studni. Studnia
chtonna projektowana jest z kregow betonowych f 1500, gtgbokosé studni ok. 3,8m. Dno studni
nalezy wypetni¢ warstwa filtracyjna skladajaca S¢ z 75cm piasku oraz 125cm zwiru lub
pospotki. Kregi betonowe w ktdrych umieszczona jest warstwa filtracyjna powinny przylegac
do gruntu przepuszczal nego.
W kregach tych nalezy nawierci¢ otwory o srednicy 30mm. Wlot rury doprowadzajacej wodg
do studni powinien znajdowa¢ si¢ ok. 20cm nad warstwa filtracyjna. Pokrywa studni powinna
by¢ wyposazona w otwor wentylacyjny. Zwierciadto wéd gruntowych musi by¢ oddalone od
planowanego dna studni o ok. 1,0m.

Do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich zaprojektowano studzienke

uniwersalng f 315. Lokalizacje¢ studzienek przedstawiono narzucie boiska.

3.3. Uktadanie rur drenarskich
Rury drenazowe nalezy uktadac na gtebokosci minimum 80cm, w obsypce piasku lub
zwiru ptukanego 2-6mm, otoczone materiatem filtracyjnym tj. geowtdknina, na wyréwnanej

warstwie gruntu rodzimego bez kamieni /wg przekroju poprzecznego/.



4. Uwagi koncowe
Recznie wykonaé wykopy w regjonach skrzyzowan z istnigacym uzbrojeniem
podziemnym, oraz w miejscach gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.
Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdéw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.
Calos¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnioneg i
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” — cz. |1, oraz z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Opracowat:
mgr inz. Monika Sosnowska

mgr inz. Piotr Witczak



