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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANI A DZIAZKI

1. Przedmiot inwestycji .
Projekt ,, BUDOWA BOISKA PIZKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZ-
NEJ Z URZ4DZENIAMI TOWARZYSZ4CYMI W MIEJSCOWOSCI BARANOW' .

Zakres opracowania obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym: : 2856 w mig scowosci Bara-
now, ul. Szkolna 2, gmina Barandw. Projekt ma na celu stworzenie terenu ogolnodostepnego o
charakterze sportowym dla |okalnej spofecznosci .

W projekcie zastosowano rozwigzanie w postaci ,, Boiska piZkarskiego o nawierzchni

ze sztuczngj trawy” .

2. lstniejgcy stan zagospodarowania dziaki i przewidywane zmiany.

Dziaska 0 numerze ew. : 2856 jest czesciowo zabudowana. Znajduje Si¢ na nig budynek
szkoly oraz boisko wiel ofunkcyjne.
W migjscu wskazanym w czesci graficzng projektuje sie pfyte boiska wraz z podbudowg, uzbro-
jeniemdrenarskim i ogrodzeniem. Poziom gruntu na ktGrym projektuje si¢ pfyte boiska wynosi w
stanie istniggcym: ~137,80, -139,50m n.p.m. Projektuje si¢ plyte boiska na poziomie 138,00 m
n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziarki .
Projektuje si¢ ,, BOISKO PIZKARSKIE” o charakterze ogélnodostepnym dla dzieci i mv/o-
dziezy o rozmiarach 45,0m x 96,0m w dyscyplinie pi‘ka nozna.

4. Zestawienie powierzchni.

Powier zchnia dziaski o nr ew. 2856, ~ 16500 ,0 m?
- projektowane boisko: 4320,0 n?

- projektowane chodniki: 337,0m*

- projektowany plac gier i zabaw 619,0 m?

- projektowane trybuny 225,0 m?
- projektowana bieznia 375,0 m?

- ist. boisko wielofunkeyjne: 1870,0m?

- istnigjgcy budynek szkoty 1663,0 m?

- teren pozostaly: 7091,0m?

5. Warunki w zakresie dziedzctwa kulturowego i zabytkow:

Obiekt sportowy utrzymuje i rozwija dotychczasowg funkcje o charakterze sportowymi edu-
kacyjnym. W migjscu projektowanego boiska z trawy syntetyczng istnieje boisko pitkarskie z
nawierzchniq piaszczysto-trawiastq. Obiekt wpisuje Si¢ w otaczajqcy teren, nie narusza wartosci
kulturowych srodowiska oraz zachowuje wyznaczone linie rozgraniczajqce.

6. Wp/yw eksploatacji goérnicze .
Przedmiotowa dziafka nie majduje S¢ w granicach terenu gorniczego .

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektow .
Specyfika i charakter obiektdw nie wywierajq szczeg6lnego wplywu na zagospodarowanie
dza/ki .




8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu .

Ze wzgledu na charakter obiektu, ktory nie wymaga uzyskania pozwol enia na budowe (Ustawa
Prawo Budowlane, Rozdz. 4, Art.29.1., ust. 9) nie stosuje S¢ wymogow badania i orzeczenia
warunkow posadowienia obiektu budowl anego.

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. JOANNA G4GALA
nr upr. 24/03/DOIA



OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Piyta boiska

1.1. Podbudowy pod trawy syntetyczne.
Podbudowa t?uczniowo — kliricowa mus by¢ wykonana z materia/Ow przepuszczalnych nie zawierajgcych

substancji organi cznych. Skfada Sie z nastepujgcych war stw:

- Zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 10 cm

- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego o uzarnieniu 5 — 40 mm, réwno uwafowana i
zageszczona. Grubosé warstwy 15 cm.

- warstwa gorna wykonana z grysu kamiennego famanego o uziarnieniu 0 — 6 mm wymieszanego z miafem
kamiennym, réwno uwafowana i zageszczona. Grubos¢é warstwy 5 cm.
Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg byé przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny
odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscCiq, zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po
zakoriczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-
64/8931-02, stosunek modufu odksztafcenia wtérnego E,, do pierwotnego E;, ktéry nie powinien byé wiekszy
niz 2,2 dia kazdej war stwy konstrukcyjnej podbudowy.
System odwodni eniowy wykonany z rur drenarskich.. Satka drenarska musi zawierac rury o srednicy min. &
100mm umieszczone od siebie w odlegfosciach max 7metréw. Rury u/ozone réwnolegle wzgledem siebie i
wpiete w kol ektor zbiorczy @ 200mm odprowadzajqcy wode do zbiornika V=20nT na wode deszczows.
Rownos¢ war stwy wierzchnigj podbudowy : odchyZki nie mogg byé wigksze niz 6 mm pod Zatq krawedziowg o
dfugosci 4 m.

1.2. Trawa syntetyczna na boiska pitkarskie.

Trawy syntetyczne przeznaczone s¢ min. na boiska og6lno sportowe oraz korty tenisowe . Wieloletnie

doswiadczenia w budowie obiektéw sportowych pozwolifo na wyprodukowanie nawierzchni spefniajqcych
wymogi wszystki ch uzytkownikéw.
Wi6kna monofilowe polietyl enowe wetkane w podk/ad sk/adajqcy sie z dwbdch warstw — gidwna skfadajqca sie z
polipropylenows i poliestrowej tkaniny + we/na. Natomiast druga czesé podk/adu to pokrycie pierwszej warstwy
zbudowana z wodopr zepuszczalnego SBR lateksu. Ca/osé zasypana piaskiem oraz granulatem gumowym w celu
stabilizacji nawierzchni oraz zapewnienia odpowiednich wal or 6w uzytkowych.

Mozliwosci  technologiczne pozwalajq zaoferowaé trawy o zrdznicowane) grubosci , gestosci oraz
Cigzarze wype/nienia co zapewnia uzyskanie nawierzchni sportowe przeznaczone dla graczy o najwyzszych
umi g etnosciach i wymaganiach. Otwory drenazowe w warstwie spodnig trawy syntetyczng odprowadzajq wode
z opadéw atmosferycznych i pozwalajq uzytkowac nawierzchnie w trudnych war unkach pogodowych.

Niskie koszty obsiugi kortéw i boisk wykonanych w technologii trawy syntetycznej, wytrzyma/osé i
odpornos¢ na zniszczenie oraz wysoka jakosé sq podstawowymi atutami tych nawierzchni.

Travvy syntetyczne charakteryzujq Sie m.in. nastepujgcymi w/asciwosciami:
wysoka estetyka oraz wytr zymaZos¢é
- odpornosé na odbarwienia pod wpfywem promieni sfonecznych
- mozliwosé diugotrwalego uzytkowania w zr éznicowanych warunkach atmosferycznych
- zapewnienie uzytkowni kom odpowiedniego komfortu gry
- mozliwosé wyboru produktow o zr éznicowanej Wysokosci i gestosci wiosa

Trawy przeznaczone na boiska pifkar skie.

Na boiska piZkarskie, na ktérych mozna uprawiac wylqcznie pifke nozng, stosuje Sie trawy w
kolorze zielonym. Linie rozgraniczajqce boiska projektuje sie¢ w tradycyjnym kolorze biazym.
Przewiduje si¢ wykonanie linii rozgraniczajqcych pole gry, poprzez wklegjanie pasow nawier zchni
trawy syntetycznej o odmiennym kolorze.

Opis techniczny do projektu




MINIMALNE PARAMATRY TECHNICZNE DLA TRAWY SYNTETYCZNEJ DO
ZASTOSOWANIA W PROJEKTOWANYM BOI SKU PI£KARSKIM

Charakterystyka nawierzchni Jednostki Parametry
miary
wysokos¢ wiosa [mm] |min50
gestos¢ (dla traw monofilowych) [widkien/n?] | min. 130 000
Ciezar catkowity [ gr/mf] | min 2.500
Charakterystyka widkna
Ciezar [ dix] min 12.000
budowa 100% polietylen
grubas¢ [mikron] | min 200
rodzaj
dla traw monofilowych monofil
kolor Zielony
Charakterystyka podkiadu
podkfad pierwszy podstawowy Polipropylent poliester+we/na
Podk/ad drugi - pokrycie Wodopr zepuszczalny SBR lateks
waga podk/adu podstawowego [gr/nT] |ok. 215
waga podk/adu drugiego [gr/n] | ok.1100

Zalecane wypelnienie
dla traw monofilowych
- piasek — ziarnistos¢ > 80%): 0,2 - 0,8mm. [k /mz] ~17
- granulat gumowy EPDM granulacja 0,5-2,5mm. 9 ~15

Cafkowita wysokos¢ wypelfnienia

[mm] ok.35mm

2. Biegnia

Bieznia o #qcznej dfugosci 75m. z nawier zchnig poliuretanowg odporng na obuwie z kolcami (np. Regupol) z
jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%, szerokasci 5m. Przy jej zachodnim kosicu zapr oj ektowano zeskocznie
do skoku w dal o wymiarach 2,6x8,1m; o0 obrzezach zabezpieczonych drewnem i mpregnowanym, war stwg piasku
kwar cowego gr. 25cm., warstwa nosna z kruszywa gr. 15cm., war stwa odsqczajgca z piasku gr. 20cm. Deska do
odbicia( z drewna impregnowanego) montowana w skrzyni aluminiowej w nawierzchni biezni.

Wiasciwosci techniczne biezni:

n moze byé uzytkowana w ciggu cafego roku

n nawierzchnia ma doskonalq sprezystosé i elastycznosé, dzieki czemu zapewnia max ochrone stawéw
zawodnikow

ma Wysokg odpornos¢é na ucisk, kfuciei zdarcia

znakomita przyczepnos¢

najwyzsza jakos¢ i trwafos¢

minimalne zabiegi konserwacyjnei fatwos¢ napraw

Wirasciwosci fizykochemiczne nawierzchni wg. atest I TB:

N wytrzyma/os¢ na rozcigganie (MPa) 2 1,0

N wyd/uzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 3 25

N wytrzyma/os¢ narozdzieranie (N) 3 10

N scieralnos¢ w aparacie Stuttgart — ubytek grubosci (mm) £ 0,4

N nasigkliwosé wody (%) £ 2,0

N twardos¢ (wg. shore'a) 3 50

n
n
n
n
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n
n
n

n

przyczepnos¢ do podk/adu betonowego (N/mnt) 3 0,4
wspdiczynnik tarcia kinetycznego

- stansuchy3 0,3

- stan mokry 3 0,24

- odpornosé na uderzenie £ 550
odpornos¢ na sztuczne starzenie (stopier) 2 5
odpornos¢ na dziafanie cykli hydrotermicznych (%) £ 0,3
mrozoodpor nosé (%) £ 0,5
Zmiana wymiar 6w w temperaturze +60 C (%) £ 1,0

Nawierzchnia wykonana jest z tych samych materia/ow i komponentdw wykorzystywanych do produkcji
nawier zchni, ktére posiadajqcych aprobate | TB.
Materialy wchodzgce w skfad nawierzchni AG:

S

n
n
n

n

klg poliuretanowy

mata gumowa

komponenty poliuretanowe
EPDM o granulacji 1- 4 mm
farby na linie boisk

Zakres prac:

n
n
n

klegjenie mat gumowych
wykonanie war stwy wierzchnigl wraz z granulatem EPDM
malowanie linii

Warunki zewnetr zne niezbedne do wykonania nawierzchni:

n

n

odpowiednigj temperatury powietrza i podfoza (wymagana temperatura w okresie poprzedzajqcym montaz
przez minimum 4 kolejne dni i w trakcie prac powyzej 15°C)

oraz braku opadéw atmosferycznych, ktére automatycznie przerywajq roboty do czasu osuszenia podfoza i
ustabilizowania sie pogody.

Zwigzane jest to zwrazliwoscig komponentéw poliuretanowych na wilgoc i niskg temperature.

3.

Podbudowa biezni:

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca sie stosowanie betonu, asfaltobetonu, lub
zageszczanego kruszywa. Podfoze pod podbudowe powinno byé ustabilizowane i jednorodne, nie
ujawniajqce tendencji do osiadania a takze pecznienia lub kurczenia pod wpfywem zmian wilgotnosci lub
temperatury. Na podfozu nalezy wykonaé zageszczong podsypke piaskowg 0 grubosci 10cm na podsypce
ukfadamy war stwy podbudowy z kruszywa famanego kamiennego o fr —31,5-63mm o grubosci 12cm. i drugg
o fr — 0-31,5mm o grubosci 4cm. — kruszywo nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym, ktére pozwolg na
odprowadzeni e wody opadows.

Spadki poprzeczne:

- na biezni lekkoatletycznej: < 0,8 %

RAwnos¢ war stwy wierzchnigj podbudowy : odchyki nie mogg byé wigksze niz + 3 mm pod Zatq krawedziowg
o dfugosci 5 m.

Trybuny

Projektuje sie¢ trybune uksztaftowang na gruncie wzd?uz jednego z dfuzszych bokdw boiska piZkar skiego w
sposéb pokazany w czesci graficzng projektu. Trybune zaprojektowano na usypanej skarpie zemngj z
prefabrykowanych pfyt betonowych, p#yt betonowych wylewanych na gruncie, oraz plastikowych siedzisk. Soosob
posadowienia p/yt betonowych, oraz mocowania s edziska pokazano w czesci graficznel projektu. Plyte trybun
nalezy zabezpieczy¢ od wilgoci np. poprzez dodanie do betonu srodka Penetron Adami, [ub réwnowazny.

4.

Chodniki

Projektuje sie chodnik wraz z kraweznikiem o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wi bro-

prasowanej o gr. 6 cmjako dojscie do boiska i trybun (czesé graf. —rzut boiska).
Wykonanie war stw podbudowy oraz wymiary pokazano w czesci graficznej projektu.
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5. Ogrodzenie

Projektuj e sie ogrodzenie wok6? piyty boiska w sposdb pokazany w czesci graficzne projektu.

Gorna czes¢ ogrodzenia to siatka o wysokosci 2,24m. Projektuje sie siatke bezwezowg, wykonang z
polipropylenu o oczku 10x10cm, grubosé splotu 5Smm, kolor czerwony Dolna czes¢ ogrodzenia w postaci pandli
zgrzewanych typu W4 koloru zielonego, srednica pretdw poziomych/pionowych — 5.0/5.0.

Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢é min. 4m. Supy narozne oraz sfupy przy bramach i furtkach projektuje sie z
rury @ 80mm. Panele ogrodzeniowe zgrzewane projektuje si¢ W czesci ogrodzenia biegngcego w granicy dziaki
od strony pofudniowej boiska. Supki przesfowe ogrodzenia panel owego projektuje si¢ z ksztaftownika

profil owanego prostokgtnego 60x40x3mm. Pand e zamocowane bedg do sfupka za pomocq listwy montazowe
dociskowej 40x6mm [ub obejm montazowych. Ogrodzenie mozna kotwi¢ do podfoza w monolitycznym
fundamencie, w prefabrykowane] podnmuréwce lub ze stopg stalowg.

6. Pifkochwyty

PiZkochwyty to system stupdw aluminiowych lub stalowych z siatkg ochronng (najlepiej specjalistyczng
do tych zastosowari), zapobi egajgcy wypadaniu pifek poza boisko. Przeznaczenie: boiska zewnetrzne - do piZki
nozng lub wielofunkcyjne.

ZALECANE PARAMETRY DLA PIZKOCHWYTOW

Pitkochwyty (wym: 30,00 mb x 5,00 m) Jednostki
miary | Wartos¢

1. Siatka ochronna, bezwezlowa

Wykonana z poli propylenu o wysokiej wytrzymaZosci, @ linki ok. 2,3 mm, n 300
krawedz oczka: ~10-12 cm. Siatka powinna posiadac dodatkowe
wzmochienia krawedzi. Kolor: zielony.

Wlasciwosci

1. Wytrzyma/os¢é: Wysoka wytrzyma/os¢ oczek oraz duza zdolnosé
amortyzacji uderzes piki.

2. Latwy montaz: Stafe wymiary siatki znacznie ufatwiajq montaz i
demontaz siatki.

3. Estetyczny wyglqd: Najnowsza technol ogia produkcji gwarantuje, ze
siatka przez caty okres uzywal nosci zachowuje swoje kol ory.

4. Niezmienny wymiar oczek: Bezwez/owa technologia fqczenia oczek siatki
zapewnia niezmienny ksztast oczek i wyjgtkowg odpornosé na scieranie.
5. Niski stopiesi absorpcji wody: Zastosowanie nowych materiaZow, nie
wch/aniajgcych wody pozwala zachowad niezmienny cigzar siatki przy
roznych warunkach pogodowych.

Wymiary siatki: ~30,00 mx 5,00 m

2. Akcesoria do siatek ochronnych

Linka stalowa, ocynkowana ~ @ 3 mm m 124
Sruba rzymska szt 8
Karabinczyki (malowane, ocynkowane) - elementy /qczqce siatke zlinkg

stalowg 3 szt / mb sz 440
3. Stupy aluminiowe/stalowe

Sup(profil) aluminiowy/stalowy @ 65 mm lub 65x65mm, gr. 2-3 mm. szt 16
Kolor: Zielony

Tulgie-L:0,5m <zt 16

Uwaga: pomiedzy ostatnim, a przed ostatnim sfupem z kazdej strony
mocowac trawer sy ( stabilnosé¢ systemu)
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7. Zagospodarowanie terenu z wyposazeniem boiska

Nawierzchnie
- plyta boiska — trawa syntetyczna z zasypkq i podbudowg: 96x45m = 4320m?”.
- obrzeze betonowe p/yty boiska L=282mb.
- chodnik z kostki brukowej betonowej z podbudowg i obrzezem P=337n7

Urzgdzenia sportowe:
- bramki do piZki noznej stalowe, mocowane dwupunktowo do pod/oza (5x2m), kompletne - 6szt.

Maf/a architektura:
- fawki dla sportowcow - 8.
(Uwaga: fawki sg kosztem niekwalifikowanym)
- ogrodzenie —1L=189,2mb, h=4m
- pitkochwyty —L=60mb, h=5m
- kosze na smieci - 4.
(Uwaga: kosze na smieci sq kosztem niekwal ifikowanym)
- tablica informacyjna -1szt.

Oswietlenie
- slup stal owy z fundamentem typowym i wysi egnikiem - 6szt.
- oprawa oswietleniowa z zarnikiem metal hal ogenkowym 200W — 12 szt.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. JOANNA G4GALA
nr upr. 24/03/DOI A
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