PRZEDMIAR ROBOT

Ksztattowanie obszaru o szczegOllnym znaczeniu

- Cz.1- chodniki
Lp. | Podst l Opis i wyliczenia |_im. | Poszez | Razem
1/D.04.00.00 PODBUDOWY CPV-45233000-9 T
1/KNNR 6 0101-04 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-Ii na calej [mz [ ]
d.1/D.04.01.01 szeroko$ci chodnikow. \ ‘ ‘
chodniki 38.4+384.5 m2 ‘ 422.90|
! ﬁ | |___RAZEM | 42290
2|KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w Im2 \
d.1/D.04.01.01 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- chod- )
niki.
38.4+384.5 m2 y‘ 422.90
I ! | | __RAZEM | 42290
3/KNNR 6 0109-01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=1 ,5MPa gr. (mz )
d.1/D.04.05.01 10cm wraz z pielegnacjq piaskiem i wodg- zjazdy
38.4+384.5 Im2 422.90
| [ J | RAZEM | 42290
2|D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0 e
4/KNNR 6 0404-02 Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m [ B N
d.2/D08.03.01 piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem \ 1
5+5+13.5+10.3+6.4+13+11.6+6+1.5+4.3+4.3+1.5+4.2+15+1.5+ m 174.30/
24+5+11.2+31 J f |
J I |___RAZEM | 17430
5/KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m2 f
d.2|D.08.02.02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - BE-
HATON szara
1.5%(3.5+2.2+9.6+10.3) m?2 38.40
| | | RAZEM | 38.40
6|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m2 [
d.2|D.08.02.02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - STA- [
ROBRUK kolor
136+24*1.5+23*1.5+82+96 m2 384.50
i | | __RAZEM | 38450
7|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m
d.2 naniem faw betonowych z betonu B-10 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej f
10.4+21.6+3+5+2.2+6.4+7.6+8.5+1.9+1 4+6.3+13.6+11.6+6+ m 154.80
13.546+7.4+2.5+5.9+8.2+2+3.8 | } [
| | | __RAZEM | 154.80
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PRZEDMIAR ROBOT
Ksztaltowanie obszaru o szczegblnym znaczeniu
- Cz.2- parking i zjazdy

Lp. | Podst l Opis i wyliczenia | _im._ | Poszcz | Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE CPV: 45100000-8 - S
1/KNNR 1 0112-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ]Fa f T
d.1 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.10 |ha \ 0.10|
J | RAZEM | 0.10
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV:45100000-8 o
2|KNNR 1 0209-06 Wykopy na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 [m3 *Tﬁi N
d.2/D.02.01.01 m3 w gr.kat. I-ll1.
983.5*0.3 ’ma 295.051
l RAZEM | 295.05
3|KNNR 1 0205-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o Jm3 !
d.2/D.02.01.01 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hat- ‘
dach z transp.urobku na odl. 3 km sam.samowytad. ’ |
983.5*0.3 |m3 | 295.05
[ ( |__RAZEM | 29505
3/D.04.00.00 PODBUDOWY CPV-45233000-9 - -
4/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2 BB
d.3/D.04.01.01 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ‘
983.5 m2 983.50
l RAZEM 983.50
5|KNNR 6 0109-01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=1,5MPa ar. m2 l
d.3/D.04.05.01 10cm wraz z pielegnaciq piaskiem i woda- zjazdy (
983.5 m2 983.50
i l |  RAZEM | 98350
6/KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cem. o Rm=5,0MPa ar. m2 ’
d.3/D.04.05.01 15cm wraz z pielegnacig piaskiem i wodg- zjazdy
983.5 m2 | 983.50
| | RAZEM 983.50
4/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 - ] = = i
7|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia parkingu i zjazdéw z kostki brukowej betonowej m2
d.4/D.05.03.23 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem - kostka BEHATON szara
parking ze zjazdem [912 m2 912.00
zjazdy 3*(4*1.5+1.5)+34+15 m2 71.50
|  RAZEM | 983.50
5/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0 R T ————
8/ KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw ’m ] ]
d.5/D.08.01.01 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |
parking ze zjazdem 18.2+19+4.7+5+4+10.2+16+36.8+11.3+4.4+1.3+4 8+11+4. 1+ lm } 158.00’
1.5+5.7
Zjazdy 3*(7+1.75+1.75)+11 m 42.50'
przy chodniku do 32.8+6.6+3+2 m 44.40
kosciota |
\ RAZEM | 244.90
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