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i PGE Dystrybucja S.A.
i Oddziat Lublin
Zakiad Energetyczny Putawy
P G 24-100 Putawy, ul. Sieroszewskiego 6
tel.: (81) 886 30 78, fax: (81) 886 41 61

Putawy, dn. 9 grudnia 2011r.
L.dz.10095/Z23-TB/2011

INSTALACJE 1 SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE
ANPAN
inz.Andrzej Majewski
Ul.Miodowa 10
24-100 Pulawy

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Zalaczajac przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy
kablowego przylacza energetycznego i o$wietlenia rynku w m. Baranow (Inwestor:
Gmina Baranéw).
Sprawdzenie:

- bez uwag

W dniu odbioru nalezy dostarczy¢ projekty budowlane i powykonawcze oraz kopig
pisma sprawdzajacego.

Podpisy Komisji

Whioski Komisji zatwierdzam:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lub

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855

wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, XI Wydziat Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapital wpltacony: 8 730 742 890 #

www.pgedystrybucia.pl
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3. Warunki techniczne i umowa przylaczeniowa
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5. Opis techniczny.

6. Obliczenia techniczne.
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Rys .E-01  Plan trasy przytacza kablowego i o$wietlenia
Rys. E-02  Trasa przylacza kablowego i o$wietlenia
Rys.E-03  Schemat ideowy zasilania - przylacze

Rys. E-04  Zestaw ZK+P+SzO

Rys.E-05  Schemat ideowy zasilania — o$wietlenie



! PGE Dystrybucja S.A. wp
Oddziat Lublin
Zaklad Energetyczny Pulawy

i, ul. Sieroszewskiego 6 24-100 Pulawy
i, Tel. centrala 81 886-30-78

e Faks: 081 886 41 61
PG E Email: sekretariat. ze3@Ilublin.pgedystrybucja.pl
Tel. TB 81 887 63 50

Putawy, dnia 07.03.2011r.
Nr WP 56669 200/23-TB/11

Zeaigcznik nr 1 do umowy o preylaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BARANOW
ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW

Warunki przytaczenia nr 56669 200/Z3-TB/11 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci
~ dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,40 kV
" “Jazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie drogowe.
Lokalizacja: w miejscowoéci Baranéw ul. Rynek gm. Barandw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia, 25.02.2011 okresla si¢ nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 17 linii niskiego napigcia 30008 BARANOW 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe
przewodéw przylacza na odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Moc przytaczeniowa: 6,00 kW - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przylacza: wybudowac oéwietlenie drogowe kablowe. Rodzaj stupéw i opraw wg ustalen

Urzedu Gminy Baranéw. Projektowane oéwietlenie zasili¢ z rozdzieinicy o$wietlenia drogowego.

Sterowanie za pomocq zegara sterujgcego PSO-02P. Rozdzielnice zasilic ze stupa nr 17 linii nn

zasdilanej z ST-3 Barandéw (nr 30008). Opracowac projekt.

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafce oswietleniowej.

6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

6.1. Zastosowal bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV speiniajacy
ponizsze wymogi:

'6.2. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa.

6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6.4. Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny speinia¢ wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA

6.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
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wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik oddzialywano polem
N magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne .golym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.
6.6. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiact his |
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.-
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gibwnego wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci 10 A,
usytuowac w szafce oSwietieniowej.
8. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0.40 kV: TN -C.
9. Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niz tg ¢ = 0.4.
10. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
11. Instalacje i urzadzenia elekiryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
- uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone -~
przed przepigciami iaczeniowymi | atmosferycznymi  wystepujacymi -w sieci energelycli.,.
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowiane do prowadzenia robét elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:

~ warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie 0 przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przquczania(wtymmzpoagdepracpfojdctmdw)wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

13. Uwagi dodatkowe: szczeg6ly techniczne uzgodni¢ w Zakiadzie Energetycznym przed przystapieniem
do prac projektowych.
'Prowadzqcym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. Oddziat Lublin w zakresie wiu . - . -~
~ przytaczenia jest: KAKOL KAZIMIERZ tel. 887 63 50.
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RUOP poz. 225 56669 200/Z3-TB/11 UP4

UMOW A nr 351691
O przyigczenie do sieci dystrybucyjne)

’ oswietlenia drogowego w miejscowosci Baranéw ul, Rynek gm. Baranéw
W dniu 09.03.2011 w Putawach pomiedzy PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéq w Lublinie 2z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat
Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 730 742 890 2t w peini optacony,
reprezentowana w niniejszej umowie przez:
WNUK ZBIGNIEW Kierownik ds. Technicznych - Zaktad Energetyczny Putawy
zwang w dalszej tresci umowy .PGE Dystrybucja S.A."
a GMINA BARANOW 2 siedziba BARANOW ui, RYNEK 14 24-105 BARANOW, NIP 7162726989
reprezentowang w niniejszej umowie pizez:
GAGOS ROBER Wojt
zwanym daiej ,,Podmiotem Przylaczanym”,
zostala sporzgdzona umowa o tresci nastepujace;j:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmioty
Przylgczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy przylaczeniowej 6,00 kw, zgodnie z
warunkami przytqczenia nr 56669 200/23-TB/11 z dnia 07.03.2011, stanowiacymi zalacznik nr 1 do niniejsze;
umowy.

2. Podmiot Przylaczany okresla planowang ilos¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 6.000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej zaciski pradowe przewodow Przytacza na odejéciu od linii
zasilaquaj w kierunku instglaq‘i odbiorcy . Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sig do:
1. wystawienia faktury optaty za przytaczenie,
2. podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
3. dokonania odbioru koricowego robét i sporzadzenia protokolu koricowego odbioru robot,
4.  zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo ~ roziiczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przylgczany zobowigzuje si¢ do:

1. zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach Przytaczenia od miejsca dostarczania
energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia przylgczenia,

2. niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. 0 wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu
bedgcego przedmiotem przytaczenia,

3. zgloszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przylgczenia. Do zgloszenia nalezy dolaczy¢ oswiadczenie
0 wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i
Podmiot Przytqczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A.,

energii elektrycznej, najpézniej w terminie 14 dni od daty ok->$lonej w § 1 ust. 5. W umowie zostang przyjete
nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa Przerwa planowana -16 godz.,
jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., faczny czas przerw planowan_ych w ciggu roku - 3§ godz., faczny

zgodnie z ust. 5,
6. nieodplatnego udostepnienia miejsca w celu montazu ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do pokrywania
kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym ukiad ten bedzie zainstalowany.
4

§
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

3. Podmiot Przylaczany zobowigzuje si¢ do wniesienia oplaty za przytaczenie, okreslonej w ust. 2 jednorazowo, na
podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury. Faktura zostanie wystawiona po odbiorze prac

4. Strony ustalaja termin platnosci faktury na 14 dni od daty jej wystawienia.

5. Optata za przytgczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

85
KOORDYNACJA PFAC
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informaciji w trakcie realizacji niniejszej umowy
oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa;

s
s



Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

GAGOS ROBERT tel. ....oooooveene: L AR ) KAKOL KAZIMIERZ tel. 887 63 50,
§6
ZASADY ROZWIAZANIA, ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kazdej ze stron przystuguje prawo vicze$niejszego rozwigzania niniejszej umowy 2 zachowaniem trzymiesigcznego

okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przytaczany

zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przytaczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy W przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn oden niezaleznych,

b) wszczecia procedury upadtosci Podmiotu Przytaczanego lub w przypadku jego likwidacii,

c) utraty przez Podmiot Przytaczany tytulu prawnego do nieruchomoéci,

d) niewywiazania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego
wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich
realizacje.

4. Podmiotowi Przylaczanemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy W przypadku wszczgcia procedury
upadiosci PGE Dystrybucja S.A. lub w przypadku jej likwidacji,

5. Odstapienie od umowy nastepuje poprzez oéwiadczenie zlozone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poséwiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow niniejszej

umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokoséciach:
a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przytaczenie brutto, ‘\
kazdy dzien zwloki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5, ‘
b) PGE Dystrybucja S.A. moze raliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki w przypadku nieterminowej
ptatnosci wynikajacej z faktury,
a) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu opobznienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opdznienie nastapilo z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.

2. Jezeli w ciagu 5 lat od dnia zawarcia umowy dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej Podmiot
Przytaczany nie zamoéwi mocy umownej na okres jednego roku w wysokosci okreslonej w § 1 ust. 1, wowczas PGE
Dystrybucja S.A. ma prawo obnizy¢é moc przylaczeniowa do maksymalnej mocy umownej zamoéwionej w tym
okresie. Wysoko$¢ mocy przylaczeniowej zostanie zmieniona w umowie dystrybucji energii elektrycznej lub umowie
kompleksowej. ’

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwiazku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzyga¢ w drodze negocjacji,
a w przypadku niemozliwosci osiggnigcia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wlasciwym sgdom
powszechnym.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
Termin waznosci umowy ustala sig do dnia 09.03.2014.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. -
Podmiot Przytaczany oswiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych osobov\‘\ “
przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylgczany przyjmuje jednoczesénie do wiadomosci, 2e ma prawo. dostepuuo
tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwarzania, uzupeiniania, uaktualniania i
sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak rowniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze
powierzone dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyinej.
4. Podmiot Przylaczany wyraza zgodg na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszej
umowie innym podmiotom, a w szczegdlnosci podmiotom wykonujacym prace projektowo — budowlane, w zakresie,
w jakim bedzie to niezbgdne do realizacji niniejszej umowy.
5. Umowe niniejsza sporzadzono w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

wn =

Wykaz zatacznikéw do umo

Zatgcznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 56669 200/Z3-TB/11 z dnia 07.03.2011
Zatacznik nr 2 — Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie z dnia 09.03.2011

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytaczany Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis) PEEFD s}g%g{‘a é.A.
Zaklad ERergetyczny wy

W O o ¢ Kiero;

-

S

4 — —
inz. Robert Gagos



Pulawy, dnia: 10.11.2011 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Przedmiot .. . )
opracowania Oswietlenie rynku w Baranowie
Jswestor Gmina Baranow
24-105 Baran6éw ul. Rynek 14
Branza Elektryczna

W odniesieniu do art. 20 ustgp 4 z dnia 07.07.1994 r - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Andrzej, Majewski
Uprawniepiz dp ppojeptowania, kierowania
ina 2gkresie sieci i instalacji

! vApaz ograniczen.
LUBreogu/mg 7{6: 3B8/Lb/88; 2001/Lb/92
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“ IN2ZYNIEROW Lublim, dnia 14 czerwca 2006 T.
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/14/06

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poén. zm./, sst. 13 ust. 1 pkt. 1 , art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /sekst jedmolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, pmllZGzpdh.z-.lm§ 12 pkt 1i § 24

ust. | WMWz&nlSmMSrmeMMwm
/Dz. U.Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Andrzej Piotr MAJEWSKI
inZzynier elekiryk
~ urodzony dnia 29 czerwca 1949r. w Laskarzewie
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0090/POOE/06
do projektowania bez ograniczen
 speciainodcl instelacyinej w zakresie sieci, instalacil i -
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w calosci zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zsgkres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

POUCZENIE
™ 1 Zgodnic zart. 12 ust 7 w/w ustawy — Prawo badowlane — podstawg do wykonywania samodziclmych fimkcji techniczmrych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg cztonkow
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuXy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Infynier6éw Budownictwe w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegblowy zakres uprawniei
do projektowania bez ogramiczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 11i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- mmwmmjmmmwzmmams
ustawy.

. Namocy § 3ust. 1i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania drzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregows i2bs Lublin, dnia 2010-12-14

20-150 Lusblin, ul. Bursaki 19
tel /fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Majewski Andrzej Piotr nrewidencyjny LUBAE/152/03

adres zamieszkania 24-100 Pulawy Miodowa 10

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2011-02-01 do 2012-01-31

Kopie dolgczono do akt osobowych.




9. OPIS TECHNICZNY

5.1. Zakres opracowania

- budowa przytacza kablowego dla zasilania o$wietlenia
- budowa o$wietlenia rynku
- zabudowanie opraw w gruncie — podswietlenie pomnika

5.2. Podstawy opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
- mapa geodezyjna w skali 1 : 500 dla celéw projektowych,

- uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- uzgodnienia robocze z ZE Putawy w zakresie przytacza,

- aktualne normy i przepisy

- uzgodnienia z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

5.3. Normy i przepisy zwigzane z projektem.

- PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe - projektowanie i budowa.

- PN-76/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne - projektowanie i budowa.
- PN-91/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Album linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych LNN tom | i II.

- Katalog kabli elektroenergetycznych.

- Prawo Budowlane i inne przepisy zwigzane z projektowaniem i budowa linii.

5.4. Projektowane rozwigzania — przytacze kablowe

Stup Nr 17 jest stupem przelotowym z dwoma przytaczami napowietrznymi wykonanymi

przewodami AsXSn i z oprawg o$wietlenia ulicznego. Jest wyposazony w odgromniki i jest
wykonane uziemienie odgromnikéw. Sie¢ zasilajgca i zasilanie oSwietlenia ulicznego wykonane
sq przewodami AsXSn.
Ztacze kablowe ZK1+1P zabudowa¢ przy granicy z dz. nr 1880 ( zlacze plecami stykajacymi sie z
istniejagcym ogrodzeniem dz. nr 1880 ). Wykona¢ uziemienie szyny PEN w zigczu kablowym
wspdlne z uziemieniem stupa. Na zapasach kabla przy stupie i ztagczu zatozy¢ opaski kablowe z
trwatymi napisami zawierajacymi: nr stupa, typ kabla, nazwisko odbiorcy, wykonawce i rok
budowy.

Kabel uktada¢ na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po utoZeniu w rowie, kabel
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm gruntu rodzimego i utozy¢ folie koloru
niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go.
Stup, kabel przylacza i ztgcze kablowo-pomiarowe z szafkg o$wietlenia ulicznego zlokalizowane
sq na dzialce gm. Baranow

Teren przy stupie, ztaczu kablowych i wzdiluz trasy przyltacza, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Dokona¢ odbioru etapowego kabla przez ZE Pufawy i zglosi¢ firmie geodezyjnej do
zinwentaryzowania - przed zasypaniem kabla.



5.5. Zlacze kablowo-pomiarowe z szafkg o$w. ulicznego

ZastosowaC zlgcze wolnostojace ZK1+1P+SzO z tworzywa termoutwardzalnego,
lakierowane z daszkiem sko$nym, przystosowane do zamykania na zamek (MASTER-KEY). Po
wprowadzeniu kabla do zlgcza fundament od wewnatrz zasypa¢ piaskiem a nastepnie
.keramzytem”.

Polaczenia w ztaczu wykona¢ zgodnie z Rys.E-03 i E-04 .

5.6. Opis przytaczenia projektowanego o$wietlenia parkowego

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone ze zlgcza kablowo pomiarowego ZK1+1P za
posrednictwem szafki oSwietlenia ulicznego SzO. Zigcze zasilone ze stupa nr 17 linii
napowietrznej nn 30008 BARANOW ST-3. Schemat ideowy przytacza przedstawia Rys. E-03.

Z szafki oSwietlenia ulicznego SzO wyprowadzone zostana dwa obwody zasilajgce oprawy
o$wietleniowe.

5.7. Opis wykonania o$wietlenia rynku.

Z szafki oSwietlenia ulicznego SzO zostang wyprowadzone dwa obwody wykonane kablem
YKY 5x6mm? zasilajace stupy o$wietleniowe.

Lokalizacje projektowanych linii kablowych nn 0,4 kV typu YAKY 5x6mm?2 i opraw

o$wietleniowych pokazano na mapie geodezyjnej w skali 1:500.
Rysunek E-02 pokazuje trasy wszystkich kabli zasilajgcych oprawy o$wietleniowe, diugosci
poszczegbinych odcinkdw, skrzyzowania z innymi mediami oraz rury oslonowe z
wyszczegoinieniem ich parametrow. Rodzaj kabli i dlugosci poszczegoinych odcinkow
przedstawiono réwniez na schemacie ideowym o$wietlenia, rysunek E-05.

Przed przystapieniem do prac dokona¢ geodezyjnego wytyczenia tras kabli i posadowienia
stupdw.

Kabel ukfada¢ na gtebokosci 60 cm na 10 cm podsypce z piasku. Na utozony kabel w ziemi
zalozy¢ opaski informacyjne Oki wzdtuz trasy co 10 m, po obu stronach rur ostonowych, przy
zmianach kierunku oraz przy stupach. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ typ kabla,
nr obwodu, nr stupa , znak wykonawcy i rok budowy.

Kabel uktada¢ linig falistag z zapasem ( 1-2 % dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Nastepnie przysypac¢ kabel
10 cm warstwg piasku i 10 cm warstwa ziemi. Ziemie starannie wyréwnac i ubi¢, utozy¢ folie
ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Pozostatg czes¢ rowu kablowego
zasypac gruntem rodzimym, a teren wzdituz catej trasy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Grunt przy fundamentach stupéw i wzdtuz calej trasy kablowej zageszcza¢ warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is > 0,95.
Calos¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac zgodnie z PN-76/E-05125.



5.8. Stupy oswietleniowe i oprawy

Projektuje sig nastgpujace rodzaje stupow i opraw oéwietleniowych:

1- Stup ST3(lub rownowazne)

2- Stup ST3X(lub réownowazne)

3- Oprawa LUNA 02(lub réwnowazne)

4- Zrodio $wiatta metal halogen 70W

5- Zrbdlo Swiatta metal halogen 150W

6- Oprawa ACHILLE 320 do podswietlenia pomnika (lub rownowazne)
Prefabrykowany fundament stupowy F-100 dla stupéw parkowych i F-130 dla stupow o$wietlenia
parkingu
We wnekach stupowych montowa¢ tabliczki bezpiecznikowe TB-1 z bezpiecznikiem topikowym
Wt-2A (stopieri ochrony IP-54; Il klasa ochronnosci).
Pofaczenie oprawy z tabliczkg stupowa wykonac przewodem YDYzZo 3x1,5mm2, 750V.

5.9. Dodatkowa ochrona od porazen

Wediug z warunkami przytaczenia, sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie sieciowym TN-C.
Zgodnie z wymaganiem przepisow dla zapewnienia skutecznoéci ochrony w warunkach
zakioceniowych w projektowanej szafce o$wietleniowej dokona¢ rozdziatu przewody PEN na PE
i N a punkt rozdziatu uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia dodatkowego w punkcie rozdziatu R<10 Q.

Ochrone podstawowg od porazen pradem stanowi izolacja robocza czesci czynnych i
izolacja dodatkowa, ktorg stanowig rury ostonowe utozone na kablu w migjscach skrzyzowan z
innymi instalacjami i pod chodnikiem. W czesci odbiorczej zastosowano ukiad sieci TN-C-S
zapewniajacy potaczenie dostepnych czesci przewodzacych z uziemionym przewodem PE.

Linia kablowa zasilajgca stupy o$wietleniowe zostanie wykonana kablem YAY 5x6mma2. Do
zyly ochronnej ( z6lto-zielonej ) podtaczy¢ wszystkie stupy o$wietleniowe. Ponadto w obwodzie
Nr 1 w stupie Nr 4 i Nr 6, a w obwodzie Nr 2w stupie Nr 12 i Nr 16 wykona¢ dodatkowe
uziemienie zacisku PE o rezystancji R<10 Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowane przez samoczynne
szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wylgcznikow
nadpradowych typu B i wylacznika ochronnego réznicowo-pragdowego o pradzie wytgczajacym
Al=0,3A.

5.10. Wytyczne realizacii.

- Przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ tyczenie tras linii kablowych i lokalizacji
stupow, inwentaryzacje geodezyjng oraz odbiory robot zanikajacych,

- Wykopy pod kable i stupy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywac recznie.

- Miejsca skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ rurami DVK 50 i DVK 75.

- Przy stupach o$wietleniowych utozy¢ zapas eksploatacyjny diugosci ok. 1 m.

- Po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy uporzadkowac teren i odtworzy¢ stan pierwotny
nawierzchni i trawnikow.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacig i wiedzg techniczna,.

- podtgczenie opraw (fazowanie) wykonac zasilajac oprawy przemiennie z poszczegdinych faz



6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Dobér kabla zasilajacego o$wietlenie drogowe

DANE DO OBLICZEN:
Kabel zasilajgcy ZK1+1P+Sz0 YAKY 4x35 mm2 - dt. 27 m
Kabel zasilajacy stupy osw. YKY 5x6 mm?2 - dt.537m

Kabel zasilajacy oprawy w gruncie YKY 3x1,5mm2 -dt.33m
Przewody do zasilania opraw w stupie  YDYZo 3x1,5 mm2 - 136

llos¢ stupdw parkowych 11 szt.

llo$¢ opraw na stupach 11 szt

llos¢ zrodet Swiatta 70W 11 szt.

llos¢ stupdw osw. parkingu 4 szt

llos¢ zrodet Swiatta 150W 8 szt.

llo$¢ opraw pod$wietlenia pomnika 1szt.

llos¢ zrodet Swiatta 1szt.

Moc opraw 70 W 1szt.
Wspotczynnik mocy cos ¢ =0,85
Moc oprawy OP S-70W Po = 0,082 kW
Moc oprawy OP S-150W Po=0,172 kW
t gczna moc opraw obw Nr 1 Pi=1,80 kW

t 3czna moc opraw obw Nr 2 Pi=0,90 kW

6.2. Obliczanie zabezpieczen

Projektowany kabel przylacza zasilajagcy od ZK1+1P+SzO typu YAKY 4x35 mm?
o obcigzalnosci dtugotrwatej 108 A (kable w przepustach).

Kabel YKY 5x6 mm? o obcigzalnosci diugotrwatej 53 A ( kable w przepustach ).
Przyjmuije sie zabezpieczenie oprawy w stupie o$wietleniowym
I, =24

Obliczenie pradu szczytowego dla obwodu Nr 1

k,xP, 135x1,80 2,43

= = =25 3744
* BxUxcosgp +3x0,4x0,93 0,65

Obliczenie pradu szczytowego dla obwodu Nr 2

kxP,  135x090 1215

= = = =1.874
' «/?:xecos¢ «/§x0,4x0,93 0,65

Zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych wykonaé wytgcznikami nadpragdowymi S301 B10A



6.3. Obliczanie spadku napiecia

Od stupa Nr 17 do ZK1+1P+Sz0

Dla kabla YAKY 4x35 mm2-27 m

_100xP__x10°xl  100x2,70x10°x27 _ 72,9

= — = - = =0,037%
35x35x400 1960x10 1960
Od szafki SzO do stupa nr 16 - najdtuzszy obwod
Dla kabla YKY 5x6 mm 2 dt. 269 m cos =0,93
3 3
_100xP,.x10"x/ _ 100x0,9x10°x269 _ 242,1 — 0.44%

6x57x400°  547,2x10° 5472

t aczny spadek napigcia od stupa przylacza do ostatniej oprawy obwodu Nr 1 wynosi

Aus, = 0,477 % Aus < Aud



ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW

przytacza kablowego z ZK1+1P+Sz0

. Jedn. .
Lp. Materiat lub aparat miary llosé Uwagi
1 Kabel YAKY 4x35 mm? m 27
3 Zaciski jednostronnie przebijajace SL24 szt. 4
4  Palczatka AK4 25-90 szt. 2
5  Rura ostaniajaca kabel na stupie BE@50 m 3
6  Uchwyt na rure oslonowg szt. 3
7 Uchwyt na kabel szt. 6
8 Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajace typu szt 1
.End - Cap” E 50 :
9 | Ziacze kablowo-licznikowe ZK+P+S20 gl | 4 | EfTOUWACEDS
lakierowane
10  Deska licznikowa szt. 1
11 Szyna DIN pod zegar szt. 1
12  Obudowa S4 szt. 1
13 | Wylacznik S303C 10 A szt. 1
14  Listwa zaciskowa ( 16 — 25) szt. 1
15 | Podstawa bezpiecznikowa PBD-1 szt. 3
16 Zwory WTZ-1 szt. 3
17 | Ptaskownik PFe/Zn 25x4 m 8
18  Koricowka kablowa KA 35 szt. 4
19  Wylacznik FR 303 25A szt. 1
20 | Wylacznik S301C 10 A szt. 2
21 Wylacznik S301C6 A szt. 2
22 tacznik LK-15/12 szt. 1
23  Zegar astronomiczny PSO 02 <4 szt. 1
24  Wytacznik ochronny P304 25-30-AC szt. 1
25  Stycznik 230-4zik SM320 szt. 1
26  Opaski kablowe szt. 2
27  Piasek m3 0,6
28  Keramzyt dm3 20
29 Tabliczka opisowa na ziacze szt. 1 niebieska
30 Tabliczka do ZK szt. 3 niebieska
31 Tabliczka na stup szt. 1 niebieska
39 Termokurczliwa ksztaitka uszczelniajaca szt 1
Typu ,End-Cap” REC 50 '
33  Silikon szt. 1
34  Wazelina techniczna kg 0,05

Wymienione oznaczenia materialow sa przykladowe.




ZESTAWIENIE

MONTAZOWE MATERIALOW

oSwietlenia rynku

Lp. Material lub aparat :n";g“ry llosé Uwagi
1 ShpST3 < szt 11
3 Shup STX3 | szt 4
4  Ramie 2xR41 (Wysiegnik W01 ) szt 4
5 Oprawa o$wietleniowa ( 01 Vera, 02 Luna, 03 szt. 19

Libra) +
6  Oprawa do montazu w gruncie szt 1
7 | Zrodlo metalohalogenkowe 70W szt 1
8  Zrodlo metalohalogenkowe 150W szt 8
9  Oprawa o$wietleniowa OUSc ~+ szt. 2

10 ' Lampa sodowa 150W szt. 2
11 Uchwyt UW1 szt. 4
12 Przewdd LgYd 1x2,5 m 8
13 Fundament F 100 szt. 1"
14 Fundament F 130 szt. 4
15 | Zigcze stupowe IZK D01 szt. 10
16 | Zlgcze stupowe 1ZK D02 szt. 5
17 | Koricowka kablowa Km szt. 116
18 Wkiadka topikowa Biwts 2A szt. 20
19 | Oslona bezpiecznikowa SV 19,25 szt. 2
20  Wkiadka topikowa BiWts 6A szt 2

21 Wazelina Techniczna kg 0,05

22 | Kabel YKY 5x6 mm2 m 537

23 Kabel YKY 3x1,5 mm2 m 33

24 Przewod YDYZo 3x1,5 mm? m 136

25  Folia niebieska o szerokosci 0,25m m 441
26  Piasek m3 27,85
27 Opaski kablowe szt. 68

28  Tabliczka Tb-1 szt. 14
29 | Tabliczka Tb-1 szt. 1
30  Rura ostonowa DVK 50 m 44
31 | Rura ostonowa SRS 110 m 15
32 Plaskownik Pfe/Zn 25x4 m 60
33 | Uziom pretowy @ 17,2 6-metrowy szt. 4
34 Wylacznik FR 303 25A szt. 1
35 | Wylgcznik S301C 10 A szt. 2
36 | Wylacznik S301C 6 A szt. 2
37 Lacznik LK-15/12 szt. 1
38 | Zegar astronomiczny PSO 02 = szt. 1
39 | Wylgcznik ochronny P304 25-30-AC szt. 1
40 | Stycznik 230-4zik SM320 szt 1

Wymienione oznaczenia materialow sa przykladowe.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaci
poszczegdinych obiektow:

- wytyczenie trasy linii kablowej niskiego napiecia i lokalizacji szafki o$wietlenia drogowego,
Ze szczegolnym zwroceniem uwagi na miejsca skrzyzowan z innymi sieciami,

- budowa przytacza kablowego ze stupa linii napowietrznej do ZK+1P+Sz0

- wprowadzenie kabla przylacza do zlacza kablowego

- uloZenie kabla przylacza na stupie

- podiaczenie przylacza na stupie

Uwaga: prace zwigzane z wprowadzenie kabla przytacza na stup i podtgczeniami do
sieci energetycznej wolno wykona¢ na pisemne polecenie i po dopuszczeniu do
pracy przez pracownikow ZE Putawy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu inwestycji
- chodnik przy ulicy
- teren zabudowany

- skrzyzowania z istniejacymi sieciami podziemnymi

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy rowu kablowego w poblizu innych sieci wykonywa¢ recznie
- miejsca wykopow oznakowac i zabezpieczy¢.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
- podigczenie do istniejacej sieci energetycznej wykonywaC wylacznie po
dopuszczeniu do pracy przez ZE Putawy.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczego6linie niebezpiecznych.
- przed przystgpieniem do robot szczegdinie niebezpiecznych nalezy zapoznaé

pracownikbw z zakresem prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz
dokona¢ szkolenia w zakresie BHP. Odbycie szkolenia potwierdzi¢ pisemnie.

Projektowat:
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Zespot UzoadwNZma Dokumesitaci Projektowej
24-100 Pulawy, ?l Krolewska 19

GN.ZUD.6630.7.15.2011
OPINIA NR 628/2011

Uzgadniania dokumentaciji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:Linia energetyczna kablowa o$wietienia
Przytacze energetyczne kablowe

dia: Urzad Gminy Baranéw

adres: ul. Rynek 14

24-105 Baranéw

na zlecenie z dnia: 2011-09-09 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespoiu: 2011-09-09

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
~ opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

Baranéw, ul.Rynek, dz.1875,1874,1879,1876/2, obrgb: Baran6éw, gm. Baranéw
Uwagi i zalecenia:

1.Zgodnie z art.27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz.U. 2 2010 r nr 193 poz.1287 z pbniejszymi zmianami) sieé uzbrojenia
terenu podiega inwentaryzacji | ewidenciji.

Inwestorzy sq zobowigzani :

-zapewni¢ wyznaczenie | dokonanie geod.pomiaréw powykonawczych przez
jednostki wykonawstwa
mypmmsbdlzbmhnhpodzbmmbmuukhdamj

w wykopach otwartych nalezy wykonaé przed ich zasypaniem.

2 Zgodnie z art.39,ust.3,art.40,ust. 1 Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 r.(Dz.U.z 2010 r.Nr 108 poz. 675) .

zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym a takze

decyzje na zajecie pasa drogowego dmgl(ulcy)mpmwtdzaniembdt
budowlanych nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy w Baranowie.

3.Na 7 dni przed rozpoczeciem robé6t inwestor zobowigzany jest
do pisemnego zawiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania
P rob6t wszystkich uzytkownikéw urzqdzeri podziemnych na odno$nym terenie.

4.Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych
mbzywykmymm szczegbing ostroznoscig.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego inwestor
dokona naprawy wyrzgdzonej szkody wiasnym staraniem i na wiasny koszt,
mem

5.Pwnm*dmmmdomammowood
uzgodnionego

poszczeglinymi budowlanymi.

(Rozp.Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldéw uzgadniania dokumentacji projektowej.Dz.U.Nr 38 poz.455).

Z up. STAROSTY
BBwvrirsh

Zbigniew Brzezifiski
ZESPOLU UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ) PROJEKTOWE.
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linii nn 30008 BARANOW ST-3

Stup nr 17

Dyspozycje montazowe linii kablowej

Ditugosci kabla w metrach
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1 2 3 4 ) | 6 7 8 9
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Polqczenia wewnqtrz ziqcza wykonaé przewodem LgY10mm?
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