PROJEKTOWANIE
WSPOMAGANE
KOMPUTEREM

Biuro Inzynierskie ,I NT E C H* Daniel Florczak

63-600 Kepno, ul. Pocztowa 1/3

tel.

(062) 782 48 57
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ARCHITEKTURA:

- budownictwo mieszkaniowe
jedno- i wielorodzinne

- budownictwo ogdlne,
ustugowe, obiekty
produkcyjne

- projekty zagospodarowania
dziakki

KONSTRUKCJA:

- budownictwo inzynieryjne,
zbiorniki, kominy,
fundamenty

- konstrukcje zelbetowe,
stalowe, aluminiowe,
drewniane

OBIEKTY SANITARNE

| KOMUNALNE:
- budownictwo komunalne
- instalacjei sieci sanitarne,
gazowe, cieptownicze

OBSLUGA INWESTYCJI:

- nadzoér, kosztorysowanie,
wyceny nieruchomosci

DOTYCZY PROJEKTU:
TRESC OPRACOWANIA:

» BUDOWA BOI SKA PIZKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY

SYNTETYCZNEJ Z URZ4DZENIAMI TOWARZYSZACYMI W

MIEJSCOWOSCI BARANOW ,,

Czy Zamawigjacy uzna za nawierzchnig rownowazng wariant 1 lub 2 o

ponizszych parametrach:

Wariant 1)
wysokos¢ wiokna [ mm] min 60
Wysokos¢ catkowita [ mm] min 62
gestosé (dla traw monofilowych) [wiokien/m?] | min. 111 000
Cigzar [ dtex] min 15.000
budowa 100% polietylen
grubose [mikron] | min 340
kolor zielony
podk/ad pierwszy podstawowy polipropylen
Podk/ad drugi - pokrycie Wodoprzepuszczalny

lateks

Wariant 2)
wysokos¢ wokna [ mm] min 60
Wysokos¢ catkowita [ mm] min 62
gestosé (dla traw monofilowych) [wiokien/m?] | min. 116 400
Cigzar [ dtex] min 12.000
budowa 100% polietylen
grubasé [mikron] | min 300
kolor zielony
podk/ad pierwszy podstawowy polipropylen
Podk/ad drugi - pokrycie Wodoprzepuszczalny

|ateks




Odpowied? dotyczgca zapytania w post. przetargowym:

1) Nie dopuszcza sie wykonania nawierzchni boiska
piZkar skiego z trawy o wys. w/dkna 60mm;
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