SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Nazwa zamowienia

Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw w Pogomaie dz nr 15-76/2 gm. Baranéw

Gtéwne kody CPV
36535200-2 Instalowanie wypasmia placu zabaw i podobnych elementow

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowacplaabaw wraz z wypoganiem. Zaprojektowano plac zabaw o
powierzchni 162,67 m2 o nawierzchni keramzytowgpiskowej, w proporcjach wg rysunkéw szczegétowipechjektu
Wykonawczego. Wszystkie obiekty wykdnazgodnie z Projektem Wykonawczym. Specyfikacja ohgg w
szczegOllnéci wymagania dotyare widgciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtéevo
poszczegolnych robot budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéd®wvlanych stanowi czé Dokumentdéw Przetargowych i
winna by wykorzystana przez Wykonawcéw bioych udziat w pogpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
na budow placu zabaw. Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakobdt brasy budowlanej, szczeg6towo okteny w
Przedmiarach Robot.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz zgodib ze Specyfikag Technicziy oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego phaeestora. Pracecbla prowadzone przy obiekcie czynnym i w
zwigzku z tym naley wydzieli¢ teren gdzie édzie prowadzona placu zabaw.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminiedrge z umowa.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji ropéwvinny odpowiadg co do jakéci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtekegslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
przedmiaréw robot oraz wymaganiom specyfikacjitisggh warunkéw zamowienia.

Na kazde zadanie Zamawiajcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obmany jest okaza w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpigstea, deklaracje zgodéd Iub certyfikat zgodngci

Z obowhzujaca normaj lub aprobag techniczna.

Wszystkie materialy i ugdzenia ayte do wykonania zadania muysposiadd $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu smu by¢ spetione zasady okliene
w zahcznikach do tych dokumentéw. Przy zastosowaniu rigbev alternatywnych naly poinformowa Inspektora
Nadzoru i Inwestora nie pdiej ni dwa tygodnie przed zamierzonynzyoiem tych materiatow, celem ich
wczeniejszego zbadania.

2.2. Wymagane parametry materiatow

Warstwy nawierzchni

Keramzyt to porowate, lekkie i wytrzymate kruszyweramiczne, powstate przez wypalenie wysokoilagtiy
peczniepcej w piecach obrotowych w temperaturze ok. 1150°C.

Warstwy podbudowy

Po wyréwnaniu i wyprofilowaniu dna koryta najeutozy¢ warstwe z piasku o grubii 15cm. Podsypkz piasku
nalezy rownomiernie rozlgy¢é na catej powierzchni podbudowy i zdgi¢ mechanicznie w dwoéch warstwach do
Js>0,95. Na prawidtowo wykonana warstmalezy utozy¢ warstwe wierzchng wg rys. szczegotowych.

Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna méegrubai¢ odpowiednia do wysokei swobodnego upadku,
-Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentéw odbiorczych dotgcgch nawierzchni.

ELEMENTY WYPOSAENIA

Ogrodzenie
Przyjeto ogrodzenie z paneli zgrzewalnych szekdkoprzsta - 244cm, wysoké 100cm oraz furtk
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samo-zamykaja o szer. 105¢cm.
Wyposazenie w placu zabaw
Wedtug ustal# z inwestorem

Zestawy wielofunkcyjne
Urzadzenie zgodne z nognPN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokuméitechniczne;.

Moze by¢ opcjonalnie wykonane z:

- drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 or2@120 mm

- - drewna litego okygtego o przekroju od 100 do 140 mm

- - elementéw stalowych

- - elementy drewniane zabezpieczorimieiniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznycklasie 1V
- - elementy stalowe malowane proszkowo

- - urzzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowatylzhv stopach betonowych

- - boki urzdzenia wykonane ze sklejki, ptyt HPL lub ptyt HDBEpornych na wilgé

- - $lizg z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej

Hustawka wahadtowa w zestawie wielofunkcyjnym

tancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnejd8g&ka — ksztaltki aluminiowe — zalane wekkiej gumie z
bezpieczna kraydzig. Posadowiony w gruncie przyyciu kotew stalowych zabezpieczonych przed korqzjprzez
cynkowanie ogniowe.

Hustawki wagowe

Ramie hdtawki wykonane z drewna klejonego soednicy 100 mm. Ramie pgdzone z osi obrotu za pomegc
dwustronnych, stalowych ksztattownikéw malowanyabszkowo. @ obrotu na czterech uszczelnionyctiyiskach
kulkowych. Uchwyty na dionie wykonane z wysoko uasego plastiku
z szerokim (bezpiecznym) zalezeniem. Stalowa noga zabetonowana b&zgmio w gruncie. Elementy nayzujace
ksztaltem do glowy zwieeria wykonane ze sklejki wodoodpornej, malowanej @oazpuszczalnymi farbami
akrylowymi.

Sprezynowce

Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanepw rozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Uchwyty atanie
oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokaramtego z szerokim (bezpiecznym) zagzeniem, natomiast
siedziska ze sklejki antyglizgowej. Spezyna stalowa malowana proszkowo. blfzenie posadowione w gruncie za
pomog prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Wymagane jest sprawdzenie w terenie, czy zamieszcgi strefy bezpieczéstwa dla poszczegoéinych urgzen.
Strefy urzadzen ruchomych tj. hustawki, sprezynowce, karuzele itp. nie mog si¢ na siebie naktad&, ponadto w
obrebie stref bezpiecz@stwa wszystkich urzadzen nie mog sie znajdowa¢ zadne obiekty (drzewa, krzewy§cieki,
kraw ezniki, latarnie, budynki, murki, studzienki itp.)

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobgrany zastosowasprzt i maszyny wiéciwe dla danego rodzaju robot,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robét.

Nakfady pracy spezu winny wynika z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwalglieniem zaleen ogoélnych i
szczegotowych.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy nie zostalepuszczone do
robét przez Inspektora Nadzoru. Prace budowlaneznenowykonywé przy pomocy wszelkiego spitz
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zestianego winny by dobrane przy uwzgtinieniu przegitnej organizacii

pracy.
Materiaty budowlane powinny lBypakowane, przechowywane i transportowane w spaséhzany przez producenta i
w normach. Podczas transportu aglerykaza szczegodlna ostimosé aby nie uszkodzimaterialdw do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umowa oraz za jakozastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgoditoz dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PEjektu organizacji robot
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oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza petna obstuggeodezyjna przy wykonywaniu wszystkich element@wot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyoh pémie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zosta jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonamaevtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i element@bot kgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, udwntacji projektowej i w SST, a tak
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzdptycace realizacji robdt ¢la wykonywane przez
Wykonawce nie piniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, podziggovstrzymania robdét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykgnawca.

6. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY.

— Wykonawca winien wykazasic odpowiednimi referencjami dokumergoymi bezusterkowa realizacjgadan
zwigzanych z budowa obiektéw sportowych.

— Obowizkiem Wykonawcy jest utrzymanie pgdku i ochrony mienia znajdagego s¢ na terenie budowy i terenach
przylegtych,

— Przestrzeganie obayziujgcych przepiséw BHP i ppgow trakcie realizacji robot,

— Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa wlzoh@go, z harmonogramem organizacji i wykonaniadtp
warunkami technicznymi,normami i zasadami wiedzhtecznej,

— Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwess dla rodzaju i jakii proponowanych materiatow.

— W przypadku ewentualnych og¢igstw od zateen projektowych nalgy konsultow@ z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

- Do obowizkdéw Wykonawcy naley zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatidabednych do wykonania
zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragftdnie z Umowa oraz za jakozastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz przedmiarami rob6t. Ustanowienie Kierownika Bwgtoz uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi palsipcego aktualne Zaiadczenie o przynaieosci do OIIB.

7. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT.

Odbiory czsciowe i odbior kacowy powinny by dokonywane komisyjnie z udziatem przedstawicielikdhawcy,
Inwestora, Inspektora Nadzoru. Odbiorgiowe i odbiér kécowy naley potwierdza whasciwym protokotem, ktory
winien zawieré uwagi dotyczace ewentualnych usterek, sposobu i terminéw ichvasia.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt jakos¢ wykonanych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw,
bezpieczastwo wytkowania, zgodn& wykonanych robét z zamoéwieniem. Wykonawca zohaay jest pisemnie
powiadomé zamawiagcego 0 zaknczeniu robo6t. Do odbioru Wykonawca jest zolgmeiny przedioyé
podwykonawczy operat geodezyjny placu zabaw

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy

PRZEPISY ZWI AZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlabe. (U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 po6z. 1157
i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr p@2.1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr f@z. 1439 i
Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 ara@03 r. Nr 80 p6z. 718).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniaawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z.953)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publitziDz. U. z 2000 r. Nr 71p6z. 838 zzpéejszymi zmianami).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiectstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r.48p06z. 401).



