SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Nazwa zamowienia

Projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw w Sniadéwka dz nr 4952 gm. Baranéw

Gléwne kody CPV
36535200-2 Instalowanie wyposazenia placu zabaw i podobnych elementéw

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa placu zabaw wraz z wyposazeniem. Zaprojektowano plac
zabaw o powierzchni 193.40 m2 o sztucznej nawierzchni zwirowej 1 piaskowej, w proporcjach wg rysunkow
szczegotowych Projektu Wykonawczego. Wszystkie obiekty wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Specyfikacja obejmuje w szczegolnosci wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, sposobu wykonania i
oceny prawidlowosci poszczegdlnych robot budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowi cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcow bioragcych udzial w postepowaniu

o udzielenie zamdéwienia publicznego na budowe placu zabaw. Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot
branzy budowlanej, szczegdtowo okre§lony w Przedmiarach Robot.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacja Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. Prace beda prowadzone przy obiekcie
czynnym i w zwigzku z tym nalezy wydzieli¢ teren gdzie bedzie prowadzona placu zabaw.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowg.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robdt oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci
z obowigzujaca norma\g lub aprobata techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetlnione zasady okreslone

w zatgcznikach do tych dokumentéw. Przy zastosowaniu materiatéw alternatywnych nalezy poinformowac
Inspektora Nadzoru i Inwestora nie pdzniej ni dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatow,
celem ich wczedniejszego zbadania.

2.2. Wymagane parametry materialow

Warstwy nawierzchni

Zwir ziarno od 2 do 8 mm minimalna grubo$é¢ 300 mm max wys spadania 300cm

Warstwy podbudowy

Po wyréwnaniu i wyprofilowaniu dna koryta nalezy ulozy¢ warstwe z piasku o grubosci ok.10-15cm.
Podsypke z piasku nalezy réwnomiernie roztozy¢ na catej powierzchni podbudowy i zage$ci¢ mechanicznie
w dwoch warstwach do Js>0,95. Na prawidlowo wykonana warstwe nalezy ulozy¢ podbudowe wg rys.
szczegotowych.



UWAGA:

Nalezy zroznicowac poziom powierzchni podbudowy z uwzglednieniem docelowej grubosci warstwy
syntetycznej o obszarze o podniesionej amortyzacji upadkow, tak aby ostatecznie uzyskana powierzchnia
syntetyczna tworzyta jedna plaszczyzng (pomijajac formowanie spadkow odwadniajacych).

Odwodnienie nawierzchni syntetycznej:
Na nawierzchni nalezy uformowac¢ spadki na zewnatrz placu o wartosci 0,5%.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ grubos¢ odpowiednia do wysoko$ci swobodnego upadku,

- Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.

-Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorczych dotyczacych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877
Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Trawa naturalna

Nalezy uzupetni¢ braki w istniejacej nawierzchni z trawy naturalnej, powstate w wyniku niwelacji terenu
1 innych robo6t budowlanych.

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z nawierzchnia trawiasta sg nastgpujace:

- teren pod trawe musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a nastgpnie watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4kg na 100m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu

ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego.

ELEMENTY WYPOSAENIA

Ogrodzenie

- Przyjeto ogrodzenie z paneli zgrzewalnych szerokos$¢ przgsta —
244cm, wysoko$¢ 110cm oraz furtkg samo-zamykajaca o szer. 105cm.
Wyposazenie w placu zabaw

Wedhug ustalen z inwestorem

Zestawy wielofunkcyjne

Hustawki wagowe
Ramie hustawki wykonane z drewna klejonego o $rednicy 100 mm. Ramie potgczone z osig obrotu za



pomocg dwustronnych, stalowych ksztattownikow malowanych proszkowo. O$ obrotu na czterech
uszczelnionych tozyskach kulkowych. Uchwyty na dlonie wykonane z wysoko udarowego plastiku

z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem. Stalowa noga zabetonowana bezposrednio w gruncie. Elementy
nawigzujace ksztattem do glowy zwierzecia wykonane ze sklejki wodoodpornej, malowanej wodo-
rozpuszczalnymi farbami akrylowymi.

Hustawka wahadlowa

Wykonana z drewna klejonego o przekroju okraglym i §rednicy 100 mm. Belki potgczone ze sobg poprzez
siodtowe zakonczenie zabezpieczajace przed obrotem wokot wlasnej osi i rozchwianiem. Nogi hustawki
pochylone w dwoch ptaszczyznach. Lancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska —
ksztaltki aluminiowe — zalane w migkkiej gumie z bezpieczna krawedzig. Posadowiony w gruncie przy
uzyciu kotew stalowych zabezpieczonych przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe.

Sprezynowce

Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanej wodo rozpuszczalnymi farbami akrylowymi.
Uchwyty na dlonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysoko udarowego z szerokim
(bezpiecznym) zakonczeniem, natomiast siedziska ze sklejki antyposlizgowej. Sprezyna stalowa malowana
proszkowo. Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Domki zabawowe

- Belki poziome i stupy nos$ne wykonane z drewna klejonego o przekroju okraglym i §rednicy 100 mm.
Potaczone ze soba prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie, uniemozliwiajace obrot wokot
wlasnej osi i rozchwianie.

- Podloga wykonana ze desek impregnowanych.

- Porgcze oraz barierki wykonane z drewna klejonego o srednicy 100 lub 60 mm. Dwuspadowy
(A-ksztattny) dach wykonany z desek impregnowanych, pomalowanych lazurem.

Materiaty, substancje, a take $ruby, tancuchy i inne potaczenia oraz elementy zabezpieczajace wykorzystane
przy produkcji i montazu urzadzen maja wymagane atesty i dopuszczenia. Montaz urzadzen na kotwach, na
glebokos¢ zalecana przez producenta.

Wymagane jest sprawdzenie w terenie, czy zamieszcza si¢ strefy bezpieczenstwa dla
poszczegélnych urzadzen. Strefy urzadzen ruchomych tj. hustawki, sprezynowce,

karuzele itp. nie moga si¢ na siebie naklada¢, ponadto w obrebie stref bezpieczenstwa
wszystkich urzadzen nie moga si¢ znajdowac zadne obiekty (drzewa, krzewy, Scieki, krawezniki,
latarnie, budynki, murki, studzienki itp.)

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Naktady pracy sprz¢tu winny wynikaé z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen
ogolnych i szczegdlowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru. Prace budowlane mozna wykonywac przy pomocy
wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy.

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez
producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykaza¢ szczegdlna ostroznos$¢ aby nie uszkodzic¢
materiatow do wbudowania.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a take

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY.

— Wykonawca winien wykaza¢ si¢ odpowiednimi referencjami dokumentujacymi bezusterkowa realizacje
zadan zwigzanych z budowa obiektow sportowych.

— Obowigzkiem Wykonawecy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy
i terenach przylegtych,

— Przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. w trakcie realizacji robot,

— Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania
robot, warunkami technicznymi,normami i zasadami wiedzy technicznej,

— Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakosci proponowanych materiatow.
— W przypadku ewentualnych odstgpstw od zatozen projektowych nalezy konsultowaé z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem.

- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowoz i zabezpieczenie materialdow niezbednych do
wykonania zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot. Ustanowienie Kierownika
Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi posiadajacego aktualne
zaswiadczenie o przynalezno$ci do OIIB.

7. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT.

Odbiory czesciowe i odbidr koncowy powinny by¢ dokonywane komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru. Odbiory czesciowe i odbior koncowy nalezy potwierdzaé
wlasciwym protokotem, ktory winien zawiera¢ uwagi dotyczace ewentualnych usterek, sposobu i terminow
ich usuwania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych robot, rodzaj zastosowanych materiatéw,
bezpieczenstwo uzytkowania, zgodno$¢ wykonanych robot z zaméwieniem. Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie powiadomi¢ zamawiajgcego o zakonczeniu robot. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ podwykonawczy operat geodezyjny placu zabaw

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy
PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 po6z. 1157
i Nr 120 p6z. 1268, 22001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z.1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129

4



p6z. 1439 1 Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 po6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71p6z. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48pdz. 401).



