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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PRZED SHEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef{$ s wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiadiwierzchni asfaltowych przedeganiami odbitymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatij
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej z@ane § z ksztattowaniem obszaru o szczeg6lnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkacow wsi Pogonéw poprzez wykonanie chodnikow i mat@jfrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej i dotycz zasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanychieaehni
asfaltowych z geosiatkami ofdiajacymi powstawanie, w warstwiecieralnej i wazacej, sgkan odbitych
zlokalizowanych w miejscach:

- nieszczelnéci podbudowy i warstw nawierzchnizgeych nizej,
— pofgczen réznych rodzajéw nawierzchni,
— poszerzé istniegcych nawierzchni.

Ustalenia SST dotygzmyeosiatek z tworzyw sztucznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat 0 postachglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékigmtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj s m.in. dua wytrzymaiccia oraz wodoprzepuszczakuis.
Geosyntetyki obejmyj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki,veoodmi znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z oczkami
pofaczonymi (przeplatanymi) wgztach lub cignionymi (patrz zat. 1).

1.4.3.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej waystss wykonane z kruszywa zg#anego lepiszczem
asfaltowym.

1.4.4.Pekniecie odbite - pkniccie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdhce odwzorowaniem
istniejacych mknie¢ i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegé wyniku koncentracji
napezen i nieciggtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymigio granicznej.
(Pekniecia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddlvach zwizanych
hydraulicznie lub starych i pgpanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5.Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontolvyprzywracajcych pierwotny stan drogi, z
wytaczeniem rob6t konserwacyjnych, padkowych i innych.

1.4.6.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,nmgo’ lub materiat z mas stosowanych ,na
zimno” do uszczelnianiaggnie¢ | wypetniania szczelin.

1.4.7.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”fjkj 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojhepkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowdy ST oraz aprobat
techniczia IBDIM.

W przypadku braku wystarczaych danych, przy wyborze geosiatki zna korzysta z ustalé podanych w
zalkcznikach 2, 3 i 4 w zakresie:

— zasad wyboru geosiatki do rob6t nawierzchniowych,
— funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,
- wymaga i zalecé materialowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka meze by skladowana na placu budowy pod warunkiemm,jest nawirgta na tuleg lub rue w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca s zdejmowé przed momentem wbudowania.

Rolki geosiatki nalzy sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdabmaz nie wecej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno skfadoévaolek skrzyowanych oraz wyjtkowo mazna zezwolt na sktadowanie
rolek nie owingtych folig przez okres diszy niz jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki najeprzestrzegazalec@ producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nafg stosowa:
a) kationowg emulsg asfaltovs modyfikowary polimerem, szybkorozpadawvg EmA-99 [14], posiadaga aprobag
techniczi IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiagtaj aprobat techniczi IBDiM; zaleca st asfalty: DE 150
CiDE 250 C.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”’di{ 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaézaic mozliwoscig korzystania ze spetu do
przygotowania nawierzchni, takiego jak:

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujsatymi dyskami z drutéw stalowyctsrednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna bynniejsza od 200 mm. Szczotki #u
do czyszczenia naprawianychkpie¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemi
do nich samoprzylepnychsta kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmvz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.
3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowad frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno needéna
glebokasé.

Frezarka powinna IBysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowdud oraz pochylé
poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do malych robotp@avy czsci jezdni) Inzynier maze
dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangmafki musz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zggthzyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:
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a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Do poszerzaniaginie¢ w nawierzchni zaleca eistosowd frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub
tarczowymi, zapewniage wykonanie poszergzezgodnie z przebiegiemekniecia, o statej, dostosowanej do potrzeb
gtebokasci i szerokdci, o pionowychsciankach bocznych.

3.4. Ukladarki geosiatek

Do uktadania geosiatek na poglomazna stosowa uktadarki o prostej konstrukcji, urdiwiajace rozwijanie
geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do enasfaltowej.
Do wiekszaici rob6t mana stosowa skrapiarki mate z ecznie prowadzon lang spryskujca. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepazeby utatwé operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatme;j ilosci (I/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaty spkz stosowany do robo6t powinien odpowiddaymaganiom SST, wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandng] [1] pkt 4.
4.2. Transport geosiatek

Geosiatki naley transportowé& w rolkach owingtych polietylenowy folig. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transpaitadowania na budowie, a f&kzabezpiecza sktadowpgeosiatk
przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego pronowania stonecznego. Podczas transportu zpalkehronit
materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rptkivinny by utozone poziomo, nie wcej niz w trzech warstwach.
W czasie wytadowywania geosiatki Zeodka transportu nie natg dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia
opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materialtdw powinien odpoatadvymaganiom SST, wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b zabezpieczenia geogiatiwierzchni asfaltowej przedgg@niami odbitymi powinny by
zgodne z dokumentagcjtechniczig, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przipdoraku wystarczagych
danych nalgy korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgtth przed sgkaniami odbitymi, mog wystpowa
nastpujace czynnéci:

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozelua geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

- wykonanie warstwy wizacej na poszerzeniach min. gr.3cm

— ulozenie geosiatki ( na sfrezowanej nawierzchni i nszpzeniu) i przymocowanie jej do pozdo

— ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej oaebranym fragmencie jezdni oraz poszerzeniu.
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5.3. Frezowanie nawierzchni

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawtamia (lub jej fragmenty) powinna &yfrezowana do
gkebokasici, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacprojektows, SST lub niniejsz SST.

W przypadku konieczriai sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglavykona te prace w sposéb
gwarantugcy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, niegkszych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego
narzdzia frezujpcego, tak aby zapewhmaksymalnie rowni poziony powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napggrowinno odpowiadawymaganiom SST D-05.03.11 [8].

5.4. Wypelnienie sgkan w nawierzchni
- nie przewiduje si
5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpeenia lepiszczem i utdéenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczeinzenia geosiatki, zaktada:

- doktadne usugtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcae pdacych integraln jej czscia (takich jak:
luzne kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do rex&chni kawatki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej ¢ddng, mechaniczspy wirujacg druciarm szczotl) do stanu, w
ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podstarej nawierzchni jedynie elementéw gzeinych w sposéb
trwaly;

- bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestrzgigbnych: gknig¢, spkan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemyghowiub, o ile na to pozwalaj warunki miejscowe,
strumieniem sgzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoragaiwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody podnigniem;

— uzupehnienie starego pod# mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wysbtuja znaczne jego ubytki
(wskazane jest réwnigookrycie ich powierzchni cieflsubstanej wigzacs);

— powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sgzonym powietrzem.

5.6. Utazenie geosiatki
5.6.1.Czynndci przygotowawcze

Spos6b naprawy nawierzchni geosiaggowinien odpowiada ustaleniom dokumentacji projektowej. W
przypadku niepetnych danych éma ustak zasady naprawy wedtug danychazahika 5.

Ulozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhajca w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazanmaanymi w dalszym ggu.

Folie, w ktora s3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca sdejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szeradad rolki mozna j przeciy¢ pita. Szerokéé po przycgciu powinna umaliwi ¢ polaczenie
sasiednich pasm siatki z zakladem. Pgkawo nie naley wykonywa wcigé na wpusty uliczne i studzienki, gdy
nalezy je wykona dopiero po naggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatidlery roziozy¢ wzdhuz
odcinka drogi, na ktérymedla prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, na przygotowanym pozhio Przy wekszym zakresie
rob6t zaleca si wykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposéb ukladania dckenia rulonéw, ew. szerod@
zaktadek, mocowania do podhitp.

Geosiatk mozna uktada recznie lub za pomacukiadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Woszystkie siatki muszby¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstprofilujaca; rownasé
powierzchni jest warunkiem integraku catego ukladu. Nierowroi takie jak koleiny lub witobienia o g¢bokasci
wiekszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdainigte lub sptukane wegd

Nieréwnaci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metravata, nie powinny by wicksze od
5 mm.

5.6.2.Spos06b utéenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gagigce czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:
— geosiatki powinny by uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub natwae emulsji w iléci okreslonej przez
producenta, np. 400-450 dfnskropienie lepiszczem powinno odpowiage/maganiom SST D-04.03.01 [3],
— geosiatk rozwija st i uklada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie uktadania
przez podnoszenie rolki i naganie siatki,
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— siatki plecione rozioone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocztku kotkami stalowymi wbijanymi w doln
warstwe, ew.srubami z nakgtka osadzonymi wewirz kotkow,

— geosiatki §czy sk na zaklad, ktéry w kierunku poddaym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popezgen
co najmniej 150 mm. W celu pmizenia zakladéw pasm geosiatki zaleegsskropt lepiszczem w iléci 300 g/nf,

— geosiatki napiza st przy wyciu uradzenia nagigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia max.
0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewniprégvidiowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniaie
przesunjcia lub sfalowania podczas uktadania na niej miglszarzez ro%ciefarke,

— po napezeniu siatki maéna w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostaocin do obrysu tych
urzadzen,

- jezeli geosiatki uktadaneasna spoinach, brzeg siatki powinienchyrzesunjty w stosunku do spoiny o min. 500
mm,

— przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada &iez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach,
gdzie promienie krzywizngsmniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bylostosowane do przebiegu trasy
przez nacinanie ich i przybicie kragzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatelkygnionych obowjzujg nastpujace r&nice wykonawcze:

- ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadgmaganiom producenta i np. wynoi400-2000 g/

— pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanegray stalowej i stalowych kotkéw wbitych do
dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnegmdzenia; odsp pomedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki,
zaleznie od twardéci nawierzchni,

— geosiatki zaleca siuktad& na dhizszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pokonych ze sapprzy pomocydcznikdéw
zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku pagtym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popezsen co
najmniej 100 mm,

— siatka powinna hynapezona i utrzymana w poziomie, bez sfaldw&ozciganie przeprowadzaesstopniowo, a
do wydhwenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npste kravedz geosiatki przymocowuje sdo warstwy dolnej
przy pomocy kotkéw stalowych, a widékna potte hczy sk z kolejm siatky przy pomocydcznikéw zaciskowych.

5.6.3.Zalecenia uzupeiage (wg [15])

W wypadku uktadania geosiatki na gornej powierzgbadni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna diszerokd¢ wiekszy od szerokéci pasa geosiatki 0 0,100,15 m z kadej strony.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinné byysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny
zostad usunéte przed skropieniem. €xi geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami ayal@ycigé. Miejsca te
nalezy powtdrnie skropi wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a naginie wklet w nie prostoktng tate z geosiatki o
wymiarach zapewniagych przykrycie wyaitego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Je&li stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, ssmjicy rozpuszczalnik, to geosigtkalezy rozktada& po
odparowaniu rozpuszczalnika. $leuzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasiatdezry rozktad@ po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utéeniem warstwy asfaltowej na ulinej geosiatce nalg naprawé miejsca odklejone, faidy i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiathicknieciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi giwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigenfig¢ mokra, rozktadana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykry@astwg asfaltove.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przykligjegeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem
niewtasciwe jej wykonanie mze by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale gnogiszczy polczenia warstw).

Powstale fale siatki nima, za zgogl Inzyniera, zneutralizowg posypujc siatke mieszank mineralno-
asfaltowg drobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dapmala temperatuy robot asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatkulsjnelastomeroasfaltowe] kationowej lub elastooasfaltu na
gorco, temperatura powietrza powinnathye nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinnarty
nizsza nk 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wytkowo maze odbywa sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny pordsze z mah predkoscia, bez gwaltownego przpieszania,
hamowania i skicania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodeklaracje zgodrai, ew. badania
materialédw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona badania wiciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania roboteddéne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) zabezpieczonej geosigitkwierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw Czestotliwosé bada Wartasci dopuszczalne

Sprawdzenie robét rozbiérkowy¢kCo 25 m
1 nawierzchni (ocena wizualna z ewv osiiprzy krawdziach
pomiarem)

Max. 10 mm rowki
po frezowaniu

Sprawdzenie  oczyszczenia  paii

2 (Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejsz€jate podiae Brak lunych odpryskow

SST) i kurzu
Badanie skropienia lepiszczem padio

3 (wg SST D-04.03.01 [3]) Cale podtae Wg SST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
scian wyckcia tama klejgca asfaltowo{ Wyciete pasy nawierzchni

4 . Wg p. 5.7
kauczukowy (ocena wizualna wg p. 5|7
niniejszej SST)

5 Badanie utéenia  geosiatki (oceraCa,fa siatka Wg p. 5.6

wizualna wg p. 5.6 niniejszej SST)

Badanie warstwy lub warstw nawierzchniVg odpowiedniej SST, np. L
6 asfaltowej (wg odpowiedniej SST, np. 1-05.03.05 [7], itp. Wg  odpowiedniej SST,

.\ np.
05.03.05 [7], itp.) 0?05.03.05 [7], itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00MQNymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie sfrezowanego miejsca nawierzchni i¢ole kravedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie
wody),
— skropienie lepiszczem podia,
- ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,
- rozilozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do pzaliovycieciem otwordéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [kf @.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatibejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumerdgmojektovg, SST i ewentualnie zaleceniamizymiera, obejmujcej
roboty rozbiérkowe, oczyszczenie potHp skropienie lepiszczem, rozémnie geosiatki, uteenie nawierzchni
asfaltowej, itp.,

- pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie spgtti z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogradzeprzepustéw (podspecyfikacja w zbiorze D-
01.00.00 Roboty przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komsyjnych (podspecyfikacja w zbiorze D-

04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczeskedpienie)

4.  D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami nailm@-asfaltowymi (podspecyfikacja w
zbiorze D-04.08.00 Wyrdéwnanie podbudowy)

6. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

7. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezoveanawierzchni asfaltowych na zimno”)

10.2. Inne dokumenty

8. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszy, 5
IBDiM, Warszawa, 1997

9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfa@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIiB,
Warszawa, 1999

10. Katalog wzmocnig i remontow nawierzchni podatnych i potsztywny¢BDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.

ZAL ACZNIKI
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Siatka przeplatana wemtach Siatka cijgniona polipropylenowa
Z wigzki wtékien syntetycznych

ZAt ACZNIK 2
ZASADY WYBORU GEOSIATKI DO ROBOT NAWIERZC HNIOWYCH

Zaleca sj stosowanie geosyntetykéw do rob6t wzmagaiggh nawierzchnie asfaltowe, gdy:
- mozna spodziewasie, ze technologie tradycyjne (bez geosyntetykdw) nigrsp swoich zada,
— wystepuje stosunkowo die obcyzenie drogi, dla ktérego wymagany jest diugi okresngdzy remontami (przy
zastosowaniu geosyntetykow ama zaktadé czas eksploatacji nawierzchni 10 - 12 lat).

Geosiatk wybiera s¢ (zamiast np. geowitdknin), gdy ma z@& sie z materialem asfaltowym ielzie
pracow& jak ,zbrojenie”, nadajc nawierzchni nowe parametry wytrzymamwe na rozejganie i lepszy rozkiad
napezen (przekazywanie napten rozciagajacych ze spkanej warstwy asfaltowej na geosigtkGeosiatki przydatneys
szczegOlnie przy wzmocnieniu nawierzchngksgmych, opénieniu powstawania sgan odbitych, kolein itp.

Geosiatka mze by realnie traktowana jako zbrojeniez¢di modut spezystaici (sztywna¢) geosiatki bdzie
wyzszy od modutu sztywrsci warstwy asfaltowej; naly przy tym uwzgidniat, ze modut sztywnéci warstwy
asfaltowej zmienia siw zaleznosci od temperatury i w procesiegkania warstwy.

Do produkcji geosyntetykOdw przeznaczonych do napravzmocnigi spkanych nawierzchni drogowych
uzywa st polimeréw syntetycznych, o odpowiednio wysokictrgmaetrach wytrzymakziowych oraz odpornych na
podniesione temperatury (tj. temperatury asfaltdwygarstw wzmacniggych, uktadanych na geosyntetykach).
Najczsciej stosowanymigpolipropylen, polietylen i poliester.

Geosiatki polipropylenowe i polietylenoweg ssiatkami wykonanymi naje#ciej metod odlewu, z
zakotwieniami na wztach, o dos§ duzej ptaszczynie i masie wilasnej, bywajniejednokrotnie utwardzane (dla
polepszenia modutu sztywém). Metoda odlewu pozwala na uzyskaniezyh ptaszczyzn i wykonanie ostrych
brzegéw siatki, co poprawia jej zdoktokotwienia. Odporneasna dziatanie wodnych roztworéw kwaséw, zasad,isoli
benzyn w temperaturze otoczenia. Odpomwniez na hydroliz i niszczenie.

Geosiatki poliestrowegszwykle wytwarzane metadtkarg z wysokowytrzymatego poliestru z otogzkp. z
PVC, o duej odporndci chemicznej na wyspujace kwasy, zasady i substancje organiczne. Gléwiegyzaoliestru to
wysoki modut elastyczrioi i wysoka wytrzymatéc. W poréwnaniu do siatek polipropylenowych i poflehowych
poliester charakteryzujeesivyzszy wytrzymatdciag na rozciganie i mniejsz sklonngciag do petzania. Powtoka PVC
skleja nitki poliestru i stabilizuje w ten sposélonktrukcg siatki (ochrona przed przeswgoiem) i zwiksza
wytrzymatai¢ na weztach. Posiadajwysolky wytrzymalaé¢, gdyz przy niewielkim wydhieniu - przegcie sity naspuje
natychmiast.

ZAt ACZNIK 3
FUNKCJE GEOSIATKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Zasada stosowania geosiatek
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Podstawow zasad w stosowaniu geosiatek jest ukladanie ich na wéestbetonowej, stabilizowanej
cementem, pagkanej starej nawierzchni asfaltowej i pedzy nowymi warstwami asfaltowymi. Skropienie legzzm
powierzchni warstwy jest wymagane tylko gdy dolnarstwa wykazuje brak dostatecznej zawéit@sfaltu. Dobra
adhezja pomgdzy istniecg nawierzchry i warstwami wzmacniggymi oraz pormgdzy siatlh a towarzysacymi jej
warstwami jest zasadniczym warunkiem prawidtoweacyr calego uktadu. Geosiatki po zémiu powinny by
nacigniete i koace ich przybite.

Op&nienie powstawania gkan odbitych

Glowrg funkcjg geosiatek jest op@ianie pojawiania gi spkan odbitych. Realizowane jest to przez
przejmowanie nageen i redukcg ich wielkasci w wyniku petzania materiatu siatki.

Mieszanki mineralno-asfaltowe uktadane w nawienkchracuj w warunkach obagien krotkotrwatych
(obcigzenia od pojazdéw porusaalych sé z duza predkoscia), oraz obcjzen o diuzszym czasie trwania (olagenia od
pojazdéw stajcych lub poruszagych sé wolno, zmiany termiczne, osiadania). Dla krétkatiyeh obcizen modut
dynamiczny, zatiie od temperatury, zmieniasi orientacyjnych granicach od 0,1 do 10 GHzkania okrélane
jako zmeczeniowe mog nasgpi¢ przy niewielkich wydtaeniach, poriiej 0,1%, zachodych w strefie odksztatée
sprzystych. Dla dhiaej trwapcych obcizen wywotujacych zjawisko pelzania, skania pojawiai sie przy
wydtuzeniach 1-2%. W warstwach asfaltowych rgpnia $ciskapgce przenoszonegsprzez kruszywo mineralne,
napezenia rozcigajgce przez lepiszcze asfaltowe, zaterkapia zngczeniowe indukowanegsv asfalcie,

Geosiatki opéniajag propagagj spckan przez przejmowanie nagien rozchgajgcych w momencie, kiedy
napezenia rozcigajgce przy lokalnych, maksymalnych wydaniach g bliskie dopuszczalnej granicy dla lepiszcza
asfaltowego.

Op&nianie tworzenia sikolein

Geosiatki utaone poprawnie, tj. naginiete i przymocowane stalowymi kotkami, atme na gibokasci min.
50 mm poniej powierzchni jezdni, przeciwdzialapadmiernym naggeniomscinajgcym, wywotugcym powstawanie
kolein z towarzysgcym temu bocznym przesgoiem i wypychaniem materiatu warstwy do géry.
ZAL ACZNIK 4
ZALECENIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE DLA SIATEK Z WLOKIEN SYNTETYCZNYCH

przyjmowane w europejskiej praktyce (wg opracowddoditechniki Krakowskiej,
Instytut Drég, Kolei i Mostéw, 1992)

Wymagania dla geosiatki
Lp. | Whasnd¢ Jednostka | przeplatanej | . . .
ciggnionej
w weztach
1 Sita zrywagca, min. kN/m 50 14
2 Wydtwzenie przy zerwaniu, max. % 14 14
3 Sita rozcigajca przy wydtaeniu KN/ 3 5
1% (modut sieczny), min.
4 rz?r:/werzchma oczek siatkigdznie, % 20 20
5 Wymiar oczek siatki, min. lup
dwukrotnie wekszy od max. ziarnemm 20 x 20 20 x 20
w mieszance mineralno-asfaltowej
Odporné¢ na temperatgr min. do | °C 190 148
7 Sita zrywajca przy wydtaeniu
1%, min. kN/m 2 2
tj. modut sieczny, min. kN/m 200 200
ZAE ACZNIK 5
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PRZYKRYCIE PEKNIECIA TASMA USZCZELNIAJACA (wg [15])

Przeznaczenie techniki

Metoda przykrycia gkniecia tamg uszczelniajca jest przeznaczona do uszczelnienigksp i otwartych
pofaczen technologicznych rozwartych do szerééio 5 mm.

Opis techniki

Czynndci zwigzane z napragmnawierzchni:
— wstepne oczyszczenie szczeliny i jej nailiego otoczenia twagdzczotly reczmg lub mechanicz
— dokiladne oczyszczenie szczeliny przedmuchaniegi@pym, gogcym powietrzem,
— posmarowaniécianek szczelingrodkiem gruntujcym pedzlem i pozostawienie ich do wyschaia,
- przyklejenie tamy uszczelniajcej i dockniecie jej recznie lub specjalnym ugdzeniem,
— zdjecie silikonowanego papieru z powierzchriingy,
— posypanie rczka wapienn lub piaskiem.

Uwagi wykonawcze

Tadma uszczelniaca jest siatk wzmocniom warstwy elastomeroasfaltu o grukm 1,5 mm. W celu
dostosowania tany do szerokéci uszkodzonych miejsc jej szeragkavynosi 50, 75 lub 100 mm.

Zalecany zakres stosowania

Wypetienie pkniecia z przykryciem tama uszczelniajca stosuje si w przypadkach:
— pekniecia niskotemperaturowego poprzecznego, rozwarteggzdrokéci 5 mm,
— peknigcia podiinego w spoinie technologicznej, rozwartego do sa#im 5 mm.

Z uwagi na prostetwykonawstwa, zaleca ¢siprzede wszystkim do robot o malym zakresie, prigyrykch
zastosowanie wkszej liczby maszyn jest niecelowe.

Ograniczenia stosowania

Wszystkie roboty mugzby¢ przeprowadzone przy suchej pogodzie i w tempezataotoczenia co najmniej
15°C. Z uwagi na szybkie zywanie s¢ tam, ich stosowanie ogranicza slo drog o niewielkim ruchu: podsdnych
ulic w miastach i drég lokalnych. Nie najeich stosowé na obszarach, gdzie wgptijs oddziatywania sit poziomych:
na ostrych tukach i skrzpwaniach.

ZAL ACZNIK 6
PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA GEOSIATK A NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W STREFIE

SPEKAN
(wg opracowania Politechniki Krakowskiej, Instyftog, Kolei i Mostow)

Rys. 1. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w s&r@idszerzenia nawierzchni

/ nowe warstwy asfaltowe
IR

] et geosiatka nad spoing podtuzna

/ :> istniejace warstwy bitumiczne

4 warstwa no$na z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

a) wariant 1

—m—————— podtoze gruntowe
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