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SZCEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.04.01 (CPV 45233220-7) WJAZDY | WYJAZDY ZBRAM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagfhtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem wjazdow i wyjazdoéw z bram.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji gzéne g z ksztattowaniem obszaru o szczegélnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkacow wsi Pogondéw poprzez wykonanie chodnikéw i malejnfrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej i dotycz zasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram, o
nawierzchni:

-z kostki brukowej betonowej,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca depti do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzdjajacych lub
wyjezdzajgcych z bram.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pawdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaizadéw i wyjazdow z bramgs
- kostka brukowa betonowa,
- piasek,
— grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa,
- cement,
- woda,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadgmaganiom podanym w SST  D-05.03.23 ,Nawierzaztm
kostki brukowej betonowe;j”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw pana by stosowana kostka o wysakd 80 mm.

2.3.2.Piasek
Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadanaganiom PN-B-06711 [3].

2.3.3.Grunt stabilizowany cementem
Grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa stosowaoywykonania podbudowy zasadniczej powinien
odpowiadé wymaganiom SST 04.05.01
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2.3.4.Cement

Cement uyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien¢tyementem portlandzkim klasy niezszej ni
32,5 wedlug wymagaPN-B-19701 [9].

2.3.5.Woda
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Skladowanie materiatow
Warunki sktadowania materiatow przewidzianych dgk@nania nawierzchni wjazdéw i wyjazdow podano w
poszczegolnych SST, wymienionych w pkt 5.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania wjazdoéw i wyjazdow

Do wykonania wjazdow i wyjazdow stosowany jestzgpevymieniony w SST dla poszczegdlnych rodzajéw
nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycgce transportu materiatoveytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw zateas
w SST wymienionych w pkt 5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzclnijazddw i wyjazdéw powinno lyzgodne z wymaganiami olktenymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powiniencbyykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odgczajacej

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykore@marstwy odsczapcej to wykonanie tej warstwy
powinno by zgodne z wymaganiami oktenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogtszapce i odcinajce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdéw nglerykona® przy zastosowaniu obrzg betonowych 30x8
zgodnie z SST D-08.03.01 ,Betonowe okra@ehodnikowe”.

5.5. Wykonanie podbudowy
W zaleznosci od rodzaju podbudowy prayej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudomgwinno

by¢ zgodne z odpowiedniSST:
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, $y [3-04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchng wjazdéw i wyjazdow naley wykonywa® zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich

ogolnych specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SSD®R03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betondive;j
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania wjazdéw lub wyjazddw i przedstéwiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinienggera: prawidtowdé wykonania:
- koryta i podiaa,
— warstwy odsgczapcej,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.

Zakres i cgstotliwoé¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawartey dpowiednich SST
wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdoram.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
- wykonana warstwa odszapca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 finjazdu lub wyjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podia,
- wykonanie warstwy odszapcej,
- wykonanie obramowania nawierzchni,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchnitznie z pigggnacp,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgaltio nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaadwierzchni drogowych

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natueado nawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

10. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania
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