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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
D 03.02.01a (CPV 45232000-2) ,REGULACJA PIONOWA STDZIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH"

1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikachigcznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i
odbioru regulacji pionowej studzienek dlaadzer podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanokumhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji
robét wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zazanych zksztalttowaniem obszaru o
szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb masncow wsi Pogonéw poprzez wykonanie chodnikdw i matej
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej iobejmup:

- regulacja pionowa zaworéw wodggbwych,
- regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych,
- zabezpieczenie istnigjych kabli telekomunikacyjnych rurami ostonowymiutizielnymi.

1.4. Okredlenia podstawowe

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.
Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienkasciekowa)- urzadzenie do przegia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagizdeowej lub ogélinosptawne;.
Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewiek rewizyjnych, umaiwiajacy
dostp do uradzen podziemnych.
Kratka sciekowa- urzzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.
Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzagdzenie, przez ktére wody opadowe przedagstigjw
ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.
Studnia kablowa -pomieszczenia podziemne wbudowanedny ciagi kanalizacji kablowej w celu umbwienia
wciggania, montau i konserwaciji kabli.
Studzienka - komora wodogigowa - obiekt na przewodzie wodggbwym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nadaach rury ochronne.

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotysgee robét podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogodine
2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania regulacji pionowej urzdzen podziemnych

Do przypowierzchniowej naprawy (regulacji) studzkmlla uradzex podziemnych naleg uzyé:
a) materiaty otrzymane z rozbiorki studzienki oraozhiorki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do ponownego
wbudowania,
b) materialy nowe, &dagce materialem uzupetniglym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak make
rozbiorkowy,
¢) betonu B-20 wedtug PN-B-06250.
d) rury ostonowe z polichlorku winylu dwudzielne o badciachscianek nie mniejszych od 2 mm powinny
odpowiadé normie PN-80/C-89203.
Rury naley przechowyw& na utwardzonym placu, w nienastaneanych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studziegki dla urzgdzen podziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykéza mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
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pite do ckcia asfaltu i betonu,

miota pneumatycznego,

sprezarki powietrza,

dzwigu samochodowego,

zagszczarki wibracyjnej,

sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

Sprzt i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumabw

wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4,

TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czassportu) do miejsca jej uktadania nie powinien

powodowa:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekracgaggo granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania naprawy

1

2.

5.2.

Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki (zaworu), abeje:

roboty przygotowawcze

rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stkawlo nawierzchni,
wyznaczenie powierzchni podlegeg¢j naprawie,

wykonanie naprawy

naprave studzienki,

utozenie nowej nawierzchni,

utozenie rur zabezpieczajych.

Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w sthsuwlo nawierzchni polega na:

ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
okresleniu stanu nawierzchni w bezednim otoczeniu studzienki,
rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy muaviobejmowé caly obszar nawierzchni wokét

zapadnitej (zankzonej) studzienki. Powierzchni tej najenadd ksztatt prostoitnej figury geometrycznej.

5.3.

Okreslenie powierzchni przeznaczonej do wykonania nagrakeeptuje Iaynier.
Wykonanie regulacji studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,wykonanie regulacji pionowej studzienki, pod

warunkiem zaakceptowania przezyniera, obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wkazu, zaworu itp.) gdzenia podziemnego,

2.

rozebranie nawierzchni wokoét studzienki:

reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monadlibggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z
pionowym wycéciem krawedzi uszkodzenia pjt tarczows i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, giyow stalowych itp.,

rozebranie gérnej ezci studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzienkkregdw podporowych

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ieaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmatgrzydatnego do dalszych robot,

szczegblowe rozpoznanie stanu technicznego studzlah zaworu i podjcie kacowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz gornej ocgici studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

w przypadku niewielkiego zarenia - poziomowanie gérnej gi komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy
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uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodze wiekszych - wykonanie deskowania orazaghie
i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B-@@diug wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnj@sa dziekego itp.), a take rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kragkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyrbwnaniem zaprajcementow.

5.4, Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokot naprawionej studzienki, nale wykona w spos6b identyczny ze stanem
nawierzchni przylegtej przed rozbiark

Do nawierzchni naley uzyé, w najwikszym zakresie, material otrzymany z rozbiorki, ajacy se do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@m by jak najbardziej zbkony do materiatu starego.
Zmiany konstrukcji jezdni magby¢ dokonane pod warunkiem akceptacijiyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczegdla uwag na poprawne jej zagzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadisfwej, powierzchnie styku egi zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W przypadku konieczrioi wymiany kravg¢znika, naprawiony kragznik powinien odpowiadawymaganiom
SST D 08.01.01.

5.5. Zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

Przy przebudowie i budowie drég wyptijagce kablowe linie telekomunikacyjne, ktére mogie spetnia
wymaga norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-B7/0BN-89/8984-18 i podlegajzabezpieczeniu
rurami ostonowymi.

Technologia zabezpieczenia uzai®na jest od warunkéw technicznych wydawanych prag/tkownika
linii, ktory w spos6b ogdiny okéta sposéb przebudowy.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiga i higieny pracy.

5.5.1. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej povai by zgodna z podarw dokumentacji projektowe;.

Szerokdci wykopdw powinny by zgodne z tablig4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podam®mnie BN-73/8984-05Sciany
wykopdw powinny by pochyte.

Dno wykopu powinno bywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.

5.5.2. Ukladanie rur PCV

Rury ostonowe PCV naty zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.

Odlegtcci pomigdzy sisiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a guzy warstwami
od 3 cm. W przypadku ukfadania ngstych warstw, utbong warstwe rur naley zasypd piaskiem lub przesianym
gruntem, wyréwnéi ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rury ochronne powinny lByuktadane na gbokasci:

- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drogi,
5.5.3. Zasypywanie kanalizacji

Ostatng, gormy warstwe kanalizacji z rur PCV naly przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do grétio
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngmstie warstwy piasku lub przesianego gruntu gréibiookoto 20 cm. Nagpnie
nalezy zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulgijabijakami mechanicznymi.

Wykopy powstate po wykonaniu robo6t zabezpiegzgih elementéw linii powinny ky zasypane
zag:szczonym gruntem i wyrdwnane do poziomu terenu. aifsk zag:szczenia powinien liyzgodny z wymaganiami
SST D 02.03.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres baéa pomiar6w w czasie rob6t

Wyszczegolnienie bada pomiaréw Czestotliwosé Wartasci dopuszczalne
Lp.-1 bada
2 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do lraz Niezbzdna powierzchnia
wykonania naprawy
3  |Roboty rozbiorkowe lraz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow
4 Szczego6towe rozpoznanie usytuowania i lraz Akceptacja layniera
5 decyzja o sposobie regulacji
6 Regulacja studzienki Ocena cigta Wg p. 5.
Ulozenie nawierzchni Ocena cigta Wg p. 5.
Polazenie studzienki w stosunku do lraz Kratkasciekowa ok. 0,5 cm
otaczajcej nawierzchni ponizej, pokrywa studzienki - w
poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzté wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,
- poprawnd¢ profilu podiinego | poprzecznego, nawijgcego do otaczggej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waéd.
Kontrola jakdci robot telekomunikacyjnych powinna odbyivaie w obecnéci przedstawicieli urgdu
telekomunikacyjnego i zakladu radiokomunikacjileteansmisji. Jak& rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki lubworu oraz 1 m zabezpieczenia
kablowej linii telefonicznej rurami ostonowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.0Q/¢magania ogélne” p. 8. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- roboty rozbiérkowe,
- regulacja (naprawa) studzienki. Odbiér tych robdwimien by zgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00
~Wymagania ogélne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 szt. regulacji wysoko studzienek dla uggdzen podziemnych nalsg przyjmowa zgodnie z obmiarem i
atestami wbudowanych materiatdbw oraz wynikéw poéuiai bada laboratoryjnych. Cena regulacji studzienki dla
urzadzer podziemnych oraz zaworu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie rozbiorki nawierzchni i studzienek,

- wykonanie wykopu,

- mont& studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysolawym wraz z pielgnacj betonu,

- wykonanie izolacji,
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- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumenggmjojektovy i SST,
- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenutaouspierwotnego.

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej lifétéehnicznej rurami ostonowymi:
- okreslenie lokalizacji kabla,
- roboty przygotowawcze (wykopy),
- dostarczenie i zmontowanie gdzen,
- zasypanie wykopOw z zasgczeniem,
- wykonanie badasprawdzajcych,
- koszty nadzoru i odbioru robo6t przez wdecieli urzadzen,
- wykonanie inwentaryzacji ugdzei telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Nie wystpuja.
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