Klasa drogi - L
Kategoria ruchu KR1
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kraweznik betonowy 15x30
S5 cm—podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm—fawa betonowa z betonu B15
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KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIEF’ZCHNI

4cm—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2

4cm—warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACT16W wg WT-2

20cm—warstwa podbudowy z ttucznia 31,5/63 wg WT-2
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KONSTRUKCJA CHODNIKOW
6cm—kostka brukowa betonowa

4cm—podsypka cem.—piask. 1:4

10cm—grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

10cm—warstwa odsqczajgca — piasek
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konstrukcja chodnika jak wyzej

obrzeze betonowe 20x6cm
3 cm-podsypka piaskowa

INWESTYCJA:
Ksztaftowanie obszaru o szczegdinym
znaczeniu dla zaspokosenia polrzeb
mieszkaricow wsi Pogonow paprzez wykonanie
choanikow | maftey infrasiruktury
lurystyczno — rekreacyne/

INWESTOR: P
GMINA BARANOW
UL. RYNEK 14

24-105 BARANOW
ZESPOr. AUTORSKI:

funkcjo isk Data podpis
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STADIUM OPRACOWANIA:

FROJEKT BUDOMANO-WYKONAWCZY
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