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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa chodnika lewostronnego w m. Pogonéw - centrum miejscowosci na dzialce nr
61 w km rob. od

0+000,00 do km 0+996,11 i obejmuje:

- ustawienie kraweznikéw 20x30 ,

- wykonanie robot ziemnych pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw,

- zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych krzyzujacych sie ze zjazdami rurami oslonowymi,

- wykonanie podbudowy chodnikéw i zjazdéw,

- wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej,

- wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej do konca chodnika, poza chodnikiem z tlucznia.

2. Opis stanu istniejacego

Droga posiada przekroj szlakowy szerokosci od 4,40 do 5,50m o nawierzchni bitumicznej. Charakteryzuje sie
licznymi spekaniami siatkowymi i odbitymi, gléwnie wzdluz krawedzi drogi oraz deformacjami | zanizeniami
nawierzchni.

Po obu stronach drogi brak rowéw przydroznych.
Wazdluz projektowanego odcinka znajduja sie liczne zjazdy o nawierzchni gruntowej. Wzdluz drogi brak
wydzielonych zatok autobusowych.
Brak chodnikéw wzdluz projektowanej drogi powoduje, ze piesi poruszaja sie po nawierzchni drogi, co stwarza
duze zagrozenie dla uczestnikéw ruchu drogowego.

3. Opis elementéw projektowanych
1. Plan sytuacyjny

Trase przebudowywanej drogi zaprojektowano przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania
dotychczasowego przebiegu trasy ( z uwagi na ograniczona szerokosc pasa drogowego).

Poczatek opracowania w punkcie W-1( x=7576266,81 y=5714468,02),
Punkty charakterystyczne trasy:

Luki poziome:

- W-2 w km 0+240,43 (x=7576049,32 y=5714570,87 R=450 kat zwrotu trasy ?=11039')
PLK(R=450) 0+194,70

KLK(R=450) 0+286,15

- W-3 w km 0+512,22 (x=7575785,07 y=5714635,12 R=500 kat zwrotu trasy ?=3051")
PLK(R=500) 0+495,44
KLK(R=500) 0+528,99

- W-4 w km 0+602,74 (x=755695,47 y=5714650,63 R=170 kat zwrotu trasy ?=21046")
PLK(R=170) 0+570,45
KLK(R=170) 0+635,03

. W-5 w km 0+730,70 (x=7575569,43 y=5714623,97 R=250 kat zwrotu trasy ?=20024")
PLK(R=250) 0+686,18
KLK(R=250) 0+775,22

2. Profil podluzy
Profil drogi na dzialce nr 61

W profilu podluznym zaprojektowano niwelete osi jezdni uwzgledniajac:
- wyréwnanie w przekroju poprzecznym i podiuznym,
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- zachowanie pochylen podluznych zapewniajacych splyw wod opadowych.

Wyniesienie niwelety projektowanej ponad istniejaca nawierzchnie podyktowane jest wyréwnaniem
istniejacej nawierzchni.
Projektowane pochylenia podluzne niwelety wynosza od i=0,31% do i=2.56%. Zalamania niwelety wyokraglono
lukami pionowymi wkleslymi i wypuklymi ktérych parametry przedstawiono na rys. nr 3

3. Przekroje normalne

Na odcinku objetym opracowaniem zalozono przekréj normalny:
Przekréj uliczny o nastepujacych parametrach:

- szerokosc jezdni - 5,50 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe — 2%,

- szerokosc chodnika lewostronnego — 1,5m,

- pochylenie poprzeczne chodnikéw 2% w kierunku kraweznika.

4. Konstrukcje nawierzchni

4.1. Konstrukcja nawierzchni na nowych zjazdach z kostki brukowej betonowej ( do konca chodnika)

- 8 cm - kostka brukowa betonowa

- 4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 15 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0MPa
- 10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku 0-2mm

4.2. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach z tlucznia ( pomiedzy chodnikiem a posesja)
- 15cm — warstwa nawierzchni z tlucznia 0/31,5 wg. WT-2
- 10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku 0-2mm

4.3. Konstrukcja chodnikéw

- 6 cm — kostka brukowa betonowa
- 4 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 10 cm - grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa
- 10 cm - warstwa odsaczajaca z piasku
5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1:100/100 na podstawie pomiaréw wysokosciowych. Posluzyly one do
obliczenia ilosci robét ziemnych , powierzchni skarp do humusowania, ktére zestawiono w tabelach.

W celu prawidlowego obliczenia robét ziemnych na przekrojach poprzecznych przechodzacych przez zjazdy roboty
ziemne obliczona jak dla konstrukcji chodnika. W tabeli zjazdéw obliczono roboty ziemne na zjazdach z
uwzglednieniem robét ziemnych w ciagu chodnika.

Pod projektowanymi chodnikami oraz zjazdami nalezy zdjac humus na glebokosc 15m.

6. Zjazdy
Projektowane zjazdy z podaniem ich charakterystyki, tj. podstawowych parametréw, nawierzchni projektowanej
przestawiono w tabeli zjazd6w. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy ograniczyc obrzezami
betonowymi 30x8.

7. Ciagi piesze (chodniki)

W miejscu nowego chodnika po zdjeciu warstwy humusu, wykonac koryto a nastepnie poszczegolne warstwy
konstrukcyjne chodnika.

8. Element malej architektury.

Nalezy ustawic dwie lawki oraz kosze na smieci. Lokalizacje ustalic z Inwestorem.

9. Urzadzenia obce.
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Kolidujace z projektowanymi zjazdami sieci teletechniczne nalez
PCV f 110.

y zabezpieczyc rurami oslonowymi dwudzielnymi
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Przedmiar roboét

Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

J.m.

llosc

Kosztorys
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Element

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNNR 1/111/1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Nr STWIOR: D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym

Rys nr 2 Zagospodarowanie

Terenu 0,99611 =

0,996110
Ogodlem: 1,00

km

1,00

12

KNNR 6/808/4

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Nr STWIOR: D-01.02.04 Rozbitrka elementow drég, ogrodzen i przepustéw
Ogrodzenie z siatki w ramach z katownikéw - rozebranie

Rys nr 2 Zagospodarowanie

Terenu dzialki: 94/1, 94/2, 95,

100, 96,102 1,60+65,00+2,40+47,50+2,50 =

119,000000
Ogdlem:

119,00

1.3

KNR 231/1406/4

119,00
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Nr STWIOR: D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe i
gazowe
Rys nr 2 Zagospodarowanie

Terenu 1 = 1,000000
Ogodlem:

szt

1,00

1.4

KNR 231/1406/5

1,00
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Nr STWIOR: D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
Rys nr 2 Zagospodarowanie

Terenu 3 =

3,000000
Ogolem:

szt

3,00

1.5

KNR 502/201/3

3,00
Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
Nr STWIOR: D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym,
grunt kategorii lll, przepust rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Rys nr 2 Zagospodarowanie
Terenu

5,10+4,60+5,90+4,70+5,00+
4,40+5,00+4,90+4,50+6,00+
5,20+6,40+4,40+5,10+4,00+
4,20+5,5047,20+6,00+5,10+
4,80+4,70+5,00+4,50+4,60+
4,50+4,10+5,10+4,90+4,90+
7,00+4,60+4,90+6,40+4 70+
4,50+5,00+4,50+4,90+4 50+
4,50+5,50 = 211,300000

Ogodlem: 211,30

211,30

Element

ROBOTY ZIEMNE

KNNR 1/201/8
M

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Nr STWIOR: D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km, koparka 0,60 m3,
kategoria gruntu Il-1V
Tabela robét ziemnych

250,77 = 250,770000

Ogoélem: 250,77

m3

250,77

2.2

KNNR 1/113/1

Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosc

warstwy do 15-cm

Ksztaltowanie obszaru o szczegblnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow wsi Pogondw poprzez

wykonanie chodnikéw i...



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic.
6486)

strona nr: 5

Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci robét

J.m.

llosc |

Rys nr 2 Zagospodarowanie

terenu - chodniki i zjazdy 771,60+141,30+1145,67 = 2058,570000

Ogolem: 2 058,57

m2

2 058,57

2.3

KNNR 1/311/2

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Nr STWIOR: D 02.03.01 Wykonanie nasypow

Reczne formowanie nasypéw, ziemia dostarczona samochodami
samowyladowczymi, kategoria gruntu IlI-1V

Tabela robét ziemnych 180,43 = 180,430000

Ogolem: 180,43

m3

180,43

24

KNNR 1/208/2
(1

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Nr STWIOR: D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci
transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5

Tabela robét ziemnych 70,34

zdjety humus - humus do

wbudowania 2058,57*0,15-1237,17*0,05

70,340000

246,927000

Ogolem: 317,27

m3

317,27

Element

ZJAZD INDYWIDUALNY

KNNR 6/104/1
M

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Nr STWIOR: D 04.02.01 Wykonanie warstwy odsaczajacej

Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu
10-cm, walec wibracyjny

tabela zjazdow 484,60+287,00 = 771,600000

Ogolem: 771,60

m2

771,60

3.2

KNNR 6/109/2

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Nr STWIOR: D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa, pielegnacja
piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15-cm - zjazd indywidualny

tabela zjazdow 287 = 287,000000

Ogdlem: 287,00

m2

287,00

3.3

KNNR 6/113/6

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Nr STWIOR: D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm

tabela zjazdow 484,60 = 484,600000

Ogdlem: 484,60

m2

484,60

3.4

KNNR 6/404/5

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Nr STWIOR: D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypelnienie spoin
zaprawa cementowa

tabela zjazdow 318,20 = 318,200000

Ogdlem: 318,20

318,20

3.5

KNNR 6/502/3
(1)

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nr STWIOR: D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosc 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara

tabela zjazdow 287 = 287,000000

Ogdlem: 287,00

m2

287,00

Element

CHODNIKI

4.1

KNNR 6/403/4

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Nr STWIOR: D-08.01.01 Krawezniki betonowe

Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 20x30-cm, lawa

betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Rys nr 2 Zagospodarowanie 175,00+5,20+56,90+19,40+

terenu 171,50+23,75+33,40+41,50+
63,50+29,10+6,10+88,10+

220,90 = 934,350000

Ogoblem: 934,35

m

934,35
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llosc
jednostkowej
4.2 |KNNR 6/104/1 |[Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
(1) oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nr STWIOR: D-04.02.01 Wykonanie warstwy odsaczajacej
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu
10-cm,
Rys nr 2 Zagospodarowanie  (996,11-185,70-6,00-3,30-
Terenu 6,00-6,00)*1,50-38*1,00*1,00 = 1 145,665000
Rys nr 4 Przekroje normalne i konstrukcyjne
Ogélem: 114567 m2| 114567
4.3 |KNNR 6/109/1 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Nr STWIOR: D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, pielegnacja
piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 10-cm
Rys nr 2 Zagospodarowanie  (996,11-185,70-6,00-3,30-
Terenu 6,00-6,00)*1,50-38*1,00*1,00 = 1 145,665000
Rys nr 4 Przekroje normalne i konstrukcyjne
Ogdlem: 1145,67| m2| 114567
4.4 |KNNR 6/404/2 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nr STWIOR: D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowa
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin piaskiem
Rys nr 2 Zagospodarowanie (996,11-185,70)+2*4*1,60-
Terenu 6,00+2*1,50 = 820,210000
Rys nr 4 Przekroje normalne i konstrukcyjne
Ogolem: 820,21 m 820,21
4.5 Wiata Przystankowa
1 = 1,000000
Ogodlem: 1,000 szt 1,000
4.6 |KNNR 6/502/2 [Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
(2) Nr STWIOR: D-08.02.02 Chodnik z kostki brukowej betonowej
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Rys nr 2 Zagospodarowanie  (996,11-185,70-6,00-3,30-
Terenu 6,00-6,00)*1,50-38*1,00*1,00 = 1 145,665000
Rys nr 4 Przekroje normalne i konstrukcyjne
Ogdlem: 114567 m2| 114567
5 |Element ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYPOSAZENIE PERONU
5.1 Kosz na smiecie
1 = 1,000000
Ogélem: 1,00| szt 1,00
52 Lawka
1 = 1,000000
_ Ogolem: 1,00| szt 1,00
6 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |KNNR 1/507/1  |Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Nr STWIOR: D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i sciekow
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm
Tabela humusowania 1203,42+33,75 = 1237,170000|
Ogdlem: 1237,17] m2| 123717
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