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INFORMACJA

dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego docieplenia s$cian i remontu potaci dachu obiektu
budowlanego uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz.1126 z pézn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

2. Zakres robot catego przedsiewziecia
Zakres robot obejmuje ocieplenie 4-ch $cian budynku, wykonanie $ciany dziatowej pomieszczenie
socjalne, wykonanie nowych obrébek blacharskich, zadaszen nad wejsciami do budynku.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét:

- ustawienie rusztowan,

- roboty budowlane,

- roboty wykonczeniowe,

- zdjecie rusztowan,

- roboty ziemne.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W zwigzku z tym iz budynek jest wolnostojgcy w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie znajdujg
sie budynki mogace stanowi¢ niebezpieczehstwa dla prac budowlanych.

5. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét

5.1. Roboty ziemne

- nie przewiduje sie zagrozenia

5.2. Roboty betoniarskie

- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

wymuszona pozycja ciata,

uderzenie o nieruchome przedmioty,

kontakt z przedmiotami szorstkimi.

5.3. Roboty dociepleniowe

- ryzyko upadku z wysokosci,

potkniecie sie na tym samym poziomie

upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

spadajgce przedmioty.

5.4. Roboty wykornczeniowe

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)j).




5.5. Inne zagrozenia

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzeh placu budowy,

- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

- porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

- rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

- hatas — prace rozbiérkowe,

- spaliny —wykonywanie izolacji

2.6. Szkolenia pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
ul. Chemiczna 37A
26-670 Pionki
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Temat: REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI SNIADOWKA

ADRES BUDOWY: Sniadéwka
gmina Baranow
Nr ewidencyjny dziatki 495
obreb Sniadéwka

INWESTOR: Gmina Baranéw
ul. Runek 14
24-105 Baranow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI SNIADOWKA
w miejscowosci Sniadéwka na dziatce nrewid. 495 sporzadzony dla Urzedu Gminy

Baranow z siedzibg ul. Rynek 14, 24-105 Barandw jest kompletny i wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11




OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

Budynek zlokalizowany w pétnocnej czesci dziatki nr geodezyjny 495 w miejscowosci

Sniadéwka. Sciang elewacji wschodniej cze$ciowo przylega do pietrowego budynku sasiedniego.
Dziatka w catosci ogrodzona, od strony pétnocnej i czesciowo zachodniej ogrodzenie zniszczone.
Teren przy budynku zagospodarowany, wjazd utwardzony bloczkami betonowymi, dojscia i opaska
wokot budynku chodnikowymi ptytami betonowymi.

Opis istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku

Sciany zewnetrzne przyziemia budynku grubosci 41cm (gazobeton 24cm + 12cm, tynkowane
od wewnatrz i zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym),

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne przyziemia gr. 28cm z pustakéw gazobetonowych,
obustronnie tynkowane,

wience wylewane zelbetowe po obwodzie budynku,

nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe,

przewody wentylacyjne i spalinowy z cegly ceramicznej, nad poziomem dachu czesciowo do
ponownego przemurowania,

dach jednospadowy o konstrukcji stropodachu z przestrzenia powietrzng, ptyta stropowa
zelbetowa docieplona warstwg szlaki. Konstrukcja wierzchnia dachu ptyty zelbetowe na
Sciankach azurowych z cegty pokryta papa, - pokrycie mocno zniszczone, kwalifikuje sie do
remontu,

nad schodami wejsciowymi zadaszenie z blachy stalowej trapezowej na konstrukcji z rur
stalowych,

posadzki wylewane betonowe, przyklejone ptyty PCV

do budynku doprowadzone jest napowietrzne przytgcze energetyczne, wodne i kanalizacyjne.
ogrzewanie co., kottownia olejowa.

Wykonhczenie wewnetrzne:

w catym budynku tynki cementowo-wapienne, malowane, na posadzkach piyty PCV,
w sanitariatach i czesci technicznej lastryko.

Wykonczenie zewnetrzne:

cokot — cegla cementowa, tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym,

Sciany przyziemia — pustaki gazobetonowe murowane na zaprawe cementowo-wapienng,
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym - pod pasem rynnowym na elewacji $ciany
frontowej tynk czesciowo uszkodzony,

dach jednospadowy, o nachyleniu w kierunku elewacji frontowej (potnocnej), pokrycie dachu
papg asfaltowg - pokrycie w stanie ztym, duze ubytki w warstwie pokrycia,

obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej, czesciowo skorodowane,

kominy ponad potacig dachu w wiekszej czesci do napraw murarskich,

schody wejsciowe, zewnetrzne - betonowe wylewane, brak balustrad,

Slusarka okienna czesciowo PCV, czesciowo drewniana o widocznym uszkodzeniu,

wokét budynku opaska wykonana z chodnikowych ptyt betonowych o znaczacym stopniu
uszkodzenia (ptyty popekane, zadotowane z brakiem prawidtowego spadku).

Wyposazenie w instalacje:

wewnetrzna instalacja elektryczna,
co,
wodno-kanalizacyjna.

Dane techniczne inwentaryzacji budynku:

powierzchnia zabudowy 587,47m?

wysokos¢ sciany elewacji frontowe;j 4,12m

wysokos$¢ sciany elewacji tylnej 5,22m
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
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OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek usytuowany na dziatce zabudowanej ozn. nr geod. 495 potozonej w miejscowosci

Sniadéwka, wybudowany zostat w latach siedemdziesigtych. Jest to obiekt parterowy,
niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym o konstrukcji stropodachu wentylowanego z

pustkg powietrzng kryty papa asfaltowa.

Po wykonanych ogledzinach budynku stwierdza sie, ze:
posadowienie budynku prawidtowe,
Sciany budynku wykonane prawidtowo w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow
gazobetonowych,
na $cianie elewacji frontowej widoczne ubytki tynkéw pod pasem rynnowym,
stropodach nad parterem o konstrukcji stropu wentylowanego pokryty papa asfaltowa
wymagajgcy remontu warstwy pokrycia,
Sciany zewnetrzne i stropodach nie spetniajg warunkéw zgodnych z PN-EN 1SO 6946,
1999r. wspétczynniki przenikania ciepta U=W/m’K, nalezy wykonac¢ termomodernizacje
przegrod zewnetrznych.

Whnioski:

Stwierdza sie, ze budynek spetnia warunki ogdlne i techniczne jakim powinny odpowiadaé

budynki. Istnieje mozliwo$¢ wykonania modernizacji budynku wykonujac:

ocieplenia wszystkich $cian zewnetrznych styropianem gr. 10cm, wykonanie tynku
cienkowarstwowego na siatce,

ocieplenie dachu wetng mineralng gr. 20cm,

wykonanie nowego pokrycia dachu blachg stalowg trapezowa na ruszcie drewnianym, wraz
z obrébkami blacharskimi i nowym systemem rynnowym,

poprawienie komindw nad potacig dachowg przystosowujac je do nowego pokrycia
dachowego,

wymiane drewnianych okien z cze$ciowym zamurowaniem otwordéw,

obtozenie podestu i schodéw wejsciowych prefabrykowanymi ptytami betonowymi,
wykonanie nowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

montaz balustrad przy schodach wejsciowych,

wykonania nowej opaski z kostki betonowej wokdt budynku,

naprawy istniejgcej instalacji odgromowej budynku,

wymiany ogrodzenia przy potnocnej granicy dziafki.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Podczas prac wykonywanych w rejonie napowietrznego przytagcza energetycznego nalezy
zachowa¢ szczegodlng ostroznosé. Przytacze to nie koliduje z wykonywaniem powyzszych
prac.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SNIADOWKA

ADRES BUDOWY: Sniadéwka
gmina Baranow
Nr ewidencyjny dziatki 495

INWESTOR: Gmina Baranéw
ul. Runek 14
24-105 Baranow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna potgczona z ogledzinami budynku.
- Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku z wymiang okien, zmiang pokrycia
pofaci dachowej z reperacjg kominéw i $cianki kolankowej budynku w miejscowoéci Sniadéwka.
Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci $cian zewnetrznych budynku do
obowigzujgcych przepiséw oraz naprawa pofaci dachu. Przystosowania wejscia do budynku dla
0os6b niepetnosprawnych. Przewiduje sie na $cianach zastosowanie bez spoinowego systemu
ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690). Wykonanie nowego krycia pofaci dachu
projektuje sie z blachy trapezowej na ruszcie drewnianym. Zostang wykonane naprawy
istniejgcych kominéw wentylacyjnych i spalinowego nad potacig dachu przystosowujgc je do
nowej potaci dachowe;j.

Czes¢ pokrycia dachowego znajduje sie nad pomieszczeniami Przychodni Zdrowia, ktéra
nie wchodzi w koszty kwalifikowane inwestycji. Powierzchnia dachu nie kwalifikowana
34,6988 m?, Pokrycie dachowe nad powierzchniag niekwalifikowana nalezy wykonaé¢ w takiej
samej technologii oraz przy uzyciu takich samych materiatéw.

Wykonane zostanie takze obtozenie betonowych schodow wejsciowych prefabrykowanymi ptytami
z betonu o strukturze antyposlizgowej oraz wykonanie nowej pochylni dla oséb
niepetnosprawnych z palisad betonowych i ptyt chodnikowych.




Przy schodach wejsciowych i pochylni zostang zamontowane nowe balustrady z profili stalowych.
Wraz z ociepleniem i wymiang poszycia dachowego zostang wykonane nowe obrébki blacharskie
dachu, podbitki w potaci okapu z powlekanej stalowej blachy trapezowej, rynny i rury spustowe
oraz zostang zamontowane nowe parapety zewnetrzne z powlekanej blachy stalowe;.

Wokét budynku zostanie wykonana opaska z kostki brukowej.

Wykonana zostanie naprawa istniejgcej instalacji odgromowej budynku.

W poétnocnej granicy dziatki projektuje sie wymiane ogrodzenia wykonanego z systemowych
paneli ogrodzeniowych.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Budynek, parterowy, niepodpiwniczony. Wysokos¢ budynku w najwyzszym miejscu (Sciana
elewaciji frontowej) nie przekracza 25m ponad poziom terenu.

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustakéw gazobetonowych, grubosé
$cian zewnetrznych 41cm.. Sciany fundamentowe z cegly cementowej.

Dach o konstrukcji stropodachu wentylowanego, jednospadowy, kierunek pochylenia w strone
elewaciji frontowe]. Konstrukcja dachu zelbetowa wsparta na $cianach. Pokrycie z papy asfaltowe;j
na ptytach korytkowych zelbetowych. Pomiedzy ptytg zelbetowg i pokryciem pustka powietrzna, z
warstwg szlaki. Sufit wykohczony tynkowany. Wody opadowe odprowadzane na powierzchni
dziatki inwestora.

Prace zwigzane z modernizacjg budynku nie zmieniajg bilansu terenu biologicznie czynnego.

GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:

Niniejsza dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych nizej elementéw zwigzanych
ze zmniejszeniem strat ciepta:

Scian zewnetrznych czesci nadziemnej ptytami styropianowymi gr. 10cm,

docieplenie cokotu ptytami styropianowymi gr. 10cm i 30cm od gruntu gr. 8cm,

pota¢ dachu ocieplona warstwg wetny mineralnej gr. 20cm.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA SCIAN:
Projektuje sie wykonanie docieplenia scian budynku metodg lekkg mokrg, w efekcie ktérej
powstanie na powierzchni $ciany bez spoinowa powtoka o nizej opisanej warstwowosci:
termoizolacja - styropian grubosci 10cm zamocowany do $ciany za pomocg masy klejowo -
szpachlowej i fgcznikdw mechanicznych w ilosci 6 szt. na | m? Sciany, przy narozach 7 szt. na | m?
Sciany,
warstwa zbrojgca, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi
zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk akrylowy na scianach przyziemia oraz tynk mozaikowy w
strefie cokotowej.
Ocieplenie dachu projektowane jest z wetny mineralnej gr. 20cm w dwoch warstwach (10cm +
10cm). Warstwa wetny umieszczona jest w konstrukcji drewnianej projektowanej zmiany poszycia
dachu. Wetna zabezpieczona od spodu warstwg foli paroizolacyjnej, o od strony blachy
wiatroizolacja.
Roboty dociepleniowe Scian obejmujg ponizsze czynnosci:
Prace przygotowawcze:
- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia sciany fundamentowej na gtebokosé 1m
- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze
brgzowym.
Zasadnicze roboty dociepleniowe Scian:
- mocowanie styropianu do $cian przy pomocy zaprawy klejowej i tgcznikdw mechanicznych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- montaz nowych podokiennikéw z blachy aluminiowej (kolor biaty)
- wykonanie wyprawy zewnetrznej,
- wykonanie opaski o szer. 50cm z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej
- uporzadkowanie terenu.
Roboty dociepleniowe dachu obejmujg ponizsze czynnosci:
- wykonanie na istniejgcej papie warstwy z foli paroizolacyjnej pod konstrukcjg drewniang poszycia
dachowego,
- roztozenia dwoch warstw wetny mineralnej pomiedzy konstrukcjg drewniang,
- wykonanie wiatroizolacji pomiedzy warstwg wetny i poszyciem dachu z blachy.




OPIS TECHNOLOGII DOCIEPLENIA SCIAN:

a) docieplenie scian zewnetrznych

Prace nalezy rozpoczg¢ od przygotowania podioza. Podtoze do przyklejania ptyt styropianowych
powinno by¢é wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i szczotkowanie podtoza. Istniejgce tynki
nalezy opukaé i usungé fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca szczegodinie
nieréwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy
cementowo - wapienne;j.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianu.

Sciany nadzienia powyzej cokotu docieplone ptytami PS-E-FS 15 gr. 10cm, oécieza okien i drzwi
ptytami PS-E-FS 15 gr. 3cm, cokdt docieplony ptytami gr. 8cm.

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowa¢ zaprawe klejowo-szpachlows.

Materiat na ptyte naktadaé metodg punktowo - krawedziowg (pryzma wzdtuz krawedzi i kilka
plackéw we wnetrzu - zachowa¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto. Ostateczna grubos¢
warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie nalezy dopuszcza¢ do przenikniecia kleju na
powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i docisnag,
aby uzyskac réwna pfaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt. Piyty nalezy uktadaé w pasach
poziomych ,na mijanke" z przesunieciem min. 15cm oraz przewigzaniem w narozach.
Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt styropianowych z narozami otworow
okiennych i drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu.
W przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy je zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Po stwardnieniu kleju przystgpi¢ do osadzania kotkéw
kotwigcych. Do mocowania termoizolacji zastosowaé taczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane.
Projektuje sie uzycie kotkow @10 z wydtuzong strefa rozporowa w ilosci 6 sztuk na | m? sciany. W
pasach naroznych budynku - 2,0m od naroznika tgczniki mechaniczne nalezy zagesci¢ do
7szt/m?. Dodatkowo niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji, a wystawanie
gtéwki tgcznika ponad lico izolacji jest ograniczone do 1,0mm. Przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy wykona¢ obrobki blacharskie. Szczegodlnie istotnym jest bezzwtoczne (po
przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki dachowej i muréw attykowych. Obrobki
nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci. 0,55mm. Podokienniki z blachy stalowej
powlekanej o grubosci 0,55mm wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz
dodatkowo mocowane przy uzyciu systemowych tgcznikédw mechanicznych. Wszystkie obrébki
powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byla oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min.30,0mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwrdcic
uwage, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Szczegdlne miejsca elewacji, takie jak narozniki i
oScieza nalezy wzmocni¢ listwg katowa z siatka. Listwe nalezy zastosowaé na krawedziach
wypuktych (narozniki budynku, oscieza okien, drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych. Na dolnej
krawedzi wypuktych obrzezy poziomych nalezy zastosowac profil okapnikowy (pozioma krawedz
zadaszenia nad wejsciem). Nastepnym etapem robdét jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki.
Warstwe zbrojona wykonaé wtapiajgc w utozong na termoizolacji $wiezg mase szpachlowag
kolejne wstegi siatki zbrojgcej z zaktadem min. 10cm, a nastepnie bezzwtocznie zaszpachlowac je
na gtadko tym samym materiatem, zwracajagc uwage na doktadne otulenie siatki i zachowanie
statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona
pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojonej (liczac od zewnatrz). Na cokole
obwodowo wokoét catego budynku nalezy stosowaé podwdjng warstwe siatki. Dodatkowe paski
siatki o wymiarach 25,0 x 35,0 cm nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Grubos¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 3,0mm. Po
przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
elewacyjnej. Podioze zagruntowaé podktadem silikatowym . Na wyprawe zewnetrzng przewiduje
sie barwiong akrylowg mase tynkarskg o fakturze baranka i gruboéci ziarna 2,0mm. Kolorystyke
opisano w dalszej czesci opracowania. Do tynku nalezy dodaé preparat grzybobdjczy w celu
zabezpieczenia elewacji przed porastaniem algami i grzybami. Tynk ukfada¢ na wydzielonych
powierzchniach jednym ciggiem, metoda ,mokre na mokre". Sukcesywnie, w miare uktadania
swiezej warstwy o jednakowej grubosci réwnej uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozong
fakture. Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci. Cokét budynku nalezy pokryé
tynkiem mozaikowym. Pod tynk mozaikowy nalezy zastosowac¢ podkiad akrylowy. Warstwe
ocieplenia sciany cokotowej nalezy zakonczy¢ 2cm nad poziomem gory projektowanej opaski z




10.

11.

kostki betonowej. Sciana cokotowa 30 cm nad poziomem opaski wokét budynku ociepli¢ warstwg
styropianu gr. 8cm. Pozostatg czes¢ sciany fundamentowej wyréwnaé gruboscig styropianu do
ptaszczyzny Sciany przyziemia.

WARUNKI WYKONANIA PRAC:

a) Wymagania techniczne dotyczgce podioza:

Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwatos¢ podtoza.

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termiczne;.

Podtoze winno spetnia¢ warunek réwnosci i ptaskosci.

b) Warunki atmosferyczne:

Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze

od +5°C do +25°C (dla robot tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE POSZYCIA DACHOWEGO:

Wykonanie konstrukcji drewnianej z drewna impregnowanego klasy C22 jako krokwie 8x14cm
mocowane do murtat 8x12cm za pomocg gwozdzi lub tgcznikéw zgodnie z technologig
producenta fgcznikéw. Murtaty mocowane do istniejgcego muru za pomocg kotew fi 16 w
rozstawie co 1,00m. Na krokwiach mocowane kontrtaty 3x2cm i kolejno taty drewniane 5x4cm w
rozstawie co 30cm. Blacha trapezowa powlekana mocowana do tat za pomocg systemowych $rub
samowiercgcych z uszczelkg. Jest mozliwos¢ taczenia krokwi na dtugo$ci w potowie jej rozpietosci
na podporze. Ze wzgledu na niewielki spadek potaci dachowej blacha powinna by¢ montowana w
jednym odcinku. W pasach przykominowych nalezy wykona¢ poszycie z blachy pfaskiej ze
spadkami na zewnagtrz na pota¢ dachu.

Wokot potaci dachu nalezy wykonac¢ obrobki blacharskie z blachy ptaskiej w kolorze blachy potaci
dachowej. Na sScianie w granicy dziatki nalezy wymurowa¢ murek ogniowy o wysokosci min.
30cm. Na murku nalezy wykonac¢ obrébke blacharskg ze spadkiem na pota¢ dachu.

Podbitke nalezy wykona¢ z blachy trapezowej niskoprofilowej (T8) w kolorze obrébek
blacharskich.

Rynny i rury z PCV montowaé do scian i potaci dachu za pomocg systemowych tgcznikéw.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA POCHYLNI DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

Pochylnia zaprojektowana zostala ze spadkiem max 8% 2z elementéw prefabrykowanych
palisadowych i ptyt chodnikowych. Palisady nalezy montowa¢ na zaprawie cementowo-piaskowej
na gtebokosci posadowienia min. 80cm, pozostawiajgc jednoczesnie obrzeze o wysokosci 7cm.
Ptyty betonowe uktadane na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o gr. min 15cm. Przy
pochylni nalezy zamontowa¢ balustrady na wysokosciach 0,70 i 1,10m. Szerokos¢ pochylni w
Swietle obrzezy i balustrad min. 1,20m, a spocznika przed pochylnig 1,5x1,50m.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE ZAMUROWAN OTWOROW W SCIANACH:

Projektuje sie cze$ciowe zamurowanie otworéw okiennych w scianach zewnetrznych przy uzyciu
pustakéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Ostatnig spoine bezposrednio
pod nadprozem nalezy wykona¢ z piany montazowej. Mur od strony wewnetrznej wytynkowac.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE MONTAZU OGRODZENIA:
- PANELE OGRODZENIOWE
Zastosowany panel ogrodzeniowy z siatki zgrzewanej przegietej 4-krotnie
Model PPS 1-4V i Typu 4V/1 charakteryzuje sie duzg sztywnoscig i wytrzymatoscia.
Dane techniczne modelu:
Wysokos$¢ panelu H= 2000 mm,
Liczba pretéw poziomych 17,
Liczba pretéw pionowych 50,
Szerokos¢ panelu L= 2505 mm,
Gr. drutu poziomego ¢ 5 mm,
Gr. drutu pionowego ¢ 5 mm,
Oczko siatki 50 x 200 mm,
Stupek ogrodzeniowy z ksztattownika 60x40x2mm, ocynkowany ogniowo dt. 2700mm, z
zaslepkg z tworzywa,
Obejmy systemowe ocynkowane ogniowo wyposazone w nakretki zwykte.




-BRAMA DWUSKRZYDLOWA
Konstrukcja bramy skiada sie z ksztattownikow zamknietych stalowych. Wypetnienie
konstrukcji ksztattownikiem zamknietym 20x20x1,5 lub panelem z drutu @ 5 mm. Zamkniecie
reczne bramy za pomocg zamka z klamkg np. "LOCINOX".
Skrzydta bramy, stupy nosne, stopa oporowa s$rodkowa, stopki oporowe na otwarciu
zabezpieczone ocynkiem ogniowym.
Zastosowano bramy w ogrodzeniu o wymiarach: 350x200mm i 400cmx200cm.

- FURTKA

Konstrukcja furtki sktada sie z ksztattownikow zamknigtych stalowych. Wypetnienie konstrukgiji

ksztattownikiem zamknietym 20x20x1,5 lub panelem z drutu @ 5 mm Zamkniecie reczne na

zamek. Skrzydto furtki, stupki z zawiasami zabezpieczone antykorozyjne ocynkiem ogniowym.

Wymiary furtki 110x200cm

Montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkdéw.

Zamawiajgc ogrodzenie w standardowej wersji do zabetonowania otrzymujemy stupki o ok.
700mm dluzsze (zalecana glebokos¢ betonowania), lub 900mm dtuzsze jesli ogrodzenie
wyposazone jest w podmurowke z elementéw prefabrykowanych (betonowe deski z tgcznikami).
Nalezy wykopa¢ dotki o wymiarach ~400x400x700mm (df. * szer. * gteb.), umiejscowi¢ w
wykopach stupki zachowujgc rozstaw osiowy 2570mm, zabetonowaé stupki zwracajgc uwage na
zachowanie pionéw stupka, jednakowg wysokosé, oraz rozstaw osiowy, podeprzeé
zabetonowane stupki i pozostawi¢ do czasu az beton zwigze.

Kiedy beton uzyska zaktadang sztywnos¢ przystgpi¢ do montazu paneli. Pomiedzy stupkami
mocujemy panele za pomocg obejm systemowych (ilos¢ obejm uzalezniona od wysokosci
panela), Nalezy pamietaé aby zastosowaé odpowiednig ilos¢ nakretek zrywalnych
zapobiegajgcych ewentualnemu demontazowi ogrodzenia przez osoby trzecie.

- BRAMA DWUSKRZYDLOWA

Montaz bramy:

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania wykopow pod wzgledem rozstawu osiowego oraz
gtebokosci i szerokosci wykopu (~50x50x100cm). Nastepnie ustawi¢ stupy w uprzednio
przygotowanych wykopach, brama powinna byé w pozycji zamknietej i dokona¢ korekty piondw i
pozioméw w ustawieniu stupéw. Podeprze¢ montowany wyréb i dokona¢ betonowania stupow
betonem B20 i pozostawi¢ podparte wyroby do momentu catkowitego zastygniecia betonu.
Nastepnie dokona¢ montazu stopek oporowych przeznaczonych do zabetonowania. Nalezy wiec
przygotowa¢ podtoze do wylania fundamentu betonowego. Stopke oporowg w pozycji zamknietej
nalezy umiesci¢ w takim miejscu aby oba skrzydta bramy w pozycji zamknietej umozliwiaty
wprowadzenie rygla pionowego. Zalecane jest takie umocowanie stopki aby nie wystawata ponad
poziom drogi. Stopki oporowe pozycji otwartej montujemy analogicznie jak stopke pozycji
zamknietej, po uprzednim ustaleniu kata otwarcia skrzydet bramy (zawiasy umozliwiajg otwarcie
0 1800). Po zakonczeniu powyzszych operacji brama powinna lekko otwieraé sie. Jezeli taki stan
zostat osiggniety, to brama jest prawidlowo zamontowana, W przypadku, gdy wystapig
nieprawidtowosci podczas otwierania i/lub zamykania bgdz brama posiada luzy, nalezy ustali¢
przyczyne i usungc ja.

- FURTKA

Montaz furtki w wersji do zabetonowania:

Nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢ wykonania wykopow pod wzgledem rozstawu osiowego oraz
gtebokosci i szerokosci wykopu (~50x50x100cm), nastepnie ustawi¢ stupy w uprzednio
przygotowanych wykopach, furtka powinna byé w pozycji zamknietej. Dokona¢ korekty pionow i
pozioméw w ustawieniu stupdw, podeprzeé furtke i dokona¢ betonowania stupéw betonem B20.
Pozostawi¢ podpartg furtke do momentu catkowitego zastygniecia betonu.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy zastosowane w ogrodzeniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez
cynkowanie ogniowe lub cynkowanie ogniowe plus malowanie proszkowe.

12. INNE ROBOTY
-Wokét budynku utozy¢ opaske z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Szerokos¢ opaski 50cm. Opaske zakonczy¢ elementami obrzeza trawnikowego.
-Podest i schody wejsciowe do budynku obtozyé prefabrykowanymi ptytkami betonowymi o
strukturze antyposlizgowej. Ptytki klei¢ elastycznym, mrozoodpornym klejem cementowym na
petng spoine do wczesniej oczyszczonego i zaimpregnowanego podtoza betonowego.
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-Stupki balustrady przy podescie i schodach wejsciowych nalezy wbetonowa¢ za pomocg zaprawy
montazowej do wczesniej przygotowanych otworéw. Pochwyt balustrady montowac bezposrednio
do sciany z pustakow gazobetonowych. Balustrada powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna.

-Montaz okien wykona¢ zgodnie z AT systemu dostawcy Slusarki okienne;.

-Naprawy instalacji odgromowej wykona¢ na podstawie istniejgcej instalacji zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Materiaty uzyte na zewnatrz budynku powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne (mréz,
wode, promieniowanie stoneczne).

Do rozpoczecia robot mozna przystgpic dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem osob uprawnionych.

Wymiary okien nalezy pobrac¢ z natury.

KOLORYSTYKA:
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewaciji i poszycia dachowego.
Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy przedstawi¢ Inwestorowi prébki
kolorystyki w celu ich potwierdzenia.
Sciany zewnetrzne w kolorach:
- tynk akrylowy — kolor jasny bez, struktura baranek K 1.5mm
- tynk mozaikowy - kolor brgzowy.
Dach:
- poszycie - blacha trapezowa w kolorze brgzowym,
- podbitka - blacha trapezowa w kolorze brgzowym,
- obrébki blacharskie dachu - blacha ptaska w kolorze brgzowym,
Rynny i rury spustowe - kolor brgzowy
Opaska wokot budynku: kostka brukowa w kolorze szarym.
Ptytki podestowe i schodowe - kolor szary.
Balustrada - kolor brgzowy.
Okna PCYV - kolor biaty.
Podokienniki: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa - kolor biaty
Ogrodzenie - ocynk.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11




WYNIKI OBLICZEN
OCENY PARAMETROW CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH
PRZEGRODY BUDOWLANEJ

Sciana zewnetrzna istniejaca
Budowa przegrody i wtasciwosci zastosowanych materiatéw

Nr Warstwa d A ¥ R Sd
m | wmK) MKW) | (m)
1 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 15,0 0,024 0,300
2 | Beton komorkowy 0,360 0,350 8,0 | 1,029 2,880
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 15,0 0,024 0,300

Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody

Obliczony wspétczynnik przenikania ciepta przegrody: U = 0,802 W/m?*K
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody okreslony w wymaganiach w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156): U = 0,300 W/m?K
Catkowity op6r cieplny przegrody: R = 1,247 m°K/W

U = 0,802 W/m?K > 0,300 W/m?°K - Przegroda zaprojektowana nieprawidtowo

Sciana zewnetrzna przeprojektowana
Budowa przegrody i wtasciwosci zastosowanych materiatéw

Nr Warstwa d A g R Sd
(m) (W/m?K) (MKW) | (m)
1 | Tynk mineralny na warstwie kleju 0,002 0,800 135,0 | 0,002 0,203
2 | Styropian 0,100 0,036 60,0 | 2,778 6,000
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 15,0 0,024 0,300
4 | Beton komérkowy 0,360 0,350 8,0 | 1,029 2,880
5 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 15,000 15,0 0,024 0,300

Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody

Obliczony wspétczynnik przenikania ciepta przegrody: U = 0,248 W/m°K
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody okreslony w wymaganiach w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156): U = 0,300 W/m?K
Catkowity opor cieplny przegrody: R = 4,027 m*K/W

U = 0,248 W/m?K < 0,300 W/m?K - Przegroda zaprojektowana prawidiowo




Dach istniejgcy

Budowa przegrody i wtasciwosci zastosowanych materiatéw

Nr Warstwa d A J R Sd
m | wimK) MKW) | (m)
1 | Papa 0,005 0,700 50000,0 | 0,007 250,000
2 | Beton 0,050 1,350 60,0 | 0,0357 3,000
3 | Zuzel 0,100 0,280 375,0 | 0,357 37,500
4 | Beton 0,240 1,650 70,0 | 0,145 16,80
5 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 15,0 0,024 0,300

Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody
Obliczony wspétczynnik przenikania ciepta przegrody:

U = 1,406 W/m?K

Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody okreslony w wymaganiach w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156):

Catkowity opor cieplny przegrody:

U = 1,406 W/m?K > 0,300 W/m?K

Dach przeprojektowany

Budowa przegrody i wtasciwosci zastosowanych materiatéw

U = 0,300 W/m?K
R =0,711 m?K/W

Przegroda zaprojektowana nieprawidtowo

Nr Warstwa d A g R Sd
(m) (W/m?K) (MKW) | (m)
1 | Blacha 0,0005 50,0 0,000
2 | Folia PCV 0,0001 0,100 1,0 | 0,000 30,0
3 | Wetna mineralna 0,200 0,040 480,0 | 5,000 96,000
4 | Paroizolacja 0,0001 0,025 1,0 | 0,000 0,200
5 | Beton 0,050 1,350 60,0 | 0,0357 3,000
6 | Zuzel 0,100 0,280 375,0 | 0,357 37,500
7 | Beton 0,240 1,650 70,0 | 0,145 16,80
8 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 0,820 15,0 | 0,024 0,300

Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody
Obliczony wspétczynnik przenikania ciepta przegrody:

U =0,175 W/m?K

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta przegrody okreslony w wymaganiach w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156):

Catkowity op6r cieplny przegrody:

U =0,175 W/m?K < 0,300 W/m?K

U = 0,300 W/m?’K
R = 5,704 m*K/W

Przegroda zaprojektowana prawidtowo




Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11




