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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 

   REMONT POŁĄCZONY Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY   

 W MIEJSCOWOŚCI ŚNIADÓWKA 

 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontowych dachu w budynku usytuowanego na  działce zabudowanej ozn. nr geod. 495 
położonej w miejscowości Śniadówka, który wybudowany został w latach siedemdziesiątych. Jest to 
obiekt parterowy, niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym o konstrukcji stropodachu 
wentylowanego z pustką powietrzną kryty papą asfaltową. 
1.3. ZAMAWIAJĄCY: 

Urząd Gminy Baranów, ul. Runek 14, 24-105 Baranów 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT (ST): 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie pokrycia 
dachowego budynku a w szczególności: 

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z drewna na istniejącej połaci dachu, 

- ułożenie folii wiatro i paro izolacyjnejj, 

- ułożenie wełny mineralnej w konstrukcji drewnianej dachu, 

- pokrycie dachu blachą stalową o profilu trapezowym, 

- wykonanie podbitki z blachy trapezowej niskoprofilowej.  
- wymiana obróbek blacharskich dachu i kominów, 

- przemurowanie kominów, 

- wymiana systemu rynien i rur spustowych, 

- wymiana instalacji odgromowej, 

- badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

 



1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA: 

1) Kod CPV 45261000-4 - Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

2) Kod CPV 45312310-3 - Ochrona odgromowa  

3) Kod CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

4) Kod CPV 45321000-3- Izolacja cieplna 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa , roboty  
budowlane , remont - obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa , 
roboty budowlane , remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane.  
Inspektor nadzoru-, inżynier -osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach określonych 
w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa wymienione są w umowie  
Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.  
Plac budowy , teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania 
inwestycji terminie określonym w umowie.  
Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na zlecenie 
Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji.  
Kierownik kontraktu - pracownik zamawiającego , wyznaczony w umowie przez Zamawiającego do 
działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.  
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważniona do 
udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.- dotyczy aprobat na wyroby krajowe; listę jednostek uprawnionych do 
wydawania Europejskich aprobat technicznych określa Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG 
Enterprise, Bruksela)  
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowano wyrób , a proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
art.10 - w budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobata techniczną (w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN).  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu  
certyfikacji, wskazujący ,że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż dany wyrób jest zgodny z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.  
Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego ,niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową materiałów oraz Robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacja Techniczną i 
Specyfikacjami Technicznymi  
Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych  
Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 

1.7. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej  

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :  

SST-B01.00 Roboty rozbiórkowe  

SST-B02.01 Konstrukcje drewniane dachu  

SST-B02.02 Pokrycie dachu  

SST-B02.03 Obróbki blacharskie  

SST-B03.00 Roboty murowe  

SST-B04.00 Izolacje cieplne z wełny mineralnej 



1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych 
umową. 
 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „warunki ogólne"  

2.1. AKCEPTOWANIE UŻYTYCH MATERIAŁÓW.  

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostałych materiałów tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót.. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane 
na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii dostawy w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym : opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
 
2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM SST.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone.  
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i SST.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których sprzęt ten jest przeznaczony.  
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie.  
Wykonawca dostarczy , na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych nie zostanie przez 
Inspektora nadzoru dopuszczony do robót.  
dobór sprzętu do robót pokrywczych blachą dopuszcza inspektor nadzoru. zabrania sie używania do 
docinania blachy urządzeń tnący typu przecinarka kątowa (cięcia z temperaturą). dopuszcza się do 
pracy wycinarki.  
 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt ,wszelkie zniszczenia spowodowane jego na 
drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB , wymaganiami SST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w załączonych rysunkach. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną Jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru ,poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez INŻYNIERA nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, SST, PN i innych normach i instrukcjach.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę ,pod groźbą zatrzymania Robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju ,miejscu i 
terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
na każde żądanie inspektora nadzoru.  

6.3. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy ,na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci innemu niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań .Koszt 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę  

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  

Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez Wykonawcę , Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta , stwierdzający zgodność ich parametrów jakościowych z ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  
 
 



6.5. Dokumenty budowy  

6.5.1 .Dziennik budowy (wewnętrzny)  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych  

- datę przejęcia placu budowy  

- datę rozpoczęcia robót terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w realizacji uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających  
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

szczególnym wymaganiom - daty dotyczące czynności geodezyjnych, - dane dotyczące jakości 
materiałów  

- wpis projektanta do dziennika budowy obliguje : Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści.  

6.5.2. Księga obmiarów  

Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy za którego prowadzenie odpowiedzialny jest 
Wykonawca.  

Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale 
przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z 
umowy.  

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę 
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera.  

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do pozostałych dokumentów budowy należą także:  

- decyzja o pozwoleniu na budowę  

- protokół przekazania placu budowy  

- harmonogram budowy  

- korespondencja na budowie.  
Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót.  

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wykonany obmiar robót będzie zawierać :  

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót -datę obmiaru, 

- obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru  
- ilość robót wykonanych od początku budowy  
- dane osoby sporządzającej obmiar  

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR, o ile 
SST nie stanowią o innych metodach obmiarów.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera.  



Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Rodzaje odbiorów  

 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiory częściowe elementów robót  
 odbiór końcowy  
 odbiór gwarancyjny  

8.2.Odbiór robót zanikających oraz odbiór techniczny( międzyoperacyjny)  

a) Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających oraz 
robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym  
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.  
b) Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.  
c) Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się wpisem do dziennika budowy, lub 
protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy 
techniczno-budowlane.  
d) Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno-montażowe, jeżeli 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny.  

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4 Odbiór końcowy  

a) Wykonawca przeprowadzi próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. o terminach ich 
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później 
niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób , sprawdzeń lub rozruchów.  
b) zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy .Potwierdzenie zgodności 
wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.  
c) Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktu wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 
10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
Do Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru , a w szczególności:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,  
- dziennik budowy,  
- księgę obmiaru  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszące niezbędne do 
wykonania zamówienia.  
Przy rozliczaniu robót budowlanych zgodnie z umową rozliczenie należy przeprowadzać wg zasad j.n:  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Wycenę robót należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej .  
Załączone do dokumentacji przedmiary robót są elementem pomocniczym do sporządzenia oferty i 
nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia w wypadku 
pominięcia jakichkolwiek robót bądź czynności.  



Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty .  
Dla pozycji przedmiarowych wycenianych postawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą : place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie 
energii i wody , budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie ,oznakowania 
Robót, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy.  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT.  

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1.Dokumentacja projektowa  

załączone rys i ST  
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane  

- Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r.  

- Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r.  

- Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne  

- Szczegółowe normy ,przepisy i aprobaty podano w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST-B01.00 „ROBOTY ROZBIÓRKOWE " 

 

1. Część ogólna.  

1.1. Nazwa zamówienia.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna „Roboty rozbiórkowe " odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru wykonanie robót rozbiórkowych na dachu budynku objętym 
przetargiem w miejscowości Śniadówka 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
•Demontaż starych wywietrzaków żeliwnych,  
•Usunięcie luźnych części papy,  
•Rozbiórka uszkodzonych kominów ponad połacią dachu, 
•Rozbiórka obróbek blacharskich,  
•Demontaż instalacji odgromowej,  
• Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych  
umową.  

2.MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „warunki ogólne" Wszelkie materiały do 
wykonywania robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  
•środkami transportu do przewozu materiałów,  
•piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,  
•rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,  
•żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
•sprzętem pomocniczym. 
•sprzętem zabezpieczającym BHP 
 
 
 



4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Warunki ogólne „  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w „Warunki ogólne"  

5.2. Wymagania szczegółowe.  

5.2.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
•upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
•miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
•zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.  

5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 
dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  

5.2.3. Roboty rozbiórkowe  

•Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

•Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane.  

•Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp  
•Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich 

montażu zabezpieczone przed wywróceniem.  

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  

•Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
tereny okoliczne.  

•Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

•Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach.  

•Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

5.2.5. Wywóz gruzu  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska.  
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót rozbiórkowych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
•sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  
•ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 

wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" punkt 6.  



7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST. 
Jednostka obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy ) wykonanych rozbiórek ścian i kominów.  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) rozebranego pokrycia dachu.  

Jednostką obmiarową jest m
2
( metr kwadratowy) rozebranych obróbek blacharskich.  

Jednostką obmiarową jest mb ( metr) rozebranych rynien i rur spustowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. 0gólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót.  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne"  

9.2. Płatności.  

Płatność zgodnie z zapisami umowy 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1. Dokumentacja projektowa  

Projekt budowlany branży architektonicznej  

10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne  

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844).  
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca2003r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- B02.01 - REMONT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ STROPODACHU 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Nazwa zamówienia.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST „Remont połączony z modernizacją świetlicy  w 
miejscowości Śniadówka." odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
wykonanie robót remontowych drewnianej konstrukcji stropodachu w budynku objętym przetargiem w 
miejscowości Śniadówka. 
•Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  
•Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
-wykonanie konstrukcji drewnianej stropodachu poprzez montaż: 
 - murłat do istniejącego stropodachu 12x8cm za pomocą kotew stalowych,  
 - krokiew drewnianych do murłat 8x14cm, 
 - kontrłat 4x1,5cm i łat 5x4cm do konstrukcji krokwiowej dachu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,  
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych  
umową.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „warunki ogólne" Wszelkie materiały do 
wykonywania remontu stropu drewnianego poddasza powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2. Wymagania szczegółowe.  

Konstrukcja drewniana:  
 
1 .Krzywizna podłużna  
 
a) płaszczyzn  
30 mm - dla grubości do 38 mm  
10 mm - dla grubości do 75 mm  
Wichrowatość 6% szerokości Krzywizna poprzeczna 4 % szerokości  
Płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna.  
b) wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
4. dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %  
 
5. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20 %  
 
 



c) tolerancje wymiarowe tarcicy  
• odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe :  
 w szerokości: do + 3mm lub do - 1mm  
 w grubości: do +1 lub do -1mm  
• odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe :  
- dla łat o grubości do 50mm:  
- w grubości: + - 1 mm  
- w szerokości: +2 lub - 1mm  
dla łat o grubości powyżej 50mm:  
- w grubości: + 2mm lub - 1mm  
- w szerokości: +2mm lub - 1mm  
• odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż  
+3 mm i - 2 mm  
• odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i - 2 mm  
• spasowanie połączeń ciesielskich - szczelina między łączonymi elementami nie większa niż 2 mm  
 
Impregnaty do drewna  
Wszystkie elementy drewniane powlekać dwukrotnie preparatem Ogniochron o działaniu przeciw 
grzybom, owadom i przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów - 
wraz z istniejącą konstrukcją jak i elementami nowymi. 
 
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości.  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  
Należy stosować środki:  
środki do ochrony przed grzybami i owadami,  
środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,  
środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

2.3.Deklaracja zgodności.  

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki 
badań kontrolnych , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  
środkami transportu do przewozu materiałów,  

piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,  

rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości,  

żurawiem do transportu pionowego materiałów,  

sprzętem pomocniczym.  

4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Warunki ogólne „  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed  
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne"  

5.2. Wymagania szczegółowe.  

Konstrukcja drewniana stropodachu  
Ocenę stanu technicznego stropodachu należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  



Przed nałożeniem izolacji paroizolacyjnej należy najpierw oczyścić je z kurzu a części luźne papy 
usunąć. 
Nowo montowane elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach 
styku zabezpieczone warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej. Przy izolacji końcówek belek 
dachowych należy pamiętać o zachowaniu przestrzeni wentylacyjnej między czołem belki a ścianką 
gniazda montażowego oraz nieizolowaniu czoła belki.  
Montaż krokwi wykonać w rozstawie nie większym niż 1,0m na uprzednio zamontowanych belkach, 
murłatach przykręcanych do stropu za pomocą kotew stalowych w rozstawie co max 1,5m. Między 
krokwiami ułożyć warstwę termoizolacji z wełny mineralnej. Na krokwiach wykonać paroizolację z folii. 
Na konstrukcję z krokwi mocować kontrłaty a do nich następnie łaty w rozstawie nie wiekszym niż 
30cm. W rejonach okapów, wiatrownic, kominów łacenie zagęścić do rozstawu 15cm. Mocowanie ła i 
kontrłat przy pomocy wkrętów do drewna.  
Wyrównanie podłoża wykonać podkładkami pod krokwie lub murłaty wykonanymi z drewna twardego.  
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie przez odpowiednie nasączenie 
impregnatem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- dostaw materiałów,  

- zgodność wykonania z projektem,  

- stateczność układu,  

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

- połączeń elementów,  

- prawidłowość wykonania detali,  

- ocenę estetyki wykonanych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne" Jednostkami obmiaru są:  

 - 1 m
3
 wmontowanych elementów drewnianych -  Ogólne wymagania dotyczące płatności 

  podano w ST-00 „Warunki ogólne"  

 

8.0DBIÓR ROBÓT  

8.1.0gólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  

8.2.Szczegółowe zasady odbioru Robót.  

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

9.2. Wynagrodzenie zgodnie z zapisami umowy  

Cena robót obejmuje poza robotami podstawowymi:  
- dostarczenie materiałów,  
Ceny jednostkowe obejmują:  
- dostawę materiałów,  

- montaż elementów konstrukcyjnych,  

- impregnacje,  

- badania na budowie i laboratoryjne.  

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1 .Dokumentacja projektowa  



Załączone rys i ST  

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  

PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą  

PN-B-03150:2000/Azl :2001.  

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy.  

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  

PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  

PN-D-01012 Tarcica. Wady.  

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
SST- B02.02 - WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

 
 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA  

Budynek zlokalizowany w północnej części działki nr geodezyjny 495 w miejscowości    Śniadówka. 
Ścianą elewacji wschodniej częściowo przylega do piętrowego budynku sąsiedniego. Działka w 
całości  ogrodzona, od strony północnej i częściowo zachodniej ogrodzenie zniszczone. Teren przy 
budynku zagospodarowany, wjazd utwardzony bloczkami betonowymi, dojścia i opaska wokół 
budynku chodnikowymi płytami betonowymi. Ściany zewnętrzne przyziemia budynku grubości 41cm 
(gazobeton 24cm + 12cm, tynkowane od wewnątrz i zewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym), 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne przyziemia gr. 28cm z pustaków gazobetonowych, obustronnie 
tynkowane, wieńce wylewane żelbetowe po obwodzie budynku, nadproża drzwiowe i okienne 
żelbetowe, przewody wentylacyjne i spalinowy z cegły ceramicznej, nad poziomem dachu częściowo 
do ponownego przemurowania, 
Dach jednospadowy o konstrukcji stropodachu z przestrzenią  powietrzną, płyta stropowa żelbetowa 
docieplona warstwą szlaki. Konstrukcja wierzchnia dachu płyty żelbetowe na ściankach ażurowych z 
cegły pokryta papą. 
Pokrycie mocno zniszczone, kwalifikuje się do remontu. Obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny 
wykonane z blachy ocynkowanej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wod-
kan i wentylacyjną.  

2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

2.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót dekarskich .  
Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ślepy – załącznik do specyfikacji.  
Zakres stosowania specyfikacji:  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w przedmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót dekarskich wykonywanych na 
miejscu.  

2.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót dekarskich:  
- Wykonanie pokrycia dachu budynku blachą trapezową oraz płaską,  
- Montaż rynien i rur spustowych z PCV,  
- Wykonanie podbitki z blachy trapezowej niskoprofilowej, 
- Wymiana instalacji odgromowej  
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy realizacji umowy.  

2.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną  

2.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu i wymianą 
instalacji odgromowej:  
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,  
- Montaż pokrycia dachowego i jego akcesoriów,  
- Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych,  
- Montaż podbitki okapu dachu, 
- Roboty pomocnicze.  
- Wymiana instalacji odgromowej  



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia połaci dachowej w trakcie realizacji zamówienia w celu 
zabezpieczenia budynku przed zalaniem podczas opadów atmosferycznych.  

2.5 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
A. Harmonogram i kolejność prac dekarskich.  
B. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
C. Świadectwa jakości przedstawione przez producentów poszczególnych elementów pokrycia dachu 

wyszczególnione w dalszej części opracowania.  
D. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

opracowania.  

3. MATERIAŁY  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

3.1.1. Blacha dachówkowa.  

Przywieziona na plac budowy blacha musi być składowana na równoległych podkładach drewnianych, 
z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń mechanicznych. Po 
złożeniu pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest 
zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Wykonawca powinien 
posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta danej blachy, które powinien okazać na żądanie 
osobie kontrolującej jakość materiału.  

3.1.2. Drewno  

Drewno w postaci elementów konstrukcyjnych więźby, deski czołowe, łaty i kontr łaty przywiezione na 
budowę musi być składowane asortymentami, na równoległych pryzmach, w których ułożone jest na 
przekładkach umożliwiających jego wentylację i schnięcie. Drewno składowane powinno być w 
miejscach nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te 
elementy powinno być klasy II, jego wilgotność nie powinna przekraczać 20 %. Niedopuszczalne jest 
aby drewno na w/w elementy miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, 
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe.  
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca powinien 
posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta drewna, które powinien okazać na żądanie osobie 
kontrolującej jakość materiału.  

3.1.3. Elementy orynnowania dachu.  

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z PCV i pozostałe elementy orynnowania powinny 
być składowane z dala od ciągów komunikacyjnych, w miejscu, w którym nie będą narażone na 
uszkodzenia. Po ich złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest 
zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Wykonawca powinien 
posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta wszystkich elementów orynnowania, które powinien 
okazać na żądanie osobie kontrolującej jakość materiału. 

4. SPRZĘT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

4.1.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
 
 
 



5. TRANSPORT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

5.1.2 Transport materiałów  

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót dekarskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. Przygotowanie dachu.  

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachą należy odpowiednio przygotować konstrukcję pokrycia 
dachu. Do konstrukcji dachu należy umocować ekran zabezpieczający z folii paroprzepuszczalnej. Na 
tak przygotowane podłoże należy nabić kontrłaty, a następnie prostopadle na nich – łaty w odstępach 
zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane będzie pokrycie z blachy trapezowej.  
Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.  

6.2. Krycie dachu blacha trapezową.  

Podczas obróbki na placu budowy blacha nie może mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli arkusze 
przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa od temperatury powietrza. 
Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej 
poczekać z nimi do czasu podniesienia się temperatury, albo przygotować je w ciepłym 
pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie 
się ona odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc 
uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań.  
Do mocowania blachy należy używać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w 
ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.  
Po zamontowaniu połaci dachowej należy zamontować do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy 
powlekanej w kolorze blachy z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (bariera śniegowa 
itp.)  
W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po blasze można 
ostrożnie chodzić, ale tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach w 
miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci drabinie. Po zakończeniu montażu pokrycia należy 
sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być 
ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą 
renowacyjną.  

6.3 Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych.  

Mocowanie haków na rynny.  
Haki (rynajzy, rynhaki) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, ewentualnie do szyny 
przytwierdzonej do konstrukcji dachu. 
Mocowanie rynien.  
Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. Rynny 
wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez 
umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy 
rozciągnąć linkę.  
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien.  
Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni zaczep 
łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką.  
Mocowanie obejm.  
Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie zależy od 
odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią do materiału 
ściany.  
Ustalenie długości pionowego odcinka rury.  
Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50mm. Obejma 
powinna znajdować się w odległości około 40mm od ściany.  
 
 
 



6.5. Wymiana instalacji odgromowej  

- demontaż starej instalacji odgromowej: demontaż wsporników na dachu i ścianie  
- montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianie i dachu  
- montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta fi 8  
- wykonanie pomiarów i badań instalacji odgromowej  

6.6. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich.  

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac dekarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6.7. Drobne naprawy  

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego, co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem 
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać 
pisemne instrukcje, co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- Jakości zastosowanych materiałów,  
- Dokładności wykonania robót dekarskich,  
- Dokładności wykonania instalacji odgromowej  
- Jakości połączeń elementów dachu i jego orynnowania,  
- Estetyki wykonania robót dekarskich.  

7.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i 
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem. 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

8.2. Jednostki obmiarowe  

Jednostkami obmiarowymi są:  
- 1 m

3
 wbudowanego drewna,  

- 1 m
2
 pokrycia dachowego,  

- 1 mb orynnowania budynku.  

9.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót dekarskich.. - 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót dekarskich.  
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.  
- Wymiana i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej  
- Impregnacja grzybo- i ognioochronna konstrukcji dachu  
- Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykończeniowymi.  
- Montaż obróbek blacharskich dachu.  
- Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością  

wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy  
- Wymiana instalacji odgromowej  



10. INNE  

Organizacja robót budowlanych.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w czasie realizacji umowy zapewni normalne 
użytkowanie pozostałej części budynku.  
Warunki bezpieczeństwa pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. Wykonawca podejmuje wszelkie 
dostępne środki w celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie BHP, łącznie z 
ubezpieczeniem wykonywanych robót (o.c.).  
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z użytkownikiem kompleksu wojskowego. Zamawiający wskaże miejsce 
poboru wody, energii elektrycznej oraz ustali sposób rozliczenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba (wg 
podlicznika lub ryczałtem).  
Warunki dotyczące organizacji ruchu.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W razie potrzeby Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
nadzoru lub użytkownikiem organizację ruchu (dotyczy ruchu pieszego, pojazdów zaopatrzenia itp.) 
na czas trwania robót.  
Ogrodzenie i zabezpieczenie.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym w miarę potrzeb: środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.  
Zabezpieczenie chodników i jezdni.  
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg do placu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi.  

11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  

11.1. Zalecane normy  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
PN-B-94701:1999 – Dachy  
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 

 

 

 

 

 

  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- B02.03 - OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Nazwa zamówienia.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru wykonanie robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich w budynku 
objętym przetargiem w miejscowości Śniadówka. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
•Wykonanie obróbek blacharskich  
•Założenie rynien i rur spustowych .  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" Wykonawca 
odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, 
Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie 
wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych 
umową.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „warunki ogólne"  
Wszelkie materiały do wykonywania pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2.Wymagania szczegółowe 

•Rynny i rury spustowe  
•blacha stalowa płaska powlekana powłoką poliestrowa grubości 0,55 mm  

2.3.Deklaracja zgodności.  

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki 
badań kontrolnych, okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.  

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  
•środkami transportu do przewozu materiałów,  
•żurawiem do transportu pionowego materiałów,  
•sprzętem pomocniczym.  



4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Warunki ogólne „ Materiały można przewozić 
dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne"  

5.2. Wymagania szczegółowe.  

Obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe  
Obróbki oraz parapety należy wykonać z blachy stalowej powlekanej , gr. 0,55 mm . Obróbki można 
wykonywać w temperaturze powyżej - 15°C .  
Robót nie można wykonywać na oblodzonych powierzchniach .  
Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami co max.3m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego  
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
•dostaw materiałów,  
•zgodność wykonania z projektem,  
•stateczność układu,  
•prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
•połączeń elementów,  
•prawidłowość wykonania detali,  
•ocenę estetyki wykonanych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne" Jednostkami obmiaru są:  
- dla obróbek blacharskich -1 m

2
  

-dla rur spustowych i rynien - 1 mb  

8.0. DBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne". Wszystkie roboty objęte 
specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne"  

9.2.Płatności.  

Płatność zgodnie z zapisami umowy 

Cena robót obejmuje poza robotami podstawowymi:  
•dostarczenie materiałów, Ceny jednostkowe obejmują:  
•dostawę materiałów,  
•wykonanie obróbek blacharskich  
•montaż rynien i rur spustowych  
•uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.  



10.1.Dokumentacja projektowa  

• załączone rys i ST  

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze S  
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  
PN-EN 612:1999- Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-B 03.00 - ROBOTY MUROWE 
 
 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST„ Roboty murowe " odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
• roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,  
• konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych,  
• konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 
przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych 
spoinach wspornych,  
• ściana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
•Przemurowanie kominów ponad dachem cegłą ceramiczną pełną  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych  
umową.  

2.MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „warunki ogólne"  
Wszelkie materiały do wykonywania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego  
stosowania w budownictwie.  

2.2. Materiały budowlane  

2.2.1. Cement  

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw 
murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-
30000 . Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 
i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
 
 
 
 



2.2.2. Woda zarobowa  

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 
innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . 
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. Grudek.  

2.2.3. Piasek  

Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez 
iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 - 2,0mm. Właściwości 
kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normą 
PN-79/B-06711.  

2.2.4. Elementy murowe cegła budowlana pełna.  

Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły na 
budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do 
stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 5mm 
dla szerokości, ± 4mm dla grubości.  
Zaprawa  
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża oraz 
odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny spełniać wymagania 
normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.  
Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2.  
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna ki. 3, 5 i 7 MPa -wytwarzana na budowie lub dostarczona 
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na 
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),  
Zaprawa cementowa ki. 5 i 10 MPa -wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura  
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.SPRZĘT  

3.1. 1.3. Określenia podstawowe  

 Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-001 „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  
•środki transportu do przewozu materiałów  
•betoniarki do przygotowywania zapraw  
•rusztowania 
•kielnia, młotek murarski, łopata 
•czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa  
•pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski 
•kątowniki murarskie, 
•drobny sprzęt pomocniczy 



4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Warunki ogólne „  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne"  

5.2. Wykonywanie murów  

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania murów  

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo - 
kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności 
zmuszających do odstępstwa w wykonaniu robót, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót 
wydaje Inżynier (Inspektor Nadzoru).  
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w 
p.2.2.  
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.  
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.  
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem.  
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej.  
Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków 
jednego wymiaru i jednej klasy.  
Konstrukcje murowe grubości niniejszej niż jedna cegła  

5.2.2. Mury z cegły pełnej  

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 
mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 
15 mm i cieńsze niż 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5 -10 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia 
użytkowe, dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o połowę. Nie wolno zastępować całych 
cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą być stosowane w tych 
konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę 
zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów 
pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych 
odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej. Badania w czasie 
prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu 
robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów W szczególności obejmują:  
•badanie dostaw materiałów  
•kontrola prawidłowości wykonania Robót - geometrii i technologii  
•kontrola zgodności wykonania z normą. Należy przeprowadzić następujące badania :  
•odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi  
-odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru -odchylenia wymiarów 
otworów ościeży  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST„ Warunki ogólne"  
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów:  
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych  
Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w m

3
,  

Mury cieńsze w m
2
 powierzchni.  



Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m
3
.  

Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.  
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych.  
Długość ścian wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie 
zewnętrznym ściany  
Wysokość murów w ścianach budynków obmierza się kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu 
następnego stropu. W podziemiu wysokość ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do wierzchu 
stropu przyziemia.  
Z obmiaru murów odlicza się:  
-objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk - z wyjątkiem wnęk na liczniki 
elektryczne i gazowe - o objętości ponad 0,05 m

3
,  

-objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m
3
, objętość 

szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków.  
Nie odlicza się z objętości muru:  
-nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów,  
-bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,  
-omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych  
-przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,  
Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób:  
-otwory bez węgarków - w świetle murów,  
-otwory z węgarkami - w świetle węgarków,  
-otwory w których obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru - w świetle ościeżnic.  
Jednostką obmiaru jest:  
-Dla montowanych nadproży- mb  
-Dla murowanych ścian -m

2
  

8.0. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  
8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych. Podstawa do odbioru robót murowych są :  
- dziennik budowy  
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne"  

9.2.Płatności.  

Płatność zgodnie z zapisami umowy 

Cena robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i pomocnicze  
- dostawę materiałów  
- transport wewnętrzny materiałów  
- wytyczenie ścianek  
- przygotowanie zaprawy  
- wymurowanie ścianek  

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1. Dokumentacja projektowa  

Załączone rysunki i ST 

 

 

10.2. Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne  



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
-PN-B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych .Wymagania i badania przy odbiorze.  
-PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
-PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999-Autoklawizowany beton komórkowy  
-PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. -Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  
-PN-B-30010:1900- Cement portlandzki biały  
-PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
-PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
-PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
-PN/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-B04.00 -IZOLACJE CIEPLNE Z WEŁNY MINERALNEJ 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna „Izolacje cieplne z wełny mineralnej" " odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru wykonanie robót remontowych dachu w budynku w 
miejscowości Śniadówka  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, 
polegających na wykonaniu izolacji termicznych.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Folie paroprzepuszczalne.  
Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, woda z topniejącego 
nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę wodna w kierunku na zewnątrz, co 
gwarantuje, że ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki powodują, ze polecane przez nas 
folie są odporne na wysokie temperatury w zakresie od -60°C do +80°C. Zbrojenie siatka 
polipropylenowa zapewnia dużą wytrzymałość.  
Folie paroszczelne przeznaczone są do stosowania jako paroizolacja: ścian osłonowych w konstrukcji  
szkieletowej, dachów stromych, niewentylowanych stropodachów. Odporne na działanie grzybów.  
Wełna mineralna (wełna kamienna) - materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Wełnę mineralną 
produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze + 1400°C, po 
stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób stosowany jest w 
postaci płyt, filców, mat, otulin lub luzem.  

1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
-Izolacja cieplna stropodachu układana na istniejącym stropie pomiędzy belkami drewnianymi 
•Wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE  
•Wykonanie izolacji wiatrochronnej  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" Specyfikacją Techniczną 
interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami 
interesów przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność przy wykonywaniu robót 
określonych umową.  

2.MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne"  
Wszelkie materiały do wykonywania pokrycia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2.Wymagania szczegółowe  

Płyty z wełny mineralnej twardej, lub porównywalne gr. 10cm (dwie warstwy 10+10cm) ocieplenie 
stropodachu,  



Wyrób: Niepalny  
Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  
a/ niskim współczynnikiem przewodności cieplnej  
b/ małą gęstością objętościową  
c/ małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania  
d/ duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu  
e/ odporność na wpływy biologiczne  
f/ odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają  
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych. Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny 
mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność 
ogniową.  

2.3.Deklaracja zgodności.  

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki 
badań kontrolnych , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.  

3.SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Wymagania szczegółowe.  

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem :  
•środki transportu do przewozu materiałów  
•rusztowania  
•drobny sprzęt pomocniczy  

4.TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Warunki ogólne „ 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne"  

5.2. Izolacja cieplna wełną.  

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 
kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.  
Płyty układane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 
termicznych na złączeniach.  
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie  
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne 
powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 5cm.  
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne" Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr 
kwadratowy) wykonanych izolacji.  



8.0DBIÓR ROBÓT  

8.1. 0gólne zasady odbioru Robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

8.2. 0dbiory materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać 
przez oględziny.  

9.ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1 Ustalenia ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunki ogólne"  

9.2.Płatności.  

Płatność zgodnie z zapisami umowy 

Cena robót obejmuje poza robotami podstawowymi:  
- wykonanie robót zabezpieczających  
- dostawę materiałów  
- transport wewnętrzny materiałów  
- wykonanie robot porządkowych  

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.Dokumentacja projektowa  

• załączone rys i ST  

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
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