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I. Opis techniczny

Stan istniejgcy.

Droga gminna nr 107413L na rozpatrywanym odcinku od km
0+000,00 do km 0+900,00 oraz od km 1+080,00 do km 1+700,00 posiada
wykonang podbudowe betonowg 5,0MPa szerokosci 4,0-42m i gr. 15cm na
w-wie odsaczajacej z piasku, natomiast na odcinku od km 0+900,00 do km
1+080,00 posiada nawierzchnig asfaltowg o szerokosci 4,7-4,8m.

Droga gminna nr 107412L na rozpatrywanym odcinku od km
0+000,00 do km 0+500,00 posiada nawierzchni¢ zwirowo-zuzlowg
o szerokosci 4,2m-4,9m.

Istniejace nawierzchnie i podbudowy drog sg w ztym stanie technicznym
1 wymagajq wykonania warstw asfaltowych ktére zabezpieczg istniejgcq
drogg przed dalszym jej zniszczeniem, wzmocnig oraz poprawig jej stan

techniczny.

2. Stan projektowany

Odcinek I — droga gminna nr 107413L
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 oraz od km 1+080,00

do km 1+700,00 zaprojektowano wykonanie poszerzenia o szerokosci 0,5m po
obu stronach istniejacej podbudowy betonowej. Na poszerzeniu nalezy
wykona¢ koryto glebokosci 25cm, a nastepnie warstwe odsaczajaca z piasku
gr. 10cm i warstwg¢ podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=5,0MPa gr. 16cm. Po wykonaniu robdt zwiazanych z poszerzeniem
istniejacej podbudowy betonowej nalezy na catosci odcinka tj. od km 0+000,00
do km 1+700,00 wykona¢ warstwe wigzaco-wyrownaweza szer. 4,8m

z betonu asf. AC11W o $r. gr. 4cm oraz warstwe $cieralng szer. 4,7m z betonu



asf. AC8S gr. 4cm. Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegnie
zmianie, droga bedzie przebiegata po istniejacym $ladzie.

Po wykonaniu robét asfaltowych nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe
zwiazane z utwardzeniem kruszywem tamanym 0-31,5mm gr.10cm poboczy

na szerokosci 0,5m.

Odcinek I1 — droga gminna nr 107412L

Na catym odcinku tj. od km 0+000,00 do km 0+500,00 zaprojektowano
wykonanie wzmocnienia istniejacej drogi  zwirowo-zuzlowej poprzez
wykonanie w-wy wzmacniajacej szer. 4,9m z kruszywa famanego 0-31,5mm i
gr. w-wy 15cm. Nastgpnie na tak wyprofilowane;j i zageszczonej podbudowie
0 szerokosci 4,9m wykonana bedzie warstwa wigzaca szer. 4,8m z betonu
asfaltowego AC11W o gr. 4cm a nastepnie warstwa $cieralna szer. 4,8m ACS8S
o gr. 4cm. Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegnie zmianie, droga
bedzie przebiegata po istniejacym $ladzie. Ponadto w ramach przebudowy
drogi gminnej nr 107412L przewidziano wykonanie zatoki autobusowej o
nawierzchni asfaltowej z peronem z kostki brukowe;.

Zatoka autobusowa posiada nastgpujace parametry:
» szerokosc zatoki- 2,75m
dhugos¢ zatoki- 53,0mb
dtugos¢ krawedzi zatrzymania- 20,0mb
skos zjazdowy z drogi 1:8 — 22.0mb
skos wyjazdowy na droge 1;4 — 11,0mb
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peron dla pasazerow: 5,0%2,0m

Po wykonaniu robdt asfaltowych nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe
zwigzane z utwardzeniem kruszywem famanym 0-31,5mm gr.10cm poboczy na

szerokosci 0,5m.




Parametry techniczne drog gminnych:
* klasa techniczna "D

® szerokos¢ jezdni — 4,7m

* spadek poprzeczny daszkowy 2%
*  predkosé projektowa Vp=40km/h

e utwardzone pobocze- 0,5m

Projektowana konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 107413L:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

» warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (KR 1-2)
wg PN-EN-13108-1- o ér. gr. 4cm

> istniejaca konstrukcja jezdni

Projektowana konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 107412L.:

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W (KR 1 -2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

» warstwa wzmacniajaca podbudowy z kruszywa lamanego
0-31,5mm gr. 15¢cm

> istniejaca droga zwirowo-zuzlowa

Opis technologii i szczegétowe wymagania technologiczne przedstawiono w
szczegbOtowej specyfikacji techniczne;.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robot i jak
najmniej zakidcac istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U,
nr 92, poz. 881 z 2004r, wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy

wykonaniu robét budowlanych, jezeli jest :



1.) Oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano Jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobatg techniczng ~ badz krajows
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2.) Umieszczony w okres§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej,
albo

3.) Oznakowany znakiem budowlanym.
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Zawartosc:
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2. Przedmiar robot.



1. Skrocony opis zadania

Odcinek I — droga gminna nr 107413L
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 oraz od km 1+080,00 do km 1+700,00

zaprojektowano wykonanie poszerzenia o szerokosci 0,5m po obu stronach istniejgcej podbudowy
betonowej. Na poszerzeniu nalezy wykonaé koryto glebokosci 25cm, a nastgpnie warstwe
odsaczajaca z piasku gr. 10cm i warstwe podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
0 Rm=5,0MPa gr. 16cm. Po wykonaniu robét zwigzanych z poszerzeniem istniejgcej podbudowy
betonowej nalezy na catosci odcinka tj. od km 0+000.00 do km 1+700,00 wykona¢ warstwe
wigzaco-wyréwnawcza szer. 4,8m z betonu asf. ACI1W o $r. gr. 4cm oraz warstwe Scieralna
szer. 4,7m z betonu asf. AC8S gr. 4cm. Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegnie
zmianie, droga bedzie przebiegala po istniejacym sladzie.

Po wykonaniu robét asfaltowych nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe zwigzane

z utwardzeniem kruszywem tamanym 0-31,5mm gr.10em poboczy na szerokosci 0.5m.

Odcinek II — droga gminna nr 107412L

Na calym odcinku tj. od km 0+000,00 do km 0+500,00 zaprojektowano wykonanie
wzmocnienia istniejgcej drogi zwirowo-zuzlowej poprzez wykonanie W-Wy wzmacniajgcej
szer. 4,9m z kruszywa tamanego 0-31,5mm i gr. w-wy 15cm. Nastepnie na tak wyprofilowanej
1 zaggszczonej podbudowie o szerokosci 4,9m wykonana bedzie warstwa wigzaca szer. 4,.8m
z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4cm a nastepnie warstwa $cieralna szer. 4.8m ACS8S o gr.
4cm. Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegnie zmianie, droga bedzie przebiegata po
istniejgcym Sladzie. Ponadto w ramach przebudowy drogi gminnej nr 107412L przewidziano
wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni asfaltowej z peronem z kostki brukowe;.

Zatoka autobusowa posiada nastgpujgce parametry:

» szeroko$é zatoki- 2,75m
dtugos¢ zatoki- 53,0mb
diugos¢ krawedzi zatrzymania- 20,0mb
skos zjazdowy z drogi 1:8 — 22,0mb
skos wyjazdowy na droge 1:4 — 11,0mb
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peron dla pasazerow: 5,0%¥2,0m

Po wykonaniu robot asfaltowych nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe zwiazane z utwardzeniem

kruszywem famanym 0-31,5mm gr.10cm poboczy na szerokosci 0,5m.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 107413L i nr 1074120 faczacych

dwie drogi powiatowe nr 1516L i 2515L

Lp Podst Opis i wyliczenia __j-m. | Poszcz Razem
__1/DROGA GMINNA nr 107413L
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . i
1 KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- 'km !
d.11. nie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej ‘
1.70 km ‘ 1.70
‘; | RAZEM | 1.70
1.2 PODBUDOWY- kod CPV 45233000-9
2/KNNR 6 0102-02 |Koryta gl. 25 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni mechanicznie ( po-|mz2 ‘
d:1: szerzenia obustronne po 0,5m) | ‘
2
0+000 do 0+900 2*0.5*900 m2 900.00
1+080 do 1+700 2*0.5*620 ‘ma2 620.00
skrzyzowanie 90 m2 | 90.00
| . RAZEM 1610.00
3/KNNR 6 0104-01 |Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.
2 |
|jak w poz. 2 1610 ‘m2 1610.00
‘ 1 | RAZEM 1610.00
4/ KNNR 6 0109-02 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr. 16cm ma2 |
d. 1. pielegnowane piaskiem i wodg |
2|
1610 m2 1610.00|
' RAZEM | 1610.00
15 KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 | |
d.1.
) |
od 0+900 do 1+ | 180"4.8 m2 ‘ 864.00
080 | |
RAZEM | 864.00
6 KNNR 6 1005-05 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych betonowych. m2 I
d.1.
2 |
0+000 do 0+900 900*4.8 m2 4320.00
1+080 do 1+700 620%4.8 m2 2976.00
l ? | RAZEM 7296.00
7|KNNR 6 1005-07 Skropienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 przed wykonaniem w-w  m2 I
d.1. |asfaltowych | !
2 |
przed w-wa wy- !1?00‘4.8 m2 8§160.00!
réwn. ‘ ‘
przed w-wa \ 1700%4.7 m2 7990.00
$cieralng ‘
skrzyzowania 120+90 ‘m2 210.00
RAZEM 16360.00
1.3 NAWIERZCHNIE- kod CPV 45233000-9 .
8 KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm (warst- |m?2 |
d.A. wa wyrownawcza-wigzaca z bet. asf. AC11W KR1-2) wraz z transportem |
3
1700*4.8+120+90 m2 8370.00
| RAZEM 8370.00
QlKNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm (warst- |m2
d.A, wa $cieralna AC 8S KR1-2 ) wraz z transportem. ‘
3
‘ 11700%4.7+120+90 m2 | 8200.00
| I | RAZEM 8200.00
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE ,
10/ KNNR 6 0102-01 |Koryta gi. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV pod utwardzone pobo- m2
d.1.| cze ‘ ‘
4 ‘
. 1675°2*0.5 m2_ | 1675.00
| | RAZEM 1675.00
11/KNNR 6 0113-05 Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszyw tamanych gr. 10 cm wraz z ' m2
d.1.‘ profilowaniem i zaggszczeniem
4 |
|1675%2*0.5 mz2 1675.00
[ RAZEM | 1675.00
1.5 OZNAKOWANIE PIONOWE-kod CPV 45233280-5 ‘
12|KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt ‘
d.1. ‘ \ i
5| | \ \
l [°] 'szt. | 6.00
| ‘ | RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ciggu drég gminnych nr 107413L i nr 107412L faczacych

dwie drogi powiatowe nr 1516L i 2515L

Lp. | Podst

| | Opis i wyliczenia [ J:m; Poszcz Razem
13 KNNR 6 0702-05 |Pit_:|nowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- szt
d.15.‘| cyjne o pow. ponad 0.3 m2 ‘
Ee e 6.00/
| RAZEM | :
_ 2 DROGA GMINNA nr 1074121 | =
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . .
14[KNNR 10111-01 R_oboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-  |km [
d.2. nie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powyko- |
1 | Inawczej ‘
} [0.5 km 0.50,
| RAZEM 0.50
| _2.2/PODBUDOWY , | -
d125 KNNR 6 0102-02 TKpryta gl. 256 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezd- m2
| ni.
2 ' :
‘zat.aut. |0.5*22*2.75+20%2.75+0.5*11*2.75 m2 100.38)
i | RAZEM | 100.38
16fKNNR 6 0113-03 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-63mm) gr. 25 cm 'm2
d.2,
2 |
zat.aut. 1100.38 ‘m2 100.38
: | | _RAZEM 100.38
17/KNNR 6 0113-06 Wzmocnienie istniejacej drogi podbudowg z kruszyw tamanych (0-31, |m2 '
d.2, ISmm) gr. 15 cm
2
! 500°4.9 m2 | 2450.00
| | RAZEM _ 2450.00
18/KNNR 6 1005-07 Skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0.5kg/m2 przed wykonaniem w-w | m2 |
d.2. asfaltowych. | |
2| |
500"4.8+500"4.7 m2 J 4750.00
l | RAZEM 4750.00
_23|NAWIERZCHNIE I — =3 _ ,
19 KNNR 6 0308-01 INawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm (warst- 'm2 !
d.2. {wa wyréwnawcza-wiazaca z bet, asf. AC11W KR1-2) wraz z transportem ‘
3
| 500"4.8+100.38 m2 2500.38
| RAZEM 2500.38
20/KNNR 6 0309-02 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm (warst- | m2
d.2. wa Scieralna z bet.asf. AC8S KR1-2) wraz z transportem
3 \
! '500*4.7+100.38 ‘m2 | 2450.38
| RAZEM | 2450.38
2.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE .
21 KNNR 6 0113-05 ]Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszyw lamanych (0-31,5mm) gr. m2 ‘
d.2. {10cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem. j
4 |
| 500*2+0.5 'm2 | 500.00
[ . | RAZEM | 500.00
2.5 PERON Z KOSTKI BRUKOWEJ
22 KNNR 6 0109-02 |Podbudowy z piasku stabiliz. cem. o Rm=25MPa gr.15 cm pielegnowane m2 ‘
d.2. [piaskiem i wodg 1 |
5| ‘
| 52 m2__| 10.00
\ | l | _RAZEM | 10.00
23 KNNR 6 0404-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej, 'm |
d.2.| spoiny wypeinione piaskiem ‘ ‘
B ‘ ;
| 24245 ‘m 9.00
, | | RAZEM 9.00
24/KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2. towo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
5 ‘
52 m2 | 10.00!
‘ _RAZEM 10.00
25/KNNR 6 0403-03 'Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw 'm
d.2.‘ |betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej |
5 i
|22+420+11 m 53.00,
| RAZEM 53.00
26'ka|kulacja wtas- Dostawa | montaz wiaty przystankowej kpl
d.2. na |
5 ' |
1 [kpl 1.00
o
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Przebudowa ciagu drég gminnych nr 107413L i nr 107
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lll . PRZEKROJ NORMALNY



|_PRZEKROJE NORMALNE |

Droga gminna nr 107413L

od km 0+000,00 do km 0+800,00

od km 1+080,00 do km 1+700,00 utwadzone pobocze
seor s podudowy 4 047m \ 5m
—
™

Droga gminna nr 1074121
od km 0+000,00 do km 0+500,00 wadzone pobocze

= S2or i, nawerzowi 4245m ) \

S2er, proy. newierzzhni- 4Tm 0.5m

Droga gminna nr 107413L

od km 0+800.00 do km 1+080,00 utwadzone pobocze
S ——
vu“u:f _ ster.poj rawerchal- 4 7m n5m

A

- warstwa icieralna z befonu asfaltowsgo AC BS KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 o grid cm

warstwa wigtaca z belony astaltowego AC 1TW KR 1-2 wg PN-EN-13108.1 & gr 4 om
isiniejaca stabilizacja betonowa 5,0MPa gr. 15cm | szer 4042m
istniejaca w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

B
- warstwa scieraina z betonu asl. AC 85 KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 0 gnubosci 4 cm
- warstwa -wigzaca z betonu asfaltoweg: AC 1IWKR 1-2 wg PN-EN-13108-1dr. gr.d om

[~ proj. podbudowa z piasku stabilz. cem. Rm=50MPa gr. 16cm
I~ proj. w-wa odsaczajaca z piasku gr. {0em

|- pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31.5mm gr.10cm

fD

i~ warstwa sdieraina 2 betonu asfaltowego AC 85 KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 ogrdcm

|- warstwa $cieralna z belonu asf. AC 8S KR 1-2 wg PN-EN-1310B-1 o grubosci 4 om
I warstwa i32aca z betonu asfaltoweg: AC 1TWHKR 1-2 wg PN-EN-13108-1 gré cm

proj. w-wa podbudowy z kruszywa lamanega 0-31,5mm stabliiz. mech. gr. tem

+ istnigjaca droga tuzlowo-2wirowa

WarSiwa wyrownawczo-wigtaca 2 betonu asfaltowego AC H1WKR 1-2 wg PN-EN-13108-1 &. gr.d cm

- Istniejaca nawierzchnia asfaltowa szerokosci 4,7-4,8m
™ Istniejaca podbudowa drogi

Inwestor

Gruna Baranow
ul.Rynck 14
24-105 Baranow

Stadium: Projekt wykon. uproszczony Brunz: drogown

Temmas: Pracbudowa ciga ditg gminmych or 1074130 1074121
Taczacych dwie drogi powtarowe or 151643 25150

Nerwa s PRZEKROJE NORMALNE
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