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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys swym zakresem obejmuje rozbudowe oczyszczalni $ciekéw w miejscowaosci Baranéw o powierzchni 150,51m2. Nowoprojek-
towany budynek to obiekt jednokondygnacyjny bez poddasza uzytkowego i podpiwniczenia. Kryty dachem wielopotaciowym. Lokalizacja
obiektu jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Przedmiotowy obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza socjalnego i
technicznego istniejacej oczyszczalni sciekéw. Obiekty wraz z infrastrukturg drogowa i techniczna znajduja sie w obrebie 1 - Baranéw.

Elementy konstrukcyjne budynku:

" fundamenty - zelbetowe 30x50cm, rzedna posadowienia 122,50
" §ciany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 24cm

" &ciany konstrukcyjne - beton komérkowy gr. 24cm

" §ciany dziatowe - beton komérkowy gr. 12cm

" stupy pod wiate - zelbetowe 25x25cm

Izolacje termiczne

" §ciany fundamentowe - styropian ekstrudowany 10cm

" posadzka na gruncie - styropian ESP80-036 ?=0,038]W/m*K] 10cm

" §ciany zewnetrzne - styropian ESP80-036 ?=0,038[W/m*K] 12cm

" sufit - wetha mineralna 20+10cm

Izolacje termiczne nalezy uktadac¢ w sposob eliminujacy powstawanie mostkéw. Podziemny zbiornik na $cieki dowozone nie posiada izo-
lacji termicznej.

Izolacje przeciwwilgociowe

" $ciany fundamentowe - masa asfaltowo-kauczukowa jako izolacja pionowa
" posadzki na gruncie - 2 x folia PE

" sufit - folia paroizolacyjna i folia paroprzepuszczalna

" dach - folia paro przepuszczalna (wiatroizolacja)

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem akrylowym lub tynkiem mozaikowym. Stupy zelbetowe wiaty obtozone ptytkami klinkierowymi. Ko-
lorystyka zgodna z rysunkami elewacii.

Stolarka i $lusarka

" $lusarka zewnetrzna okienna - PCV biata

" Slusarka zewnetrzna drzwiowa - tworzywo z wypetnieniem pianka poliuretanowa pokryte dwustronnie obtozona HPL-em, kolor biaty
" brama garazowa - kolor biaty

" stolarka wewnetrzna - ptyta HPL

Dach

" dach pokryty blachodachéwka wysokos¢ przettoczenia 15mm, wysokos$¢ profilu 25mm, grubos$é blachy 0,05mm, kolor jasno szary

" w dachu wystepuja kominy z prefabrykowanych ksztattek kominowych, powyzej potaci dachowej obtozone styropianem i otynkowane w
kolorze szarym

" wywiewki kanalizacji sanitarnej PCV w kolorze szarym

" wywietrzak zintegrowany

" wody deszczowe odprowadzone za pomoca rynien i rur spustowych w kolorze ciemno szarym

" izolacja termiczna w przestrzeni sufitu podwieszonego

Pozostate elementy wykonczenia

" parapety zewnetrzne PCV biate

" obrébki blacharskie - z blachy tytanowocynkowej gr. 0,5mm
" daszek z poliweglanu przed wejsciem do budynku

Zestawienie pomieszczen:
1. Pomieszczenie techniczne - 65m2

2. Pomieszczenie socjalne - 6,69m2

3. Komunikacja - 7,94m2

4, Sterownia - 19,81m2

5. Szatnia czysta - 6,43m2

6. WC -1,72m2

7. tazienka - 6,36m2

8. Korytarz - 6,89m2

9. Pomieszczenie gospodarcze - 23,11m2
10. Szatnia brudna - 6,56m2
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1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm za |m?
d.1/0126-01 pomoca spycharek
295,65 m? 295,650
RAZEM 295,650
2|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m |m?3
d.1/0103-01
analogia
(295,65+35,5)*0,56 m3 185,444
RAZEM 185,444
3/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5 |m?3
d.1/0102-01 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
analogia
0,4*0,9*%(56,90+9,71+4,39+9,66) m?3 29,038
0,4*(0,2+0,45+0,513) m3 0,465
0,4*1,96*4 m3 3,136
RAZEM 32,639
4/KNR 4-01 Zasypanie wykop6w ziemia z ukopdéw z przerzutem ziemi na odleg- |m?3
d.1/0105-01 to$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-11
p0z.2-p0z.3 m3 152,805
RAZEM 152,805
5/KNR 2-01 Formowanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-I1|m?3
d.1/0235-01
18,4 m3 18,400
RAZEM 18,400
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1/0236-01 I-111
18.4 m3 18,400
RAZEM 18,400
7/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat.gr.I-Ill m?
d.1/0506-07
92 m? 92,000
RAZEM 92,000
8/KNR 2-01 Zastosowanie igtofiltréw kpl
d.1/0607-03
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR-W 2 Demontaz istniejacego ogrodzenia m
d.1/W1502-02
analogia
87,9 m 87,900
RAZEM 87,900
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1km grun- [m?3
d.1/0108-01 tach kategorii I-ll
poz.3 m3 32,639
RAZEM 32,639
11/KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1km |m?3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 2
poz.3 m3 32,639
RAZEM 32,639
2/45223500-1 |FUNDAMENTY
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m?3
d.2|1101-01
0,1*0,7*(56,90+9,71+4,39+9,66) m?3 5,646
0,1*0,4%(9,71+2,16+2,70+2,83+2,23) m3 0,785
0,1*(0,2+0,45+0,513) m? 0,116
0.1*1,44*4 m3 0,576
RAZEM 7,123
13|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6m m?3
d.2/0202-01 B20- z zastosowaniem pompy do betonu
0,3*0,5*%(56,90+9,71+4,39+9,66) m?3 12,099
0,3*0,2%(9,71+2,16+2,70+2,83+2,23) m3 1,178
0,3*(0,2+0,45+0,513) m? 0,349
0,3*1,0*1.0*4 m3 1,200
RAZEM 14,826
14|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoéci do 0,5 m3, |mS3
d.2/0204-01 B20
0,3*1,0*1,0*4 m3 1,200
RAZEM 1,200
15|KNR 2-02 Deskowanie tradycyijne taw, stop fundamentowych m?
d.2/1902-01
246 .4 m? 246,400
RAZEM 246,400
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16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2/0290-01 prety gtadkie (wience, belki, tawy i stopy fundamentowe)
<£1>0,087 t 0,087
<W>0,055 t 0,055
<N>0,001 t 0,001
<St>0,014 t 0,014
RAZEM 0,157
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2/0290-02 prety zebrowane (wienice, belki, stopy i tawy fundamentowe)
<£1>0,099+0,142 t 0,241
<W>0,232 t 0,232
<N>0,007 t 0,007
<St>0,075 t 0,075
<ST>0,045 t 0,045
RAZEM 0,600
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - masa  |m?
d.2|/0603-03 asfaltowo-kauczukowa - pierwsza warstwa
1,2%(56,90+9,71+4,39+9,66)*2 m? 193,584
1,2%(9,71+2,16+2,70+2,83+2,23)*2 m?2 47,112
0,3*1,0*1,0*4*4+0,9*0,25*0,25*4*4 m?2 5,700
RAZEM 246,396
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?
d.2/0603-03 wane na zimno z folii kubetkowej
1,20*56,90 m? 68,280
RAZEM 68,280
20/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - masa  |m?
d.2|/0602-01 asfaltowo-kauczukowa - pierwsza warstwa
2*0,5%(72,85+9,97+4,65+5,32+4,74+9,97+5,2) m? 112,700
RAZEM 112,700
21|/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wa- m?3
d.2|0101-05 piennej
1,2%(56,90+9,71+4,39+9,66)*0,24 m?3 23,230
1,2%(9,71+2,16+2,70+2,83+2,23)*0,24 m3 5,653
RAZEM 28,883
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi wodoodpornymi  |m?
d.2|12612-01 grubosci 10cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
analogia
56,90*1,37 m? 77,953
RAZEM 77,953
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.2|2612-05 piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
630 szt 630,000
RAZEM 630,000
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m?
d.2/2612-06 warstwy siatki na $cianach
56,90*1,37 m? 77,953
RAZEM 77,953
3|45432100-5 |PODLOZA | POSADZKI
25/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
d.3/1101-07
<1>65,0*0,15 m3 9,750
<2>6,69*0,15 m3 1,004
<3>7,94*0,15 m3 1,191
<4>19,81*0,15 m? 2,972
<5>6,43*0,15 m3 0,965
<6>1,72*0,15 m? 0,258
<7>6,36*0,15 m3 0,954
<8>6,89*0,15 m? 1,034
<9>23,11*0,15 m3 3,467
<10>6,56*0,15 m® 0,984
RAZEM 22,579
26 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
d.3/1101-01
<1>65,0%0,1 m3 6,500
<2>6,69%0,1 m? 0,669
<3>7,94*0,1 m3 0,794
<4>19,81*0,1 m? 1,981
<5>6,43*0,1 m3 0,643
<6>1,72*0,1 m?3 0,172
<7>6,36%0,1 m3 0,636
<8>6,89*0,1 m3 0,689
<9>23,11*0,1 m3 2,311
<10>6,56*0,1 m3 0,656
RAZEM 15,051
27/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.3/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe - jedna warstwa na sucho

-4-
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<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m?2 6,560
RAZEM 150,510
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grubosci  |m?
d.3/0609-03 12cm poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m?2 6,560
RAZEM 150,510
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?
d.3/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe - jedna warstwa na sucho
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6.560
RAZEM 150,510
30|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci|m?2
d.3/1102-01 20mm zatarte na ostro
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m?2 6.560
RAZEM 150,510
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?
d.3/1102-03 tek lub potracenie za zmiane grubos$ci o 10mm
Krotno$¢ = 3
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6,560
RAZEM 150,510
32|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka |m?2
d.3/1106-07 stalowg
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6,560
RAZEM 150,510
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4145262522-6 | KONSTRUKCJA NADZIEMIA
33/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyinych o wysokosci do 4.5m z m?
d.4/0107-01 bloczkéw z betonu komérkéwego grubosci 24cm.
37,32*3,68+5,06*2+29*2,75+9,91+(4,65+4,26+5,31)*2,75 m?2 276,223
minus otwory
-(2,5*2,5+1,5*0,6*3+1,5*1,5*6+1,2*1,5+1,2*2+1,0*2,0+0,9*2*2) m? -32,250
RAZEM 243,973
34/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyinych o wysokosci do 4.5m z m?
d.4/0107-01 bloczkéw z betonu komérkéwego grubosci 12cm.
analogia
(9,97+2,87+2,35+1,30+2,92+2,51+1,3)*3,23 m? 75,001
-(0,9*2,0*6+0,8*2,0) m? -12,400
RAZEM 62,601
35/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- |m3
d.4/0208-04 wanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
0,25*0,25*3,39*4 m® 0,848
RAZEM 0,848
36 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.4/0126-05 nych
1,5%2%2+1,8*9*2+1,2*2*2 m 43,200
RAZEM 43,200
37|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.4/0210-06 ponad 16
analogia
2,5*0,24*0,20 m3 0,120
RAZEM 0,120
38|KNR 2-02 Wierice Zelbetowe - B20 m3
d.4/0210-01
analogia
(56,90+9,71+4,39+9,66)*0,24*0,24 m3 4,646
RAZEM 4,646
39/KNR 9-07 Kominy kpl
d.4/0209-01
analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
40(KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 6
d.4|16 z.5s2.5.15 |(poz.:33,34,35,36,37,38)
5/45261000-4 |DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
41|NNRNKB 202 |(z.1I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju |m?3
d.5/0416-02 ponad 180 cm2
0,14*0,14*47,84 m3 0,938
RAZEM 0,938
42|NNRNKB 202 |(z.1I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. |m3
d.5/0418-03 do 4.5 m i przekroju do 180 cm2
0,16*0,07*4,15*17*2 m3 1,580
RAZEM 1,580
43|NNRNKB 202 |(z.1I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. |m?3
d.5/0418-05 ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm2
12*2*0,16*0,07*6,35 m?3 1,707
RAZEM 1,707
44/ NNRNKB 202 |(z.1I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki o przekroju do  |m?3
d.5/0418-02 180 cm2
0,15*0,032*(5,20*9+2,90*15) m3 0,433
RAZEM 0,433
45/NNRNKB 202 |(z.1I) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie o dt. ponad |m?
d.5/0416-06 3m i przekroju ponad 180cm2
analogia
0,16*0,12*5,20*10 m3 0,998
RAZEM 0,998
46|NNRNKB 202 |(z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptatwie |m?3
d.5/0416-06 o dt. ponad 3 m i przekroju ponad 180 cm2
0,14%0,16*18,80 m?3 0,421
0,22*0,28*19,72 m3 1,215
RAZEM 1,636
47NNRNKB 202 |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - m
d.5/0411-02 przybicie deski czotowej
56,31 m 56,310
RAZEM 56,310
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.5/0541-01 do 25 cm
(14,20*2+5,40*2+9,05*2)*0,25 m?2 14,325
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RAZEM 14,325
49|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?
d.5/0541-02 ponad 25 cm
56,31*0,45 m? 25,340
RAZEM 25,340
50|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontr-|m?2
d.5/0103-03 fat 1,00 m
4,10*14,22*2+6,30*9,89*2 m? 241,218
RAZEM 241,218
51/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu m?
d.5/0102-03
9,33*5,10 m? 47,583
RAZEM 47,583
52/NNRNKB 202 |(z.VI) Otfacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?
d.5/0411-01
poz.50 m? 241,218
RAZEM 241,218
53|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do |m?
d.5/0535-04 85 % blacha powlekanag dachéwkowa na tatach
poz.50+poz.51 m? 288,801
RAZEM 288,801
54 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz gasiorow m
d.5/0539-01
14,22+11,10 m 25,320
RAZEM 25,320
55/KNR 0-15l1 Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.5/0528-03
9,33*2+14,22*1+3,4*2+9,40 m 49,080
RAZEM 49,080
56 |KNR 0-15I1 Rury spustowe z PCV o $ér. 10,0cm m
d.5/0529-03
4*4,05+3,15*4+2,80 m 31,600
RAZEM 31,600
6/45421130-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
57/KNR 2-02 DWUKOMOROWY SYSTEM, SZYBA ZESPOLONA 1,0 m?2
d.6/1201-01 O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA UG=1,2W/M2K, WY-
analogia POSAZONE W ZACZEP ANTYWYWAZENIOWY, USZCZELKI
EPDM KOLOR CZARNY, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
UW MIN.=1,3W/M2K, IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA RW MIN.
(DB)=33 (-1,-5), KOLOR OKNA - BIALY
<01>1,5%0,6*3 m? 2,700
<02>1,5*1,5*6 m? 13,500
<03>1,5%1.2*1 m? 1,800
RAZEM 18,000
58 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - dtugosci 1,50m szt
d.6/0129-02
analogia
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
59 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - dtugosci 1,2m szt
d.6/0129-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60(KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?
d.6/0923-04
1,5%10*0,12+1*1,2*0,12 m? 1,944
RAZEM 1,944
61 KNR 2-02 Drzwi D1: szt
d.6/1203-02 Rama skrzydta z odpornego chemicznie i trudno zapalnego tworzy-
analogia wa. Wypeienie z ptyty z twardej pianki poliuretanowej. Elementy
skrzydta potgczone ze sobag za pomoca kleju odpornego na dziatanie
wody i czynnikéw agresywnych chemicznie. Konstrukcja wzmocniona
ramiakiem ze sklejki wodoodpornej. Rama wraz z wypetnieniem dwu-
stronnie obtozona HPL-em. o grubosci 1,5 mm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR 2-02 Drzwi D2: szt
d.6/1203-02 Wypetnienie skrzydta - wktad stabilizujgcy ,plaster miodu”, rama wraz
analogia z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta
HDF, oba boki oraz goéra skrzydta okleinowane tasma obrzezowa w
kolorze skrzydta, skrzydto pokryte ekologicznym lakierem wodnym
6 szt 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkownik: Pan Kosztorys Krzysztof Panek




14-015 etap |

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63|KNR 2-02 Drzwi D3: szt
d.6/1203-02 Wypetienie skrzydta - wktad stabilizujacy ,plaster miodu”, rama wraz
analogia z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta
HDF, oba boki oraz géra skrzydta okleinowane tasma obrzezowa w
kolorze skrzydta, skrzydto pokryte ekologicznym lakierem wodnym,
drzwi z otworem w dolnej czesci drzwi
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
64 KNR 2-02 Drzwi D4: szt
d.6/1203-02 Wypetnienie skrzydta - wktad stabilizujgcy ,plaster miodu”, rama wraz
analogia z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta
HDF, oba boki oraz goéra skrzydta okleinowane tasma obrzezowa w
kolorze skrzydta, skrzydto pokryte ekologicznym lakierem wodnym,
drzwi z otworem w dolnej czesci drzwi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 2-02 Drzwi D5: szt
d.6/1203-02 Rama skrzydta z odpornego chemicznie i trudno zapalnego tworzy-
analogia wa. Wypetnienie z piyty z twardej pianki poliuretanowej. Elementy
skrzydta potaczone
ze sobg za pomoca kleju odpornego na dziatanie wody i czynnikéw
agresywnych chemicznie. Konstrukcja wzmocniona ramiakiem ze
sklejki wodoodpornej. Rama wraz z wypetnieniem dwustronnie obto-
zona HPL-em. o grubosci 1,5 mm.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 |KNR 2-02 Brama: szt
d.6/1205-01 Brama ciepta wspotczynnik przenikania Uk = 1,07[W/m2xK]), skrzyd-
analogia to wykonane z paneli stalowych 40mm wypetionych bezfreonowa
pianka poliuretanowa, konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowa-
nych, skrzydto porusza sie wzdtuz prowadnic pionowych i poziomych
podsufitowych, brama uszczelniona na catym obwodzie w dolnym pa-
nel zamontowana uszczelka przylegajaca do podtoza uszczelnienie
pomiedzy gérnym panelem, a nadprozem zapewnia uszczelka mon-
towana do goérnego panelu lub mocowana do nadproza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7145324000-4 |ELEWACJA
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -zamocowanie m
d.7/2612-09 listwy cokotowej
56,82 m 56,820
RAZEM 56,820
68|KNR 0-23 Docieplenie cian plytami styropianowymi grubosci 12cm - przy uzy- |m?
d.7/2614-01 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyinej z gotowej suchej mieszanki
27,59*3,50+5,06*2+29,23*2,57+9,91+10,69 m? 202,406
minus otwory
-(2,5*2,5+1,35*2,15+1,15*2,15+1,5*0,6*3+1,5*1,5*6+1,2*1,5) m? -29,625
RAZEM 172,781
69/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.7|2612-05 piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
1310 szt 1310,000
RAZEM 1310,000
70/KNR 0-23 Docieplenie cian ptytami styropianowymi grubosci 3cm - przy uzyciu |m?2
d.7/2614-01 got. zapraw klejacych
analogia
8,48 m? 8,480
RAZEM 8,480
71/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie |szt
d.7|2612-05 plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
68 szt 68,000
RAZEM 68,000
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroz- |m
d.7/2612-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
81,2 m 81,200
RAZEM 81,200
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m?
d.7|2612-07 warstwy siatki na o$ciezach
8.48 m? 8,480
RAZEM 8,480
74/KNR BC-02 | Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzed-|m?
d.7/0605-01 nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
28,41 m? 28,410
RAZEM 28,410
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75|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubosci|m?
d.7/0931-01 2mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - nato-
zenie podktadowej masy tynkarskiej
27,59*3,50+5,06*2+29,23*2,57+9,91+10,69 m?2 202,406
minus otwory
-(2,5*2,5+1,35*2,15+1,15*2,15+1,5*0,6*3+1,5*1,5*6+1,2*1,5) m? -29,625
RAZEM 172,781
76|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw gruboscilm?
d.7]/0933-02 3mm wykonanana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
27,59*3,50+5,06*2+29,23*2,57+9,91+10,69 m? 202,406
minus otwory
-(2,5*2,5+1,35*2,15+1,15*2,15+1,5*0,6*3+1,5*1,5*6+1,2*1,5) m? -29,625
RAZEM 172,781
77/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubosci|m?
d.7|/0931-04 2mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
oscieza o szerokosci do 30cm
8.48 m? 8,480
RAZEM 8,480
78|KNR 2-02 Plytki klinkierowe m?
d.7/1118-02
10,2 m? 10,200
RAZEM 10,200
79|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwi- |m?2
d.7/0541-01 nieciu do 25cm
3.33 m? 3,330
RAZEM 3,330
80|KNNR 7 Daszek z poliweglanu wg projektu architektury. kpl
d.7/0506-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81|/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy
d.7/16 z.s2.5.15 |(p0z.:69,70,71,72,73,75,76,77,78)
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE

FUNDAMENTY

PODLOZA | POSADZKI

KONSTRUKCJA NADZIEMIA

A A WN =

(=]

DACH - KONSTRUKCJA | PO-
KRYCIE

STOLARKA OKIENNA|
DRZWIOWA

~

ELEWACJA
RAZEM netto

VAT
Razem brutto
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