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OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane miejscowe
I strefa obcigzenia wiatrem

= Il strefa obciazenia $niegiem Qk = 1,2kN/m?

= strefa przemarzania gruntu 1,0m

= Nos$noé¢ podloza gruntowego zostala ustalona na podstawie dokumentacji
geotechnicznej wykonanej przez Przedsiebiorstwo Ustugowe GEOTECH

w Lublinie
= Poziom wody gruntowej = 123,20m (w okresie intensywnych roztopdw)
- powyzej poziomu posadowienia zbiornika =120,8m

Posadowienie zbiornika nastapi w warstwie piaskéw drobnych luznych
o ID=0,3.
W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe okresla si¢ jako ztozone.
Nalezy wykorzystaé mozliwo$¢ posadowienia zbiornika w  okresie
samoistnego spadku poziomu wody lub obnizenia poziomu (igtofiltrami).
Do obliczenia ewentualnego odwodnienia mozna przyja¢ wartosé
wspdtezynnika filtracji jako k10 = 0,000025m/sek.
Kategoria geotechniczna obiektu II.

1.2. Dane konstrukcyjno-materialowe

Zbiornik zelbetowy o wymiarach w rzucie: 6,50x3,5m wysokosci 2,8m
o grubosci $cian 20cm. -

Zbiornik podziemny z izolacja cieplng od gory (styropian EPS-100 — 10cm)
i obsypany gruntem spoistym warstwa grubosci 50cm.

Powierzchnia zabudowy - 22,75m’

Kubatura - 63,7m’

Zgodnie z projektem technologicznym zbiornik ma stuzy¢ do gromadzenia
$ciekow dowozonych na oczyszczalnie.

Rzedna dna zbiornika — 0,00 = 121,00 m

Warunki geotechniczne opisano w obliczeniach statycznych. W zwigzku
7 wysokim stanem wod gruntowych nalezy przystapi¢ do robot w okresie jak
najnizszego poziomu wody lub opracowac projekt odwodnienia. Do
ewentualnego projektu odwodnienia mozna przyjac warto$¢ wspotczynnika
filtracji jako k10 = 0,000025 m/sek.

W przypadku gdyby zbiornik wykonany cze$ciowo, znajdowat sie w wodzie
gruntowej — powinien by¢ dociazony przez zalanie woda.

Do zbiornika zaprojektowano dwa otwory wlazowe o wymiarach
wewnetrznych  60x60cm, umieszczone W studzienkach ztazowych
100x100cm, h =60cm. Wejscie do pustego wnetrza po drabinkach
metalowych opuszczanych w momencie wejécia po uprzednim wietrzeniu

komor.
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Przez $ciany zbiornika przechodzi¢ beda przewody (rury) technologiczne.
Odcinki rur przechodzace przez Sciany trzeba zabetonowal w  trakcie
betonowania $cian. Miejsca przechodzenia rur 1 S$rednice wg proj.
technologicznego.

Konstrukcja obiektu: zelbetowa.

Beton B-45; B-10 podlewka (marka betonu B-45 wynika w faktu
agresywnosci $ciekow wobec betonu). Stal AIIIN — zbrojenie konstrukcyjne.
Otulina zbrojenia — Scm.

Betonowanie ciggle. Przewidziano przerwe technologiczng na poziomie
+1,65m (nad dnem).

Grubo$¢ $cian, stropu i ptyty dennej — 20cm.

Podlewka B-10 = 10cm.

Posadowienie
Rzedna 0,00 zgodna z projektem technologicznym. Miejscowe warunki

posadowienia jak opisane w punkcie 1.1

1.3. Izolacje przeciwwilgociowe

- Jzolacja z masy bitumicznej na Scianach i stropie oraz na podlewce
z betonu B-10.

- Izolacja — folia PE zgrzewana pozioma na styropianie i studzienkach
wlazowych.

Izolacja cieplna

~ styropian EPS-100 poziomo gr. 10cm (na stropie i czgsci $cian wg rys.)

~ styropian EPS-70 pionowo gr. 15cm.

Izolacja chemiczna

~ wewnetrznych ptaszczyzn z mas epoksydowych.
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Rttt 45

Obciazenia naziomu - 6,5kN/m”
grunt — gesto$¢ objetosciowa - 17,0kN/m®

P, = qxtg (45 —g) = 6,5x0,488” =1,55kN /'m
P, =18,0x 0,8 x 0,238 = 3,43 kN/m o =29°
Py 17,0 x (06 + 0,1 + 0,2 + 2.3) x g’ (45- ) = 1888KkN/ m

Sity poziome
Z,=155%x23= 3,45‘kN 454
Z,=73,43x2,3="7,89%N %
7:=0,5x%2,3x 18,88 =21,71kN

P, + P,=1,55+3,43 =498 kN/m

M, = Mg = -4,98 x 2,37 : 12 = -2,20kNm

498+2321 1,15 115 &

M rZes:
preest = 6 24 23
21,71x2 10x1,53° 1,53
M, = e ’3 e =8 3 | 9) = 3,83(6,77 - 5,98+ 2) = 10,69kNm
30 2.3 2.3
M; = M = —7,66kNm -
15 ©
2 ’ ~
Moo 2972 o / 1
10 j o
; o
Wymiarowanie
Przesto, M = +1,05 + 10,69 = 11,74kNm
B-45 h=20cm h.=15cm
_ L7000 555 50,16%
100x15°x100

Fz =0,0016 x 100 x 15 = 2,40

Przyjeto @8 co 12cm  Fz = 4,19cm’

Podpora M =-2,2 +-11,3 = -13,5kNm
1350000

= 1250000
Fz=0,0017x100x 15 = 2,55cnr12

Przyjeto @8 co 12cm  Fz= 4,19cm’

=0,6>0=017%

=13,17x(0,17 - 0,5+ 0,25) = +1,06kNm



Ptyta gorna L=30m.

Obcigzenia:

- naziom

- nasyp: 17,0x0,6=

- izolacja (styrodur)

- ptyta: 0,2x24,0x 1,1 =

L=3,0m L, =3,0x1,05=3,15m
M, = Me = 32_0.1.1’;_31—5— ~ _18,20kNm
22,01x3,15° 1 1575 1575%
Mic=-—"—" (G315 315 - A
Podpora M -18,20kNm
Wymiarowanie: :
B-45 b=100cm h=20cm
_ _32_09(10—— — 0,815 =022%
100x15°x100

Fz = 0,0022 x 100 x 15 = 3,3cm’
Przyjeto f

Przesto M = 9,17kNm
A =0,41% — 5 =013%
Fz = 100 x 15 x 0,0013 = 1,95cm”

6,5kN
10,20-//-
0,03 -//-
5,28 -//-
22,01 -//-

h,=15cm



