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SWIETLE OSCIEZNICY |z 200 200 200 200 200 _
TYP ZEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE | WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE |WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE | WEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDLOWE | ZEWNETRZNE, JEDNOSKRZYDEOWE ZEWNETRZNE, GARAZOWE, SEGMENTOWE
OKUCIA Dwa zawiasy wykonane ze stali | Dwa zawiasy czopowe, zamek | Dwa zawiasy czopowe, zamek | Dwa zawiasy czopowe, zamek | Dwa zawiasy wykonane ze stali Sprezyny skretne na koncu
nierdzewnej, szyba hartowana na klucz zwykly, na klucz zwykly, na klucz zwykly, nierdzewnej, szyba hartowana prowadnic poziomych, podwojne
matowa, zamek ze stali matowa, zamek ze stali prowadnice poziome, zamek na
nierdzewnej na klucz zwykly nierdzewnej na klucz zwykly Klucz zwykly,
OSCIEZNICA Kqtowa duza, o szerokosci | ekonomiczna oscieznica o stafej| ekonomiczna oscieznica o statej| ekonomiczna oscieznica o stalej|  Kqtowa duza, o szerokosci -
profilu 100mm, wykonana szerokosci szerokosci szerokosci profilu 100mm, wykonana
7 blachy stalowej dwustronnie 7 blachy stalowej dwustronnie
ocynkowanej o grubosci 1,2mm, ocynkowanej o grubosci 1,2mm,
wyposazona w dwa zawiasy wyposazona w dwa zawiasy
czopowe, uszczelke quMowg czopowe, uszczelke qumowg
obwiedniowq, szes¢ dybli obwiedniowq, szes¢ dybli
montazowych, lakierowana montazowych, lakierowana
proszkowo farbq podkfadowg na proszkowo farbg podkiadowq na
kolor popielaty (RAL 7047) kolor popielaty (RAL 7047)
KOLOR kolor biaty kolor bialy kolor biaty kolor bialy kolor biaty kolor biaty
L/P 1/0 4/2 2/0 0/1 0/1 1
UWAG Rama skrzydta  z odpornego | Wypelnienie skrzydla — wktad | Wypetnienie skrzydta — wkiad | Wypefnienie skrzydta — wkiad | Rama skrzydla  z odparnego Brama ciepta wspdtczynnik przenikania
chemicznie i trudno zapalnego| stabilizujgey ,plaster miodu”, | stabilizujqey ,plaster miodu”, | stabilizujqey ,plaster miodu”, |chemicznie i trudno zapalnego Uk = 1,07[W/m2xK]), skrzydfo wykonane
tworzywa. Wypefnienie z plyty rama wraz z wypefnieniem rama wraz z wypefnieniem rama wraz z wypefnieniem tworzywa. Wypefnienie z plyty z paneli stalowych 40mm wypelnionych
z twardej pianki poliuretanowej.| oblozona dwustronnie piytq obfozona dwustronnie piytq oblozona dwustronnie plytq |z twardej pianki poliuretanowej.| bezfreonowg piankq poliuretanowq, konstrukcja
Elementy skrzydta  polgczone HDF, oba boki oraz géra HDF, oba boki oraz géra HDF, oba boki oraz géra Elementy skrzydta  polqczone 7 elementdw stalowych ocynkowanych,
ze sobg za pomocg kleju skrzydfa  okleinowane tasmq | skrzydta okleinowane tasmgq | skrzydia okleinowane tasmg ze sobg za pomocq kleju skrzydio porusza sie wzdtuz prowadnic
odpornego na dziatanie wody | obrzezowq w kolorze skrzydfa, | obrzezowq w kolorze skrzydla, [ obrzezowq w kolorze skrzydta, | odpornego na dziatanie wody | pionowych i poziomych podsufitowych, brama
i czynnikow agresywnych skrzydlo pokryte ekologicznym | skrzydlo pokryte ekologicznym | skrzydto pokryte ekologicznym i czynnikdw agresywnych uszczelniona na calym obwodzie w dolnym
chemicznie. Konstrukeja lakierem wodnym lakierern wodnym, drzwi z lakierern wodnym, drzwi z chemicznie. Konstrukeja panel zamontowana uszczelka przylegajgea do
wzmocniona ramiakiem ze otworem w dolnej czesci drzwi|otworem w dolnej czesci drzwi]  wzmocniona ramickiem ze podfoza uszczelnienie pomiedzy gornym
sklejki wodoodpornej. Rama sklejki wodoodpornej. Rama panelem, a nadprozem zapewnia uszczelka
wraz z wypelnieniem wraz z wypelnieniem montowana do gdrnego panelu lub mocowana
dwustronnie obtozona HPL—em. dwustronnie oblozona HPL—em. do nadproza
0 grubosci 1,5 mm. o grubosci 1,5 mm.
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