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IIl. CZESC RYSUNKOWA
Projekt budowlany z elementami wykonawczymi

Rys.1  Rzut budynku oczyszczalni 1:100
Rys.2  Rzutdachu 1:100
Rys.3  Przekroj A-A, B-B 1:100
Rys.4 Elewacje 1:100
Rys.5 Zestawienie $lusarki i stolarki 1:100
Rys.6  Przekroj C-C 1:20
Rys.7  Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych 1:10
Rys.8 Dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojonej w naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych

1:10
Rys.9  Ocieplenie okna 1:10

Rys. 10 Docieplenie osciezy okna 1:10
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I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor : Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Barandéw
1.2. Przedsiewziecie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Baranow
1.3. Branza: Architektura
1.4. Faza: Projekt budowlany z elementami wykonawczymi
1.5. Lokalizacja: Barandw, dziatka nr 864, 865/1, 866/1, 863/1 obreb 1 Barandw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Mapa do celow projektowych sporzadzona przez ,GEOINFO”
2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
2.3. Wizja lokalna
2.4. Wypis z rejestru gruntdw z dn. 22.03.2013r
2.5. Mapa ewidencyjna w skali 1:2000
2.6. Uzgodnienia z projektantami branzowymi
2.7. Wytyczne i instrukcje producentéw
2.8. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
2.9. Umowa z Inwestorem

3. Ogodlna charakterystyka inwestycji
3.1. Lokalizacja

Dziatki objete opracowaniem znajdujgq sie w Baranowie. Na dziatce nr 864 znajduje si¢ istniejacy budynek oczyszczalni
Sciekdw przeznaczony do pozostawienia. Nowoprojektowany budynek znajduje sie¢ w sasiedztwie istniejacego na dziatkach
nr 864, 865/1, 866/1 w odlegtosci ok. 26m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Dojazd do budynku bezpo$rednio
z jezdni zuzlowej dz. nr 1115 poprzez istniejacy zjazd. Dojscia i dojazdy na terenie dziatki inwestora w granicach dziatki
przeznaczone do rozbudowy. Nowoprojektowany budynek jest wolnostojacy, jednokondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego
oraz podpiwniczenia. Dodatkowo projektuje sie podziemny zbiornik na $cieki dowozone. Rozwigzania dotyczace
zagospodarowania terenu wedtug opracowania projektu zagospodarowania terenu.

3.2. Dane dotyczace wielkosci obiektu nowoprojektowanego

Powierzchnia catkowita obiektu -150,51m?
Powierzchnia zabudowy - 177,39m?
Kubatura - 2699,73m?
Diugosé x szeroko$¢ - 15,195m x 13,22m
Wysoko$¢ budynku: - 5,99m
Zestawienie powierzchni uzytkowe;:

1. Pomieszczenie techniczne 65,00m?

2. Pomieszczenie socjalne 6,69m?

3. Komunikacja 7,94m?

4. Sterownia 19,81m?

5. Szatnia czysta 6,43m?

6.WC 1,72m?

7 Lazienka 6,36m?

8.Korytarz 6,89m?
9.Pomieszczenie gospodarcze 23,11m?

10.Szatnia brudna 6,56m?

3.3. Dane dotyczace wielkosci obiektu istniejacego
Powierzchnia zabudowy - 124,06m?
Diugos$¢ x szerokosé¢ - 13,48m x 9,95m
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3.4. Dane dotyczace wielkosci podziemnego zbiornika na $cieki dowozone

Powierzchnia catkowita zbiornika -18,00m?
Kubatura - 50,056m?
Diugosé x szeroko$¢ - 6,40m x 3,40m

4. Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji od strony pdinocnej, potudniowej i zachodniej graniczy z terenem zielonym, niezabudowanym, od strony
wschodniej z jezdnig zuzlowa utwardzong dz. nr 1115. Teren chyli sie ku stronie pdinocnej. Na dziatce wzdtuz granicy dziatki
istniejace drzewa. Poza tym teren niezadrzewiony. Na dziatlce nr 864 znajduje sie istniejaca oczyszczalnia Sciekow,
przeznaczona do modernizaciji. Projektuje sie rowniez zbiornik na $cieki dowozone, ktory znajduje sie w potnocno - zachodniej
czesci dziatki. Wjazd na teren odbywa sie poprzez istniejacy wjazd. Komunikacja wewnetrzna przeznaczona do rozbudowy.

5. Przedmiot i zakres inwestycji — forma architektoniczna obiektu oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i
otoczenia.

Nowoprojektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny bez poddasza uzytkowego i podpiwniczenia. Kryty dachem

wielopotaciowym. Lokalizacja obiektu jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Przedmiotowy obiekt

bedzie petnit funkcje zaplecza socjalnego i technicznego istniejacej oczyszczalni Sciekdw. Obiekty wraz z infrastrukturg

drogowa i techniczng znajdujq sie w obrebie 1 — Barandw.

6. Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Na terenie wystepuja warunki Srednio korzystne lecz pozwalajg na bezposrednie posadowienie. W trakcie wykonywanych
badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 0,15-0,20m ppt. Warunki gruntowe zalicza sie do grupy
nosnosci G1. Warstwy gleby stanowig piaski drobne. Gleboko$¢ przemarzania gruntu to 1m ppt. Szczegdtowe informacje
w zatgczniku ,Dokumentacja Geotechniczna’.

7. Konstrukcja i rozwigzania materialowe budynku nowoprojektowanego i podziemnego zbiornika na Scieki
dowozone
7.1. Konstrukcja budynku
= fundamenty — zelbetowe 30x50cm, rzedna posadowienia 122,50
$ciany fundamentowe — bloczki betonowe gr. 24cm
$ciany konstrukcyjne — beton komérkowy gr. 24cm
Sciany dziatowe — beton komérkowy gr. 12cm
stupy pod wiate — Zelbetowe 25x25¢cm
Konstrukcja podziemnego zbiornika na $cieki dowozone
= dno zbiornika - Zelbetowe gr. 20cm, rzedna posadowienia 120,60-120,80
= Sciany zbiornika - Zelbetowe gr. 20cm
= plyta gérna zbiornika — Zelbetowa gr. 20cm
W plycie gbrnej zbiornika znajdujg sie dwa wiazy Zeliwne osadzone na prefabrykowanych kregach betonowych. W dnie
zbiornika znajduje sie przegtebienie na posadowienie pompy. Szczegdty w czesci rysunkowej oraz czeSciach branzowych
opracowania.
Szczegotowy zakres prac wedtug rzutéw kondygnacii i projektu konstrukcji.

7.2. lzolacje termiczne

= Sciany fundamentowe — styropian ekstrudowany 10cm

= posadzka na gruncie — styropian ESP80-036 A=0,038[W/m*K] 10cm

= Sciany zewnetrzne — styropian ESP80-036 A=0,038[W/m*K] 12cm

= sufit— wetna mineralna 20+10cm
Izolacje termiczne nalezy uktadaé w sposdb eliminujacy powstawanie mostkéw. Podziemny zbiornik na $cieki dowozone nie
posiada izolacji termiczne;j.

7.3. Izolacje przeciwwilgociowe

= Sciany fundamentowe — masa asfaltowo-kauczukowa jako izolacja pionowa
= posadzki na gruncie — 2 x folia PE

= sufit - folia paroizolacyjna i folia paroprzepuszczaina

= dach - folia paro przepuszczalna (wiatroizolacja)
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Izolacje przeciwwilgociowe podziemnego zbiornika na $cieki dowozone
= dno zbiornika — masa bitumiczna i masa epoksydowa

= $ciany - masa bitumiczna i masa epoksydowa

= plyta gérna zbiornika - masa bitumiczna i masa epoksydowa

14 Wykonczenie zewnetrzne nowoprojektowanego budynku
Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem akrylowym lub tynkiem mozaikowym. Stupy zelbetowe wiaty obtozone ptytkami
klinkierowymi. Kolorystyka zgodna z rysunkami elewaciji.

7.5. Stolarka i Slusarka
= Slusarka zewnetrzna okienna — PCV biata
= Slusarka zewnetrzna drzwiowa — tworzywo z wypetnieniem piankg poliuretanowg pokryte dwustronnie obtozona
HPL-em, kolor biaty
= brama garazowa - kolor biaty
= stolarka wewnetrzna — ptyta HPL
Szczegotowe rozwigzania wedtug zestawien stolarki i $lusarki oraz rysunkow architektonicznych.

7.6. Dach

= dach pokryty blachodachéwka wysokos¢ przettoczenia 15mm, wysoko$¢ profilu 25mm, grubo$¢ blachy 0,05mm,
kolor jasno szary

= w dachu wystepujg kominy z prefabrykowanych ksztattek kominowych, powyzej potaci dachowej obtozone

styropianem i otynkowane w kolorze szarym

wywiewki kanalizacji sanitarnej PCV w kolorze szarym

wywietrzak zintegrowany

wody deszczowe odprowadzone za pomoca rynien i rur spustowych w kolorze ciemno szarym

izolacja termiczna w przestrzeni sufitu podwieszonego

7.7. Pozostate elementy wykonczenia

= parapety zewnetrzne PCV biate

= obrdbki blacharskie - z blachy tytanowocynkowej gr. 0,5mm

= daszek z poliweglanu przed wej$ciem do budynku
Szczego6towe rozwigzania wg. rysunkow elewacji.

8. Wykonczenie wewnetrzne
8.1. Posadzki
Terakota
= We wszystkich pomieszczeniach oprdcz pomieszczenia technicznego
= fugi zaleca si¢ uktadac réwnolegle i prostopadle do $cian
Gres techniczny
= w pomieszczeniu technicznym
= fugi zaleca si¢ uktada¢ réwnolegle i prostopadle do Scian
W przypadku taczenia dwéch rodzajéw wykoriczenia podtogi lub dwéch uktadéw gresu w progach drzwiowych stosowaé listwy
aluminiowe o niskim obtym profilu.

8.2. Sciany
Sciany malowane
= farbg lateksowa lub akrylowa, odporng na wielokrotne zmywania
Sciany wykoriczone plytka
= plytki cienne ceramiczne na petna wysoko$¢ kondygnacii lub do wys. 2m zgodnie z rys. 1/a
= plytki uktadane z fugg 5mm

8.3. Sufity

= sufit z ptyt gipsowo - kartonowych

= izolacja termiczna — wena mineralna gr. 20+10cm
= izolacja z foli paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej
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= w pomieszczeniach mokrych oraz pomieszczeniu technicznym nalezy zastosowaé ptyty gipsowo — kartonowe
0 zwiekszonej odpornosci na wode, impregnowane

9. Podstawowe dane technologiczne
Nie dotyczy.

10. Charakterystyka obiektu liniowego
Nie dotyczy.

11. Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
= instalacja wodna zasilana z sieci wodociagowe] poprzez przytacza zgodnie z obowigzujaca umowg przytaczeniowg
= instalacja kanalizacyjna odprowadzana bezpo$rednio do projektowanego zbiornika $ciekéw dowozonych, skad
transportowane bedg rurociggiem tlocznym do oczyszczalni ciekdw.
instalacja wentylacji kanatowej w pomieszczeniach WC
ogrzewanie elektryczne za pomoca grzejnikow elektrycznych
instalacja elektryczna zgodnie z obowigzujaca umowa przytaczeniowg
= instalacja odgromowa
Szczegotowe rozwigzania dotyczace instalacji znajdujg sie w opracowaniach branzowych.

12. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzeri technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu
Wg. odrebnego opracowania znajdujacego sie w dokumentacii.

14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Wszelkie odpady beda magazynowane w szczelnych pojemnikach i usuwane przez wyspecjalizowana firme, z ktéra Inwestor

zawrze stosowng umowe.

15. Ochrona przeciwpozarowa
Przedmiotem projektu jest rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowo$ci Baranéw o powierzchni catkowitej 177,39m>
Budynek, wolnostojacy, majacy 1kondygnacje nadziemna, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zadne
z pomieszczen, ani strefa w nich, nie zostaly uznane za zagrozone wybuchem, mieszaning gazu, par cieczy czy pytu
z powietrzem. Obiekt nie ma pomieszczenia, w ktdrych moze przebywac wiecej niz 50 osdb, wobec czego przyjeto dla nich
kategorie zagrozenia ludzi ZL llI.

1) wymiary:
a) diugosc - 15,195m
b) szeroko$¢ - 13,22m
c) wysokos¢. 3,36m-N
2) powierzchnia:
a) zabudowy - 177,39m2
b) wewnetrzna - 150,51m2
3) kubatura - 2699,73m3
4)  liczba kondygnaciji — 1
5) liczba oséb mogacych przebywa¢ w budynku 4

Projektowany budynek jest jedng strefg pozarowg o powierzchni 150,51m2. Caty budynek zostat zaprojektowany w klasie D
odporno$ci pozarowej, z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO), o ponizszej klasie odpornosci ogniowe;:

1)  gtdéwna konstrukcja nosna — R 30,

2) Sciany zewnetrzne - EI 30, przy obustronnym oddziatywaniu ciepta,

3) Sciany wewnetrzne — NRO, wydzielajace korytarz EI15
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4)  konstrukcja dachu — NRO,

5)  przekrycie dachu — NRO,
Do wykonczenia wnetrza, czy trwatego jego wyposazenia, projektuje sie materiaty co najmniej trudno zapalne. Powyzsze
dotyczy takze materiatow wykonczeniowych, w tym luzno zwisajacych. Sufity podwieszone zaprojektowano co najmnie
z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Zaprojektowano dobre drogi ewakuacyjne
z uwzglednieniem liczby oséb mogacych przebywaé w pomieszczeniach czy na kondygnacji, a takze ich sprawnos¢ fizyczna.
Zachowano dopuszczalng dtugo$¢ przejcia w pomieszczeniach do 40m, a takze szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
z uwzglednieniem liczby oséb mogacych sie nimi ewakuowaé — 0,9m, szeroko$¢ wyjScia na zewnatrz poprzez drzwi
0 szerokosci 120cm. Zachowano takze dopuszczalng dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do 20m na drodze poziome;.
Bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne.
W budynku bedg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

1)  przeciwpozarowy wytacznik pradu,

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838,

3) gasnice wilosci zgodnej z przepisami,

4)  podswietlane znaki ewakuacyjne,

5) instalacja piorunochronna,

6) zabezpieczenie przeciw przepieciowe.
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s zapewnia sie¢ wodociggowa z hydrantem istniejacym
Zlokalizowanym w odlegto$ci 6,68m od budynku — sieci @90. Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Budynek
usytuowany w odlegtosci od granicy dziatki i $ciany innego budynku w otoczeniu:

a) $ciang wschodnig — 12,91m od granicy dziatki,

b) $ciang zachodnig — 37,00m od granicy dziatki,

c) $ciang pétnocng - 25,93m od budynku znajdujacego sie w obrebie opracowania
Brak zabudowy na dziatkach sasiednich.

16. Uwagi koricowe

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowaé zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami -
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995 r.w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzi¢
z zachowaniem warunkoéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych pod nadzorem os6b
uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonaé tylko za zgodq autordw projektu.
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