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PRZEDMIAR ROBOT - Etap Il

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych oraz podobne roboty
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys swym zakresem obejmuje demontaz pokrycia dachowego i montaz nowego z ptyt warstwowych grubosci 10cm wypetnionych
styropianem. Wymiana itniejacej blachy trapezowej na nowe pokrycie jest konieczne ze wzgledu na to, iz istniejace pokrycie jest skoro-
dowane, poniewaz oczyszczalnia pochodzi z lat 90 XX wieku. Uwzgledniono réwniez montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej metalo-
wej. Na dachu przewiduje sie montaz $wietlika dachowego z plyt poliweglanowych. Sciany zostana obudowane plytami warstwowymi
grubosci 10cm z wypetnieniem ze styropianu. Dodatkowo nalezy rowniez elementy stalowe takie jak: belki, stupy, wzmocnienia stupéw,
wiazy do komor, barierki i betonowe Sciany oczysci¢ i zabezpieczy¢ po przez malowanie, ktére powstrzyma dalsza korozje. Remont
oczyszczalni pryczyni sie do zwiekszenia trwatosci obiektu i mozliwosci dalszego korzystania z budynku. Wszelkie prace sa niezbedne
do wykonania, gdyz Srodowisko ktére panuje na oczyszczalni jest bardzo agresywne, a gmine niestety nie sta¢ przeprowadzi¢ remontu z
wiasnych $rodkow.
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1/45262000- | DACH
1
1/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?
d.1/0506-01
<strona wschodnia>19,09 m? 19,090
<strona zachodnia>19,09 m? 19,090
<strona potudniowa>28,64 m? 28,640
<strona pétnocna>25,20 m? 25,200
<dach>48,00 m? 48,000
RAZEM 140,020
2|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt war- |m?
d.1/0602-03 twowych z rdzeniem styropianowym gr.10cm wg PW (wycena obejmuije
réwniez taczniki i obrébki)
<strona wschodnia>19,09 m? 19,090
<strona zachodnia>19,09 m? 19,090
<strona potudniowa>28,64 m? 28,640
<strona pétnocna>25,20 m? 25,200
<dach>48,00 m? 48,000
RAZEM 140,020
2145421130- |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4
3|KNR 2-02 |Okna metalowe 0,65x1,00m m?
d.2|1201-01
analogia
0,65*1,0*2 m? 1,300
RAZEM 1,300
4|KNR 2-02 |Swietlik dachowy z poliweglanu komorowego m?
d.2|1220-03
analogia
0,65*1,0*2 m? 1,300
RAZEM 1,300
5/KNR 2-02 |Drzwi petne metalowe 0,96x2,15m m?
d.2|1203-02
analogia
0,96*2,15 m? 2,064
RAZEM 2,064
6/KNR 2-02 |Drzwi petne metalowe dwuskrzydtowe 1,50x3,40m m?
d.2|1203-02
analogia
1,5*3.4 m? 5,100
RAZEM 5,100
3|45262310- |ZADASZENIE PIASKOWNIKA
7
7|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt war- |m?
d.3/0602-03 twowych z rdzeniem styropianowym gr.10cm wg PW (wycena obejmuije
réwniez taczniki i obrébki)
6,2*2,5 m? 15,500
RAZEM 15,500
8/ KNNR 7 Obudowa z ptyt warstwowych z rdzeniem Styropianowym gr.10cm m?
d.3/0601-05
32 m? 32,000
RAZEM 32,000
9/KNNR 7 Elementy dodatkowe do obudowy ptytami - okapik uktad zwykty m
d.3/0601-05
analogia
34 m 3,400
RAZEM 3,400
10|KNNR 7 Elementy dodatkowe do obudowy ptytami - naroze zewnetrzne réwnora- m
d.3/0601-05 mienne
analogia
12,2 m 12,200
RAZEM 12,200
11/KNNR 7 Elementy dodatkowe do obudowy ptytami - listwa wewnetrzna m
d.3/0601-05
analogia
25 m 25,000
RAZEM 25,000
12|KNNR 7 Elementy dodatkowe do obudowy ptytami - kalenica zewnetrzna profilowa |m
d.3/0601-05
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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13/KNNR 7 Elementy dodatkowe do obudowy ptytami - wiatrownica PWD m
d.3/0601-05
analogia
44 m 4,400
RAZEM 4,400
14|KNNR 7 Elementy dodatkowe do obudowy ptytami - tasma uszczelniajagca na BTD szt
d.3/0601-05 18
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
15/KNNR 7 Elementy dodatkowe do obudowy ptytami - 5,0x80 tasma uszczelniajaca m
d.3/0601-05 PUS do ptyt warstwowych
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4|45442100- |CZYSZCZENIE | MALOWANIE STALOWYCH ELEMENTOW
8
16|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukciji petnosciennych do 2 stopnia - stupy pionowe o pro- |m2
d.4/0104-01 filu zamknietym 100x100mm
analogia
15,76 m? 15,760
RAZEM 15,760
17|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcii petnosciennych do 2 stopnia - wzmocnienia stupéw |m?2
d.4/0104-01 o profilu zamknietym 40x40mm
analogia
6,80 m? 6,800
RAZEM 6,800
18/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukciji petnosciennych do 2 stopnia - wzmocnienia stupéw |m?
d.4/0104-01 w ksztatcie ceownika 50x50mm
analogia
7,73 m? 7,730
RAZEM 7,730
19|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukciji petnosciennych do 2 stopnia - belki stalowe w m?
d.4/0104-01 ksztatcie dwuteownika o wys. 100mm
analogia
6,00 m? 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do 2 stopnia - belki stalowe o profi- [m?
d.4/0104-01 lu zamknietym 60x60mm
analogia
3,60 m? 3,600
RAZEM 3,600
21|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do 2 stopnia - belki stalowe o profi- [m?
d.4/0104-01 lu zamknietym 100x100mm
analogia
9,60 m? 9,600
RAZEM 9,600
22|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do 2 stopnia -belka stalowa w m?
d.4/0104-01 ksztatcie dwuteownika o wys 200mm
analogia
5,70 m? 5,700
RAZEM 5,700
23|KNR 0-25 |[Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do 2 stopnia - belki konstrukcii m?
d.4/0104-01 schodéw i podestéw - ceownik 120mm
analogia
16,89 m? 16,890
RAZEM 16,890
24|/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do 2 stopnia - wtazy do komér z m?
d.4/0104-01 blachy stalowej
analogia
3,54 m? 3,540
RAZEM 3,540
25/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji do 2 stopnia - barierki na schodach i podestach m
d.4/0104-01
analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
26|/KNR 0-25 |Czyszczenie powierzchni pionowych $cian betonowych m?
d.4/0402-02
analogia
92,26 m? 92,260
RAZEM 92,260
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27/KNR 0-25 |Malowanie konstrukciji petno$ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- |m?2
d.4/0203-01 by epoksydowe - stupy pionowe o profilu zamknietym 100x100mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
15,76 m? 15,760
RAZEM 15,760
28|KNR 0-25 |Malowanie konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- [m?
d.4/0203-01 by epoksydowe - wzmocnienia stupéw o profilu zamknietym 40x40mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
6.80 m? 6,800
RAZEM 6,800
29/KNR 0-25 |Malowanie konstrukciji petno$ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- |m?
d.4/0203-01 by epoksydowe - wzmocnienia stupéw w ksztatcie ceownika 50x50mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
7,73 m? 7,730
RAZEM 7,730
30|KNR 0-25 |Malowanie konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- [m?
d.4/0203-01 by epoksydowe - belki stalowe w ksztatcie dwuteownika o wys. 100mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
6,00 m? 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR 0-25 |Malowanie konstrukciji petno$ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- |m?2
d.4/0203-01 by epoksydowe - belki stalowe o profilu zamknietym 60x60mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
3,60 m? 3,600
RAZEM 3,600
32|KNR 0-25 |Malowanie konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- [m?
d.4/0203-01 by epoksydowe - belki stalowe o profilu zamknietym 100x100mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
9,60 m? 9,600
RAZEM 9,600
33|KNR 0-25 |Malowanie konstrukciji petno$ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- |m?2
d.4/0203-01 by epoksydowe -belka stalowa w ksztatcie dwuteownika o wys 200mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
5,70 m? 5,700
RAZEM 5,700
34|/KNR 0-25 |Malowanie konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- [m?
d.4/0203-01 by epoksydowe - belki konstrukcji schodéw i podestéw - ceownik 120mm
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
16.89 m? 16,890
RAZEM 16,890
35/KNR 0-25 |Malowanie konstrukciji petno$ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - far- |m?
d.4/0203-01 by epoksydowe - wtazy do komér z blachy stalowej
0201 C 03 |Krotnos¢ =2
analogia
3,54 m? 3,540
RAZEM 3,540
36/KNR 0-25 |Malowanie konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi - farby m
d.4/0203-02 epoksydowe - barierki na scodach i podestach
0201 C 05 |Krotnos¢ =2
analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
37|KNR 0-25 |Malowanie konstrukcji betonowych petnosciennych - farby do betonu m?
d.4/0203-01
0201 A 03
analogia
92,26 m? 92,260
RAZEM 92,260

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkownik: Pan Kosztorys Krzysztof Panek




14-015 budynek istniejgcy etap Il

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

DACH

N =

STOLARKA OKIENNAI
DRZWIOWA

W

ZADASZENIE PIASKOWNIKA
CZYSZCZENIE | MALOWANIE
STALOWYCH ELEMENTOW

RAZEM netto
VAT

Razem brutto
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