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4. ZALO ZENIA
4.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie zamaw iaj acego na
podstawie zawartej z nim umowy. W projekcie wykorzy stano :
- opinia terytorialnego Z.U.D.P. nr .......... zd nia ...........

w sprawie koordynacji usytuowania obiektow.
- informacje techniczne producentéw i dostawcow el ementow
oczyszczalni oraz wytyczne technologiczne

- projekty bran zowe budynku techniczno-socjalnego

- plan zagospodarowania dziakki

-wizj elokaln g w terenie i inwentaryzacj e dla celow
projektowania

- przepisy i normy obowi azuj ace w zakresie niniejszego tematu wg
stanu prawnego na miesi ac kwiecie n 2013r.

4.2. Katalogi zwi azane

- Katalogi wyrobow, krajowych dostawcow artykutow elektrotechn.;

“"Eaton/Moeller" Polska, "Telefonika-Kable", "Fael- Legrand”

Polska, “Schneider Electric” Polska, ...

4.3. Zakres opracowania

Istniej aca oczyszczalnia sciekdw w Baranowie, woj. lubelskie,
podlega rozbudowie oraz przebudowie w zakresie opis anym w
projektach bran zowych. Opracowanie niniejsze dotyczy rozbudowy i
przebudowy instalacji elektrycznych enn dla tej ocz yszczalni i
obejmuje :

ETAP 1
1. Instalacje elektryczne w proj. budynku techniczno -socjalnym:
oswietlenie i gniazda wtyczkowe, sita, sterowanie, oc hrona
odgromowa i przeciwprzepi eciowa, ochrona od pora zen i
pot aczenia wyrbwnawcze

2. Zt acza kablowe zasilania podstawowego i awaryjnego ora z

rozdzielnice enn w proj. budynku techniczno-socjaln ym

3. Nowy kabel zasilaj acy enn, zalicznikowy - od istn. uktadu

pomiarowego stacji trafo SN/nn do proj. z acza kablowego enn
na scianie budynku techniczno-socjalnego. Wyt aczenie z
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eksploatacji istn. kabla enn zasilania budynku EKOL AND

4. Odt aczenie obwoddw wewn etrznych i demonta z rozdzielnicy enn
RGP w istn. budynku EKOLAND. Nast epnie przyt  aczenie w/w
obwodow do nowej rozdzielnicy enn ,A11” w budynku t echniczno-
socjalnym poprzez zt acza i kable projektowane

5. Linie kablowe enn do proj. prefabrykowanych eleme ntow
oczyszczalni: kontenerowej stacji zlewnej, zbiornik a sciekow

dowozonych z przepompowni a lokaln g, prasy osadu

6. Wyposa zenie oczyszczalni w automatyczn a bateri e kondensatoréw
kompensacji mocy biernej, obni zaj aca rachunki za energi e
elektryczn  a

ETAP 2

1. Uklad zbiorczej sygnalizacji stanu urz adze n oczyszczalni z
interfejsem HMI-TCP/IP/html, umo zliwiaj acym podgl ad stanu
dowoln a przegl adark ainternetow g z sieci LAN/WAN

2. Uktad pomiaru tlenu rozpuszczonego (w reaktorze b iologicznym)
sond g optyczn g3 i regulacja poziomu O » poprzez falownikowe
sterowanie wydajno $ci a napowietrzania (pr edko sci g obrotow g
spr ezarek)

3. Wyposa zenie oczyszczalni w kontenerowy agregat pr adotworczy
enn wraz z kablem zasilania awaryjnego enn.

UWAGA ; Niniejsze opracowanie nie obejmuje obwodow I aparatow
elektrycznych, w ktére wyposa zone b eda prefabrykowane obiekty
iurz adzenia technologiczne: stacja zlewna, zbiornik sciekow
dowozonych z lokaln a przepompowni a, zespot prasy osadu z
reaktora biologicznego. Wymienione elementy oczyszc zalnis a
uj ete w dokumentacjach D.T.R. fabrycznych w/w urz adzenis a

przedmiotem dostawy technologicznej.

4.4. Ogb6lne dane elekroenergetyczne

Zasilanie enn - projektowan alini g kablow a, zalicznikow a od
istn. uktadu pomiarowego w stacji trafo SN/nn STSp2 0/250do zt  acza
kablowego na  scianie bud. techniczno-socjalnego.
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Obecne dane elektroenergetyczne obiektu wg dokument acji
archiwalnej i rachunkow za energi e elektryczn a, udost epnionych
przez Inwestora:

- moc zainstalowana/szczytowa Pi1=34,1kW/Ps1=24,7kW

- szczytowy pr ad obci azenia 1b1=47,3A

- moc przyt aczeniowa Pp=35kW

- pr ad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego INn=63A
Psl1 < Pp; Ibl<in

Dane elektroenergetyczne obiektu po rozbudowie/prze budowie wg
oblicze n zat aczonych w tabelach bilansu mocy obiektu:

- moc zainstalowana/szczytowa Pi2=52,4kW/Ps2=32kW

- szczytowy pr ad obci azenia 1b2=48,5A

- moc przyt aczeniowa Pp=35kW - bez zmian

- pr ad znamionowy zabezp. przedlicznikowego IN=63A - bez zmian
Ps2 < Pp; Ib2<In

Mimo przyrostu mocy szczytowej z 24,7kW do 32kW, or az pr adu
obci azenia z 47,3A do 48,5A (przyrost pr adu ograniczony jest przez
zastosowanie kompensacji mocy biernej), przebudowa/ rozbudowa
oczyszczalni nie wywota przekroczenia mocy przyt aczeniowej 35kW
ani przekroczenia pr adu zabezpieczenia przedlicznikowego 63A.

Inwestycja nie wymaga zmian w stacji trafo i w ukta dzie pomiarowym
w stacyjnej szafce enn. Ponadto niniejsze opracowan ie dotyczy
instalacji elektrycznych ,zalicznikowych” nale zacychwcalo scido

odbiorcy energii elektryczne;j.
W zwi azku z tym, projekt nie podlega uzgodnieniu z lokaln ym

operatorem systemu dystrybucyjnego O.S.D. (Zaktadem Energetycznym

Putawy) !



5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Ochrona od pora zen

Instalacje odbiorcze enn chronione b eda, ogranicznikami
przepi ec¢ typ 1 (klasa B) w rozdzielnicy enn Al11l.
Ochrona od pora zen nn wg PN/IEC/HD/60364 - izolacja ochronna (dla

zt acz ZK, ZA, rozdzeoilnicy A1l i skrzynek przyt aczeniowych
obwodow bloku EKOLAND) oraz samoczynne odt aczanie zasilania w
uktadzie TN-C-S (z wyt acznikiem RCD).
Czesci przewodz ace dost epne urz adzen elektrycznych
oczyszczalni, na ktérych, w warunkach awaryjnych, m oze pojawi ¢ si e
niebezpieczne napi ecie dotyku, nale zyt aczy ¢ z przewodem
ochronnym. Przewdd ochronny powinien mie ¢izolacj e zielono zOit g
lub tulejki tej barwy na ka zdej ko ncowce zaciskowej. Przewody

ochronne nale  zyt aczy ¢ do gtdbwnych zaciskow PE w rozdzielnicach.
Dla jednoznacznego odro znienia od przewoddéw fazowych i ochronnych,
przewod zerowy powinien mie ¢izolacj e niebiesk  a lub tulejki tej
barwy naka zdejko ncéwce zaciskowe.

Wykona ¢ uziom fundamentowy budynku techniczno-socjalnego d 0
ktorego podt  aczy ¢ gldbwn g szyn e wyrGwnawcz a oraz zaciski PE zt acz
kablowych i rozdzielnicy A11. Wymagana rezystancja uziemienia

gtdwnego zacisku PE rodzielnicy A11, Re<=10 Q

5,2 Rozdzielnice enn

Zdemontowa ¢ istniej aca rozdzielnic e enn oczyszczalni sciekow,
zlokalizowan  a w bloku EKOLAND i oznaczon a RGP.

Wykonac i zamontowa ¢ now a rozdzielnic e enn globwn g "All", oraz
skrzynki przyt aczeniowe enn (z rozt acznikami izolacyjnymi) obwodéw
elektrycznych projektowanych oraz obwodéw isniej acych w bloku
EKOLAND, wg zat aczonych rysunkéw. Podt aczy ¢ fabryczne rozdzielnice
"A131", "A141" wg instrukcji producentow, dostawcow tychurz  adzen.

5.3 Linie kablowe nn-0.4kV

Istniej acalini e kablow g enn zasilaj aCa oczyszczalni e sciekow
wyt aczy ¢ z eksloatacji. Wykona ¢ now a lini e od stacji trafo do
budynku techniczno-socjalnego (do zt acza ZK+WP).

Wyt aczone "stare" linie enn, mog a by ¢ przecinane i usuwane w
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odcinkach koliduj acych zurz  adzeniami technologicznymi, w
zale znosci od potrzeb.
Projektowane linie kablowe wykona ¢ wg zat aczonych rysunkéw.
Obejmuj a kable odbiorcze od rozdzielnicy gtébwnej A1l do
rozdzielnic enn odbiorczych A131, A141, A121, oraz do skrzynek
przyt aczeniowych sitowych 111S-149S i sterowniczych 111BS -116BS.
Kable uktada ¢ nagt eboko sci 70 cm, mierz ac gt eboko s¢ od

ostatecznej rz ednej terenu. Kable uktada ¢ na 10 cm podsypce z
piasku, po uto zeniu przykry ¢ tak a sam g warstw g piasku, nast epnie
warstw a rodzimego gruntu o grubo $ci co najmniej 15 cm i foli a
niebiesk a z tworzyw sztucznych o szeroko $ci rownej szeroko $ci rowu
kablowego. Pozostat a €z es¢rowu zasypa ¢ gruntem rodzimym ubijaj ac
go warstwami co 20 cm. Kable uktada ¢lini g falist a Z zapasem do 3%
dtugo sci wykopu w celu skompensowania mo zliwych przesuni eé gruntu.

Skrzy zowania kabli z instalacjami podziemnymi ostania ¢ rurami
PEH-Arot. Przy wprowadzaniu do obiektéw pozostawia & W ziemi zapasy
eksploatacyjne po okoto 1-2m. W odst epach co 10 m oraz przy
wej sciach do obiektdw i przepustow stosowa ¢ trwate oznaczniki
zaktadane na kable. Podt aczanie it aczenie kabli wykonywa ¢tz
zastosowaniem osprz etu kablowego "Radpol”.

5.4 Pomiar energii UP

Obiekt wyposa zona jest w potpo $redni uktad pomiaru energii w
sktad ktérego wchodz a:
- bezpieczniki przedlicznikowe 63A
- przektadniki pr adowe 50/5A
- listwa SKa
- liczniki energii elektrycznej czynnej+biernej
- zabezpieczenia i kontrola obwodoéw pomiarowych nap I eciowych
W/w urz adzenia umieszczone s a, W istniej acej rozdzielnicy enn
stacji trafo. Uklad pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacii.

5.5 Instalacja o swietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230Vac

Obejmuje 0 swietlenie ogdlne pomieszcze n (wypusty gorne) oraz
obwody gniazd wtyczkowych 230V; 50Hz. Zaprojektowan 0 0 swietlenie
swietlowkowe. llo $¢ i1 rodzaj opraw dobrano dla nat ezenia
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oswietlenia okre $lonego norm a PN-EN-12464. Zat aczanie 0 swietlenia
-t acznikami instalacyjnymi przy wej $ciach do pomieszcze n.
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje gniazda ogal ne oraz
gniazda wtyczkowe do ogrzewania pomieszcze n i podgrzewania wody.
Instalacje wykona ¢ przewodami kabelkowymi z osprz etem
bryzgoszczelnym (gniazda wtyczkowe 230V - podwajne)

5.6 Instalacja o Swietlenia terenu

Oswietlenie terenu zaprojektowano projektorami
metalohalogenowymi, instalowanymi na scianach zewn etrznych budynku
techniczno-socjalnego, pod kalenicami. Zastosowano oprawy z
lampami o mocy 150W. Oprawy instalowa ¢ nawysi egnikach rurowych.
Zapalanie o swietlenia - acznikiem zainstalowanym w korytarzu
budynku i wyt acznikiem zmierzchowo-czasowym z zegarem
astronomicznym.

5.7 O swietlenie 24Vac
Obejmuje wyposa zenie obiektu w przeno $ne transformatory

bezpiecze nstwa TO-100VA, 230/24Vac w obudowie ochronnej

izolacyjnej i lampy przeno s$ne LED, 30W. Lampy stu zy¢ b eda do
oswietlenia miejsc prac konserwacyjnych, obstugi obie Ktu.
Transformator wyposa zony jest w przewod zasilaj acy gi etki

zako nczony wtyczk g do standartowego gniazda 230Vac. Lampa
przeno snapowinna by ¢ wyposa zona w specjaln a wtyczk e wyt acznie do
obwoddéw SELV/24Vac.

5.8 Instalacja sitowa

Obejmuje zasilanie odbiornikéw technologicznych ora z gniazd
wtyczkowych sitowych przeznaczonego do celéw remont owych i
ogollnych. Instalacj e wykona ¢ przewodami kabelkowymi z osprz etem
szczelnym opisanym na zat aczonych rysunkach.

5.9 Sterowanie

Schematy sterowania, monitoringu stanu urz adze n oczyszczalni,
oraz pomiaréw parametrow, specyfikacja techniczna u ktadow
sterowania, zale znoscimi edzy wilko  sciami mierzonymi (poziomy
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sciekow, przeptywy, st ezenie tlenu w reaktorze) a prac a
odbiornikéw technologicznych (pompy, spr ezarki, mieszadfa) i

urz adze n wykonawczych automatyki (elektrozawory,

elektroprzepustnice) — uj ete s a w dokumentacji eksploatacyjnejoraz

w dokumentacjach fabrycznych rozdzielnic A131, Al141 dostarczanych
przez wykonawcow.

5.10 Instalacje elektryczne w kontenerowej stacji z lewnej i zbior.

sciekéw dowo zonych

Instalacje te wykonane b eda wg DTR dostawcow technologii. Dla
przyt aczenia fabrycznych rozdzielnic enn, paneli enn tych urz adzen
stosowa ¢ zt acza ZK1/ROO0 lub skrzynki RNN/IP55 z rozt acznikami
4P/63At acz acymi kable zasilaj ace z obwodami wewn  etrznymi.
5.11 Przystosowanie rozdzielnicy A11 do zasilania r ezerwowego

Rozdzielnic e gtdbwn a All przystosowano do zasilania

rezerwowego. W tym celu przewidziano monta z przet acznika gtbwnego
typ PRZK-4P-80A, produkcji ,,S.I.Spamel”, oraz monta z linii

zasilania awaryjnego t acz acej instalacje oczyszczalni z

zewnetrznym agregatem pr adotworczym 230/400V, 48kW poprzez zt acze
kablowe ZA. Przet acznik PRZK stu  zy do przet  aczania zZrodia

zasilania z podstawowego na rezerwowe. Konstrukcja wiw

przet acznika uniemo  zliwia pot aczenie réwnolegte zrodet zasilania,
zapewnia to blokada mechaniczna wzajemna w budowie przet acznika.

Zastosowa ¢ agregat wg zat aczone karty katalogowej z zapasem
paliwa na 30h pracy.

5.12 Ochrona odgromowa

Ochron e odgromow g klasy IV, poprzez pot aczenie przewodami
odprowadzaj acymi FeZn/Dn8mm blaszanego pokrycia dach (blah
grubo sci 0,5mm) ze sztucznym uziomem fundamentowym FeZn 3 0*4
uto zonym na dnie fundamentow. Jako zwody poziome wykorz ysta ¢
blaszane pokrycie dachu. Przewody odprowadzaj acycht aczy ¢z

wypustami od uziomu otokowego poprzez zi acza kontrolne.
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5.13 Pot aczenia wyréwnawcze i ochrona przeciwprzepi eciowa

W budynku przewidziano uto zenie gtbwnego przewodu
wyrownawczego. Przewod LYd16mmz2 wyprowadzi ¢ z zaciskow PE/PEN
zt acz ZK+WP, ZA i rozdzielnicy A11, podt acza ¢ do metalowych sieci
podziemnych wprowadzonych do budynku oraz metalowyc h gtéwnych
urz adze n co/cw, wentylacji. Gtéwny przewod wyréwnawczy aczy ¢ do
uziomu zt  acza kablowego. Pot aczenia wyrownawcze wykonywa & wg
8183/ust.1a, "Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie" (Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury
z 12/04/2002r.-D.U.-75/2002 z p6 zniejszymi zmianami).

Dla ochrony przeciwprzepi eciowej, rozdzielnice enn wyposa zyE W
ograniczniki przepi e¢ 230/400V, 3P, klasy ,I+11".

5.14 Kompensacja mocy biernej

Dla skompensowania mocy biernej do poziomu tg(f)=0, 4
przewidziano automatyczn a bateri g kondensatoréw
1,5+3+6kVar;230/400V. Bateri a montowa ¢ bezpo srednio przy

rozdzielnicy A11.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE
Rezystancja uziomu przewodéw PE dla wyt acznika RCD=300mA:

Re< 25V = 25V =55 Q, (projektowane 10 Q)
1.5x Al 1.5x0.3

Rezystancja uziomu przewodéw PE dla wyt acznika RCD=30mA:

Re< 25V = _25V =550 Q, (projektowane 10 Q)
1.5x Al 1.5x0.3

Obliczenia dla obwodéw - w egzemplarzu archiwalnym.

Dopuszczalne spadki napi ec¢od przyt  acza enn do dowolnego
odbiornika enn, uj etego w projekcie, nie przekraczaj a 4% (NSEP-E-
002). Pr  ady robocze i zwarciowe nie przekraczaj a wytrzymatlo  sci
przewodow i zabezpiecze n, uj etych w projekcie.

6.3 Obliczenia techniczne dla obwodoéw instalacyjnyc h

- dopuszczalne spadki napi e¢od przyt  acza enn do dowolnego
odbiornika enn, uj etego w projekcie, nie przekraczaj a 4% (NSEP-E-
002)

- pr ady robocze i zwarciowe nie przekraczaj a wytrzymato  sci
przewodow i zabezpiecze n, U etych w projekcie.

- obliczenia nat ezenia 0 swietlenia programem Dialux, wynikowe
srednie nat ezeniao Swietlenia - patrz tabela na planie
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INFORMACJA O PLANIEB.I 0.Z.- CZ e$¢ elektryczna

Czes¢ opisowa wg rozporz adzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotycz acej bezpiecze  nstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 10-07-2003r.)

» zakres robot:
- wg przedmiaru robot planowanej inwestycji
» Kkolejno s¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- wg harmonogramu sporz adzonego przez wykonawc e
* wykaz istnigj acych obiektow elektrycznych:
- wg planu zagospodarowania dziafki
» elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze  nstwa i zdrowia ludzi - proj.
agregat pr  adotworczy, istn. stupowa stacja trafo
e przewidywane zagro  zeniawyst epuj acych podczas realizacji robot
budowlanych:

- roboty elektr. pomiarowe nn - zagro zeniedu ze
- roboty elektr. kablowe nn, przyt acCzenia - zagro zenie
duze
» wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst apieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz nych:

- instrukta z bezpo sredni
- zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ

* wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub
wich s asiedztwie - wg aktualnych przepiséw BHP.

Roboty nale zy wykonywa ¢ zgodnie z n/w przepisami BHP:
e Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26

wrze snia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpiecze nstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

e Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze $nia 1999r.
w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy urz adzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 ),

e Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 8
maja 1996r. w sprawie prac, ktére powinny by ¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 28 8,z
pé zniejszymi zmianami).

Osoby wykonuj ace projektowane prace powinny posiada ¢ za swiadczenia

i kwalifikacje wg n/w przepiséw:
e Rozporz adzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szc zegotowych

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez os oby

zajmuj ace si e eksploatacj a urz adzen, instalacji i sieci (Dz.

U. z dnia 21 maja 2003 r.)

e Rozporz adzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
maja 1996r. w sprawie przeprowadzania bada n lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot nej nad
pracownikami oraz orzecze n lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332,z
po Zniejszymi zmianami)
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