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1. Nazwa i adres inwestycji
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Barandw na dz. nr 864, 865/1, 866/1, 863/1 obreb 1 Barandw

zakres inwestycji w pierwszym etapie:

budowe budynku techniczno-socjalnego

rozbudowe uktadu komunikacji wewnetrznej

budowe miejsca gromadzenia odpaddw statych (na terenie dz. nr 864)

usuniecie drzew kolidujacych z inwestycjg,

budowe zbiornika $ciekéw dowozonych o pojemnosci 30m?

budowe punktu zlewnego kontenerowego

budowe przytacza wodociggowego do budynku techniczno - socjalnego oraz punktu zlewnego kontenerowego
budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ttocznej

pomieszczenia prasy

zakres inwestycji w drugim etapie:

e zakup prasy osadéw

e wymiana dmuchaw

e dostawa agregatu pradotworczego

e  zakup i wymiana pomp w zbiorniku zageszczania osadéw

2. Inwestor - Gmina Baranéw, ul. Rynek 14 24-105 Baranow

3. Projektant— ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz, ul. Utandw 22/49 Lublin 20-554
mgr inz. arch. Ryszard Skowron , nr upr. 4373/61, specjalno$¢ architektoniczna
mgr inz. Piotr Dysput, nr upr. 9/Lb/96, specjalno$¢ sanitarna
mgr inz. Grzegorz Zlot, nr upr. 1341/Lb/91, specjalnos¢ elektryczna

4. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuije:
- projekt zagospodarowania terenu, budowe nowego budynku techniczno - socjalnego, budowe zbiornika na Scieki dowozone,
wewnetrzny uktad komunikacji, cato$¢ wraz z przytagczami infrastruktury techniczne;.

5. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek oczyszczalni $ciekéw — do pozostawienia

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Projektowany agregat pradotwérczy, istniejgca stupowa stacja trafo.

7. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Na terenie budowy wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wynikajace z:
- pracy maszyn i urzadzen
- ruch pojazdéw
- prowadzenia prac instalacyjnych
—  prowadzenia prac na wysokosci
— mozliwo$¢ wystapienia osunigcia mas ziemnych przy prowadzeniu robét na gteboko$ci ponizej 1,0 m od poziomu terenu .
- porazenie pradem elektrycznym przy uszkodzeniu kabli energetycznych
- uszkodzenie ciata przez pracujgce urzadzenia i maszyny
—  zagrozenie wpadnigcia do gtebokich wykopow
- stluczenie, skaleczenie, poparzenie
—  upadek z wysokosci
- wypadek komunikacyjny
- ryzyko zasypania ziemig przy wykonywaniu wykopow
- proj. agregat pradotwérczy
- istn. stupowa stacja trafo
—  roboty elektr. pomiarowe nn - zagrozenie duze
- roboty elektr. kablowe nn, przytaczenia - zagrozenie duze

doprowadzenie osadow z istniejacej oczyszczalni Sciekdw poprzez odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej do projektowanego
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8. Instruktaz pracownikéw
Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem wykonywanych rob6t oraz wskaza¢ miejsca wystepujacych
zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie. Nalezy rowniez
zwr6ci¢ uwage, aby osoby wykonujace poszczegdine prace posiadaty aktualne badania (facznie z badaniami wysokosciowymi) oraz
stosowne uprawnienia np. SEP-u.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Podczas prowadzenia robot teren powinien by¢ zabezpieczony w sposéb zgodny ze szczegdtowymi przepisami BHP
Przy wejSciu na teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze zéttym zgodnie ze stosownymi wymaganiami.
Plac budowy nalezy o$wietli¢ oraz zapewni¢ wtasciwe dojazdy i dojScia do wszelkiego rodzaju prac.
Plac budowy winien by¢ dozorowany.
Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza,
Poza tym projekt nie zaktada szczegolnych zagrozen, a plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przygotowany przez kierownika
budowy znajduje sie na budowie.
Wszystkich pracownikéw wyposazyC w sprzet ochrony osobiste.
Zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz $rodki techniczne do powiadamiania stuzb eksploatujacych sieci
uzbrojenia podziemnego i stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia.
Przed wejsciem w teren Wykonawca winien opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robot.
Stosowac zabezpieczenie wykopow ( barierki, pomosty dla pieszych, $wiatta ostrzegawcze ).
W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem stuzb eksploatujgcych sieci.
Prace powinny by¢ prowadzone przez minimum dwéch pracownikéw z ktdrych jeden stanowi ubezpieczenie.
Zapewni¢ drogi ewakuacyjne (drabiny ) z wykopu.
Zapewni¢ petne oznakowanie placu budowy.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z praca w strefach i przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
wdrozy¢ system organizacii takich rob6t zawierajacy przynajmniej nastepujace rozwigzania:
- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzér poszczegdlnych rodzajow prac niebezpiecznych;
- objecie wszelkich robét z zakresu szczegolnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem 0séb do tego celu wyznaczonych;
- okre$lenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegolnymi typami robét niebezpiecznych, w tym okreslenie
niezbednych $rodkdw zabezpieczajacych;
-stosowanie imiennego podziatu pracy;
-okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;
-stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robét niebezpiecznych.
Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia wykonawcze do prowadzenia
robot.
Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP.
Zabrania sie wykonywania prac ,pod napieciem”, a w szczegolnych wypadkach moze wykonywac¢ to osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie.
Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwréci¢ uwage, aby odpowiednio byly zabezpieczone te elementy sieci, ktére
mozna wiaczy¢ pod napiecie. Zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z przepisami i sztukg techniczng — widoczna przerwa i brak
mozliwosci zataczenia przez zastosowanie odpowiednich srodkéw technicznych.
Jezeli w poblizu pracy pracownikéw znajdujg sie urzadzenia, instalacje bedace pod napieciem, stwarzajgce realne zagrozenie dla
zdrowia badz zycia pracownikéw nalezy przystapi¢ do prac zabezpieczyé wytaczy¢ z ruchu wiw.
Prace prowadzone w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia, a do takich zalicza sie wykonywanie pomiaréw
elektrycznych, winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych,
wykonywane przez przynajmniej dwie osoby za wyjatkiem sytuacji gdzie do pomiaréw jest wyznaczona osoba na state w obecnosci
pracownika asekuracyjnego przeszkolonego w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Narzedzia pracy i sprzetu ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich
petnej sprawnosci.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.
Zabrania si¢ uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktory nie ma stosownych oznakowan.

Oprocz powyzszego nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad i przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena pracy,
z ktérych przypominam o:
e opracowaniu i zapoznaniu pracownikéw z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);
e przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujacych sygnatdéw alarmowych ($wietinych
i dzwiekowych) i obowigzujacych procedur zachowarn z nimi zwigzanych;
e przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujgcych zachowan (procedur) zwigzanych
z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzania planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz 1125 i 1126 z 2003r. oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.



