OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BARANOW
DZIALKA NR 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBREB 1 BARANOW

SPIS TRESCI

l.
1
2
3.
4.
5
6
7
8

9

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE ...ttt ettt ettt et et e et e et e e et ee et e e et ee et eaeee e et et et eeeeeeeeee e e es e e eeeeenens
PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt et et et e et et e e et eeee e et e e eeeeeeeeeeeeee et eseseeseseeeeseneeeseeeeeeneeeas
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt eeeeee ettt et et eee e et eeeee e eeeseee e et eeeee et eseneeeeneeeeenes
STAN ISTNIEJACY ettt ettt et ettt et ee e ee et et ee e ee et s e
STAN PROJEKTOWANY ...ttt ettt et e eeeeee et et eeeee e et e s eeeeteeeseee et et eeeee et et eseeeeseeeeeenee et eseeen et eeeaneens
PARAMETRY TECHNICZNE. ... vttt ettt e et et e et eteeeee et et eeeeeeeeeeeeeeee et eseaeeeeseaeeeeneeeseeeeeeseeeas
FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTOCZENIA
ROZWIAZANIA KOMUNIKACYUNE ...ttt ettt ettt en e enen s
TERENOWE URZADZENIA-OGRODZENIE .........vveeeeeeeee et e s s e et
GOSPODARKA ODPADAMI ...ttt ee et e ettt ee et et e e eee et et ese et eeeee et et esee e et eeeeeeneeeeeseee e et eeeeeeees
ROZWIAZANIA BRANZOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEY ...t
ZIELEN ettt et et ettt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt ettt et et e et eenn
OCHRONA TERENU. ...ttt ettt ettt et et e e ee et et e e e et et et es e e et eeee e et et ee et et et e s eee e et er et e e et eaeenenens
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ........cooevveeeeeeeeeeeeseeeeeseseeeesesssesessssssseessssssssessesssesesssesssessessesesssesessesseses
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO .....ovvveeeeeeeveeeeeeeeeeeeesseeesesesseeesesssessesesssessessessesssasesssssessessesssesessessessssseses
WYPOSAZENIE INSTALACYJINE OBIEKTU ...vvoooerveeereeeeeeeeeeeseeoreessesesssesseessesssssesssessesssesesssessesssssssesessessssessesssesssseeneseees
ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W
TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA
O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE
PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM .....ooooooeeeeeccsseeseeeeee,
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU........oovveeeeeeeeeeeeeeeeeesssesseeeesessesessessessessessesssesesssesessessesssesessessessesseses
DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.

Il. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt budowlany z elementami wykonawczymi

Rys. 1 Projekt zagospodarowanie terenu 1:500
Rys. 2 Rzut i przekrdj zbiornika $ciekdéw dowozonych 1:50
Rys. 3 Przekroj przez chodnik 1:10
Rys. 4 Profil przytaczy wodociggowych 1:100
Rys. 5 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100
Rys. 6 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100
Rys. 7 Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej 1:100
Rys. 8 Profil kanalizacji sanitarnej ttocznej 1:100
Rys. 9 Zbiornik Sciekéw dowozonych — instalacje sanitarne 1:50

Rys. 10 Schemat punktu zlewnego kontenerowego -
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1.

OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE
1.1. Inwestor : Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow
1.2.Przedsiewziecie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Barandw
1.3.Branza: Architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
1.4.Faza: Projekt zagospodarowania terenu
1.5.Lokalizacja: Barandw, dziatka nr 864, 865/1, 866/1, 863/1 obreb 1 Barandw
PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Mapa do celow projektowych sporzadzona przez ,GEOINFO”

2.2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

2.3.Wizja lokalna

2.4.Wypis z rejestru gruntow z dn. 22.03.2013r

2.5.Mapa ewidencyjna w skali 1:2000

2.6. Uzgodnienia z projektantami branzowymi

2.7.Wytyczne i instrukcje producentow

2.8.0bowigzujace normy i przepisy budowlane

2.9.Umowa z Inwestorem

2.10. Warunki techniczne przytaczenia do urzadzen wodociggowych nieruchomosci potozonej w
Baranowie nr ewidencyjny gruntu 864, 865/1, 866/1, 863/1 wydane przez Samorzadowg
Administracje Mienia Komunalnego w Baranowie z dnia 15.05.2013r. znak MK. 7012/W-6/2013

2.11. Warunki techniczne przytaczenia sieci kanalizacyjnej do istniejacej oczyszczalni $ciekdw
wydane przez Samorzadowg Administracje Mienia Komunalnego w Baranowie z dnia
15.05.2013r. znak MK. 7012-K/2/2013

2.12. Umowa kompleksowa sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug dystrybucji nr
160/C/2006/3/1 z dnia 17.06.2011r.

2.13. Opinia nr 323/2013 z dnia 24.05.2013r. wydana przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Starostwa Powiatowego w Putawach

2.14. Katalogi wyrobow, krajowych dostawcow artykutdw elektrotechn.; "Eaton/Moeller"
Polska, "Telefonika-Kable", "Fael-Legrand" Polska, “Schneider Electric” Polska, ...

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Baranéw, gmina Baranow.
Obiekt zlokalizowany na dziatkach numer 864, 865/1, 866/1, 863/1. Inwestycja podzielona zostata na
dwa etapy. Etap | obejmuje budowe budynku techniczno-socjainego wraz z wewnetrznym uktadem
komunikacji oraz przytaczami do budynku. Do tego etapu zalicza sie réwniez budowe zbiornika $ciekdw
dowozonych oraz kontenerowego punktu zlewnego. Etap Il obejmuje dostawe i montaz nowych
urzadzen technologicznych w oczyszczalni.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji od strony potnocnej, potudniowej i zachodniej graniczy z terenem zielonym,
niezabudowanym, od strony wschodniej z jezdnig zuzlowg utwardzong dz. nr 1115. Teren chyli sie ku
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stronie potnocnej. Na dziatce wzdtuz granicy dziatki istniejace drzewa. Poza tym teren niezadrzewiony.
Na dziatce nr 864 znajduje sie istniejgca oczyszczalnia sciekdw, przeznaczona do rozbudowy. Wjazd na
teren odbywa sie poprzez istniejacy wjazd. Komunikacja wewngtrzna przeznaczona do rozbudowy.

5.

STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym zakresem inwestycji przewiduje sie:
W pierwszym etapie inwestycji:

budowe budynku techniczno-socjalnego

rozbudowe uktadu komunikacji wewnetrznej

budowe miejsca gromadzenia odpaddéw statych (na terenie dz. nr 864)

usunigcie drzew kolidujacych z inwestycjg

budowe zbiornika $ciekéw dowozonych o pojemnosci 30m?

budowe punktu zlewnego kontenerowego

budowe przytacza wodociggowego do budynku techniczno — socjalnego oraz punktu zlewnego
kontenerowego

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ttocznej

doprowadzenie osaddw z istniejacej oczyszczalni Sciekow poprzez odcinek kanalizacji sanitarnej
ttocznej do projektowanego pomieszczenia prasy

instalacje elektryczne w proj. budynku techniczno-socjalnym: o$wietlenie i gniazda wtyczkowe, sita,
sterowanie, ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa, ochrona od porazen i potgczenia
wyréwnawcze

ztacza kablowe zasilania podstawowego i awaryjnego oraz rozdzielnice enn w proj. budynku
techniczno-socjalnym

nowy kabel zasilajacy enn, zalicznikowy - od istn. uktadu pomiarowego stacji trafo SN/nn do proj.
ztacza kablowego enn na Scianie budynku techniczno-socjalnego. Wytaczenie z eksploatacji istn.
kabla enn zasilania budynku EKOLAND

odfaczenie obwodow wewnetrznych i demontaz rozdzielnicy enn RGP w istn. budynku EKOLAND.
Nastepnie przytaczenie wiw obwoddéw do nowej rozdzielnicy enn ,A11” w budynku techniczno-
socjalnym poprzez ztacza i kable projektowane

linie kablowe enn do proj. prefabrykowanych elementéw oczyszczalni: kontenerowej stacji zlewnej,
zbiornika $ciekdéw dowozonych z przepompownig lokalna, prasy osadu

wyposazenie oczyszczalni w automatyczng baterie kondensatorow kompensacji mocy biernej,
obnizajacg rachunki za energie elektryczng

w drugim etapie inwestycii:

zakup prasy osadow

uktad zbiorczej sygnalizacji stanu urzadzen oczyszczalni z interfejsem HMI-TCP/IP/html,
umozliwiajgcym podglad stanu dowolng przegladarka internetowg z sieci LAN/WAN

ukfad pomiaru tlenu rozpuszczonego (w reaktorze biologicznym) sondg optyczng i regulacja poziomu
02 poprzez falownikowe sterowanie wydajno$cig napowietrzania (predkoscig obrotowa sprezarek)
wyposazenie oczyszczalni w kontenerowy agregat pradotwérczy enn wraz z kablem zasilania
awaryjnego enn.

wymiana dmuchaw

zakup i wymiana pomp w zbiorniku zageszczania osadéw
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UWAGA ; Niniejsze opracowanie nie obejmuje obwodow i aparatow elektrycznych, w ktore wyposazone
beda prefabrykowane obiekty i urzadzenia technologiczne: stacja zlewna, zbiornik Sciekow
dowozonych z lokalng przepompownia, zespdt prasy osadu z reaktora biologicznego.
Wymienione elementy oczyszczalni sg ujete w dokumentacjach D.T.R. fabrycznych w/w
urzadzen i sg przedmiotem dostawy technologiczne;.

6. PARAMETRY TECHNICZNE - BILANS TERENU
Powierzchnia objeta opracowaniem - 6347,00 = 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejace; - 124,06mkw = 1,95%
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 177,39mkw = 2,80%
suma zabudowy - 301,45mkw =4,75%
Powierzchnia utwardzona -479,25mkw = 7,55%
Powierzchnia biologicznie czynna - 5566,30mkw = 87,70%

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
| OTOCZENIA

Istniejacy budynek to obiekt oczyszczalni Sciekow. Znajdujg sie w nim zbiorniki i urzadzenia

technologiczne. Nowoprojektowany obiekt to budynek jednokondygnacyjny bez poddasza uzytkowego

i podpiwniczenia. Kryty dachem wielospadowym. Lokalizacja obiektu jest zgodna z decyzjg o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego.

8. ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE
Dojazd do budynku bezposrednio z jezdni zuzlowej dz. nr 1115 poprzez istniejacy zjazd. Dojscia
i dojazdy na terenie dziatki inwestora w granicach dziatki przeznaczone do rozbudowy.

9. TERENOWE URZADZENIA - OGRODZENIE

Ogrodzenie czesciowo istniejgce, czesSciowo przeznaczone do demontazu oraz nowoprojektowane.
Lokalizacja i podziat zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Nowoprojektowane
ogrodzenie z siatki stalowej rozciggnietej na stupkach stalowych. Stupki stalowe w rozstawie osiowym co
ok. 256¢cm. —wymiarowanie na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Wysokos¢ ogrodzenia 1,75m.
Fundamentowanie stupkow ponizej poziomu przemarzania. Bramy wjazdowe na teren znajdujg sie
w czesci istniejagcego ogrodzenia — do pozostawienia.

10. GOSPODARKA ODPADAMI

Miejsce gromadzenia odpadkow statych znajdowac sie¢ bedzie przy gtownej bramie wjazdowej na teren.
Kontener z zamykanymi otworami wrzutowymi. Odpady usuwane przez wyspecjalizowang firme, z ktorg
Inwestor zawrze stosowng umowe.

11. ROZWIAZANIA BRANZOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

11.1. KANALIZACJA SANITARNA

11.1.1. PRZYLACZE KANALIZACYJNE DO BUDYNKU

Scieki sanitarne z projektowanego budynku techniczno — socjalnego beda odprowadzane poprzez
projektowane studnie rewizyjne do projektowanego zbiornika $ciekow dowozonych o pojemnosci 30m3
skad pompowane bedg bezposrednio do oczyszczalni Sciekéw. Na przytaczu do zbiornika
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zaprojektowano dwie studnie inspekcyjne PCV @600. Studnie S1 nalezy przykry¢ wtazem Zeliwnym typu
lekkiego 0 nos$nosci do 12 ton. Studnie S2 ze wzgledu na lokalizacje nalezy przykry¢ wtazem Zeliwnym
typu ciezkiego o nosnosci do 40 ton. Witazy studzienek powinny by¢ osadzone na pierscieniu
odcigzajagcym. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN/124:2000 ,Zwieniczenie wiazow, studni
kanalizacyjnych i wpustéw...”. Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej grubo$ci 15cm. Wykopy
pod przytacze kanalizacji sanitarnej wykonywa¢ mechanicznie z recznym wyréwnaniem dna wykopu.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ recznie. Wszystkie roboty ziemne
w poblizu drzew, krzewbw, ogrodzen prowadzi¢ recznie. Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ starannie,
grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (nie dopuszczajac do
rozmoknigcia gruntu). Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w cze$ci rysunkowej opracowania. Przytacza kanalizacyjne od budynku poprzez
studnie S1 nalezy wykona¢ z rur kielichowych DN 160 PVC-U klasy S pofaczonych na uszczelki
gumowe. Ze wzgledu na nienormatywne wyptycenie rurociggu rure nalezy ociepli¢ zuzlem. Kanat
nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej zageszczonej gr.15cm oraz w obsypce
ochronnej z piasku zageszczonego (do Is= 95% w terenie zielonym i 1s=98% na terenie dojazdow
utwardzonych) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie taczenia technologiczne rur oraz rur
z elementami uzbrojenia muszg zapewnia peing szczelno$¢ przed infiltracjg wdd gruntowych
i przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkiem
zgodnym z czescig rysunkowg opracowania. Po wykonaniu przytacza poddac je probom szczelnosci
i przepustowosci zgodnie z normg PN-EN 1610. Przebieg i spadki przewoddw kanalizacyjnych
pokazano na planie i profilach. Scieki odprowadzane beda do szczelnego zbiomika na $cieki dowozone
0 pojemnosci do 30m3. Wlot $ciekow do zbiornika nalezy zabezpieczy¢ klapg zwrotng DN160. Do
zbiornika nalezy zapewni¢ wiazy rewizyjne typu ciezkiego oraz wentylacje poprzez rury wywiewng PCV
160mm.

11.1.2. POMPY W ZBIORNIKU SCIEKOW DOWOZONYCH
W zbiorniku sciekéw dowozonych zaprojektowano dwie pompy pracujace naprzemiennie i majace na
celu przettoczenie gromadzonych w zbiorniku Sciekéw do oczyszczalni Sciekow. Dobrano pompy
0 nastepujacych parametrach:

Pompa zatapialna z rozdrabniaczem

Liczba pomp w zbiorniku: 2

Obroty silnika: 2900 1/min

Moc: 0,9 kW

Diugos$¢ przewodu zasilajgcego - 10m

Przytacze G 1 7%’
Przewody ttoczne ze zbiornika do pomieszczenia prasy projektuje sie z rur PE 100 SDR17 Dz 50x3,0
mm, PN 10 tgczonych za pomocy zgrzewania czotowego. Przebieg rurociggow ttocznych przedstawiono
na zatgcznikach graficznych. Kanat nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej
zageszczonej gr.15cm oraz w obsypce ochronnej z piasku zageszczonego (do Is= 95% w terenie
zielonym i 1s=98% na terenie dojazdow utwardzonych) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Wszystkie taczenia technologiczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia muszg zapewnia¢ peing
szczelnos¢ przed infiltracjg wod gruntowych i przedostawaniem sig¢ zanieczyszczen do gruntu. Po
wykonaniu przytacza poddac je prébom szczelnosci i przepustowosci zgodnie z normg PN-EN 1610.
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11.1.3. PUNKT ZLEWNY KONTENEROWY

Punktem zlewnym Sciekow dowozonych jest typowa stacja kontenerowa z wyposazeniem wg zatacznika
graficznego. Stacja jest w petni automatycznym, dziatajacym bezobstugowo urzadzeniem do
przyjmowania nieczystosci z wozow asenizacyjnych. Wlot ciggu spustowego stanowi zlaczka strazacka
2110, do ktorej zapinany bedzie waz gietki PCV. Kontener powinien by¢ wyposazony w automatyke
pozwalajacg na identyfikacje kierowcy, pomiar ilosci i jakosci zrzucanych $ciekdéw. Dostarczany kontener
powinien posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty dopuszczeniowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 17.10.2002 (Dz.U. z 14.11.2002 nr 188 poz.1576). Kontener ustawi¢ na terenie
utwardzonym zgodnie z czescig graficzng opracowania. Odprowadzenie $ciekdéw z projektowanego
punktu zlewnego odbywac sie bedzie do projektowanego zbiornika sciekdw dowozonych o pojemnosci
30m3 skad kierowane bedg bezposrednio do oczyszczalni $Sciekéw. W miejscu parkowania wozu
asenizacyjnego zaprojektowano wpust uliczny podtaczony do kanalizacji sanitarnej. Wszelkie
nieczystosci ciekte, mogace wyciec z wozu poprzez wpust bedq bezposrednio odprowadzane do
zbiornika $ciekow dowozonych. Ze wzgledu na lokalizacje wpust nalezy przykry¢ wkazem Zeliwnym typu
ciezkiego o no$nosci do 40 ton. Wtaz powinien by¢ osadzony na pier§cieniu odcigzajacym.

11.1.4. TRANSPORT OSADOW
Pompy osaddéw majg za zadanie przettoczenie osadéw z zageszczacza osadow do pomieszczenia
w nowoprojektowanym budynku, w ktérym ustawiona bedzie prasa osadow. W zbiorniku zageszczania
osadow zaprojektowano dwie pompy pracujace naprzemiennie. W zageszczaczu osadow dobrano
pompy 0 nastepujacych parametrach:

Pompy do osaddw:

Pompy wyposazone w wirniki typu Wortex

Wydajno$¢:  Qpompy = 4,5 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: Hpompy = 8,0 m

Liczba pomp w zbiorniku: 2

Obroty silnika: 2900 1/min

Moc: 0,56 kW

Max wielkoS¢ zanieczyszczen - 35m

Diugos$¢ przewodu zasilajacego - 10m

Przytacze G 17"
Przewody ttoczne z zageszczacza osaddw do pomieszczenia prasy projektuje sie z rur PE 100 SDR17
Dz 50x3,0 mm, PN 10 tgczonych za pomocg zgrzewania czotowego. Przebieg rurociggow ttocznych
przedstawiono na zatgcznikach graficznych. Kanat nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie na podsypce
piaskowej zageszczonej gr.15cm oraz w obsypce ochronnej z piasku zageszczonego (do Is= 95%
w terenie zielonym i 1s=98% na terenie dojazdow utwardzonych) do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Wszystkie taczenia technologiczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia muszg zapewnia¢ petng
szczelnos¢ przed infiltracjg wod gruntowych i przedostawaniem sig¢ zanieczyszczen do gruntu. Po
wykonaniu przytgcza poddac je probom szczelnosci i przepustowo$ci zgodnie z normg PN-EN 1610.
Budowe rurociggu tlocznego ze zbiornika zageszczacza osadow do pomieszczenia prasy zaplanowano
w pierwszym etapie inwestycji. Dostawe prasy osadow oraz pomp do zbiornika zageszczania osadow
zaplanowano w drugim etapie inwestycji. Do czasu dostawy i montazu prasy gospodarka osadowa
bedzie prowadzona jak dotychczas.
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11.2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

11.2.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU

Zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowanego odcinka przytacza wodociggowego wydanymi
przez Samorzadowa Administracje Mienia Komunalnego w Baranowie odcinek przytacza wodociggowej
zaprojektowano z rur PE PN 10 odmiany SDR 11 Dz 40x3,7 z wigczeniem na opaske do nawiercania.
Przytacze wodociggowe do budynku zostanie wigczona do istniejgcej sieci wodociggowej Dz 90 mm
Zlokalizowanej na dziatce 864. Tuz za miejscem wigczenia nalezy zamontowa¢ zasuwe z obudowg
teleskopowg i skrzynkg zeliwng typu ciezkiego. Projektowane skrzynki nalezy obrukowac ptytg betonowg
o wymiarach 0,5x0,5 m i oznakowac tabliczkg informacyjng umieszczong na stupku betonowym.
Podejscie do budynku zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych i zaizolowanych na dtugosci 1,5
mb od zewnetrznej Sciany budynku. Rury PE winny by¢ taczone przez zgrzewanie czotowe zgrzewarkg
z komputerowym wydrukiem kontroli zgrzewu. Przewdd utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 0,15m
oraz w zasypce do wysoko$ci 0,30 m nad wierzch rury z ubiciem zasypki po bokach. Przewdd uktadaé
na gtebokosciach zgodnych z czescig graficzna opracowania Nad przewodem wodociggowym na
wysokosci ok. 0,40 m utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wktadkg metaliczna.
Wykonany wodociag przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelno$ci na ci$nienie 1,0 MPa. Do
zasypania wykopu uzy¢ gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz innych odpadéw budowlanych. Nie
dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznigtym. Przed wigczeniem do sieci przeprowadzi¢ ptukanie
wstepne, dezynfekcje iptukanie wtérne. Wykonany wodociag nalezy wpig¢é do czynnej sieci
wodociggowej w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Do pomiaru pobranej wody dobrano
wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej poziomy JS 3,5 DN25 PN 16 wraz z zaworem
antyskazeniowym DN 25typ BA 2760. Wodomierz lokalizuje si¢ w budynku, za pierwszg Sciang
zewnetrzng w pomieszczeniu socjalnym. Zestaw wodomierzowy dodatkowo nalezy wyposazy¢ w dwa
zawory odcinajgce grzybkowe oraz konsole przeciwporazeniowg. Cato$¢ instalacji wody w budynku, po
wykonaniu, podda¢ probie szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa. Warunkiem wpiecia rurociggu do
czynnej sieci jest uzyskanie:

pozytywnej proby bakteriologicznej i fizykochemicznej wykonanej przez Powiatowg lub Wojewodzkg
Stacje Sanitarno -Epidemiologiczng; wode do powyzszych badan po dezynfekcji i ptukaniu pobiera
upowazniony pracownik SANEPIDU, uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji wg warunkow
miejscowych.

11.2.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO PUNKTU ZLEWNEGO KONTENEROWEGO

W celu doprowadzenia wody do projektowanego punktu zlewnego kontenerowego zaprojektowano
przytacze wodociggowe z rur PE PN 10 odmiany SDR 11 Dz 40x3,7 z wigczeniem na opaske do
nawiercania. Przytacze wodociggowe do budynku zostanie wigczona do istniejacej sieci wodociggowej
Dz 90 mm zlokalizowanej na dziatce 864. Tuz za miejscem wigczenia nalezy zamontowa¢ zasuwe
z obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng typu cigzkiego. Projektowane skrzynki nalezy obrukowac
ptyta betonowg o wymiarach 0,5x0,5 m i oznakowac tabliczkg informacyjng umieszczong na stupku
betonowym. Podejscie do kontenera nalezy ocieplic pianka. Doprowadzenie wody do punktu
kontenerowego nalezy wykonac zgodnie z czesScig graficzng opracowania. Rury PE winny by¢ taczone
przez zgrzewanie czotowe zgrzewarkq z komputerowym wydrukiem kontroli zgrzewu. Przewod utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 0,15m oraz w zasypce do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z ubiciem
zasypki po bokach. Przewod uktada¢ na gtebokosciach zgodnych z czesScig graficzna opracowania. Nad
przewodem wodociggowym na wysokosci ok. 0,40 m utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego
z wtopiong wktadkg metaliczng. Wykonany wodociag przed zasypaniem nalezy podda¢ probie
szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa. Do zasypania wykopu uzy¢ gruntu wolnego od kamieni i gruzu oraz
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innych odpadéw budowlanych. Nie dopusci¢ do zasypania gruntem zamarznigtym. Przed wigczeniem do
sieci przeprowadzi¢ ptukanie wstepne, dezynfekcje i ptukanie wtérne. Wykonany wodocigg nalezy wpigé
do czynnej sieci wodociggowej w obecno$ci przedstawiciela dostawcy wody. Do pomiaru pobranej wody
dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej poziomy JS 3,5 DN25 PN 16 wraz z zaworem
antyskazeniowym DN 25typ BA 2760. Wodomierz lokalizuje sie w kontenerze, za pierwszg $ciang
zewnetrzng. Zestaw wodomierzowy dodatkowo nalezy wyposazy¢ w dwa zawory odcinajgce grzybkowe
oraz konsole przeciwporazeniowg. Catos¢ instalacji wody w budynku, po wykonaniu, podda¢ prébie
szczelno$ci na ciSnienie probne 1,0 MPa. Kontener wyposazony powinien by¢ w instalacje grzewczg -
grzejnik elektryczny, ktory zabezpieczat bedzie przez zamarzaniem wody w instalacji. Warunkiem
wpiecia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie: pozytywnej proby bakteriologicznej i fizykochemiczne;
wykonanej przez Powiatowg lub Wojewddzka Stacje Sanitarno -Epidemiologiczng; wode do powyzszych
badan po dezynfekcji i ptukaniu pobiera upowazniony pracownik SANEPIDU, uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji wg warunkow miejscowych.

11.3. PRZYLACZE ENERGETYCZNE
Ogdlne dane elekroenergetyczne
Zasilanie enn - projektowang linig kablowa, zalicznikowg od istn. uktadu pomiarowego w stacji trafo
SN/nn STSp20/250 do ztgcza kablowego na Scianie bud. techniczno-socjalnego.
Obecne dane elektroenergetyczne obiektu wg dokumentacji archiwalnej i rachunkdéw za energie
elektryczna, udostepnionych przez Inwestora:
- moc zainstalowana/szczytowa Pi1=34,1kW/Ps1=24,TkW
- szczytowy prad obcigzenia Ib1=47,3A
- moc przytaczeniowa Pp=35kW
- prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego In=63A
Ps1<Pp;Ib1<in

Dane elektroenergetyczne obiektu po rozbudowie/przebudowie wg obliczert zatgczonych w tabelach
bilansu mocy obiektu:
- moc zainstalowana/szczytowa Pi2=52,4kW/Ps2=32kW
- szczytowy prad obcigzenia I1b2=48,5A
- moc przytgczeniowa Pp=35kW - bez zmian
- prad znamionowy zabezp. przedlicznikowego In=63A - bez zmian
Ps2 < Pp ; Ib2<In

Mimo przyrostu mocy szczytowej z 24,7kW do 32kW, oraz pradu obcigzenia z 47,3A do 48,5A (przyrost
pradu ograniczony jest przez zastosowanie kompensacji mocy biernej), przebudowa/rozbudowa
oczyszczalni nie wywota przekroczenia mocy przytaczeniowej 35kW ani przekroczenia pradu
zabezpieczenia przedlicznikowego 63A. Inwestycja nie wymaga zmian w stacji trafo i w uktadzie
pomiarowym w stacyjnej szafce enn. Ponadto niniejsze opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych
,Zalicznikowych” nalezacych w cato$ci do odbiorcy energii elektrycznej.

W zwiazku z tym, projekt nie podlega uzgodnieniu z lokalnym operatorem systemu
dystrybucyjnego 0.S.D. (Zaktadem Energetycznym Putawy) !
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12. ZIELEN

Zielen istniejgca:

Na terenie znajduje sie miejscowo zielenn wysoka i Srednia, iglasta i liSciasta. Dwa drzewa liSciaste
przeznaczone do wycinki, gdyz kolidujg z planowana inwestycjg. Dodatkowych nasadzen zieleni Sredniej
i wysokiej nie przewiduje sie.

13. OCHRONA TERENU
Teren objety projektem budowlanym nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie podlega ochronie.

14.PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
(dot. obiektow produkcyjno- ustugowych) — nie dotyczy.

15. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO
Nie dotyczy.

16.WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

Zaopatrzenie w wode projektowanego budynku i punktu zlewnego kontenerowego odbywac sie bedzie
poprzez projektowane przytacze wodociggowe wigczone do istniejacej na terenie inwestora sieci
wodociggowej. Ciepta woda z elektrycznych podgrzewaczy wody. Odprowadzenie $ciekow bezpo$rednio
do projektowanego zbiornika Sciekow dowozonych, skad transportowane bedg rurociggiem ttocznym do
oczyszczalni Sciekow. Budynek wyposazony bedzie w wentylatory kanatowe montowane w sanitariatach.
Nawiew $wiezego powietrza poprzez nawiewniki okienne. W pomieszczeniu prasy zaprojektowano
czerpnie Scienne oraz odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza poprzez wywietrzak dachowy.
Ogrzewanie budynku odbywac sie bedzie za pomocg grzejnikdw elektrycznych.

17.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI
| URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM.

17.1. PRASA OSADOW

Drugi etap inwestycji obejmuje zakup urzadzen do odwadniania osadow z oczyszczalni Sciekdw. Jest to
alternatywny sposéob odwadniania osadéw dla istniejacej obecnie workownicy.

Dobrano nastepujacy uktad odwadniania osadow:

Prasa taSmowa z zageszczaczem Srubowo — bebnowym; prasa o szerokosci tasmy 0,6m
- przepustowo$¢ max 4,5md3/h

- 0,09Kw, 400V

- zageszczacz 0,37kW, 400V

- pompa ptuczaca o wydajnosci 4,0m3/h

Zespot przygotowania i dozowania polielektrolitu

Srubowa pompa osadu

Sprezarka

Przeno$nik $limakowy osadu i wapna

Zespot odzysku wody ptuczacej
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Urzadzenie do higienizaciji 0sadéw wapnem
Tablica kontrolna majaca za zadanie kontrole i zabezpieczanie pracy prasy, pomp osadu i polielektrolitu
oraz ewentualnych urzadzen wspdtpracujacych.
W projektowanym budynku techniczno — socjalnych przewidziano pomieszczenie, w ktérym umieszczone
zostang urzadzenia do odwadniania osadow.
Pomieszczenie zostato przystosowane poprzez:
- doprowadzenie wody - zaprojektowano ztgczki do weza oraz zlew z wodq zimng i ciepta;
- zastosowano wpusty podiogowe podigczone do kanalizacji sanitarnej;
- W pomieszczeniu, w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci $wiezego powietrza, zaprojektowano dwie
czerpnie $cienne o wymiarach 600x600mm;
- W pomieszczeniu, w celu odprowadzenia powietrza zanieczyszczonego, zaprojektowano wywietrzak
dachowy zintegrowany o wydajno$ci 650m3/h;
- do pomieszczenia prowadzg drzwi garazowe umoZzliwiajgce swobodny dostep do urzadzen;
- do pomieszczenia zaprojektowano dodatkowe drzwi wejSciowe ewakuacyjne;
- Sciany do wysoko$ci 2m zostang wytozone ptytkami zmywalnymi, powyzej farba zmywalna, sufit z ptyt
wodoodpornych;
- podtoga wytozona gresem technicznym odpornym na dziatanie ewentualnych srodkdéw chemicznych;
- w zalezno$ci od wybranego przez Inwestora urzadzenia, w miejscu przejscia przez sciane przenosnika
tasmowego, otwdr w Scianie nalezy zabezpieczy¢ konstrukcyjnie nadprozem prefabrykowanym;

18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zatgczona do projektu budowlanego.

19. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.

Wszelkie odpady bedg magazynowane w szczelnych pojemnikach i usuwane przez wyspecjalizowang

firme, z ktérg Inwestor zawrze stosowng umowe. Proces technologiczny w oczyszczalni sciekdw nie

uleganie zmianie. W Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdzono dla
planowanej inwestycji brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

20. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pozniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteridbw technicznych
dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego
1995r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgodg autoréw
projektu.



