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45320000-6 Roboty izolacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys swym zakresem obejmuje niezbędne urządzenia do oczyszczalni ścieków, ich funkcje są opisane poniżej.
Prasa osadów służy do odwadniania osadów różnego pochodzenia, między innymi powstających w oczyszczalniach komunalnych. W
związku z powstawaniem osadów w trakcie oczyszczania ścieków, gospodarka osadowa jest integralną częścią każdej oczyszczalni.
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii filtracyjnych pozwalają na uzyskiwanie wysokich zdolności kompresji osadów oraz
wysokich efektywności filtracji. Na pełen cykl pracy prasy filtracyjnej składają się następujące etapy: napełnianie prasy filtracyjnej, filtra-
cja oraz wyładowanie odwodnionego osadu. Celem odwadniania jest uzyskanie rozdziału pomiędzy wodą i substancją stałą, co pozwala
na znaczną redukcję masy i objętości osadu i wydatku energii na suszenie. Pompa, zawiesie, zawór zwrotny, szafa sterująca, wyłącznik
pływakowy – elementy układu przepompowywania osadu z istniejącej oczyszczalni na prasę osadu zlokalizowaną w nowoprojektowa-
nym budynku. Myjka ciśnieniowa będzie używana do płukania prasy osadów, zmywania posadzek, płukania kontenerów na osad, czysz-
czenia taboru.
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Baranów_Etap II_inw. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13 45231300-8 Prasa do odwadniania osadów
1

d.13
KNR 7-04
0101-08

Stacja odwadniania osadów : 1.  prasa taśmowa, 1.2   zespół przygotowania i
dozowania polielekrtrolitu, 1.3  - pompa osadu , 1.4 Sprężarka 24ltr ,7 atm , 1.
5 Przedłużki podpór prasy , 4 szt. , .6  zespół odzysku wody płuczącej , 2
Urządzenia lini higienizacji osadów wapnem , 2.2  przenośnik ślimakowy osa-
du i wapna

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14 45231300-8 Pompy zatapialne - Pompa
2

d.14
KNR 7-07
0101-01

Pompa kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

14.1 45231300-8 Pompy zatapialne - Zawiesie
3

d.
14.1

KNR 2-28
0603-01

Zawiesie sprzęgające kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14.2 45231300-8 Pompy zatapialne - Zawór zwrotny
4

d.
14.2

KNNR 4
0522-06

Zawór zwrotny kulowy  PN16 DN50 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14.3 45231300-8 Pompy zatapialne - Szafa sterująca
5

d.
14.3

KNR 7-08
0701-01 z.
sz.4.

Szafa sterujaca  dla dwóch pomp do mocy
0,9kW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14.4 45231300-8 Pompy zatapialne - Wyłącznik pływakowy
6

d.
14.4

KNR 7-08
0402-02

Wyłacznik pływakowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15 45231300-8 Pompa
7

d.15
KNR 7-07
0101-01

Pompa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16 45231300-8 Myjka ciśnieniowa
8

d.16
KNR 7-21
1210-07
analogia

Myjka podciśnieniowa spalinowa z podgrzewaniem wody kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17 45231300-8 Dmuchawy
9

d.17
KNR 7-21
1210-07
analogia

Dmuchawa PARAMETRY ODNIESIONE SĄ DO NASTĘPUJĄCYCH WARUN-
KOW PRACY:
Ci.nienie p= 1 bar , temperatura t = 20.C, g.sto.. g=1,2kg/m3

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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