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PRZEDMIAR ROBOT - Etap |I

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Baranow.

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 864, 865/1, 866/1, 863/1 obreb 1 Baranéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys swym zakresem obejmuije rozbudowe oczyszczalni $ciekéw w miejscowaos$ci Baranéw o powierzchni 150,51m2.

Elementy konstrukcyjne budynku:

- $ciany fundamentowe - bloczek betonowy gr. 24cm
- $ciany zewnetrzne - beton komoérkowy gr. 24cm

- Sciany wewnetrzne - beton komoérkowy gr. 12cm

- dach - wiezba dachowa

Zestawienie pomieszczen:
1. Pomieszczenie techniczne - 65m2

2. Pomieszczenie socjalne - 6,69m2

3. Komunikacja - 7,94m2

4, Sterownia - 19,81m2

5. Szatnia czysta - 6,43m2

6. WC -1,72m2

7. tazienka - 6,36m2

8. Korytarz - 6,89m2

9. Pomieszczenie gospodarcze - 23,11m2
10. Szatnia brudna - 6,56m2
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28808 Uzytkownik: Pan Kosztorys Krzysztof Panek

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/45432100-5 PODLOZA | POSADZKI
1|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczeri mokrych i wilgotnych (np. tazienki itp. |m?
d.1/0115-01 ) pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca powierz-
chnie poziome
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
RAZEM 8,080
2|KNR 0-12 Posadzki z terakoty m?
d.1/1118-04
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6,560
RAZEM 85,510
3|/KNR 0-12 Posadzki z gresu technicznego m?
d.1/1118-04
<1>65,0 m? 65,000
RAZEM 65,000
4/KNR 0-12 Cokaoliki, z ptytek wysokosci cokolika réwnej 10cm m
d.1/1119-01
136,20 m 136,200
RAZEM 136,200
5|TZKNBK XXII |Krata pomostowa m?
d.1/0707-01
analogia
4,38*0,6 m? 2,628
RAZEM 2,628
2145324000-4 TYNKI | OKEADZINY
6/KNR 2-17 Montaz siatki przeciw owadom m?
d.2/0156-01
analogia
1 m? 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill wykonywane recznie na m?
d.2/0803-03 $cianach
<1>35,40*10-2,5*2,5-1,5*0,6*4 m?2 344,150
<2>10,40*3,10-1,5*1,5-0,9*2,0 m? 28,190
<3>12,37#3,10-0,9*2,0*5 m? 29,347
<4>17,82*3,10-1,5*1,5*2-0,9*2,0 m? 48,942
<5>10,22*3,10-0,9*2,0*2 m? 28,082
<6>5,36*1,6-0,8*0,5 m? 8,176
<7>11,36*1,6-0,9*0,5 m? 17,726
<8>13,0*3,10-1,2*1,5-0,9*2,0*3 m? 33,100
<9>19,16%0,9*2-1,5%1,5*2 m? 29,988
<10>10,22*3,10-0,9*2,0*2-1,5*1,5 m? 25,832
RAZEM 593,533
8/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami m?
d.2/0829-03
<6>5,36*1,5-0,8*1,5 m? 6,840
<7>11,36*1,5-0,9*1,5 m? 15,690
RAZEM 22,530
9/KNR 0-14 Oktadziny ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m?
d.2/2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i
ubD
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6,560
RAZEM 150,510
10/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci  |m?
d.2|/0613-03 20cm poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
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<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6,560
RAZEM 150,510
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grubosci  |m?
d.2|/0613-04 10cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna war-
stwa
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6,560
RAZEM 150,510
12|KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu zabezpieczaigceqo z folii paro przepuszczalnej |m?2
d.2|0517-01
<1>65,0 m? 65,000
<2>6,69 m? 6,690
<3>7,94 m? 7,940
<4>19,81 m? 19,810
<5>6,43 m? 6,430
<6>1,72 m? 1,720
<7>6,36 m? 6,360
<8>6,89 m? 6,890
<9>23,11 m? 23,110
<10>6,56 m? 6,560
RAZEM 150,510
13|KNR 0-18 Montaz podsufitki m?
d.2/2614-01
analogia
36,44 m? 36,440
RAZEM 36,440
14|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy
d.2|z.s2.5.15 (poz.:6,7,8,9,10,11,12,13)
3145442100-8 MALOWANIE
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe |m?
d.3/1134-02
<1>35,40*10-2,5*2,5-1,5*0,6*4 m?2 344,150
<2>10,40*3,10-1,5*1,5-0,9*2,0 m? 28,190
<3>12,37*3,10-0,9*2,0*5 m? 29,347
<4>17,82*3,10-1,5*1,5*2-0,9*2,0 m? 48,942
<5>10,22*3,10-0,9*2,0*2 m? 28,082
<6>5,36*1,6-0,8*0,5 m? 8,176
<7>11,36*1,6-0,9%0,5 m? 17,726
<8>13,0*3,10-1,2*1,5-0,9*2,0*3 m? 33,100
<9>19,16*0,9*2-1,5*1,5*2 m? 29,988
<10>10,22*3,10-0,9*2,0*2-1,5*1,5 m? 25,832
RAZEM 593,533
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?
d.3/1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
<1>35,40*10-2,5*2,5-1,5*0,6*4 m?2 344,150
<2>10,40*3,10-1,5*1,5-0,9*2,0 m? 28,190
<3>12,37*3,10-0,9*2,0*5 m? 29,347
<4>17,82*3,10-1,5*1,5*2-0,9*2,0 m? 48,942
<5>10,22*3,10-0,9*2,0*2 m? 28,082
<6>5,36*1,6-0,8*0,5 m? 8,176
<7>11,36*1,6-0,9%0,5 m? 17,726
<8>13,0*3,10-1,2*1,5-0,9*2,0*3 m? 33,100
<9>19,16*0,9*2-1,5*1,5*2 m? 29,988
<10>10,22*3,10-0,9*2,0*2-1,5*1,5 m? 25,832
RAZEM 593,533
17|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy
d.3|z.s2.5.15 (p0z.:15,16)
4145233000-9 CHODNIK | OPASKA
18|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm |m
d.4/0401-04 w gruncie kategorii llI-IV
132,43 m 132,430
RAZEM 132,430
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19/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na posze-|/m?
d.4/0104-01 rzeniach - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm podsypka pod
obrzeza
p0z.18*0,24 m? 31,783
RAZEM 31,783
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.4/0402-03
poz.18*0,0422 m3 5,589
RAZEM 5,589
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemento- |m
d.4/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.18 m 132,430
RAZEM 132,430
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?
d.4/0103-01 trukcyijne nawierzchni w gruncie kategorii I-11
203,50 m? 203,500
RAZEM 203,500
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci |m?2
d.4/0114-03 po zageszczeniu 8cm
p0z.22 m? 203,500
RAZEM 203,500
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy |m?
d.4/0114-04 dalszy 1cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
p0z.22 m? 203,500
RAZEM 203,500
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?
d.4/0114-07 zageszczeniu 8cm
poz.22 m? 203,500
RAZEM 203,500
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal-|/m?
d.4/0114-06 szy 1cm grubosci po zageszczeniu
krotno$¢=2
poz.22 m? 203,500
RAZEM 203,500
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6cm na pod- |m?2
d.4/0511-01 sypce piaskowej
p0z.22 m? 203,500
RAZEM 203,500
28|KNR 2-02 Wykonanie kompletnego ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,75cm |m
d.4/1802-03
128 m 128,000
RAZEM 128,000
5/45112710-5 ZIELEN
29|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o  |m?
d.5/0233-01 mocy 55kW (75KM) w gruncie kategorii I-Il
219,132 m? 219,132
RAZEM 219,132
30/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kategorii I-|m?
d.5/0401-04 Il z nawozeniem
219,132 m? 219,132
RAZEM 219,132
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

PODLOZA | POSADZKI

TYNKI | OKLADZINY

MALOWANIE

CHODNIK | OPASKA

A A WN =

ZIELEN
RAZEM netto

VAT
Razem brutto
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