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IIl. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

Projekt budowlany

Rys. 1/IS Rzut instalacji wody zimnej 1:100
Rys. 2/IS Rozwiniecie instalacji wody zimnej -
Rys. 3/IS Rzut instalacji kanalizacji sanitarne; 1:100
Rys. 4/IS Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne; -
Rys. 5/IS Ogrzewanie elektryczne pomieszczen 1:100
Rys. 6/IS Instalacja wentylacyjna pomieszczen 1:100

Rys. 7/IS Rozmieszczenie urzadzen w pomieszczeniu prasy osadow 1:100
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor : Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Baranow
1.2.Przedsiewziecie: Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Barandw
1.3.Branza: Instalacje sanitarne
1.4.Faza : Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych
1.5.Lokalizacja: Barandw, dz. nr 864, 865/1, 866/1, 863/1 obreb 1 Barandw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Mapa do celéw projektowych sporzadzona przez geodete uprawnionego inz. Szymona

Wojcickiego

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.3. Wizja lokalna i pomiary wiasne.

2.4 Uzgodnienia z projektantami branzowymi.

2.5. Wytyczne i instrukcje producentow,

2.6. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.7. Umowa z Inwestorem

2.8. Warunki techniczne przytaczenia do urzadzen wodociggowych nieruchomosci potozonej w
Baranowie nr ewidencyjny gruntu 864, 865/1, 866/1, 863/1 wydane przez Samorzadowq
Administracje Mienia Komunalnego w Baranowie z dnia 15.05.2013r. znak MK. 7012/W-6/2013

2.9. Warunki techniczne przytaczenia sieci kanalizacyjnej do istniejacej oczyszczalni Sciekow
wydane przez Samorzadowq Administracie Mienia Komunalnego w Baranowie z dnia
15.05.2013r. znak MK. 7012-K/2/2013

2.10.  Opinie nr 323/2013 z dnia 24.05.2013r. wydana przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Starostwa Powiatowego w Putawach

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku techniczno — socjalnego w ramach rozbudowy oczyszczalni
Sciekow w Baranowie. W zakres opracowania wchodzi budowa instalacji wodociggowej wraz z zestawem
wodomierzowym, budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie elektryczne budynku,

oraz wentylacja pomieszczen.
4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie oczyszczalni nie ma budynku bedacego zapleczem techniczno - socjalnym. Osoby
obstugujace oczyszczalnie nie majg mozliwosci skorzystania z szatni, sanitariatow czy pomieszczen
socjalnych. Budowa budynku znacznie zwiekszy komfort pracy oséb zatrudnionych przy obstudze

oczyszczalni.

W budynku przewidziano réwniez miejsce na prase, ktorej zakup przewidziano w drugim etapie

inwestycji.
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5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy potaczy¢ z istniejacym przytaczem wodociggowym.
Z projektowanej instalacji wody zimnej zasilane bedg nastepujace przybory:

- umywalki 3 szt.
- prysznice 1 szt.
- ptuczki ustepowe 1 szt.
- zawory ze ztaczkg 4 szt.
- Zlewozmywak 1szt.

Wode zimng nalezy rowniez doprowadzi¢ do dwdch projektowanych pojemno$ciowych podgrzewaczy
wody oraz jednego przeptywowego, podumywalkowego podgrzewaczy.

Ciepta wode uzytkowg zapewniajg 3 podgrzewacze elekiryczne c.w.u. (lokalizacje podgrzewaczy
pokazano w czes$ci rysunkowej opracowania):

- jeden podumywalkowy, przeptywowy podgrzewacz zlokalizowany w pomieszczeniu prasy; parametry
urzadzenia: N=3,5 kW, 230V,

- jeden podgrzewacz pojemno$ciowy V=15l, o parametrach N=2,0 kW, 230V,

- jeden podgrzewacz pojemno$ciowy V=501, o parametrach N=3,0 kW, 230V,

Z instalacji cieptej wody zasilane bedg nastepujace przybory:

- umywalki 3 szt.
- prysznice 1 szt.
- Zlewozmywaki 1szt.

Projektowang instalacje wody w budynku zaplecza techniczno - socjalnego wykonac z rur z tworzywa
sztucznego na pofaczenia zgrzewane. Srednice i prowadzenie przewoddw pokazano w czesci
rysunkowej opracowania. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzce i bruzdach Scian. Przejscia
rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Na instalacji wodnej wewnetrznej nalezy stosowa¢ odcinajace zawory kulowe oraz baterie mieszaczowi
(w pomieszczeniach sanitariatow). Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ na catej dtugosci w otulinie
izolacyjnej g = 0,11+0,03 m.

Do pomiaru pobranej wody dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej poziomy JS 3,5 DN25 PN
16 wraz z zaworem antyskazeniowym DN 25 typ BA 2760. Wodomierz lokalizuje sie w pomieszczeniu
socjalnym, za pierwszg zewnetrzng $ciang budynku. Cato$¢ instalacji wody w budynku, po wykonaniu,
poddac probie szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 MPa.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku za pomoca projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej o Srednicy 110 i 160 PVC poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do
projektowanego zbiornika na Scieki dowozone. Ze zbiornika Scieki przepompowywane beda bezposrednio
do oczyszczalni Sciekow.

Poprzez projektowang instalacje $cieki odprowadza sie z nastepujacych przybordw:

- umywalki 3 szt.
- prysznice 1 szt.
- ptuczki ustepowe 1 szt.
- zawory ze ztaczkg 4 szt.

- Zlewozmywak 2szt.
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Projektowang kanalizacje podposadzkowg wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych DN110 i DN160
PVC taczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne i podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCV.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢c w Scianie lub nad posadzka. Przebieg i spadki przewoddw
kanalizacyjnych pokazano w czes$ci rysunkowej opracowania. Przewody uktadane w ziemi wykonaé z rur
PVC - U klasy N litych do kanalizacji zewnetrznej. Przejcie przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody
budowlane w tulejach ochronnych.
Piony wentylacyjne kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach i obudowac ptytg kartonowo-gipsowa. Piony
kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe i poddac probie szczelnosci przez zalanie wodg na
catej wysokosci.

5.3. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

W projektowanym  obiekcie = przewiduje  sie  ogrzewanie  elekiryczne  grzejnikami
konwektorowymi, nasciennymi o mocach 0,5 kW, 0,75 kW, 1,25 kW , rozmieszczonymi zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak tazienki, nalezy zamontowaé grzejniki
elektryczne posiadajace obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowa pozwalajacg na zastosowanie
w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa). Kazdy grzejnik
posiada indywidualne zasilanie elektryczne. Grzejniki wyposazone w ptynnie regulowany, kapilarny
termostat, ktory umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od +5°C do +28°C.

5.4. WENTYLACJA POMIESZCZEN
Zadaniem projektowanych uktadéw  jest  wentylacia  ogblna  pomieszczen
budynku zaplecza techniczno - socjalnego.
Wywiew z pomieszczen fazienek za pomocg wentylatorow wyciggowych kanatowych. Rozmieszczenie |
wydajnosci poszczegoinych wentylatorow pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania. Wentylatory
montowane ponad sufitem podwieszanym. Zanieczyszczone powietrze transportowane jest ponad dach
budynku. Nawiew powietrza kompensacyjnego z komunikacji poprzez kratke kontaktowg w dolnej czesci
drzwi.
Wywiew powietrza z pomieszczenia socjalnego i pomieszczen szatni poprzez projektowane kanaty
wentylacji grawitacyjne;.
W pomieszczeniach nr 2, 4, 9 i 10 zaprojektowano nawiewniki okienne zapewniajace doptyw $wiezego
powietrza. Wywiew powietrza poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej.
W pomieszczeniu nr 1 zaprojektowano czerpie Scienne z zaluzjg o wymiarach 600x600mm. Czerpnie
majq za zadanie doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczenia.
Wywiew zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia bedzie sie odbywat poprzez dachowy wywietrzak
zintegrowany. Rozmieszczenie i wydajnosci poszczegdinych elementéw pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.
WielkoSci strumieni powietrza wentylacyjnego zapewniajg utrzymanie w pomieszczeniach stanu powietrza
0 odpowiedniej jakosci.
Projektuje sie przewody wentylacyjne okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Szczelno$¢ klasy
A wg PN-EN-1507/2007. Wymiary przewodoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1505 oraz PN-
EN 1506. Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych za pomocg typowych uchwytow zgodnie z
wytycznymi producenta.
Sterowanie wentylatorami wyciggowymi w pomieszczeniu WC i fazienki bedzie sie odbywato poprzez
wigcznik elektryczny Swiatta.
Catg instalacje wentylacyjng nalezy po wykonaniu wyregulowac ze wzgledu na przeptywy.
Czynno$ci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
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dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

6. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego
1995r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgodg autorow
projektu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Dysput mgr inz. Zbigniew Niedzielski
nr upr. 9/Lb/96 nr upr. 664/Lb/88

specjalnos¢ sanitarna specjalno$¢ sanitarna



