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ZESTAWENEE_POMIESZCZEN: Waldemar Paszkiewicz NIP 712:005-96-72, REGON 430337689
NR POM.|NAZWA POMIESZCZENIA [POW.(m®){RODZAJ POSADZKI NWESTOR.
1 |POM. TECHNICZNE | 65,00m% GRES TECHNICZNY GMINA BARANOW A \>
2 7
2 [POM. SOCIMNE [ 6,60m| TERAKOTA UL. RYNEK 14, 24-105 BARANOW
3 ?ozczio; 7,94m’| TERAKOTA NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4 |STEROWNA 19,81m] TERAKOTA ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI BARANOW, SKALA 1:100
5 [SzATNA CZYSTA 6.43m’| TERAKOTA DZIALKA NR. 864, 865/1, 866/1, 863/1 OBREB 1 BARANOW
6w 1,72m’| TERAKOTA PRZEDMIOT RYSUNKU: SPECJALNOSC UPRAWNIENIA|  DATA PODPIS
7 |tAZIENKA 6,36m’| TERAKOTA RZUT BUDYNKU OCZYSZCZALNI BUDOWLANA BUDOWLANE
8 |KORYARZ 6,89m? TERAKOTA PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Specjainose nrupr.
9 [POM. GOSPODARCZE | 23,11m’| TERAKOTA RYSZARD SKOWRON architektoniczna 4373/61 | 05-2013r.
10 |SZATNA BRUDA 6. 561" TERAKOTA SPRAWDZIL:  mgr inz. arch. specjalnos¢ nr upr. 05.2013
RAZEM: 150,51m MALGORZATA WALEGA architektoniczna | 1478/Lb/g1| “>-<V'°"




