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[S1/SCIANA ZEWNETRZNA |

P3] SUFIT

TYNK_CEM-WAP. 1.0-1.5 cm  FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

BETON KOMORKOWY 240 om  WELNA MINERALNA 20.0+10.0 cm

STYROPIAN ESPB0-036 A=0,038[W/m?k]  12.0 cm  FOLIA PAROIZOLACYINA

TYNK_STRUKTURALNY 1.0-1.5 cm  RUSZT ALUMINIOWY 50 om
U=0,2316 [W/(m™K)]  PLTA G-k 18 em

'S2/SCIANA WEWNETRZNA NOSNA 7

TYNK CEM-WAP. 1.0-1.5 cm
BETON KOMORKOWY 240 cm
TYNK CEM-WAP. 0-1.5 cm

1
U=0,8565 [W/(m™K)]
53] SCIANA WEWNETRZNA DZIAL OWA 7

TYNK CEM—WAP. 1.0-1.5 ¢cm
BETON KOMORKOWY 12.0 cm
TYNK CEM—WAP. 1.0-1.5 ¢cm
'P1/PODLOGA NA GRUNCIE 7
@?oﬁ\%mm TECHNIC/ZNY 1.5-2.0 cm

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA

PRZECIWSKURCZOWO: SIATKA LUB ZBROJENIE

ROZPROSZONE

FOLIA PE 0,3

STYROPIAN ESP80-036 A=0,038[W/m*K]  10.0 cm

FOLIA PE 0,3

CHUDY BETON 10.0 ¢m

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 15.0 cm
U=02755 [W/(m*K)]

5.0 cm

[P2[CHODNIK |
KOSTKA BETONOWA 6.0 cm
PODSYPKA PIASKOWA Aﬁx>x2> NBEU 5.0 cm

PODBUDOWA, TEUCZEN (FRAKCJA 0-31,5mm)10.0 cm
PIASEK (FRAKCJA 2mm) 10.0 cm
GRUNT RODZIMY

Obrzeze betonowe

U=0,1447 [W/(m™K)]
[F1]SCIANA FUNDAMENTOWA |
TYNK MOZAIKOWY  ZEWNETRZNY
%ozmmg POZIOMU TERENU FOLIA xcwmwxoéz
STYROPIAN EKSTRUDOWANY 10.0 cm
MASA  ASFALTOWO—-KAUCZUKOWA
BLOCZEK BETONOWY
MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA

24.0 cm

F2 |SCIANA FUNDAMENTOWA
MASA  ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

BLOCZEK BETONOWY
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA

24.0 cm

D1]DACH |
BLACHODACHOWKA WYS. PRZETLOCZENIA 15mm,
WYS.PROFILU 25mm, GR. BL. 0,05mm

LATY 4.0 cm

KONTRYATY WZDKOZ KROKWI 2.0 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)

WIEZBA DACHOWA 7x16.0 cm

D2|DACH |
BLACHODACHOWKA WYS. PRZETLOCZENIA 15mm,
WYS.PROFILU 25mm, GR. BL. 0,05mm

DESKOWANIE PECNE — PLYTA 0SB 1.8 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)
WIEZBA DACHOWA 12x16.0 cm

8x30cm
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