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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku techniczno — socjalnego w ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Baranowie. W za-
kres opracowania wchodzi budowa instalacji wodociggowej wraz z zestawem wodomierzowym, budowa wewnetrznej instalacji kanaliza-
cji

sanitarnej, ogrzewanie elektryczne budynku, oraz wentylacja pomieszczen.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie oczyszczalni nie ma budynku bedacego zapleczem techniczno — socjalnym. Osoby obstugujace oczyszczalnie nie
maja mozliwosci skorzystania z szatni, sanitariatéw czy pomieszczen socjalnych. Budowa budynku znacznie zwiekszy komfort pracy
0s6b zatrudnionych przy obstudze oczyszczalni. W budynku przewidziano réwniez miejsce na prase, ktorej zakup przewidziano w dru-
gim

etapie inwestycji.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy potaczy¢ z istniejacym przytaczem wodociggowym.

Z projektowanej instalacji wody zimnej zasilane beda nastepujace przybory:

- umywalki 3 szt.

- prysznice 1 szt.

- ptuczki ustepowe 1 szt.

- zawory ze ztaczka 4 szt.

- zlewozmywak 1szt.

Wode zimng nalezy réwniez doprowadzi¢ do dwdch projektowanych pojemnos$ciowych podgrzewaczy wody oraz jednego
przeptywowego, podumywalkowego podgrzewaczy.Ciepta wode uzytkowa zapewniajg 3 podgrzewacze elektryczne c.w.u. (lokalizacje-
podgrzewaczy

pokazano w czesci rysunkowej opracowania):

- jeden podumywalkowy, przeptywowy podgrzewacz zlokalizowany w pomieszczeniu prasy; parametry

urzadzenia: N=3,5 kW, 230V,

- jeden podgrzewacz pojemnosciowy V=15I, o parametrach N=2,0 kW, 230V,

- jeden podgrzewacz pojemnosciowy V=50I, o parametrach N=3,0 kW, 230V,

Z instalaciji cieptej wody zasilane beda nastepujace przybory:

- umywalki 3 szt.

- prysznice 1 szt.

- zlewozmywaki 1szt.

Projektowang instalacje wody w budynku zaplecza techniczno - socjalnego wykonaé z rur z tworzywa sztucznego na potgczenia zgrze-
wane. Srednice i prowadzenie przewodéw pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody rozprowadzajace prowadzié w po-
sadzce i bruzdach $cian. Przejscia rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Na instalacji wodnej wewnetrznej nalezy stosowaé odcinajgce zawory kulowe oraz baterie mieszaczowi (w pomieszczeniach sanitaria-
téw). Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ na catej dtugosci w otulinie izolacyjnej g = 0,11+0,03 m. Do pomiaru pobranej wody dob-
rano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej poziomy JS 3,5 DN25 PN 16 wraz z zaworem antyskazeniowym DN 25 typ BA 2760. Wo-
domierz lokalizuje sie w pomieszczeniu socjalnym, za pierwsza zewnetrzng $ciana budynku. Cato$¢ instalacji wody w budynku, po wyko-
naniu, poddac prébie szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 MPa.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku za pomoca projektowanej instalacji kanalizacii sanitarnej grawitacyijnej o $rednicy 110 i
160 PVC poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika na $cieki dowozone. Ze zbiornika $cieki
przepompowywane beda bezposrednio do oczyszczalni Sciekow.

Poprzez projektowang instalacje $cieki odprowadza sie z nastepujacych przyboréw:

- umywalki 3 szt.

- prysznice 1 szt.

- ptuczki ustepowe 1 szt.

- zawory ze ztaczka 4 szt.

- zlewozmywak 2szt.

Projektowang kanalizacje podposadzkowa wykonacé z rur kielichowych kanalizacyjnych DN110 i DN160 PVC taczonych na uszczelki gu-
mowe. Piony kanalizacyjne i podejscia do przyboréw wykonac z rur PCV. Podej$cia do przyboréw prowadzi¢ w $cianie lub nad
posadzka. Przebieg i spadki przewodéw kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody uktadane w ziemi wy-
kona¢ z rur PVC — U klasy N litych do kanalizacji zewnetrznej. Przej$cie przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane w tule-
jach ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach i obudowacé ptyta kartonowo-gipsowa. Piony kanalizacyjne
wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe i poddac probie szczelnosci przez zalanie woda na catej wysokosci.

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

W projektowanym obiekcie przewiduje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami konwektorowymi, nasciennymi o mocach 0,5 kW, 0,75
kW, 1,25 kW , rozmieszczonymi zgodnie z czescia rysunkowa opracowania. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak
tazienki, nalezy zamontowac grzejniki elektryczne posiadajgce obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowa pozwalajaca na zastoso-
wanie w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa). Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie
elektryczne. Grzejniki wyposazone w ptynnie regulowany, kapilarny termostat, ktéry umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od
+5°C do +28°C.

WENTYLACJA POMIESZCZEN

Zadaniem projektowanych uktadéw jest wentylacja ogélna pomieszczen budynku zaplecza techniczno - socjalnego. Wywiew z pomiesz-
czen tazienek za pomoca wentylatoréw wyciggowych kanatowych. Rozmieszczenie i wydajnosci poszczegélnych wentylatoréw pokazanao
w czesci rysunkowej opracowania. Wentylatory montowane ponad sufitem podwieszanym. Zanieczyszczone powietrze transportowane
jest ponad dach budynku. Nawiew powietrza kompensacyjnego z komunikacji poprzez kratke kontaktowa w dolnej czesci drzwi. Wywiew
powietrza z pomieszczenia socjalnego i pomieszczen szatni poprzez projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej. W omieszczeniach nr
2, 4,9 10 zaprojektowano nawiewniki okienne zapewniajgce doptyw $wiezego powietrza. Wywiew powietrza poprzez kanaly wentylaciji
grawitacyjnej. W pomieszczeniu nr 1 zaprojektowano czerpie $cienne z zaluzja o wymiarach 600x600mm. Czerpnie maja za zadanie do-
prowadzenie swiezego powietrza do pomieszczenia. Wywiew zanigezyszczonego powietrza z pomieszczenia bedzie sie odbywat po
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przez dachowy wywietrzak zintegrowany. Rozmieszczenie i wydajnosci poszczegdlnych elementéw pokazano w czesci rysunkowej opra-
cowania. Wielkos$ci strumieni powietrza wentylacyjnego zapewniaja utrzymanie w pomieszczeniach stanu powietrza o odpowiedniej ja-
kosci. Projektuje sie przewody wentylacyjne okragte typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Szczelno$¢ klasy A wg PN-EN-1507/
2007. Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1505 oraz PNEN 1506. Mocowanie przewodéw do przegréd bu-
dowlanych za pomoca typowych uchwytéw zgodnie z wytycznymi producenta. Sterowanie wentylatorami wyciggowymi w pomieszczeniu
WC i tazienki bedzie sie odbywato poprzez wtacznik elektryczny swiatta. Cata instalacje wentylacyjng nalezy po wykonaniu wyregulowac¢
ze wzgledu na przeptywy. Czynnosci zwigzane z eksploatacja i konserwacija nalezy wykonywacé zgodnie z instrukcjami obstugi dostar-
czanymi wraz z urzadzeniami .
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Prace ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0113-09
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(27,10+7)/1000 km 0,034
RAZEM 0,034
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|/m?3
d.1/0218-03 z.  |ktad w gruncie kat.IV Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego wy-
sz.2.3.2. réwnania powierzchni odktadu. - 80 % prac mechanicznych
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(0,59+0,2+0,54+0,2)/2*1,9*1*0,8 m3 1,163
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(0,54+0,2+0,45+0,2)/2*(23,80+7)*1*0,8 m?3 17,125
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(0,45+0,2+0,45+0,2)/2*1,40*1*0,8 m® 0,728
RAZEM 19,016
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m?3
d.1/0310-03 z. |1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony.
sz. 2.2 z.sz. |Grunt mokry - Przyjeto 20 % prace reczne
2.3 9907
<Rura PCV SN8 dn 160 mm=>(0,59+0,2+0,54+0,2)/2*1,9*1*0,2 m?3 0,291
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(0,54+0,2+0,45+0,2)/2*(23,80+7)*1*0,2 m3 4,281
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(0,45+0,2+0,45+0,2)/2*1,40*1*0,2 m3 0,182
RAZEM 4,754
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m®
d.1/1411-03
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>1,9*1*0,2 m?3 0,380
<Rura PCV SN8 dn 160 mm=>(23,80+7)*1*0,2 m?3 6,160
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>1,40*1*0,2 m3 0,280
RAZEM 6,820
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m?3
d.1/1411-04
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>1,9*1*0,3 m3 0,570
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(23,80+7)*1*0,3 m3 9,240
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>1,40*1*0,3 m3 0,420
RAZEM 10,230
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?
d.1/0230-02 m w gruncie kat. llI- IV
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.4+p0z.5) m3 6,720
RAZEM 6,720
7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m?3
d.1/0228-02
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.4+poz.5) m3 6,720
RAZEM 6,720
8/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. IV m?3
d.1/0108-03
0108-04
(p0z.1+p0z.2)-poz.7 m3 12,330
RAZEM 12,330
9/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.1/0102-01
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>27,10+7 m 34,100
RAZEM 34,100
10|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych o $r. 160 mm 200m -
d.1/1606-02 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
11|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.1/1612-02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Dezynfekcija rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.1/1611-02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
13| TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja geodezyjna km
d.1/1t.17-c.08
analogia
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>(27,10+7)/1000 km 0,034
RAZEM 0,034
1.1/45231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Rurociagi
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- |m
d.1./0108-04 wnetrznej 160 mm
1
<Rura PCV SN8 dn 160 mm>27,10 m 27,100
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 27,100
1.2145231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Wykop pod studnie
15|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m?3
d.1./0210-03 z.  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie oblepiajgcym -
2|sz.2.1.1. Przyjeto 80 % prac mechanicznych
9906-04/02
<wykop pod studnie S1> 0,54*(0,6)2*1*1,5*0,8 m3 0,233
<wykop pod studnie S2> 0,45*(0,6)"2*1*1,5*0,8 m® 0,194
RAZEM 0,427
16|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m?3
d.1./0310-03 z. |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony.
2|sz. 2.2 z.sz. |Grunt mokry - Przyjeto 20 % prace reczne
2.3 9907
<wykop pod studnie S1> 0,54*(0,6)2*1*1,5%0,2 m?3 0,058
<wykop pod studnie S2> 0,45*(0,6)"2*1*1,5*0,2 m® 0,049
RAZEM 0,107
1.3/45231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Studnie
17 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacji sanitarnej PCV dn 600 mm gt. 0,54 m stud.
d.1.]0513-01
3
<S1>1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacji sanitarnej PCV dn 600 mm gt. 0,45 m stud.
d.1.]0513-01
3
<S2>1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19|/ TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja geodezyjna Studni kpl
d.1.[1t.17-c.08
3|analogia
poz.17+poz.18 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.4145231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Prace budowlane okototowarszyszgce
20/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika diamentowa w |cm
d.1./0101-04 betonie zbrojonym
4
100 cm 100,000
RAZEM 100,000
1.5/45231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Tuleja ochronna
21/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.1./0119-03
5
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.5./45231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Tuleja ochronna - Prace antykorozyjne
1
22|/KNR 7-12 Czyszczenie przez mtotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocia- |m?
d.1./0104-06 géw o Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
51
0,679*p0z.21 m? 0,679
RAZEM 0,679
23|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurocigagéw m?
d.1./0105-04
51
0,679*p0z.21 m? 0,679
RAZEM 0,679
24|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocia- |m?
d.1.]0208-06 géw o Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm
5.1 Krotnos¢ = 2
0,679*p0z.21 m? 0,679
RAZEM 0,679
25/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o Srednicy ze- m?
d.1.]0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
5.1 Krotnos¢ = 2
0,679*p0z.21 m? 0,679
RAZEM 0,679
26| KNR-W 2-19 [Manszety na koncu rur ochronnych dn 200 mm szt.
d.1./0122-02 z.
5.1/sz.2.8. 9901-
01 z.sz.2.5.
9905-05
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6/45231300-8 |Profil Kanalizacji Sanitarnej - Podwieszanie Przeszkéd
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27|/KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1./0903-01 Om
6
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.1./0903-06 4.0m
6
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|45223500-1 |Nawierzchnia betonowa - rozbiérka
29/KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.2/0101-04 cm
7,0*2+2,0+9,0+6,5*2 m 38,000
RAZEM 38,000
30/KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.2|/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotno$é = 14
poz.29 m 38,000
RAZEM 38,000
31/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?
d.2/0801-03
7,0*1,5+2,0*9,0+6,5*1,5 m? 38,250
RAZEM 38,250
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?
d.2|0801-04 Krotno$¢ = 13
poz.31 m? 38,250
RAZEM 38,250
33|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez/m?
d.2|1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.31*1,0 m?3 38,250
RAZEM 38,250
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.31*1,0 m3 38,250
RAZEM 38,250
35/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.31*1,0 m?3 38,250
RAZEM 38,250
2.1/45223500-1 |Nawierzchnia betonowa - odtworzenie
36/KNR 13-12 |Podbudowy pod drogi kotowe state z tlucznia kamiennego m?3
d.2.|1502-02
1
poz.31*0.4 m3 15,300
RAZEM 15,300
37/KNR 13-12 |[Nawierzchnie betonowe m?3
d.2.|1503-01
1
p0z.31*0,25 m3 9,563
RAZEM 9,563
2.2|45233000-9 |Nawierzchnia z ptyt chodnikowych - rozbiérka
38/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt |m?2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
20*1,5 m? 30,000
RAZEM 30,000
2.3/45233000-9 |Nawierzchnia z ptyt chodnikowych - odtworzenie
39/ KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?
d.2.|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
3
poz.38 m? 30,000
RAZEM 30,000
3|45231300-8 |Profil Kanalizacji Ttocznej - Prace ziemne
40|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0113-09
<Rura PE dn 90 mm>10,5/1000 km 0,011
RAZEM 0,011
41|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|/m?
d.3/0218-03 z.  |ktad w gruncie kat.IV Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego wy-
sz.2.3.2. réwnania powierzchni odktadu. - 80 % prac mechanicznych
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
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<Rura PE dn 90 mm>(1+0,2+1+0,2)/2*10,5*0,65*0,8 m® 6,552
RAZEM 6,552
42|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m?®
d.3|0310-03 z. |1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony.
sz. 2.2 z.sz. |Grunt mokry - Przyjeto 20 % prace reczne
2.3 9907
<Rura PE dn 90 mm>(1+0,2+1+0,2)/2*10,5*0,65*0,2 m3 1,638
RAZEM 1,638
43|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m®
d.3/1411-03
<Rura PE dn 90 mm>10,5*0,65*0,2 m® 1,365
RAZEM 1,365
44|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m?3
d.3/1411-04
<Rura PE dn 90 mm>10,5*0,65*0,2 m3 1,365
RAZEM 1,365
45/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?
d.3/0230-02 m w gruncie kat. llI- IV
(p0z.41+p0z.42)-(p0z.43+p0z.44) m3 5,460
RAZEM 5,460
46| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m?3
d.3]/0228-02
(p0z.41+p0z.42)-(p0z.43+p0z.44) m3 5,460
RAZEM 5,460
47|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. IV m?3
d.3/0108-03
0108-04
(p0z.40+p0z.41)-poz.46 m3 1,103
RAZEM 1,103
48|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.3/0102-01
<Rura PE dn 90 mm>10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
49|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych o $r. 160 mm 200m -
d.3/1606-02 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
50/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.3/1612-02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
51/KNNR 4 Dezynfekcija rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.3/1611-02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
52| TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja geodezyjna km
d.3|1t.17-c.08
analogia
<Rura PE dn 90 mm>10,5/1000 km 0,011
RAZEM 0,011
3.1/45231300-8 |Profil Kanalizacji Ttfocznej - Rurociagi
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1
<PEHD PN100 SDR17 De90>10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
54| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
1
12 zlacz. 12,000
RAZEM 12,000
3.2|45231300-8 |Profil Kanalizacji Ttocznej - Wykop pod studnie
55/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m?3
d.3./0210-03 z.  |nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - praca w gruncie oblepiajgcym -
2|sz.2.1.1. Przyjeto 80 % prac mechanicznych
9906-04/02
<wykop pod studnie S1> 0,90%(0,6)"2*1*1,5*0,8 m?3 0,389
<wykop pod studnie S2> 0,90*(0,6)"2*1*1,5*0,8 m3 0,389
<wykop pod studnie S3> 0,90*(0,6)"2*1*1,5%0,8 m3 0,389
RAZEM 1,167
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56KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3.|0310-03 z. |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony.
2|sz. 2.2 z.sz. |Grunt mokry - Przyjeto 20 % prace reczne
2.3 9907
<wykop pod studnie S1> 0,90*(0,6)"2*1*1,5*0,2 m?3 0,097
<wykop pod studnie S2> 0,90%(0,6)"2*1*1,5%0,2 m?3 0,097
<wykop pod studnie S3> 0,90*(0,6)"2*1*1,5*0,2 m® 0,097
RAZEM 0,291
3.3/45231300-8 |Profil Kanalizacji Ttocznej - Studnie
57 |KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacji sanitarnej PCV dn 600 mm gt. 0,90 m stud.
d.3./0513-01
3
<S1>1 stud. 1,000
<S2>1 stud. 1,000
<S3>1 stud. 1,000
RAZEM 3,000
58| TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja geodezyjna Studni km
d.3.|1t.17-c.08
3|analogia
poz.57 km 3,000
RAZEM 3,000
4145231300-8 |Profil przytagcza wodociggowego - Prace ziemne
59|KNR-W 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0113-09
<Rura PE dn 40 mm>(1,25+1,5+5)/1000 km 0,008
RAZEM 0,008
60(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m?3
d.4/0218-03 z. |ktad w gruncie kat.IV Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Bez recznego wy-
sz.2.3.2. réwnania powierzchni odktadu. - 80 % prac mechanicznych
9903 z.sz. 2.
3.11 9905
<Rura PE dn 40 mm>(1+0,2+1+0,2)/2*(1,25+1,5+5)*0,36*0,8 m3 2,678
RAZEM 2,678
61|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.4|/0310-03 z. |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony.
sz. 2.2 z.sz. |Grunt mokry - Przyjeto 20 % prace reczne
2.3 9907
<Rura PE dn 40 mm>(1+0,2+1+0,2)/2*(1,25+1,5+5)*0,36*0,2 m® 0,670
RAZEM 0,670
62|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m?3
d.4/1411-03
<Rura PE dn 40 mm>(1,25+1,5+5)*0,36*0,2 m3 0,558
RAZEM 0,558
63|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.4/1411-04
<Rura PE dn 40 mm>(1,25+1,5+5)*0,36*0,3 m® 0,837
RAZEM 0,837
64 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
d.4/0230-02 m w gruncie kat. llI- IV
(p0z.60+p0z.61)-(p0z.62+p0z.63) m3 1,953
RAZEM 1,953
65 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m?3
d.4/0228-02
(p0z.60+p0z.61)-(p0z.62+p0z.63) m? 1,953
RAZEM 1,953
66 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. IV m?3
d.4/0108-03
0108-04
(p0z.59+p0z.60)-poz.65 m® 0,733
RAZEM 0,733
67 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.4/0102-01
<Rura PE dn 40 mm>(1,25+1,5+5) m 7,750
RAZEM 7,750
68/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r. 160 mm 200m -
d.4/1606-02 1 préb.
1 200m - 1,000
1 prob.
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.4/1612-02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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70/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.4/1611-02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
71|TZKNC N-K/ |Inwentaryzacja geodezyjna km
d.4/1t.17-c.08
analogia
<Rura PE dn 40 mm>(1,25+1,5)/1000 km 0,003
RAZEM 0,003
4.1145231300-8 |Profil przytacza wodociagowego - Rurociagi
72|KNR-W 2-18 [Rura PEHD dn 40 mm m
d.4./0109-01
1
<Rura PE dn 40 mm>(1,25+1,5+5) m 7,750
RAZEM 7,750
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4.|0110-01/02 |metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
1
1+1+1+1 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
4.2145231300-8 |Profil przytacza wodociggowego - Nawiertka
74/ KNR 2-28 Armatura nawiercajaco- zamykajgca dn 90 / 40 mm kpl.
d.4.|0313-04
2
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.3145231300-8 |Profil przytacza wodociggowego - Montaz tabliczek informacyjnych
75/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m?3
d.4./1101-01
3
<Zasuwe dn 40 mm>(0,1*0,1*0,1)*2 m3 0,002
RAZEM 0,002
76/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.4.]0106-02 wanych
3
<rura na tabliczke informacyjna na zasuwe dn 40 mm>1 m 1,000
RAZEM 1,000
77 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?
d.4./0103-04 rurociagoéw o Srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjSciowy powierzchni B)
3
0,085*p0z.76 m? 0,085
RAZEM 0,085
78/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?
d.4.|0105-04
3
0,085*p0z.76 m? 0,085
RAZEM 0,085
79/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o Srednicy ze- m?
d.4.]0215-04 wnetrznej do 57 mm
3
0,085*p0z.76 m? 0,085
RAZEM 0,085
4.4145231300-8 |Profil przytacza wodociggowego - Zasuwa
80|KNR-W 2-18 |Zasuwy o $r. 40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.4./0210-01
4
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5[45231300-8 |Igtofitry
81 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki na gte- |kpl.
d.5/0607-01 bok.do 4 m - Wypozyczenie do odwodnienia wykopu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/45231300-8 |Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku
82|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1,5+1 m 2,500
RAZEM 2,500
83|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1,5+1,5+0,75+1 m 4,750
RAZEM 4,750
84|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
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0,6+0,44+4+2,43+0,73+0,73+1,5+0,29+0,79+1,5 m 13,010
RAZEM 13,010
85/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyijne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
12,50+0,3+2,89 m 15,690
RAZEM 15,690
6.1/45300000-0 |Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Urzadzenia kanalizacyjne
86/KNNR 4 Rura Wywiewna PCV dn 160/110 mm szt.
d.6.]0215-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6.]0222-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|/KNNR 4 Zawor napowietrzajacy dn 50 mm szt.
d.6./0212-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|/KNNR 4 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.6.]0218-01
1
1+1+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7/45300000-0 |Dodatki doptywowe
90|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.7/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 15 mm
<umywalka>3*2 szt. 6,000
<Zlewozmywak 2 komorowy>1*2 szt. 2,000
RAZEM 8,000
91|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.7/0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 20 mm
<Natrysk>1*2 szt. 2,000
<Miska ustepowa>1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
8/45300000-0 |Dodatki odptywowe
92|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.8/0211-01 niach wciskowych
<umywalka>3 szt. 3,000
<Zlewozmywak 2 komorowy>1 szt. 1,000
<Natrysk>1 szt. 1,000
<Whpust $ciekowy dn 50 mm>1+1+1+1+1 szt. 5,000
RAZEM 10,000
93|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |szt.
d.8/0211-03 niach wciskowych
<Miska ustepowa>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/45300000-0 |Biaty montaz
94|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.9|/0230-01
<Umywalka>1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
95/KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.9/0230-05
<Umywalka>1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
96/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|0137-01
<Umywalka>1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
97|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, trzy$cienne, kwadratowe, z szybami ze szkia kpl.
d.9/0124-03 hartowanego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o sr.nominalnej 15 mm szt.
d.9/0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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99|KNNR 4 Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za $ciang licowa kpl.
d.9/0233-01
analogia
<Miska ustepowa>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100(KNNR 4 Elementy montazowe - szyna montazowa kpl.
d.9/0233-01
analogia
<Miska ustepowa>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNNR 4 Elementy montazowe- element szachtowy kpl.
d.9/0233-01
analogia
<Miska ustepowa>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 4 Elementy montazowe - element narozny kpl.
d.9/0233-01
analogia
<Miska ustepowa>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.9/0233-01
analogia
<Miska ustepowa>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNNR 4 Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.9/0233-01
analogia
<Miska ustepowa>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.9/0229-04
<Zlewozmywak >1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9/0137-01
<Zlewozmywak >1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[45300000-0 |Instalacja wodociagowa - Rurociagi
107|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16*2,7 mmo |m
d.10/0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,75+0,75+0,85+0,85 m 9,200
RAZEM 9,200
108/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20x1,9 mmo |m
d.10{0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych system
2,5+3+1+0,75 m 7,250
RAZEM 7,250
109/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25x2,3 mmo |m
d.10/0112-02 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych sys-
tem
5,5+1+0,5 m 7,000
RAZEM 7,000
10.1/45300000-0 |Instalacja wodociagowa - Izolacja
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.|0101-10
10.1
po0z.107 m 9,200
RAZEM 9,200
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.|0101-10
10.1
p0z.108 m 7,250
RAZEM 7,250
112|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.|0101-11
10.1
poz.109 m 7,000
RAZEM 7,000
10.2|45300000-0 |Instalacja wodociggowa - Zawory
113|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|0132-01
10.2
<umywalka>3 szt. 3,000
<Zlewozmywak 2 komorowy>1 szt. 1,000
RAZEM 4,000

-11 -
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114|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.|0132-02
10.2
<Natrysk>1 szt. 1,000
<Miska ustepowa>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
115/KNNR 4 Zawory przelotowe ze ztaczka do weza dn 15 mm szt.
d.|0130-01
10.2
<Zawoér czerpalny ze ztaczka do weza>1+1+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
116/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typu HA dn 15 mm szt.
d.|0130-01
10.2
<do zaworu czerpalnego ze ztaczka do weza>poz.115 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10.3/45300000-0 |Instalacja wodociggowa - Zestaw wodomierzowy
117|KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.|0132-03
10.3
1+1+1+1+1+1 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
118|KNNR 4 Wodomierz JS 3,5 dn 25 mm kpl.
d.|0140-03
10.3
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
119|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.|0123-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
10.3
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR 0-35 Filtr siatkowy dn 25 mm szt.
d.|0131-03
10.3
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121|KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy dn 25 mm szt.
d.|0131-03
10.3
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.4/45300000-0 |Instalacja wodociggowa - Urzadzenia
122|KNNR 4 Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody V=15L. kpl.
d.|0143-01
10.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 4 Przeptywowy podumywalkowy pogrzewacz wody kpl.
d.|0143-01
10.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124/\KNNR 4 Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody V=50L. kpl.
d.|0143-01
10.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10.5/45300000-0 |Instalacja wodociggowa - Ptukanie i Préba szczelnos$ci instalacji wodociggowej
125|KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.|0128-02
10.5
p0z.107+p0z.108+p0z.109 m 23,450
RAZEM 23,450
126|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
10.5
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-{m
d.|0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
10.5
p0z.107+p0z.108+p0z.109 m 23,450
RAZEM 23,450
11[{45300000-0 |Wentylacja - Urzadzenia

-12 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128|KNR 2-17 Wentylator kanatowy szt.
d.11/0201-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|/KNR 2-17 Wentylator Awaryiny z czujnikiem temperatury szt.
d.11/0201-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR-W 2-17 |Wentylator wywiewny szt.
d.11/0208-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11.1/45300000-0 |Wentylacja - Kanaty wentylacyjne
131|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?
d.|0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
11.1|3.3. 9903
1,41 m? 1,410
RAZEM 1,410
11.2|45300000-0 |Wentylacja - Kanaty wentylacyijne - 1zolacja
132|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyinych i klimatyzacyinych o przekroju okraglym mata |m? izo-
d.|0214-01 lamelowa mocowana na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
11.2
2,54 m? izo- 2,540
lacii
RAZEM 2,540
11.3/45300000-0 |Wentylacja - Anemostaty
133|KNR-W 2-17 | Zawoér wywiewny dn 100 mm szt.
d.|0140-01 z.o.
11.3(3.3. 9902
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11.4/45300000-0 |Wentylacja - Czerpnia
134|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 600*300 mm - w obiektach modernizowanych - montaz w be-|szt.
d.|0146-03 z.0. |tonie lub zelbecie
11.4/3.3. 9903 z.
0.3.8. 9907
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135/KNR 2-17 Czerpnia $cienna 600*600 mm - w obiektach modernizowanych - montaz w be-|szt.
d.|0146-04 z.0. |tonie lub zelbecie
11.4/3.3. 9903 z.
0.3.8. 9907
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11.5|45300000-0 |Wentylacja - Przejscie EIS 60
136/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla Czerpni $ciennej 600*300 mm szt.
d.|0527-01
11.5|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/45300000-0 |Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki elektryczne
137|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych 500 W szt.
d.12/0103-03
<pomieszczenie nr.5>1 szt. 1,000
<pomieszczenie nr.8>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
138|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych 750 W szt.
d.12/0103-03
<pomieszczenie nr.2>1 szt. 1,000
<pomieszczenie nr.3>1 szt. 1,000
<pomieszczenie nr.7>1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
139/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych 1250 W szt.
d.12|/0103-03
<pomieszczenie nr.4>1 szt. 1,000
<pomieszczenie nr.9>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
16/45300000-0 |Stacja Zlewna
140|KNR 0-35 Parametry techniczne stacji zlewnej kpl.
d.16/0131-08 - Typ urzadzenia: stacja zlewna
analogia - Wydajno$¢ max. 160 m3/h

- Zasilanie 400 V, 3fazy, lub 230V 50 Hz

- Maksymalny pobér mocy: max 12kwW

- Pobér wody dla uktadu ptuczacego: ~ 10 | / cykl
- Gabaryty: 1400 x 2400 x 2200

-13-
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

- Mierzone parametry (sondy sa montowane wg potrzeb Uzytkownika):
-pH2do14[pH]

- temperatura 0 do 50 [ °C |

- przewodno$¢ 0 do 20 [ mS |

- Doprowadzenie zasilania YKY 5 x 4 mm2 dla wersji zabudowanej w kontene-
rze

- Srednice przewodéw:

- doprowadzajacy wode DN 32, max 10bar

- wylot $ciekéw DN 160

- Srednica przylacza (szybkozlgcze typu strazackiego) DN 100

- Wykonanie ciggu stal kwasoodporna / stal nierdzewna OH18N9 DN100

- Praca: Automatyczna — wspotpraca z komputerem

Kontener

Sciany zewnetrzne wykonane sa z plyt warstwowych typ ,Sandwich”
gruboscil0 cm, utozonych w formie kaset i drzwi zewnetrzne z klamka wykona-
ne ze stali kwasoodpornej. Podtoga wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej.
Materiat izolacyjny — styropian i pianka poliuretanowa.

Wspobtczynnik przenikania ciepta — 0,43 W/m2K. Elewacje wykonczone blacha
ze stali nierdzewnej

Kontener o podstawie 1400 x 2400 — wyposazony w pojedynczy ciag poboru
Sciekow

Ciag przesytu Sciekbw DN100 (grubos¢ scianki 3mm)

W kontenerze (w wersji 1400 x 2400)

znajduja sie nastepujace podzespoty

- Zasuwa nozowa z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania

- Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcja pustej rury DN 100

- Naczynie pomiarowe

- Miernik przewodnosci

- Miernik pH

- Grzejnik montowany na $ciane 1500W / 230V z termostatem i z funkcja
antyzamarzania

Szafka sterujgca

Szafka wykonana z blachy nierdzewnej umieszczona jest na zewnetrznej $cia-
nie

kontenera (w wersji z zabudowa w istniejgcym pomieszczeniu na zewnetrznej-
Scianie pomieszczenia przy miejscu montazu przewodu spustowego). Szafka
montowana jest w widocznym miejscu ze swobodnym dostepem do niej. Obu-
dowa szafki w klasie IP55.

Elementy stacji zlewnej:

Szafke zewnetrzna sterujaco-identyfikujgca

wyposazong w Kolorowy Ekran LCD 5,7"

System sterowania z archiwizacijg danych oraz mozliwoscia tworzenia bazy da-
nych (miejscowo$¢, adres posesii)

Wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania sta-
cji

Modut identyfikujacy przewoznikow

Modut identyfikujacy rodzaj $ciekéw

Karty zblizeniowe - 20 szt.

Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

Modut jakosci - klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej)

Ciag spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9

Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcija pustej rury DN 100

Naczynie pomiarowe

Uktad automatycznego ptukania

Zasuwa pneumatyczna

Szafka sterujaca jest ostonieta przed opadami atmosferycznymi daszkiem.
Zamkniecie na klucz zapobiega dostepowi oséb nieuprawnionych do jej wne-
trza. Wnetrze szafki jest ogrzewane przez rezystor grzejny, ktéry jest sterowa-
ny termostatem. Zapobiega to zbyt niskim temperaturom pracy uktadéw znaj-
dujacych sie w szafce oraz kondensaciji pary wodnej. Szafka jest wyposazona
we wlasne zabezpieczenia przecigzeniowe.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

17

45300000-0

Roboty budowlane okototowarzyszace

141
d.17

KNR 4-01
0339-06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
28

m

28,000

RAZEM

28,000

142
d.17

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
10

m

10,000

RAZEM

10,000

143
d.17

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w Scia-
nach z cegiet
28

m

28,000

RAZEM

28,000

14 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
144|\KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na |m
d.17|0324-05 petno’
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

-

Profil Kanalizacji Sanitarnej
- Prace ziemne

1.1

Profil Kanalizacji Sanitarnej
- Rurociagi

1.2

1.3

Profil Kanalizacji Sanitarnej
- Wykop pod studnie

Profil Kanalizacji Sanitarnej
- Studnie

14

1.5

Profil Kanalizacji Sanitarnej
- Prace budowlane okototo-
warszyszace

Profil Kanalizacji Sanitarnej '

- Tuleja ochronna

-

1.6

.| Profil Kanalizacji Sanitarnej

- Tuleja ochronna - Prace
antykorozyjne

Profil Kanalizacji Sanitarnej '

- Podwieszanie Przeszkod

N

21

Nawierzchnia betonowa -
rozbiorka

Nawierzchnia betonowa -
odtworzenie

2.2

Nawierzchnia z ptyt chodni-
kowych - rozbidérka

23

Nawierzchnia z ptyt chodni-
kowych - odtworzenie

Profil Kanalizacji Ttocznej -
Prace ziemne

31

Profil Kanalizacji Ttocznej -
Rurociagi

3.2

Profil Kanalizacji Ttocznej -
Wykop pod studnie

3.3

Profil Kanalizacji Ttocznej -
Studnie

4

Profil przytagcza wodociago-
wego - Prace ziemne

4.1

Profil przytacza wodociago-
wego - Rurociagi

4.2

Profil przytacza wodociago-
wego - Nawiertka

4.3

Profil przytacza wodociago-
wego - Montaz tabliczek in-
formacyjnych

4.4

Profil przytacza wodociago-
wego - Zasuwa

Igtofitry

Instalacja kanalizacyjna
wewnatrz budynku

Instalacja kanalizacyjna
wewnatrz budynku - Urzg-
dzenia kanalizacyjne
Dodatki doptywowe

Dodatki odptywowe
Bialy montaz

Instalacja wodociagowa -
Rurociagi

Instalacja wodociagowa -
Izolacja

. Instalacja wodociaggowa -

Zawory
Instalacja wodociggowa -
Zestaw wodomierzowy

Instalacja wodociggowa -
Urzadzenia

./Instalacja wodociagowa -

Ptukanie i Proba szczelnosci
instalacji wodociggowej

1

Wentylacja - Urzadzenia

1.

Wentylacja - Kanaty wentyla-
cyjne

1.

Wentylacja - Kanaty wentyla-
cyjne - Izolacja

1.

Wentylacja - Anemostaty
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Kz

RAZEM

1"

.Wentylacja - Czerpnia

1"

N o

.Wentylacja - Przejscie EIS

60

Instalacja centralnego
ogrzewania - Grzejniki elek-
tryczne

16 Stacja Zlewna

17 Roboty budowlane okototo- ‘

warzyszace

RAZEM netto
VAT

Razem brutto




