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Projektowany budynek
sanitarno - szatniowy

zestaw wodomierzony
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wodociggu
przylgczu

p.p.t. 115,70 m n.p.m.

przylgczu

przylgczu

rura osfonowa stalowa

rzedna terenu istniejgcego

rz¢dna osi rurociggu

121.901123,70 | wigczenie do istniejgcego
121.951123,70 | zatamanie na projektowanym

121,95 |123,70 | zatamanie na projektowanym

121,95|123,70 | zatamanie na projektowanym
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oznaczenia w1 z1

z2

Budynek

W1, W2 - proj. wigczenie do istniejgcego wodociggu
z1, z2 - zatamanie na projektowanym przytagczu

Zestaw wodomierzowy:

1. - zawér grzybkowy skosny

2. - wodomierz jednostrumieniowy JS3,5 DN25
3. - filtr siatkowy

4. - zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN25

1. Wszystkie prace muszq byc wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosei i pod stalym nadzorem 0sob uprawnionych.
2. Wszystkie zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne | urzaolzenia musza
odpowiadac normom bezpieczenstwa p.poz., BHP, posiadac odpowiednie atesty

3. Wszelkie roboty budowlano- montazowe z zastosowaniem rozwigzan Systemowych
powinny by¢ wykonywane wealug technologii okreSlonej przez producenta - w razie
potrzeby wskazany jest nadzdr techniczny ze strony producenta.

4. Opis techniczny | STWIOR stanowi integralng czeS¢ ninijszego opracowania.

MIEKKOUSZCZELNIAJACA
ZASUWA KLINOWA DO RUR PE
DO ZGRZEWANIA DN 40, PN 16
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OPASKA DO
NAWIERCANIA  90/40

UL. RYNEK 14, 24-105 BARANOW
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