PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ci agu drég gminnych
taczacych si e z droga powiatow g nr 1518L

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz Razem
1/ODCINEK 1 ( dz.ew.357)
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
d.1l. nie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1
1.04 km 1.04
RAZEM 1.04
2|KNNR 6 1005-06 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.
1
5868.24 m?2 5868.24
RAZEM 5868.24
3|KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 przed wykonaniem w-w  |m?2
d.1l. asfaltowych
1
5868.24+5764.74 m?2 11632.98
RAZEM 11632.98
1.2|NAWIERZCHNIE
4|KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 2 cm (wars-|m?2
d.1. twa wyréwnawcza-wigzaca z bet. asf. AC11W KR1-2) wraz z transportem
2
na szlaku 1035*5.1 m2 5278.50
skrzy zowania 100*5.5+16+16+7.74 m2 589.74
RAZEM 5868.24
5/KNNR 6 0309-02 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm (wars- | m2
d.1. twa Scieralna AC 11S KR1-2 ) wraz z transportem.
2
na szlaku 1035*5 m2 5175.00
skrzy zowania 100*5.5+16+16+7.74 m2 589.74
RAZEM 5764.74
1.3)ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 15 cm wraz z wywozem mate- |m?2
d.1.|05 riatu ze $cinania na odlegtos¢ 3km
3
2*1035*1.2 m?2 2484.00
RAZEM 2484.00
7/KNNR 6 0113-05 |Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszyw tamanych (0-31.5mm) gr. |m?2
d.1. 10 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem
3
2*1035*0.5 m?2 1035.00
RAZEM 1035.00
1.4|PERON | WIATA PRZYSTANKOWA
8/KNNR 6 0101-04 |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szero- |m?2
d.1. kosci chodnikow
4
6*2.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
9/KNNR 6 0109-02 |Podbudowy z piasku stabiliz. cem. o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielegnowa- |m?2
d.1. ne piaskiem i woda
4
6*2.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
10/KNNR 6 0404-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej, |m
d.1. spoiny wypetnione piaskiem
4
6+2.5+2.5 m 11.00
RAZEM 11.00
11/KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1. mentowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
4
6*2.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
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12/KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.1. taw betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13|kalkulacja wias- |Dostawa i montaz wiaty przystankowej kpl
d.1.|na
4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|ODCINEK 2 (dz.ew.386)
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.2. nie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
1 nawczej
0.14 km 0.14
RAZEM 0.14
15/KNNR 6 1005-06 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2.
1
709.2 m?2 709.20
RAZEM 709.20
16/ KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0.5kg/m2 przed wykonaniem w-w |m?2
d.2. asfaltowych.
1
709.2+695 m?2 1404.20
RAZEM 1404.20
2.2|NAWIERZCHNIE
17/KNNR 6 0308-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 2 cm (wars-|m?2
d.2. twa wyréwnawcza-wigzaca z bet. asf. AC11W KR1-2) wraz z transportem
2
142*4.6+28+28 m?2 709.20
RAZEM 709.20
18/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm (wars-|m?2
d.2. twa Scieralna z bet.asf. AC11S KR1-2) wraz z transportem
2
na szlaku 142*4.5 m2 639.00
skrzyzowania 28+28 m2 56.00
RAZEM 695.00
2.3lROBOTY WYKONCZENIOWE
19/KNR 2-31 1402- |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 15 cm wraz z wywozem mate- |m?2
d.2.|05 riatu ze $cinania na odlegtos¢ 3km
3
142*2*1 m?2 284.00
RAZEM 284.00
20|KNNR 6 0113-05 |Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. |m?2
d.2. 10cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
3
142*2*0.75 m?2 213.00
RAZEM 213.00
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