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|. Opis techniczny

1. Stan istniejacy.

Droga gminna (dz. ew. 357) na rozpatrywanym odcio## km 0+000,00
(droga powiatowa nr 1518L) do km 1+035,00 posiaaaierzchn¢ asfaltove
0 szerokeéci 5,1-5,3m w ztym stanie technicznym. Istatg nawierzchnia
wymaga wykonania nowych warstw asfaltowych, ktooprawh jej stan
techniczny.

Droga gminna (dz. ew. 386) na rozpatrywanym odcio## km 0+000,00
do km 0+142,00 posiada nawierzchrasfaltows o szerokéci 4,6-4,7m w

ztym stanie technicznym.

2. Stan projektowany

Odcinek | — droga gminna - dz.ew. 357
Na catym odcinku tj. od km 0+000,00 do km 1+035Z#projektowano

wykonanie wzmocnienia istnige] nawierzchni asfaltowe] poprzez

wykonanie warstwy wyroOwnawczo- ¥#acej szer. 51m  z betonu
asfaltowego AC11W o gr. 2cm a ngstie warstwyscieralnej szer. 5,0m
AC11S o gr. 4cm. Przebieg remontowanej drogi w iplame ulegnie
zmianie, droga dxizie przebiegata po istnigym sladzie.

Po wykonaniu robot asfaltowych naje wykona roboty wykmczeniowe
zwiazane z utwardzeniem kruszywem tamanym 0-31,5mnOgmlpoboczy
na szerokéci 0,5m.

Ponadto w ramach przebudowy drogi gminnej przewmzi wykonanie
peronu z kostki brukowej o wymiarach 6x2,5m i usée na tym peronie

wiaty przystankowej ( rodzaj wiaty do ustalenianwéstorem).



Projektowana konstrukcja jezdni:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm
» warstwa wyrOwnawczo- wkaca z betonu asfaltowego AC 11W
(KR1-2) wg PN-EN-13108-1- ér. gr. 2cm
> istniejpca konstrukcja jezdni z naw. asfaltaw
Projektowana konstrukcja peronu:

» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
» podbudowa z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa geni5

Odcinek Il — droga gminna - dz.ew. 386
Na odcinku tj. od km 0+000,00 do km 0+142,00 zggktowano wykonanie

wzmocnienia istnigcej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie w-wy

wyrownawczo- wizacej szer. 4,6m z betonu asfaltowego AC11W o gn 2c
a nastpnie warstwyscieralnej szer. 4,5m AC11S o gr. 4cm.

Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegnigamme, droga &dzie
przebiegata po istniggym sladzie.

Po wykonaniu robot asfaltowych naje wykona roboty wykmczeniowe
zwiazane z utwardzeniem kruszywem tamanym 0-31,5mnOgmlpoboczy
na szerokéci 0,75m.

Projektowana konstrukcja jezdni:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

> warstwa wyrownawczo- wkaca z betonu asfaltowego AC 11W
(KR1-2) wg PN-EN-13108-1- ér. gr. 2cm

» istniepca konstrukcja jezdni z naw. asfaltpw



