PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych nr 112815L i 107424L w msc

Czesé¢ 3 - droga nr 107423L

. Sniadéwka

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz ‘Razem
1|JEZDNIA ASFALTOWA
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.l terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
0.15 km 0.15
RAZEM 0.15
2/KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na m?2
d.l calej szerokosci jezdni.
150*3.2 m2 480.00
RAZEM 480.00
3/KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 20 cm m?2
d.1
150*3.2 m?2 480.00
RAZEM 480.00
4/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne w-wy wyréwnawczo-wigzacej m2
d.1
150*3.1 m2 465.00
RAZEM 465.00
5/KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wyrébwnawczej emulsjg as- |m?2
d.l faltowg w ilosci 0,5 kg/m2
150*3.1+150*3 m?2 915.00
RAZEM 915.00
6/KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego mieszanka minerano- |t
d.l asfaltowg mechaniczne (w-wa wyréwnawczo-wigzgca AC16W KR1/
2) o $redniej gr. 4cm wraz z transportem.
jezdnia 150*3.1*0.100 t 46.50
RAZEM 46.50
7|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.l po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
jezdnia 150*3 m2 450.00
RAZEM 450.00
2|JEZDNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
8/ KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.2 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
0.786-0.15 km 0.64
RAZEM 0.64
9/KNNR 6 0101-01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na m?2
d.2|D.04.01.01 catej szerokosci jezdni
(786-150)*3 m2 1908.00
RAZEM 1908.00
10|KNNR 6 0113-06 Nawierzchnia jezdni z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 15 cm m?2
d.2
1908 m?2 1908.00
RAZEM 1908.00
3|POBOCZA ZIEMNE
11|kalkulacja wiasna Wykonanie poboczy ziemnych wraz z ich profilowaniem i zageszcze- |m2
d.3 niem z ziemi pozyskanej z wykonanego koryta
786*2*0.5 m?2 786.00
RAZEM 786.00
4|OZNAKOWANIE PIONOWE
12|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4|D.07.02.01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.4|D.07.02.01 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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