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|. Opis techniczny

1. Stan istniejacy.

Droga gminna nr 112815L

Droga gminna nr 112815L na odcinku od km 0+00@0km 0+022,75
posiada wyremontowane w 2015r gezenie do drogi powiatowej nr 2515L.
Na tym odcinku w ramach remontu wykonano acwawierzchrng asfaltove
0 szerokéci 5,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kyuszm
tamanym o szerokaoi 0,8m.

Na rozpatrywanym odcinku tj. od km 0+022,75 do k#P85,00 droga
112815L posiada jezdpiasfaltows o przekroju szlakowym | szercia
okoto 5,1m, ktora jest w zlym stanie technicznystniepca nawierzchnia
wymaga wykonania nowych warstw asfaltowych, ktooprawh jej stan
techniczny. Przy kragdziach nawierzchni asfaltowej wygpuja zawyone
pobocza ziemne o szercgko 0,8-1,0m. W km 0+564,00 pod jezdni
przebiega zamulony i zatamany przepust betonowe@ém. Wzdtad drogi na
catym odcinku przebiegajprzydrazne rowy, ktére $ zamulone i wymagaj
wykonania rob6t remontowych. Zjazdy do posesji @dap zréznicowary
nawierzchng tj. gruntows, z kruszywa tamanego oraz z kostki brukowej. Pod
zjazdami do posesji wygiuja przepusty rurowe betonowe wednicach
40-50cm. Droga na kau posiada skrzpwanie z drogami gminnymi o
numerach ew. dziatek: 633/2; 633/3 i 785. Drogpdsiadag nawierzchrg z
kruszywa tamanego i w ramach tego opracowania wangino ich
przebudow na odcinkach po 50m od osi drogi gminnej nr 112315
Szerokd¢ pasa drogowego drogi nr 1128151 wynosi 12-14,5m.



Droga gminna nr 107424L

Droga gminna nr 107424L na odcinku od km 0+00@0km 0+022,75
posiada wyremontowane w 2015r qezenie do drogi powiatowej nr 2515L.
Na tym odcinku w ramach remontu wykonano acwawierzchng asfaltove
0 szerokéci 5,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi kyugzm
tamanym o szerokai 0,8m.

Na odcinku od km 0+022,75 do km 0+800,00 drogad42@t posiada
nawierzchng z destruktu o przekroju szlakowym i szeraikoto 4,1m,
ktora jest w zlym stanie technicznym. Ista@j nawierzchnia na odcinku do
km 0+800,00 wymaga wykonania poszerzenia, wzmoai@odbudowy
kruszywem tamanym oraz udenia nowych warstw asfaltowych, ktére
poprawi jej stan techniczny.

Na dalszym odcinku tj. od km 0+800,00 do km 1+300jdoga posiada
nawierzchng z kruszywa tamanego 0 szerdkb okoto 4,3m. Istniejca
nawierzchnia z kruszywa wymaga wykonania poszeazewizmocnienia
kruszywem tamanym oraz udenia nowych warstw asfaltowych, ktére
poprawi jej stan techniczny. Wzdiudrogi na catym odcinku przebiegaj
pobocza ziemne wraz z przydnymi rowami. Droga na Kmu posiada
skrzyzowanie z drog nr 107423L ( obecnie posiades nawierzchng
zwirowo- gruntows), ktéra zostanie przebudowana w ramach tego
opracowania na drego nawierzchni z kruszywa tamanego. Szekdkoasa
drogowego drogi nr 1007424L wynosi 5,0m i granicasa drogowego

przebiega w krawdziach projektowanej nawierzchni asfaltowe;.

Droga gminna nr 107423L

Droga gminna nr 107423L na rozpatrywanym odciotu km 0+000,00
do km 0+786,00 przebiega od drogi nr 112817L (iemehnia asfaltowa w
bardzo dobrym stanie technicznym) w kierunku prigelanej drogi gminnej
nr 107424L. W stanie istniggym jest to droga gruntowawirowa o

szerokdci okoto 3m i pasie drogowym o szergko4,0m.



2. Stan projektowany

Droga gminna nr 112815L

Na catym odcinku tj. od km 0+022,75 ( koniec wyremnmwvanego wdczenia
do drogi powiatowej nr 2515L) do km 1+285,00 { skrzyzowania
z drogami gminnymi) zaprojektowano wykonanie wzmenia istniejcej
nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie warstwy rGwnawczo

- wigzacej szer. 5,1m z betonu asfaltowego AC16W o gm,4@ nasfpnie
warstwy scieralnej szer. 5,0m AC11S o gr. 4cm. Przebiegorgowane]
drogi w planie nie ulegnie zmianie ¢dizie ona przebiegata po istrieym
sladzie. Na kacu opracowania zaprojektowano przebudamskrzyzowan z
drogami gminnymi o nr ew. dziatek: 633/2; 633/3867 Drogi te posiadaj
obecnie nawierzchaiz kruszywa tamanego i w ramach tego opracowania
uwzgkdniono ich przebudogvna odcinkach po 50m od osi drogi gminnej
nr 112815L poprzez wykonanie poszerzenia szémkygch drég do 5,0m
I wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe].

Przed wykonaniem roboét asfaltowych zaprojektowanmiare istniepcego
przepustu w km 0+564,00 pod jezglnia nowy przepust rurowy PEHD fi 60
diugasci 9,0m. W km 0+582,80 (str. lewa) zaprojektowanatok
autobusow z kostki brukowe] o szerokol 3,0m i diugéci 53m ( skos
zjazdowy dt. 22m, strefa postojowa di. 20m, skogaagowy di. 11m).
Przy zatoce autobusowej oraz przy kegdw jezdni w km 1+221,00
( str. prawa) zaprojektowano wykonanie peronow zthkobrukowej o
szerokdci 3,0m i dlugéci 6,0m. Na peronach ustawionedh wiaty

przystankowe ( rodzaj wiaty do ustalenia z Inwestox



Po wykonaniu robot asfaltowych naje wykona nastpujace roboty
wykonczeniowe:

- mechaniczn&ciccie zawyonych poboczy wraz z ich przygotowaniem do
wykonania utwardzonych poboczy;

- pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mt&Pgm na szerokoi
0,8m po obu stronach kradzi jezdni;

- regulacg wysokaciows istniepcych zjazdow z kostki brukowej do poziomu
nowej warstwyscieralnej;

- nawierzchng zjazdow z kruszywa tamanego 0-31,5mm;

- oczyszczenie istnigiych rowow z namutu wraz z wyprofilowaniem dna
| skarp rowoéw;

- ustawienie bariery energochtonne] dig®3mb po lewej stronie jezdni od
km 0+367,00 do km 0+460,00;

Projektowana konstrukcja jezdni drogi nr 112815L:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

> warstwa wyrOwnawczo- wkaca z betonu asfaltowego AC 16W
(KR1-2) wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

> istniejpca konstrukcja jezdni z naw. asfaltpw

Projektowana konstrukcja drog na skrzyzowaniu w km 1+285,00:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

> warstwa wyrownawczo- wkaca 2z betonu asfaltowego AC 16W
(KR1-2) wg PN-EN-13108-1-. gr. 4cm

» warstwa wzmacniaga podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5mm gr. 8cm

> istniepca konstrukcja drogi

Projektowana konstrukcja peronu:

» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwagreppcm

» podsypka cem. -piaskowa gr. 4cm

» podbudowa z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa geni5

» warstwa odgczapca z piasku gr. 10cm
Obramowanie peronu stanowi obfeebetonowe 8x30cm na ftawie z chudego
betonu, od jezdni i zatoki autobusowej peron aedapb krawznikiem
betonowym 20x30cm wystaym +12cm na tawie z betonu C 12/15 z oporem.



Projektowana konstrukcja zatoki autobusowey:

» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarepgm

» podsypka cem. -piaskowa gr. 4cm

» podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm

» podbudowa z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa genil5

» warstwa odsczapca z piasku gr. 10cm
Obramowanie zatoki autobusowej od strony jezdninasta kraweznik
betonowym 20x30cm wtopiony do poziomu +2cm , atrahys zewatrznej
kraweznik betonowy wystagy +12cm na tawie z betonu C 12/15 z oporem.

Droga gminna nr 107424L

Na catym odcinku tj. od km 0+022,75 ( koniec wyremnmawvanego wiczenia
do drogi powiatowe] nr 2515L) do km 1+300,00 zgektowano
wykonanie wzmochnienia istnggej nawierzchni drogi poprzez wykonanie
warstwy podbudowy wzmacnigej z kruszywa tamanego gr. 10cm ( na
odcinku do km 0+800,00) i gr. 15c¢m ( od km 0+800,08zerokéci 5,3m, a
nastpnie warstwy wyrownawczo- wiacej szer. 5,1m z betonu asfaltowego
AC16W o gr. 4cm i warstwyscieralnej szer. 5,0m AC11S o gr. 4cm.
Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegniganme, droga &dzie
przebiegata po istniggym sladzie.

Przed wykonaniem w-wy podbudowy z kruszywa tamanpgewidziano
wykonanie poszerzestniepcej drogi:

- na odcinku od km 0+022,75 do km 0+800,00 posmeazebustronne o
szerokdci po 0,6m;

- na odcinku od km 0+800,00 do km 1+300,00 posmeszebustronne o
szerokdci po 0,5m.

Projektowana konstrukcja poszerzenia:

» podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15cm
» warstwa odsczapca z piasku gr. 10cm
» wykonane koryto zagzczone do Is=min.1



W km 1+146,00 — strona lewa zaprojektowano wykom@eronu z kostki
brukowe] betonowej o szerokm 3,0m i dlugdci 6,0m. Na peronie tym
ustawiona bdzie wiata przystankowa ( rodzaj wiaty do ustalemia
Inwestorem).

Po wykonaniu robét asfaltowych naje wykona& pobocze utwardzone
kruszywem famanym 0-31,5mm gr.12cm na szei@k®,8m po obu stronach
krawedzi jezdni;

Proj. konstr. jezdni drogi nr 107424L od km 0+22,750 km 0+800,00:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

> warstwa wyrOwnawczo- wkaca z betonu asfaltowego AC 16W
(KR1-2) wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

» podbudowa wyréwnawczo-wzmacrief z kruszywa tamanego
stabiliz. mech. 0-31,5mm gr. 10cm i szer. 5,3m

» istniepca konstrukcja jezdni z naw. z destruktu asfaltaweg

Proj. konstr. jezdni drogi nr 107424L od km 0+800,0 do km 1+300,00:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

> warstwa wyrdwnawczo- wkaca z betonu asfaltowego AC 16W
(KR1-2) wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

» podbudowa wyréwnawczo-wzmacrief z kruszywa tamanego
stabiliz. mech. 0-31,5mm gr. 15cm i szer. 5,3m

> istniepca konstrukcja jezdni z naw. z kruszywa tamanego

Projektowana konstrukcja peronu:

» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwagrepcm
» podsypka cem. -piaskowa gr. 4cm

» podbudowa z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa geni5
» warstwa odsgczapca z piasku gr. 10cm

Obramowanie peronu stanowi obfeebetonowe 8x30cm na tawie z chudego
betonu, od jezdni i zatoki autobusowej peron cddmb krawznikiem
betonowym 20x30cm wystaym +12cm na tawie z betonu C 12/15 z oporem.



Droga gminna nr 107423L

Droga gminna nr 107423L na rozpatrywanym odciolu km 0+000,00 do
km 0+786,00 przebiega od drogi nr 112817L ( nowwiarzchnia asfaltowa
w bardzo dobrym stanie technicznym) w kierunku gktywanej drogi
gminnej nr 107424L. Na odcinku od km 0+000,00 do Km150,00
zaprojektowano wykonanie nowej drogi asfaltowegers3,0m z podbudawz
kruszywa tamanego, gana odcinku od km 0+150,00 drogi o nawierzchni z
kruszywa ftamanego 0-31,5mm. Po wykonaniu nawielizchiogi naley
wykona pobocze ziemne na szeréko 0,5m po obu stronach krauzi

jezdni.

Proj. konstr. jezdni drogi nr 107423L od km 0+000,0 do km 0+150,00:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

> warstwa wyrownawczo- wkaca z betonu asfaltowego AC 16W
(KR1-2) wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

» podbudowa z kruszywa famanego stabiliz. mech. 6
gr. 20cm i szer. 3,2m

» wykonane koryto pod w-wy konstr. zgggczone do Is=min.1

Proj. konstr. jezdni drogi nr 107424L od km 0+800,0 do km 1+300,00:

» w-wa nawierzchni drogi z kruszywa famanego stabitnech.
0-31,5mm gr. 15cm i szer. 3,0m
» wykonane koryto pod w-wy konstr. zgggczone do Is=min.1

Opis technologiii szczeg6tlowe wymagania technologiczne przedstawio
szczegotowej specyfikacii technicznej.
Roboty naley prowadzt tak, aby zapewani bezpieczéstwo robét i jak

najmniej zaklocaistniepce warunki komunikacji kotowej i pieszej.



