PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych nr 112815L i 107424L w msc

Czes€ 2 - droga nr 107424L

. Sniadéwka

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz ‘Razem
1/PERONY AUTOBUSOWE
1/KNNR 6 0101-04 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej sze- |mz2
d1l rokosci perondw z kostki brukowej
6*3 m?2 18.00
RAZEM 18.00
2/KNNR 6 0104-01 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 m?2
d.l cm
6*3 m2 18.00
RAZEM 18.00
3/KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa m?2
d.l gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg,
6*3 m?2 18.00
RAZEM 18.00
4/KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z chudego betonu |m
d.l Z oporem
6+6 m 12.00
RAZEM 12.00
5/KNNR 6 0502-02 Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d1l sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6*3 m?2 18.00
RAZEM 18.00
6/KNR 2-31 0401-05 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.l cie kat.I-Il
peron 6 m 6.00
RAZEM 6.00
7|KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.l tonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
kowej
zatoka autobusowa |6 m 6.00
RAZEM 6.00
8 kalkulacja wtasna Dostawa i montaz wiat przystankowych kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|JEZDNIA
9/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.2 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1.3 km 1.30
RAZEM 1.30
10|KNR 2-01 0205-03  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 5 km
poszerzenia do km  |(800-22.75)*0.6*2*0.25 m3 233.18
0+800
poszerzenia od km  |(1300-800)*0.5*2*0.25 m3 125.00
0+800
RAZEM 358.18
11|KNNR 6 0104-01 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2
poszerzenia do km  |(800-22.75)*0.6*2 m2 932.70
0+800
poszerzenia od km  |[(1300-800)*0.5*2 m2 500.00
0+800
RAZEM 1432.70
12|KNNR 6 0113-06 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31mm) gr. 15cm na po- |m?2
d.2 szerzeniach jezdni.
poszerzenia 1432.7 m2 1432.70
RAZEM 1432.70
13|KNNR 6 0113-05 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 10  |m?2
d.2 cm
(800-22.75)*5.3 m?2 4119.43
RAZEM 4119.43

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Przebud

PRZEDMIAR ROBOT
owa drég gminnych nr 112815L i 107424L w msc
Czes€ 2 - droga nr 107424L

. Sniadéwka

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNNR 6 0113-06 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 15  |m2
d.2 cm
(1300-800)*5.3 m?2 2650.00
RAZEM 2650.00
15|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne w-wy wyréwnawczo-wigzacej m2
d.2
6514 m2 6514.00
RAZEM 6514.00
16|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wyrdwnawczej emulsjg as- |m?2
d.2 faltowg w ilosci 0,5 kg/m2
6514+6386.25 m?2 12900.25
RAZEM 12900.25
17|KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie podbudowy z kruszywa tamanego mieszankg minerano- |t
d.2 asfaltowg mechaniczne (w-wa wyréwnawczo-wigzgca AC16W KR1/
2) o $redniej gr. 4cm wraz z transportem.
jezdnia (1300-22.75)*5.1*0.100 t 651.40
RAZEM 651.40
18|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |mz2
d.2 po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
jezdnia (1300-22.75)*5 m2 6386.25
RAZEM 6386.25
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY
19/KNR 2-01 0314-04 |Reczne formowanie nasypow z ziemi z wykopow lezacej na odktadzie |m3
d.3 z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-Il)
poszerzenie pod 1300*2*0.3*0.4 m3 312.00
pobocza
RAZEM 312.00
20|/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2
d.3 przed wykonaniem utwardzonego pobocza i zjazdéw z kruszywa ta-
manego
pobocza (1300-22.75)*2*0.8-10*0.8 m2 2035.60
RAZEM 2035.60
21|/KNNR 6 0113-06 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12 cm m?2
d.3 wraz z profilowaniem i zageszczeniem
pobocza (1300-22.75)*2*0.8-10*0.8 m2 2035.60
RAZEM 2035.60
4|OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
22|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.4 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24|/KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.4 macyjne o pow. do 0.3 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNNR 6 0705-06 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie przy- m?2
d.4 stankéw autobusowych i na przejsciach dla pieszych malowane recz-
nie
30*0.12 m?2 3.60
RAZEM 3.60
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