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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiaregtaiganizacji ruchu obejnagy
lokalizacg oznakowania pionowego 1| poziomego po wykonaniu anéu
inwestycyjnego pn.:Przebudowa drég gminnych nr 112815L, 107424L i 1234 w
miejscowdci Sniadoéwka, gmina Barandw.

Il PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,

2. Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 lPrawo o ruchu drogowyrfDz. U. Nr 98 poz. 602 z dnia
19 sierpnia 1997 r.) z paiejszymi zmianami;

3. RozporzdzenieMinistra Infrastrukturyw sprawie szczegoétowych warunkow zarz
dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaditym zarzdzaniem zdnia
23 wrzénia 2003 r. (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729);

4. RozporzdzenieMinistréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w. sprawiewarunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowgcde urz;dze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogdBlz. U. nr 220 z dn.
23.12.2003, poz. 2181);

5. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygndi@gowychoraz urzdzei
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania dr@gach —
Zatacznik do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008Dz.U. Nr
220 z dn. 23.12.2003 r., poz. 2181)w szczegolni Zatacznik nr 1 Szczegdtowe
warunki techniczne dlanakow drogowych pionowych i warunki ich umieszezaa
drogach oraz Zatacznik nr 2 Szczegdétowe warunki techniczne diaakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczanianogach

6. Inwentaryzacja istniggego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizalog;.

.  CHARAKTERYSTYKA DROGI

Teren olefy opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Baranow, w miejscovioi Sniadowka.
Po wykonanej przebudowie drogida posiadaty nagpujace parametry

Droga gminna nr 112815L

Na catym odcinku tj. od km 0+022,75 ( koniec wyrernmwanego wjczenia do drogi
powiatowej nr 2515L) do km 1+285,00 § skrzyzowania z drogami gminnymi)
zaprojektowano wykonanie wzmocnienia istpogj nawierzchni asfaltowej poprzez
wykonanie warstwy wyréwnawczo- w#acej szer. 5,1m z betonu asfaltowego AC16W
0 gr. 4cm, a nagbnie warstwyscieralnej szer. 5,0m AC11S o gr. 4cm. Przebieg
remontowanej drogi w planie nie ulegnie zmianie edde ona przebiegata po
istniejacym sladzie. Na kacu opracowania zaprojektowano przebudkrzyzowan z
drogami gminnymi o nr ew. dziatek: 633/2; 633/3857 Drogi te posiadajobecnie
nawierzchng z kruszywa tamanego i w ramach tego opracowaniaglganiono ich
przebudow na odcinkach po 50m od osi drogi gminnej nr 112346przez wykonanie
poszerzenia szeroka tych drég do 5,0mi wykonanie nowej nawierzchsfiadtowej.



Droga gminna nr 107424L

Na catym odcinku tj. od km 0+022,75 ( koniec wyrenmwvanego wjczenia do drogi
powiatowej nr 2515L) do km 1+300,00 zaprojektowamykonanie wzmocnienia
istniejacej nawierzchni drogi poprzez wykonanie warstwylpodowy wzmacniagej z
kruszywa tamanego gr. 10cm ( na odcinku do km O#BD0i gr. 15cm ( od km
0+800,00) o szerokoi 5,3m, a nagpnie warstwy wyroOwnawczo- wiacej szer. 5,1m
z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm i warsigieralnej szer. 5,0m AC11S o gr.
4cm. Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegmmianie, droga duzie
przebiegata po istniggym sladzie.

Droga gminna nr 107423L

Droga gminna nr 107423L na rozpatrywanym odciolu km 0+000,00 do km
0+786,00 przebiega od drogi nr 112817L ( nowa eezghnia asfaltowa w bardzo
dobrym stanie technicznym) w kierunku projektowaah&jgi gminnej nr 107424L.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+150,00 zapropktto wykonanie nowej

drogi asfaltowej o szer. 3,0m z podbudankruszywa tamanego, £aa odcinku od

km 0+150,00 drogi o nawierzchni z kruszywa taman@gi,5mm. Po wykonaniu
nawierzchni drogi naly wykona pobocze ziemne na szerékp0,5m po obu

stronach krawdzi jezdni.

Drogi gminne na rozpatrywanym odcinku posiadagesciowe oznakowanie pionowe,
ktére zainwentaryzowano i przedstawiono na rysuslkau sytuacyjneqo.

V. CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE ORAZ OPIS ZAGRO ZEN
| UTRUDNIE N.

Charakterystyka ruchu na drodze.

Droga gminna nr 112815L i 107424L przebiegaj drogi powiatowej nr 2515L i posiadaj
wyremontowane i oznakowane astenie do drogi powiatowej. Droga gminna nr 107423L
przebiega od drogi gminnej nr 112817L w kierunkagdigminnej nr 107424L. Na drogach
tych  wystpuje gtownie ruch lokalny pojazdow osobowych i pd@w rolniczych oraz
niewielki ruchu pieszych. Natenie ruchu pojazdow nale okreli¢ jako male, z
przewaajacym ruchem pojazdéw osobowych. hlanie to nieznacznie wzrasta w
godzinach szczytu komunikacyjnego.

Planowana inwestycja nie wptynie na struktwodzajowa i nie zmieni nagzenia ruchu
pojazddw i pieszych.

Opis wystepujacych zagrazen i utrudnien.

Zagraeniami i utrudnieniami ktore magzaistni€é w trakcie wprowadzenia organizacji
ruchu jest ruch samochodowy stwanzg niebezpieczestwo dla pracownikow

realizupcych prace zwizane 1z realizagj projektu budowlanego. Utrudnieniem
zwigzanym z wykonaniem robodtetla pracujcy robotnicy oraz spex mechaniczny

niezledny do wykonania prac.




V.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W zwiazku z planowam przebudow drég wprowadzono nagiujaca organizaci ruchu:

Projektowana organizacija ruchu dla drogi nr 112815Lprzewiduje:

» Ustawienie 4 szt. znakowA-5 ,skrzyzowanie dr6g” na projektowanym
skrzyzowaniu na kéacu opracowania;

» Ustawienie 3 szt. znakowA-30 ,inne niebezpieczéstwo” z tabliczkami
.koniec naw. asfaltowej” na skrzgowaniu na kacu opracowania;

» Ustawienie 2 szt. znakowD-15 ,przystanek autobusowy” przy projektowane;j
zatoce autobusowej i peronie autobusowym;

» Wymiarg na nowy istnigjcego znakuA-7 ,, ustap pierwszaistwa przejazdu”
przed skrzgowaniem z drog powiatows;

> Likwidacje 2 szt. istnigjcych znakéw A-11 , nierbwna droga” przy
remontowanym przepguie;

» Wykonanie oznakowania poziomego P-17 , linia pragkbwa” o dt. 30mb przy
peronie autobusowym.

Projektowana organizacija ruchu dla drogi nr 107424Lprzewiduje:
» Wymiarg na nowy istnigjcego znakuA-7 ,, ustap pierwszeaistwa przejazdu”
przed skrzgowaniem z drog powiatows;
» Ustawienie 1 szt. znaku D-15 ,przystanek autobusowy” przy peronie
autobusowym;
» Ustawienie 1 szt. znakwA-30 ,inne niebezpieczéstwo” z tabliczka "koniec
naw. asfaltowej” na kaicu projektowanej drogi;

» Ustawienie 2 szt. znakow D-1 ,droga z pierwszeistwem przejazdu
z tablicami T-6 ,schemat skrzyzowania” umieszczone na drodze gminnej nr
107424L w odlegtéci 40m przed skrzzowaniem z droggminm nr 107423L;

» Wykonanie oznakowania poziomego P-17 , linia pragkbwa” o dt. 30mb przy
peronie autobusowym.

Projektowana organizacja ruchu dla drogi nr 107423Lprzewiduje:

» Wymiare 1 szt. znaku A-7 ,ustap pierwszaistwa przejazdu ” z tablica T-6
,Schemat skrzyzowania” przed skrzyowaniem z droggminm nr 112817L;

» Ustawienie 1 szt. znakuA-7 ,ustap pierwszaistwa przejazdu ” z tablica T-6
,Schemat skrzyzowania” przed skrzyowaniem z droggminm nr 107424L;

» Ustawienie 1 szt. tablicy prowagtz] U-3d przed skrzapwaniem z drog
gminm nr 107424L;

VI. UWAGI KO NCOWE

Tablice znakdéw drogowych pionowych powinny ¢bywykonane =z blachy
ocynkowanej pokrytej fodi odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa —
I-generacji) w wielkéci sredniej — jak dla znakdw umieszczonych woeich drog tej
kategorii, z wyjtkiem znakOwA-7, D-6 i D-6b, ktorych lica powinny by pokryte
folia typu 2 (wg dawnego nazewnictwa — ll-generacji). Oznakawamusi by



zgodne z wzorami podanymi w opracowaldaczegotowe warunki techniczne dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz anize: bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach

Oznakowanie poziome nakewykona farbami chlorokauczukowymi.
Oznakowanie musi l&yzgodne z wzorami podanymi w opracowafnczegotowe
warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogoworetz urzydze: bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dotga

TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidz@myniniejszym Projektem
organizacji ruchu— sierpié - wrzesié 2016t




2. CZESC RYSUNKOWA.

 Rys. Nrl — Plan orientacyjny
w skali 1 : 20 000;
 Rys. Nr2—Plan sytuacyjny (2 arkusze)
w skali 1 : 500



