utwardzone pobocze

Przekrdj normalny C-C

Droga gminna nr 107424L
( na odcinku od km 0+800,00 do km 1+300,00)

Szeroko$¢ pasa drogowego

5,0m

Szerokos$é proj nawierzchni asfaltowej

utwardzone pobocze

\Vj 0,80 i 5,0m i 0,80 14‘\
4,3m
7 Szer. istn. naw. z kruszywa tamanego. 7
6% 2% 2% 6%
istn. rowy bez zmian T S istn. rowy bez zmian

2RI A T T TR T T T T T R Y

- 0,5|-—— i - 05 -—

poszerzenie i poszerzenie

pobocze z kruszywa tamanego

(0-31,5mm) stabiliz. mech. gr. 12cm

proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm i szer.5,0m

projektowana w-wa wyréwnawczo-wigzaca z bet.asf. AC16W KR 1-2 o gr. 4cm i szer.5,1m

proj. w-wa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa tamanego (0-31,5mm) gr. 15cm i szer. 5,3m

podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm na poszerzeniu gr. 15cm

w-wa odsaczajaca z piasku na poszerzeniu gr. 10cm

proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 gr. 4cm i szer.5,0m

projektowana w-wa wyréwnawczo-wigzaca z bet.asf. AC16W KR 1-2 o gr. 4cm i szer.5,1m

proj. w-wa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa tamanego (0-31,5mm) gr. 15cm i szer. 5,3m

istniejaca naw. z kruszywa tamanego o szerokosci 4,3m

istniejace podioze gruntowe

Inwestor: Gmina Baranow
ul.Rynek 14
24-105 Baranow
Temat:

Przebudowa drog gminnych nr 112815L i 107424L
w miejscowosci Sniadowka
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