PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych nr 112815L i 107424L w msc

Czes¢ 1 - droga nr 112815L

. Sniadéwka

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz ‘Razem
1|REMONT PRZEPUSTOW
1/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm me- |m2
d.l chanicznie wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
5.5%2 m?2 11.00
RAZEM 11.00
2/KNNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie wraz z wy- |m?2
d.l wozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
5.5*2 m2 11.00
RAZEM 11.00
3/KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 |m2
d.l cm pielegnowane piaskiem i wodg
odtworzenie na- 5.5*2 m?2 11.00
wierzchni
RAZEM 11.00
4/ KNNR 6 0113-06 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 15 m?2
d.1 cm
odtworzenie na- 5.5*2 m?2 11.00
wierzchni
RAZEM 11.00
5/KNNR 6 0807-01 Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych fi 60cm pod drogg wraz z |m
d.l wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 5km
11 m 11.00
RAZEM 11.00
6|kalukulacja wtasna |Rozbiorka $cianek czotowych zelbetowych przepustéw dla fi 60 wraz |szt
d.l z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 5km
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7|KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.l podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
9*2.5%1.3+38*1.5*1+8*1*1+1.5*1.5*3 m3 101.00
RAZEM 101.00
8/ KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- m3
d.l nicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr.
-1
101*0.5 m3 50.50
RAZEM 50.50
9|KNR-W 2-18 0515- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane |stud.
d.1lj01 metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - gleboko$¢ 3 m wraz z pokrywg
i wtazem Zeliwnym oraz wykonaniem otworéw na rury fi 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z kruszywa tamanego (0-31, |m3
d.l 5mm) gr. 20cm
(9+38)*1*0.2+8*0.8*0.2 m3 10.68
RAZEM 10.68
11|KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe - rury PEHD o $rednicy 60 cm m
d.1l
9+38 m 47.00
RAZEM 47.00
12|KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe - typowe $cianki czotowe zelbetowe dla rur o $red- |szt
d.l nicy 60 cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe - rury PEHD o $rednicy 50 cm m
d.1l
8 m 8.00
RAZEM 8.00
14/KNR 2-01 0516-04 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi azurowymi m?2
d.l 40x60x10cm cm na podsypce cementowo-piaskowej
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
2|ZATOKI AUTOBUSOWE | PERONY
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15|KNNR 6 0101-04 Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej sze- |m2
d.2 rokosci perondw z kostki brukowej
perony 2*6*3 m2 36.00
RAZEM 36.00
16|KNR 2-01 0206-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 5 km
zatoka autobusowa |0.5%(0.5*3*11+20*3+0.5*22*3) m3 54.75
RAZEM 54.75
17|KNNR 6 0104-01 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 m?2
d.2 cm
perony 2*6*3 m2 36.00
zatoka autobusowa |0.5*3*11+20*3+0.5*22*3 m2 109.50
RAZEM 145.50
18|KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15|m?2
d.2 cm pielegnowane piaskiem i woda,
perony 2*6*3 m2 36.00
zatoka autobusowa |0.5*3*11+20*3+0.5*22*3 m2 109.50
RAZEM 145.50
19|KNNR 6 0109-03 Podbudowy z chudego betonu gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wo- |m?2
d.2 da
zatoka autobusowa |0.5*3*11+20*3+0.5*22*3 m2 109.50
RAZEM 109.50
20|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z chudego betonu |m
d.2 Z oporem
perony 2*(6+6) m 24.00
RAZEM 24.00
21|KNNR 6 0502-02 Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.2 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
perony 2*6*3 m2 36.00
RAZEM 36.00
22|KNNR 6 0502-03 Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 m?2
d.2|D.05.03.23 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
zatoka autobusowa |0.5*3*11+20*3+0.5*22*3 m?2 109.50
RAZEM 109.50
23|KNR 2-31 0401-05 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.2 cie kat.!I-1l
zatoka autobusowa |[2*(11+20+22) m 106.00
peron 6 m 6.00
RAZEM 112.00
24|KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2 tonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
kowej
zatoka autobusowa 112 m 112.00
RAZEM 112.00
25|kalkulacja wtasna Dostawa i montaz wiat przystankowych kpl
d.2
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3|JEZDNIA
26|/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.3/D.01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1.285-0.0275+0.048+0.048+0.048 km 1.40
RAZEM 1.40
27|KNR 2-01 0205-03  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 5 km
skrzy zowanie na 150*1.6*0.25 m3 60.00
koncu
RAZEM 60.00
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28|KNNR 6 0113-06 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31mm) gr. 20cm |m2
d.3
skrzy zowanie na 150*1.6 m2 240.00
konhcu
RAZEM 240.00
29|KNNR 6 0113-04 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 8 cm |m?2
d.3
skrzy zowanie na 620 m2 620.00
konhcu
RAZEM 620.00
30|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni asfaltowej i w-wy |m2
d.3 wyréwnawczo-wigzacej
7357.9+7231.65 m?2 14589.55
RAZEM 14589.55
31|/KNNR 6 1005-07 Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyréwnawczej emulsjg |m?2
d.3 asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
7357.9+7231.65 m2 14589.55
RAZEM 14589.55
32|KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka minerano-asfaltowg |t
d.3 mechaniczne (w-wa wyréwnawczo-wigzaca AC16W KR1/2) o $red-
niej gr. 4cm wraz z transportem.
jezdnia (1285-22.75)*5.1*0.100 t 643.75
skrzy zowanie na (47.5*5+17.6+47.5*5+16.8+48*5+14+12)*0.100 t 77.54
koncu
zatoka parkingowa |145*0.100 t 14.50
RAZEM 735.79
33|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.3 po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
jezdnia (1285-22.75)*5 m?2 6311.25
zjazdy+skrzy zowa- |47.5*5+17.6+47.5*5+16.8+48*5+14+12 m2 775.40
nia
zatoka parkingowa 145 m2 145.00
RAZEM 7231.65
4|ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY
34|KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywozem m?2
d.4 nadmiaru ziemi
str.lewa 0.8*(200-50+200-24+200-5-53-5+200-35+200-30+200-40+58) m2 812.80
str.prawa 0.8*(97.5-5-5+200-45+200-40+200-45+200-31+268-45+64-5) m2 806.80
RAZEM 1619.60
35/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2
d.4 przed wykonaniem utwardzonego pobocza i zjazdéw z kruszywa ta-
manego
zjazdy str. lewa 4*5*3+8*5*3.6+5*4.5+4*5+5%4 5+4*5*3 5+4*5*4 5+15*5*4.6 m?2 774.00
zjazdy str. prawa 11*5*4.6+5*5*4.5+6*5*4.2+6*5*4+5*5*4, 9+5*5*4,9+5*5*4.7 m?2 974.00
pobocza 1619.60 m2 1619.60
RAZEM 3367.60
36/KNNR 6 0113-06 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12 cm m?2
d.4 wraz z profilowaniem i zageszczeniem
pobocza 1619.6 m2 1619.60
RAZEM 1619.60
37|KNR 2-31 1403-04 |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem m
d.4 skarp i dna rowu oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi
55.25+170+107+505+371.25+119+660 m 1987.50
RAZEM 1987.50
38|KNNR 6 0113-06 Nawierzchnia zjazdéw z kruszyw famanych (0-31,5mm) gr. 12cm wraz|m?2
d.4 z profilowaniem i zageszczeniem.
774+974 m2 1748.00
RAZEM 1748.00
39|KNNR 6 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej |m?2
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej
5*4+5*4+6*4+5*4+5*4 m?2 104.00
RAZEM 104.00
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40/KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.4 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ( 80% KOS-
TKI Z ODZYSKU, 20% NOWEJ )
104 m2 104.00
RAZEM 104.00
41 |kalkulacja wtasna Regulacja wysokosciowa istniejacych kraweznikéw betonowych ogra- |m
d.4 niczajacych zjazdy
12+12+14+12+12 m 62.00
RAZEM 62.00
5/OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
42|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
43|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.5 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
44|KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.5 macyjne o pow. do 0.3 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45|KNNR 6 0705-06 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie przystan-|mz2
d.5 kéw autobusowych i na przejsciach dla pieszych malowane recznie
30*0.12 m2 3.60
RAZEM 3.60
46 |kalkulacja wtasna Ustawienie barier energochtonnych typu H1IWS5 (ilosc odcinkéw- 1, m
d.5 poziom powstrzymywania: H1 zgodnie z EN 1317, szerokosc pracuja-
ca W=1,6[m](W5), rozstaw stupkéw: 2m, maksymalne odksztatcenie
dynamiczne: 1,3[m])
93 m 93.00
RAZEM 93.00
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