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3. Dokumentacja prawna

Warunki przytaczenia Nr 85166 z dnia 25.06.2015 r.

Umowa o przetgczenie Nr 379870z dnia 06.07.2015r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,

Opinia GN.ZUD.6630.7.12.2015 z dnia 23.12.2015 r.

Uzgodnienie lokalizacji o$wietlenia drogowego przez P.Z.D w Putawach
Nr PZD.11.10K/4117/170/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Praca projektanta w terenie

Aktualne normy i przepisy

4 4 4 4 4

4 4

4. Obszar oddziatywania obiektu

Dla projektowanego o$wietlania drogowego drogi powiatowej obszar oddzialywania
obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane obejmuje pas drogowy
dz. nr 740.

Projektowane oswietlenie nie powoduje ograniczen w parametrach wtasciwych dla
zabudowy.

Inwestycja w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.1999.43.430 z dnia 14
maja 1999 r.) przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

5. Opis techniczny

5.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Baranow gm. Baranow ul. Czolnowska, w pasie drogi powiatowej
na dziatce o numerze ewidencyjnym 740.

Oswietlenie drogowe wykonane bedzie na latarniach ustawionych w poboczu drogi,
zasilanych liniag kablowa wyprowadzong z szafki os$wietlenia ulicznego =zasilanej
ze ztacza kablowo-pomiarowego ( wg odrgbnego opracowania).

5.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

+ Szafke oswietlenia drogowego,

+ Dwa obwody kablowe zasilajace 10 szt. latarni na stupach aluminiowych, anodowanych
na kolor oliwkowy z wysiggnikami.

5.3. Podstawa opracowania

Podstawe prawng sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:

+* Umowa z Inwestorem.

+* Projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony przez Rejon Energetyczny Putawy
+ Dokumentacja prawna wymieniona w pkt. 3

+ Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)
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Rozporzadzenie M.S.W. i A. z dn. 03.11.1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 z dn. 20. 11 1998 r.)

Polska Norma PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” ( z wytaczeniem p.2.3.3.)

Aktualne normy i przepisy

5.4. Dane energetyczne.
Napigcie zasilajace - 230V
Moc przytaczeniowa - 4,00 kw
Zasilanie - zkacze kablowo-pomiarowe
Stacja - przytacze kablowe
33 30007 BARANOW ST-2
Uktad sieci zasilajacej - TN
Pomiar energii elektrycznej - bezposredni
5.5 Projektowane rozwigzania

5.5.1 Szafka o$wietlenia drogowego:

Zastosowa¢ wolnostojacy zestaw szafki o$wietlenia drogowego SzO, wykonany
z tworzywa termoutwardzalnego lakierowanego z daszkiem sko$nym, przystosowang
do zamykania na zamek, ustawiony obok zlagcza kablowo-pomiarowego
( opracowanego w/g odrgbnego opracowania ).

Z tego zlacza zasili¢ szatke o§wietlenia drogowego.

W szafie os$wietleniowej wykona¢ rozdzial przewodu PEN na PE i1 N
ze skutecznym uziemieniem punktu rozdziatu o rezystancji R<10Q.

Szafke SzO wyposazy¢ w aparaty modulowe zabezpieczajace, sterownik
PSO-02P ( zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia) i listwe zaciskowa dla
dwoch obwodow oswietleniowych.

Po wyprowadzeniu z szafki oswietleniowej kabli zasilajacych latarnie,
fundament od wewnatrz zasypac piaskiem a nastgpnie ,.keramzytem”.

Potaczenia w SzO i w zlagczu wykona¢ zgodnie z Rys. E-03 i E-04.

5.5.2 Linia kablowa o$wietleniowa:

Projektowane sg dwa obwody os$wietleniowe wykonane  kablem
YAKY 5x16mm? wyprowadzonym z szafki o§wietleniowej. Kazdy obwod zasila
5 szt. latarn. Laczna dlugos¢ kabli obwodow o$wietleniowych wynosi 406 m.

Dhugosci poszczegdlnych odcinkoéw przedstawiono na rysunku E-03.

Lokalizacje projektowanego kabla nn oraz rozmieszczenie latarni pokazano na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1: 500
uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej — rysunek E-01.

Projektowane odcinki kabla nn zasilajagce poszczegdlne latarnie uklada¢ na
glebokosci 1,20 m na 10 cm podsypce z piasku.

Réwnolegle z kablem zasilajacym latarnie ulozy¢ kabel sterowniczy
YKSY 4x1,5 mm? i zostawi¢ nieciety w stupach obok zlacz bezpiecznikowych,
z zapasem 50 cm.

Na utozonym kablu zatozy¢ opaski informacyjne przy stupach, z obu stron rur
ostonowych, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych. Opaski powinny
zawiera¢ typ kabla, nr obwodu, inwestora, wykonawce i rok budowy.



Przejécia pod utwardzonymi wjazdami wykona¢ metoda przecisku w rurze
ochronnej @ 50.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna 1 dokonaé
z Inwestorem odbioru etapowego.

Kabel przysypaé¢ 10 cm warstwa piasku 1 25 cm warstwa ziemi rodzime;.

Po wyrownaniu i ubiciu ziemi utozy¢ folie ostrzegawcza z PCV koloru
niebieskiego. Pozostalag cz¢$¢ rowu kablowego zasypa¢ gruntem rodzimym
7ageszezajac go warstwami.

Teren przy zlaczu kablowym, szafce oswietleniowej, latarniach i wzdhuz trasy
kabli os§wietleniowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

5.5.3. Stupy o$wietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane na kolor oliwkowy,
stozkowe 8 m ( okragte ) z wysiegnikiem Im x 1m i kacie rozwartym 105°.
Fundamenty prefabrykowane o konstrukcji jednolitej F150/200.

W stupach zastosowacé izolacyjne ztacza kablowe; stopien ochrony IP54; z wktadka
bezpiecznikowg gl 4A.

Potaczenia w stupach ( zasilenie opraw oswietleniowych ) wykonaé¢ przewodem
YKYzo 3x2,5mm”,

Oprawy oswietleniowe ledowe 0 mocy 84W.

Oprawy oswietleniowe powinny posiadac nastepujace wlasciwosci i parametry

techniczne:

a/. muszg posiada¢ znak CE,

b/. przy ustawieniu 0° do podtoza, nie mogg emitowaé $wiatla w gorng przestrzen,

c/. muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471,

d. skuteczno$¢ swietlna opraw rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez

oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenoéw/W,

e/. muszg spelnia¢ wymogi minimum I klasy ochronnosci,

f/. stopien szczelnosci oprawy nie mniejszy niz IP 66,

g/. zakres temperatury pracy minimum od — 30° C do + 45 30° C,

h/. korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium stanowiacego
jednoczesnie radiator oprawy, malowany proszkowo na kolor czarny lub grafitowy,

i/. korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

j/. konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej
czesci podczas deszczu,

k/. korpus winien by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i o$wietlenia,

I/. bez narzgdziowa wymiang uktadu optycznego wraz z uktadem zasilajacym,

Y. uchwyt montazowy musi umozliwi¢ montaz oprawy na wysiggniku lub na stupie o
$rednicy 50-65 mm,

m/. regulacje potozenia oprawy w zakresie -15° do + 15°,

n/. oprawa wyposazona w zrodto swiatta — panel LED ostoniety ptaska szyba ze szkta
hartowanego o IK nie mniejszym niz 09

o/. temperaturowa barwa 5700 K +/- 5%,

p/. co najmniej 80 000 h pracy do L80 przy Ta=25°C,

r/. kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajaca emitowac $wiatlo rOwnomiernie na calg o§wietlang powierzchnig,



5.5.

s/. w przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod, nie mogg zmieni¢ si¢ parametry
zasilania majace wptyw na funkcjonowanie innych diod,

t/. uktad zasilajagcy ma posiada¢ trwato$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED,
na poziomie 80 000 — 100 000 godzin,

u/. uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodto swiatta przed przepigciami, co najmniej
3kV,

w/. Sterownik zintegrowany z zasilaczem LED - zaprogramowany w fazie
produkcyjnej oprawy, dla drég gminnych i powiatowych o maltym natezeniu ruchu
w godzinach nocnych:
- od zmierzchu do godz. 18% - 60% mocy

- w godz. 18 - 22°° — 100% mocy
- W godz. 22°° - 5% _30% mocy
- w godz. 5% - do $witu — 600% mocy

5.5.4.Ochrona dodatkowa od porazeh

Zgodnie z warunkami przylaczenia, sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie sieciowym
TN-C. Projektowane oswietlenie zostanie wykonane w uktadzie sieciowym TN-C-S.

Miejscem rozdziatu punktu PEN na odrgbne N 1 PE bedzie szafka o$wietleniowa
SzO. Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziatu R<10Q.

Ochrone podstawowa od porazen pradem stanowi izolacja robocza czgsci
czynnych i izolacja dodatkowa, ktérg stanowig rury ostonowe utozone na kablu w
miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami i pod droga.

W instalacji przewodem ochronnym bedzie jedna z zyt przewodu w izolacji zotto-
zielonej kabla wiclozytowego YAKY 5x16mm?.

Przewdd ,,PE” taczy¢ z korpusem stupa na zacisku wewngtrznym.

W stupach nr 1 i nr 10 nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie zewnetrznego
zacisku uziemiajacego o rezystancji R<10 Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowane przez
samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S z zastosowaniem
wylacznikéw nadpradowych typu B 1 wyltacznika réznicowo-pradowego AI=0,300A.

Wytyczne realizacji i uwagi kohcowe.

- rozmieszczenie latarni nalezy wykonywac zgodnie z mapa stanowigcg zalgcznik
graficzny do protokotu z Narady Koordynacyjnej ZUD

- trase linii kablowych i lokalizacj¢ stupow wytyczy¢ geodezyjnie,
- wykonaé¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjnag,
- roboty zanikajace podlegaja odbiorowi inwestorskiemu,

- wykopy pod kable i stupy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywacé
recznie.

- przy stupach oswietleniowych utozy¢ zapas eksploatacyjny dhugosci ok. 1 m.
- po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy uporzadkowac¢ teren
- calo$¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja 1 wiedzg techniczng.

- wykonana instalacja, przed jej przylaczeniem, podlega sprawdzeniu w Rejonie
Energetycznym Putawy, w zakresie zgodnosci wykonania z warunkami
przytaczenia



6. Obliczenia techniczne

Parametry techniczne sieci w miejscu przytaczenia:
prad zwarcia 1-faz 1;=178,06 A
zabezpieczenie w ST, I, =63A

czas wylaczenia t = 5s

kable o$wietleniowe YAKY5x16 mm? L= 219
moc przytaczeniowa P =4,00 kW

moc zainstalowanych opraw P =10*84 = 840W

A 4 4 44

6.1. Zabezpieczenia w zlaczu

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wytacznik nadmiarowo-pragdowy
typu S 301 C 20 ( zgodnie z dokumentacjg PGE).

6.2. Obliczenie spadku napiecia

Szafka o$wietlenia ulicznego SzO obok ztgcza kablowo-licznikowego

Od SzO do latarni Nr 1 zlokalizowanej najdalej od zasilania — kabel YAKY5x16mm? —
L=219m

3P, =420-45+336-44 + 25244 +168- 43+ 84 - 43=55608 Wm
St1,2,345 St1,234 St1,23, St1,2 St1

u= 2-100-55608 111,22-10°
35.16-230°  296,24-10°

=0,38% Aug, < Aug g

6.3. Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przytaczenia do sieci wynosi:

YU, _ 230 _ 1,2916Q
|, 178,06

Parametry petli zwarcia:
Rk=2x0,219x1,92=0,841Q, Xx=2x0,219x0,075=0,0329 Q, Z=0,8416 Q

Prad zwarcia jednofazowego stup nr 1

Iz = 230 = 230 =98,16A
1,2916 + (1,25-0,8416) 2,3436
zabezpieczenie w SzO I, =16Atyp B lw = 16x5 =80A

;> |y



7. ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW

OSWIETLENIA DROGOWEGO
Lp. Materiat lub aparat Je.d N Hose Uwagi
miary
1.  Kabel YKY 2x6 mm* m 4
2. Kabel YAKY 5x16mm® m 406
3.  Kabel YKSY 4x15mm* m 412
4.  Dwupalczatka 1,5-25 szt. 2
5.  Pieciopalczatka 10-16 szt. 20
5 Szafka o$wietleniowa SzO kpl 1 termoutwardzalne
" wyposazy¢ wedtug rys. E-04 ' lakierowane
7.  Shup aluminiowy 8 m szt. 10
8.  Wysiegnik jednoramienny 1m X 1m szt. 10
9 Oprawa o$wietleniowa drogowa szt 10
" ledowa 84W ze zrodltem swiatta '
10.  Fundament pod stup F150/200 szt. 10
Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe
1. z bezp}i/écznil?iem gL 2 A szt 10
12. lzolacyjne zlacze zacisku fazowego szt. 20
13. lzolacyjne ztgcze zacisku neutralnego szt. 10
14. Kabel YKY7Zo0 3x2,5mm” m 90
15. Rura ostonowa @ 50 m 1
16. Rura ostonowa @ 50 m 30 przecisk
17. Rura ostonowa gruboscienna @ 50 m 6
18. Rura ostonowa gruboscienna @ 50 m 5 przecisk
19. Folia niebieska o szerokosci 0,25 m m 323
20. Opaski kablowe szt. 44
21. Piasek m° 19
22.  Keramzyt dm® 20
23. Tabliczka do ZK szt. 1 niebieska
24. Tabliczka na SzO szt. 1 niebieska
25. Tabliczka do SzO szt. 2 niebieska
26. Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajaca szt. 10
27. Plaskownik PFe/Zn 25x4 m 20
28. Uziom pionowy ocynkowany ®16 —6m szt. 3
29. Silikon szt. 1
30. Wazelina techniczna kg 0,05




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot

opracowania Oswietlenie drogowe w miejscowosci Baranow

Baranow, ul. Czolnowska

inv'?/\gsff; Gii Jednostka ewid:061402_2-gm. Baranéw
obreb:061402 2.0001-Baranéw; dz.: nr 740
Inwestor GMINA BARANOW
24-105 Baranéw, ul. Rynek 14
. inz. Andrzej Upr. bud.
Projektant Majewski LUB/0090/POOE/06




8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
8.1. Zakres robot oraz kolejno$¢ ich realizacji

Zakres zadania
Projektowany zakres robot obejmuje wybudowanie:

» szafy o$wietlenia drogowego SzO z urzadzeniami sterujacymi i zabezpieczeniami
obwoddéw oswietlenia drogowego

o podlaczenie SzO do ztacza kablowo-licznikowego zlokalizowanego w poboczu drogi
powiatowej na dz. nr 740

o dwoch obwodow oswietleniowych kablowych nn i 10 latarn

Kolejno$¢ prac
Prace beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci,
o przygotowanie miejsca pracy z uwzglednieniem wszystkich wymagan podanych w
uzgodnieniu ZUDP,
« geodezyjne wytyczenie trasy kabli o§wietleniowych, posadowienia stupow i szafki
o$wietlenia drogowego SzO,
« Wykonanie wykopow o glebokosci 1,2m i szerokosci 0,4m dla linii kablowej,
« wykonanie 10 wykopéw dla stupowych fundamentow prefabrykowanych,
« Wwykonanie przewiertéw i przeciskow pod wjazdami na posesje,
 uktadanie rur ostonowych,
« ulozenie kabli,
« montaz stupow o$wietleniowych,
« montaz szafy o§wietleniowej SzO
« (Qeodezyjna inwentaryzacja linii kablowej,
« proby i badania powykonawcze,
 0dbiodr techniczny robot

8.2. Wykaz istniejacych obiektow
W obrebie budowy linii znajdujg sie:
« sie¢ teletechniczna
« linia kablowa nn
« drga powiatowa
« zabudowa mieszkaniowa,

8.3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
Elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie sa:
o uch kotowy na drogach,

« wykopy,
« samochody dostawcze wykonawcy

87.4. Przewidywane zagrozenia
Zagrozeniem moze byc¢:
e potracenie przez pojazdy samochodowe poruszajace si¢ po drodze,
o uszkodzenie czynnych kabli w czasie robot ziemnych,
» porazenie pradem w czasie prac przytaczeniowych w zlaczu kablowym

8.5. Instruktaz
Kierownik robot powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla pracownikoéw
na temat:
e 7agrozen w miejscu pracy,
e przestrzegania przepisOw bhp,
 Organizacji pracy,



8.6.

stosowanego sprzetu i elektronarzedzi,
sposobu udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniom

W celu likwidacji zagrozen nalezy podja¢ nastepujace dziatania:

Realizacj¢ projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajagcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Przygotowac¢ wtasciwie miejsce pracy w zakresie: opracowac 1 uzgodni¢ projekt
czasowej organizacji ruchu, oznakowac¢ terenu na ktéorym bgda prowadzone roboty,
Pracownicy wykonawcy powinni posiada¢ kwalifikacje zawodowe i zaswiadczenia
kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu rob6t oraz do§wiadczenie
zawodowy w realizacji robot zwigzanych z oswietleniem drogowym.

Wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronng i sprz¢t ochronny oraz narzedzia
pracy dostosowane do warunkow i rodzaju wykonywanej pracy.

Zastosowac sprzet stosowny do zakresu robot, przewidziany katalogami KNNR.
Wszystkie prace zwigzane z przylaczeniem wybudowanych urzadzen nalezy
wykona¢ przy wytaczonym napigciu.

Podlaczenie zasilania w czynnym zlgczu kablowym wykona¢ w porozumieniu z
Rejonem Energetycznym Putawy przy zachowaniu procedur obowigzujgcych w
PGE.

Stosowac¢ si¢ do norm i przepisow branzowych.

Inne informacje

Na terenie budowy nie wystapi zagrozenie pozarem.

Nie ma ograniczen w zakresie ewakuacji czy dostepu do obiektu dla stuzby
ratownictwa.

Komunikacja na terenie budowy nie bedzie ograniczona.

Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ dla robot elektrycznych.

Opracowat
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