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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru
robdt przy modernizacji polaczonej z przebudowa stacji wodociggowej w m. CZOLNA gm.
Baranow. Niniejsza ST wraz z Dokumentacjg Projektowa okresla zasady wykonawstwa
niezbedne przy realizacji robot.

Zakres prac do wykonania objetych projektem budowlanym to wymiana wyposazenia
technologicznego stacji wodociggowe;j :

I-sza strefa
o wydajnosci do 40 m*/h przy podnoszeniu 25 mst.w. dla potrzeb wsi Baranéw, Pogonow i
Motoga

I1-ga strefa
o wydajnosci do 40 m%h przy podnoszeniu 40 mstw. dla potrzeb wsi Czolna, Wola
Czolnowska, Koziot , Nowomichowska , Huta

Wsie te dotychczas zaopatrywane byly z istniejacego wodociggu poddawanego obecnie
modernizacji 1 przebudowie .
Pompownia bedzie pracowaé wedlug nastepujacego schematu technologicznego:
woda z projektowanej studni glebinowej gromadzona b%dzie w istniejagcym zbiorniku
wyrownawczym stalowym 0 pojemnosci nominalnej 150 m® . Ze zbiornika zestaw pomp
hydroforowych ttoczy¢ bedzie do zewngtrznej sieci wodociggowe; .

Urzadzenia pompowni zainstalowane bgda w istniejacym wolnostojacym budynku
parterowym niepodpiwniczonym o wymiarach 8,16 x 6,79 m .
wykonanym metoda tradycyjng zi dachem o konstrukcji drewnianej czterospadowym .

Na terenie pompowni zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej drog i1 placow
wewngetrznych.

Wykonane bedzie nowe ogrodzenie terenu wg planu zagospodarowania dziatki .

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza i przytacza zrealizowano wg odrebnej dokumentacji i bedg w
calo$ci wykorzystane do dalszej eksploatacji .

Projekt budowlany dotyczy o opracowania branzy sanitarnej, budowlanej i elektryczne;j.

2. Uwagi ogolne
2.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera czeSci okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (D.U. 202/2004 poz. 2072). W sktad Dokumentacji Projektowe;j
wchodzi rowniez ST. Dokumentacja Projektowa stanowQOi wraz z innymi opracowaniami i
Umowag Zamawiajacego z Wykonawcg wylonionym w procesie przetargu, podstawe do
realizacji robot budowlanych.



2.2.Przekazanie przez Zamawiajacego i zabezpieczenie przez Wykonawce terenu

budowy. Zaplecze budowy

Zamawiajacy przekaze w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji robot budowlanych.. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
przeciwpozarowe, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wlasnym zakresie. Powierzchnia terenu, sposob
zabezpieczenia, wielko$¢ pomieszczen magazynowych 1 socjalnych tego zaplecza
Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb i w oparciu o przepisy prawa, ustala sam. Przyjmuje
si¢, ze koszty zabezpieczenia budowy i1 zorganizowania zaplecza budowy sa wlaczone w ceng
robot.

2.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
Polskich Normach, Ustawach i Rozporzadzeniach:
e pompownia — zespot obiektow niezbednych do gromadzenia i przesytlu wody dobre;j
jako$ciowo 1 pod wlasciwym cis$nieniem na cele bytowo — gospodarcze 1 p. pozarowe
do odbiorcow wodociagu grupowego BARANOW — CZOENA .
e zbiornik wyrownawczy (istniejacy ) — komora do gromadzenia wody uzdatnionej na
czas kiedy potrzeby odbiorcéw sa wieksze od wydajnosci ujecia .
e przewody wodociggowe technologiczne — rurociagi taczace obiekty pompowni i sieci
wodociggowej (istniejace)
e przewody kanalizacyjne — rurociagi odprowadzajace $cieki lub wody zuzyte z budynku
pompowni do odbiornika
armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice i zawory
armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne dn 80
aparatura pomiarowa — wodomierze
aparatura kontrolna — manometry, lampki sygnalizujace prace pomp, stan poziomu
wody lub ci$nienia

2.4. Czynnosci wymagane od Wykonawcy przed rozpocze¢ciem robot

Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien:

e opracowa¢ plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczenstwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (D.U. 120/2003 poz. 1126)

e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram robot,

e dokona¢ niezbednych uzgodnien do rozpoczecia robot wynikajace z odpowiednich
przepisow (na przyktad wejscie w pas drogowy) i ewentualnie, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢, opracowac projekt organizacji ruchu

e wykonaé, ustawi¢ i utrzyma¢ do konca budowy tablice informacyjng. Tablica
informacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (D.U. 108/2002 poz. 953 ze zm.)



2.5.Czynnosci wymagane od Wykonawcy w czasie trwania robét

Do Wykonawcy w czasie trwania robot nalezy:
e obstuga geodezyjna,
e uzgodnienia biezace (na przyktad z administratorami infrastruktury podziemnej),
e przedstawianie do aprobaty przez Zamawiajacego materiatow i urzadzen,
e tworzenie raportéw z kontroli, prob i odbioréw robot czesciowych i zanikajacych,

2.6.Czynnosci wymagane od Wykonawcy po zakonczeniu roboét

Po zakonczeniu robdot budowlanych Wykonawca powinien wykonac:
e inwentaryzacj¢ powykonawcza,
e proby wody,
e S$wiadectwa odbioru koncowego.

2.7. Materialy, ich transport, skladowanie i sprzet do realizacji robot

Materialy stosowane do budowy wodociagu, majace bezposredni kontakt z woda do picia,
winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wiladz sanitarnych. Ponadto na podstawie
artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby
budowlane zastosowane przy budowie wymagane s3:

-oznakowania znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng lub

- deklaracja zgodnos$ci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisj¢ Europejska lub

-oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za regionalny wyrdb budowlany

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych, w czasie transportu i sktadowania
nalezy spetni¢ wymagania producenta tych rur. Bez wzgledu jednak na to kto jest wytworcg rur
nalezy w okresie ich przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych i temperaturg wigkszg niz 40°. Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy
lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem §wiatla stonecznego przez przykrycie
plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig¢ 1 nie ulegaty deformacji.

Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢ normy ochrony
srodowiska. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w dokumentach tego sprzetu.

2.8.Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.



2.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji 1 sposobie ich
zabezpieczenia w czasie realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podczas robot.

Ponadto Wykonawca przed wejsciem na grunt zapewni wiasciwg 1 z odpowiednim
wyprzedzeniem informacje dla wiascicieli dziatek, na ktorych beda realizowane roboty.

2.10.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot za wykonanie sieci wodociggowej z przylaczami moze by¢ dokonane
jednorazowo po zrealizowaniu pelnego zakresu robot i po koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych. Podstawa do rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwocie ryczattowej. Ceny
jednostkowe wykonania robot obejmuja wszystkie roboty zwigzane z budowa w celu
zapewnienia poprawnego 1 bezpiecznego jej funkcjonowania. Ceny te uwzgledniaja w
szczegblnosci:

-przygotowanie stanowiska roboczego

-dostarczenie materiatow, sprzetu i narzedzi

-zapewnienie 1 obstuge odpowiedniego sprzetu

-obstuge geodezyjna

-wykonanie rob6t ziemnych wraz z zabezpieczeniem ich pionowych $cian

-montaz rurociggéw o odpowiedniej Srednicy i z wlasciwych materiatow wraz ze wszystkimi
elementami przewidzianymi w projekcie budowlanym

-montaz armatury

-wykonanie prob cisnieniowych 1 dezynfekc;ji

-zapewnienie w czasie realizacji robot bezpieczenstwa w tym oznakowanie zgodne z projektem
organizacji ruchu, o$wietlenie i bariery ochronne

-usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

-doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

Platnos$¢ moze by¢ dokonana po wykonaniu obmiaru robot wedtug stanu faktycznego zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarach.

3. Stacja wodociagowa

Pompownia to zespdt obiektow shuzacych do gromadzenia wody 1 utrzymywania
odpowiedniego cisnienia w sieci rozdzielcze;j . .

W celu uzyskania zatozonego celu, parametréw wody wymaganych przepisami prawa, a
konsekwencji doprowadzenie jej do odbiorcow konieczne jest wykorzystanie:

e studni glgbinowych— istniejgcych na terenie stacji wodociggowej
e zbiornika wyrdéwnawczego wraz z wyposazeniem (istniejacy)



e Dbudynku pompowni po przeprowadzeniu remontu i wymianie Wwyposazenia
technologicznego

e przewodoéw technologicznych wodociaggowych taczacych obiekty stacji wodociggowe;j
(istniejace) ,

e przewodoéw technologicznych kanalizacyjnych zewnetrznych odprowadzajacych wody
zuzyte 1 $cieki do odbiornikoéw (istniejace) ,

e wykonanie nowego ogrodzenia,

e wykonanie drog wewnetrznych,

e instalacji elektrycznej pompowni wraz z automatyka 1 sterowaniem

e zasilenia w energi¢ elektryczng pompowni poprzez budowe instalacji wewngtrznych
zalicznikowych NN

e podlaczenie agregatu pradotwodrczego wg projektu branzy elektrycznej

3.1. Ujecie wody

Na terenie stacji wodociggowej znajdujg si¢ dwie studnie glebinowe , ktore beda nadal
eksploatowane w obecnym stanie

3.2. Budynek stacji wodociagowej - branza sanitarna (P)
3.2.1. Uwagi ogolne

Ciag technologiczny stacji wodociggowej tworza przewody ttoczne, doptywowy 1 odptywowy ,
zbiornik wyrownawczy 150 m3 , wodomierze z nadajnikami kontaktronowymi i
optoelektronicznymi dn80 , zestawy hydroforowe w budynku pompowni i przewody ttoczne
taczace pompownig z siecig rozdzielczg .

Ponadto do doraznej dezynfekcji wody 1 urzadzen wodociggowych ma shuzy¢ chlorator C53 .
Ponadto zainstalowany bedzie agregat pradotworczy wg projektu branzy elektryczne;j .

3.2.2. Blok chloratora
3.2.2.1. Uwagi ogolne

Chlorator zamontowany winien by¢ w oddzielnym pomieszczeniu chlorowni dla dozowania
srodka dezynfekujacego do wody.

3.2.2.2. Chlorator

Urzadzenie dozujace srodek dezynfekujacy (1% podchloryn sodu) chlorator C53, zamontowac
na wsporniku ze stali teowej. Rurociag tloczny, wprowadzony do przewodu tlocznego ze
studni do zbiornika wyréwnawczego wykonany winien by¢ z rur PE dz20/2.0. Wspornik pod
chlorator winien by¢ pomalowany dwukrotnie farba olejng podktadowa i nawierzchniowa.
3.2.3. Sprezarka

Do okresowego uzupelniania powietrza w zbiornikach zestawu hydroforowego potrzebne jest

sprezone powietrze, ktore zapewni sprezarka przewozna N=1,5 kW .

3.2.4. Zestaw pomp 11 stopnia



W budynku zainstalowane beda dwa zestawy hydroforowe obslugujace dwie strefy
ci$nieniowe :
Strefa I-sza

Zestaw pompowy sktadajacy si¢ z pieciu pomp z silnikami 0 mocy po 2,2 kW i o wydajnosci
bez pompy rezerwowej 45 m3/h przy podnoszeniu 0,25 MPa , powinien by¢ zamontowany na
fundamencie o wymiarach jak na rysunku rzutu budynku .Przed i za zestawem winny by¢
zamontowane zasuwy kotierzowe ptaskie .

Strefa ll-ga

Zestaw pompowy sktadajacy sie z pieciu pomp z silnikami o mocy po 2,2 kW i o wydajnos$ci
bez pompy rezerwowej 36 m3/h przy podnoszeniu 0,42 MPa , powinien by¢ zamontowany na
fundamencie o wymiarach jak na rysunku rzutu budynku .Przed i za zestawem winny by¢
zamontowane zasuwy kotnierzowe ptaskie .

3.2.5. Wodomierze Srubowe

Wodomierz studzienny kolanowy dn 80 w obudowie studni o zakresie roboczym 0,7 — 90
m?*/h, pozioma osia wirnika wedtug PN- 88/M.- 54900 [21] winny by¢ zamontowane zgodnie z
PN- 91/M.- 54910 [23]

W budynku na wyjsciu z zestawu I-szej i ll-giej strefy wodomierze z nadajnikami
kontaktronowymi i optoelektronicznymi dn80 .

3.2.6. Przewody i armatura

Orurowanie w stacji wodociggowej wykonane by¢ winno z rur stalowych nierdzewnych
kotnierzowych dn100, 150 i 200 mm  wedlug PN- 80/H- 74219 [16] i ksztattek Zeliwnych
kotierzowych wedtug PN- 84/H-74101 [14].

Po wykonaniu montazu rurociagi podda¢ probie wodnej na ci$nienie 0,9 MPa. W ciagu 30
minut manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia. Armatur¢ zaporowg stanowig
przepustnice zaporowe reczne. Rurociagi stalowe gwintowane ocynkowane wykonane powinny
by¢ wedlug PN-H- 74200 [15] faczone ksztaltkami zeliwnymi gwintowanymi wedlug PN-
76/H- 74392 [24].

Rurociagg z rur PE dn 20 winien by¢ zamontowany wedlug instrukcji producenta tych rur. Po
zamontowaniu instalacje¢ podda¢ probie na cisnienie 0,6 MPa.

Rurociagi przy przej$ciu przez Sciany montowac¢ w tulei ochronne;.

3.2.7. Bloki podporowe

Kolana ze stopg przy wyjsciu przewodow z budynku winny by¢ oparte na bloku podporowym o
wymiarach 0,5*%0,5*0,3m. z betonu B10.

3.2.8. Instalacja wewnetrzna pompowni
3.2.8.1. Uwagi ogolne

W budynku pompowni beda wykonane instalacje wodociggowa, kanalizacyjna 1 wentylacji
oraz elektryczna wg odrgbnego opracowania .

3.2.8.2. Instalacja wodociagowa



Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych typu S wedlug PN-H- 74200
[15] taczonych ksztaltkami zeliwnymi gwintowanymi wedtug PN-76/H 74392 [24].

Rury powinny by¢ przymocowane do $ciany uchwytami w odlegtosci nie wickszej jak 2,0m.
Na koncu przewodu przy punkcie czerpalnym powinien by¢ osadzony dodatkowy uchwyt.

Uzbrojeniem instalacji b¢da zawory przelotowe wedtug PN- 74/M.- 75224 [28] i czerpalne ze
ztaczka do weza wedlug PN- 75/M.- 75208 [26].

Nad umywalka zamontowane bedzie urzadzenie elektryczne do podgrzewania wody o
pojemnosci 5 dm?® wraz z bateria .
Po wykonaniu, robdt montazowych instalacje podda¢ probie na cis$nienie, rurociggi pomalowac
farbg olejng podktadowa i nawierzchniowg. Wszelkie roboty instalacyjno — montazowe przy
instalacji wodociggowej wykona¢ wedlug PN- 81/B-10700/00 [32] i PN81/B- 10700/02 [31].

3.2.8.3. Instalacja kanalizacyjna
3.2.8.3.1. Roboty ziemne

W ramach remontu wykonane beda dodatkowe podej$cia do przyborow sanitarnych w
chlorowni i WC .

Wykopy o $cianach pionowych bez odeskowania w gruncie kategorii III pod przewody
kanalizacyjne podposadzkowe wykonane winny by¢ recznie. Szeroko$¢ wykopu winna
wynosi¢ 0,9 m, glebokos$¢ do 1,0 m.

3.2.8.3.2. Roboty instalacyjne

Instalacja kanalizacyjna w wykopach wykonana bgdzie z rur PCV dn 100 i 150 taczonych na
kielichy i uszczelki gumowe. Instalacja na $cianach wykonana bgdzie z rur PCV dn 100 o takiej
samej technologii taczenia. Pion kanalizacyjny zakonczony winien by¢ rurg wywiewna zeliwng
dn 50 wyprowadzong ponad dach lub zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym. Na
pionach zainstalowal réwniez czyszczaki kanalizacyjne taczone kielichem z uszczelka
gumowg. Przewody przy przejsciu przez Sciany wykona¢ w tulei ochronne;.

3.2.8.3.3. Podejscia kanalizacyjne odplywowe

Do odbiornikéw kanalizacyjnych wykona¢ podejécia z rur PCV taczonych na kielichy i
uszczelki. Na kazdym podej$ciu winno by¢ zamontowane zamknigcie wodne.

3.2.8.3.4. Przybory sanitarne
Odbior sciekow 1 wod zuzytych odbywac si¢ bedzie przez:

e umywalka pojedyncza porcelanowa PN- 89/M.-75178 /01 [36]
e wpust zeliwny dn 100 piwniczne wedlug PN- 86/H- 74083 [33]

Wszelkie roboty zwigzane z montazem instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie
z PN- 81/B- 10700 /00 [29] i PN- 81/B-10700/01 [30]

3.2.8.4. Instalacja wentylacji

Wentylacj¢ grawitacyjng zapewnia:



-w pomieszczeniu technologicznym , chlorowni i WC wywietrzaki dachowe ¢ 160 mm
wyprowadzone ponad dach .

- ponadto w pomieszczeniu chlorowni wykona¢ kanat wentylacyjny dz110 z wlotem na wys.
0,5 m od posadzi i wylotem ponad dach , na wlocie zamontowa¢ wentylator osiowy kanatowy
$100 o wyd. 200 m3/h

3.2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy wykonywaniu instalacji technologicznych i sanitarnych nalezy przestrzegaé przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].

3.3.Zbiornik wodociagowy — istniejacy branza sanitarna

Stacja wodociggowa to zespot obiektéw stuzacych do pozyskiwania wody z ujecia, jej

uzdatnianie w stacji uzdatniania wody i ttoczenie w odpowiedniej jakosci, ilosci 1 pod

wlasciwym cis$nieniem do sieci zewnetrzne] wodociggowej. Elementem tej stacji jest takze

zbiornik wyréwnawczy do gromadzenia zapasu wody. W celu powiekszenia zapasu wody

uzdatnionej oraz uzyskania parametréw wody wymaganych przepisami prawa, a w

konsekwencji doprowadzenie jej do odbiorcow wykonano:

e zbiornik wyréwnawczy stalowy o pojemnosci 150 m®

e przewody technologiczne wodociggowe stanowigce uzbrojenie zbiornika

e przewody technologicznych kanalizacyjnych zewngtrznych odprowadzajacych wody
zuzyte lub awaryjne ze zbiornika do istniejacego uktadu kanalizacyjnego,

e sterowanie zabezpieczenia pomp II stopnia przed suchobiegiem za pomoca odpowiednich
czujnikow (wg projektu branzy elektrycznej).

3.4. Przewody technologiczne wodociggowe zewnetrzne

Przewody technologiczne wodociggowe zewnetrzne to rurociagi taczace poszczegdlne obiekty
stacji wodociggowej. Przewody technologiczne wodociggowe PVC dz 110 i dz 90 montowane
bedg pomiedzy studniami oraz zbiornikiem i stacjg wodociggowa zostaly wymienione i bgda
nadal stuzy¢ do dalszej eksploatacji .

3.5. Przewody technologiczne kanalizacyjne zewne¢trzne
Przewody technologiczne kanalizacyjne zewnetrzne to rurociagi odprowadzajace wody zuzyte i
$cieki sanitarne oraz z chlorowni do osadnika bezodptywowego,

Przewody w calo$ci majg by¢ wykorzystane .

3.6. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania przewodow kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

3.7 Odbiory roboét

Badania przy odbiorze przewodoéw zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych 1 odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN- 92/B- 10735 [38]

3.7.1. Odbior techniczny czesciowy
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby
szczelnos$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci

z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego.
Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym
czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacj¢
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

3.7.2. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i1 inwentaryzacja
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnos$ci protokotéw odbioru szczelnosci oraz wynikow stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem odbiorow
technicznych czg¢éciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan  stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje si¢ Zamawiajgcemu wykonany
obiekt . Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

4. Przepisy i normy.

ST w réznych miejscach powotuje si¢ na Ustawy, Rozporzadzenia 1 Polskie Normy.

Nalezy traktowac je jako integralng czg$¢ dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowiazujg w zwigzku z
wykonaniem robdt objetych umowa i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
wymaganiami zawartymi w ST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (D.U. 207/94 p.2016 ze zm.)

[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (D.U. 21/2001 p.94 ze zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (D.U. 169/2003 p.1650)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (D.U.47/2003 p.401)

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen  technicznych do
rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (D.U. 118/2001 p.1263)

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (D.U.191/2002p.159)

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (D.U.26/2000 p.313)
[7TA] Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DU 61/2007).

11



[8] PN- 87/B- 01060

[9] PN- 92/B- 01706/Az1:1999
[10] PN- 81/B- 03020

[11] PN- 86/B- 09700

[12] PN- B- 10725:1997
[13] PN- B- 10736:1999

[14] PN- 84/H- 74101
[15] PN- 74/H- 74200
[16] PN- 80/H- 74219

[17] BN- 81/9191-05
[18] PN- 85/M.- 74081

[19] PN- B- 02863

[20] PN- 89/M.- 74092
[21] PN- 88/M.- 54900
[22] PN- 88/M.-54906
[23] PN- 91/M.- 54910

[24] PN- 76/H- 74392
[25] BN- 73/6212- 13
[26] PN- 75/M.- 75208
[27] PN- 88/M.- 54907
[28] PN- 74/M.- 75224
[29] PN- 81/B- 10700/00

[30] PN- 81/B- 10700/01

[31] PN- 81/B- 10700/02

[32] PN- 84/B-75701
[33] PN- 86/H- 74083

[34] PN- 75/H- 75001
[35] PN- 78/M.- 75114
[36] PN- 89/M.- 75178/01
[37] PN- 89/M.- 75178/02
[38] PN — 92/B- 10735

[39] PN- 92/B- 10729
[40] PN- 87/H- 74051/02
[41] PN- 64/H- 74086
[42] PN- 68/B-10020
[43] PN- 88/B- 06250

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia - Terminologia
Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na
przewodach wodociggowych
Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania
Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego
zastosowania
Wodociagi wiejskie — Bloki oporowe — Wymiary i warunki
stosowania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
Wodomierze — Terminologia
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej
Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych
Laczniki Zeliwne gwintowane
Stacja filtrow pospiesznych zamknigtych
Zwory wyptywowe ze ztaczka do weza
Wodomierze z pionowa osig wirnika
Zwory przelotowe
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacja
kanalizacyjna
Instalacja wewnetrzna wodociggowa 1 kanalizacyjna —
Wymagania i badania przy odbiorze — Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych
Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i1 pisuarow —
Zbiorniki sptukujace z tworzyw sztucznych
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej — Wpusty
sciekowe piwniczne
Zlewy czworokatne Zeliwne emaliowane
Baterie umywalkowe
Syfon do umywalki
Syfon do zlewu
Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze
Studzienki kanalizacyjne
Wtazy kanatowe
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania

Beton zwyktly
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[44] BN- 70/B- 9082-01 + 08

[45] BN- 80/6744-11
[46] BN- 84/6745-01

[47] PN- B- 06712
[48] PN- 80/B- 30000-5
[49] PN- 80/B- 01800
PN- 82/B- 01801
[50] PN- 91/B- 02020
[51] PN- 64/B- 02850
[52] PN- 63/B- 06251
[53] PN- 81/B- 06254
[54] PN- 69/B- 10023
[55] PN- 70/B- 10100
[56] PN- 62/B- 10144
[57] PN- 69/B- 10260
[58] PN- B- 14501
[59] PN- 65/B- 14501-3
[60] BN- 62/6738-03 + 07
[61] PN- 87/B- 03002
[62] PN- B- 03264

[63] PN- 71/B- 06280
[64] PN- B- 02480
[65] PN- B- 04481
[66] PN- B- 04452
[67] PN- 68/B- 06050

[68] BN- 77/8931-12

[69] PN- 81/B- 03150/01 +03

[70] BN- 86/- 8971- 08
[71] PN- 72/8932- 01
[72] PN-87/B-03265

[73] PN-80/B-03322
[74] PN-93/E-04500
[75] PN-EN 60071

[76] PN-75/E-05100

[77] PN-81/E-06101

[78] PN-72/E-06102
[79] PN-93/E-06107

[80] PN/E-06303:1998

Rusztowania drewniane

Prefabrykaty budowlane z betonu

Prefabrykaty budowlane 2z autoklawizowanego betonu
komorkowego

Kruszywa mineralne do betonu

Cementy portlandzkie

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

betonu i zelbetu

Ochrona cieplna budynkow — Wymagania i obliczenia
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Roboty betonowe i zelbetowe — Wymagania

Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonow

Roboty murowe zespolone

Roboty tynkowe — Wymagania i badania przy odbiorze
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Izolacje bitumiczne

Zaprawy cementowe

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Beton hydrotechniczny

Konstrukcje murowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone — Obliczenia
statyczne i projektowanie

Konstrukcje wielkowymiarowych prefabrykatéw
zelbetowych - Wymagania

Grunty budowlane — Okreslenia symbole — Podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane — Badania probek gruntu

Grunty budowlane — Badania polowe

Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych
Prefabrykaty budowlane z betonu — Kreggi betonowe i
zelbetowe

Grunt zasypowy

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe konstrukcje
wsporcze.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundament konstrukcji

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki
ochronne.

Koordynacja izolacji. Definicje zasady 1 reguty.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania
I budowa.

Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego

Odtaczniki i uziemniki pragdu przemiennego.

Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor

izolatoréw do warunkéw zabrudzeniowych.
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[81] PN-76/E-06308

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory

wysokonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne wymagania 1

[82] PN-88/E-06313

[83] PN-91/E-06401
[84] PN-88/E-08501
[85] PN-74/E-90083

[86] PN-90/E-91040
[87] PN-82/E-91059
[88] BN-78/6114-32

[89] PN-76/H-92325

[90] PN-E-01002:1997
[91] PN-76/E-05125

[92] PN-90/E-06401/01

[93] PN-90/E-06401/02

[94] PN-90/E-06401/03
[95] PN-90/E-06401/04
[96] PN-90/E-06401/05
[97] PN-90/E-06401/06
[98] PN-92/E-05009/41

[99] PN-93/E-05009/61
[100] PN-93/E-90401

[101] PN-80/C-89205 -
[102] PN-80/H-74219 -

[103] BN-68/6353-03 -
[104] BN-87/6774-04 -
[105] BN-74/3233-17 -

[106]
[107] PN-91/E-05160/01

badania.

Dobér izolatoréw liniowych 1 stacyjnych pod wzgledem

wytrzymatos$ci mechaniczne;.

Osprzet linii napowietrznych 1 stacji. Postanowienia ogdlne.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowo-
stalowe.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory
liniowe stojace pniowe typ LWP.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapigciowe. Izolatory
liniowe wiszace pionowe typu LP60.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschnacy czarny.

Bednarka stalowa ocynkowana.

Kable i przewody.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
Potaczenia 1 zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy
przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0.6/1kV.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy
kablowe na napigcie przekraczajace 0.6/1kV.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Glowice
wnetrzowe na napiecie powyzej 0.6/1kV.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Glowice
napowietrzne na napigcie powyzej 0.6/1kV.

Ochrona zapewniajacg bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0.6/1kV.
Ogoblne wymagania 1 badania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawoéw badanych w pelnym i niepetnym zakresie



[108] PN-83/E-06305

[109] PN-79/E-06314
[110] PN-93/E-90401
[111] PN-93/E-04500

[112] PN-55/E-05021

[113] PN-86-05003
[114] PN-92 /E 5009
[115] PN-86/05003/01
[116]

[117]

[118]

[119]

[120] PN-S-96013
[121] PN-B-19701;1997
[122] PN-84/B-04111

[123] BN-80-6775-03/01

[124] BN-80-6775-03/02

[125] DIN-18501
[126] BN-80-6775-03/03

[127] BN-80-6775-03/04

badan typu
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania
Elektryczne oprawy o$§wietleniowe zewngtrzne
Elektryczne oprawy oswietleniowe wewnetrzne
Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki
ochronne
Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli
Ochronniki przepieciowe
Instalacje energetyczne
Ochrona odgromowa

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane
przez Energoprojekt Poznan. LSN  tom II.
Albumy stupowych stacji transformatorowych opracowane
przez Energoprojekt Poznan.
Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26.11.90 r. Rozporzadzenie
Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg pokry¢ malarskich KOR-3A.
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci
Materialy kamienne. Oznaczanie S$cieralnosci na tarczy
Boehmego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

Kostka brukowa z betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingdbw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
chodnikowe.

Opracowal:

inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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