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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Baranéw a P.P.U. "HYDROL" - Pracownia

Projektowa w Lublinie .

2. MATERIALY WYJSCIOWE

- dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,B” ujecia wéd podziemnych dla Rolni-
czej Spotdzielni Produkcyjnej Baranéw w Czotnie (studnia nr 1)

- decyzja odnosnie zatwierdzenia zasobow wody podziemnej w w/w ujecia w ilo-
$ci 41 m*h przy S=4,0 m znak OS.VII.7533/25/92 z dnia 07.08.1992 r wydana
przez Urzgad Wojewodzki w Lublinie .

- dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych w kat. ,B” dla Rolniczej Spétdzielni Produkcyjnej (Baranéw)
w Czotnie obecnie dla grupowego wodociggu gminnego ,Baranow”

- ustawa z dn. 24.10.1974 r Prawo wodne (Dz. U. z dn. 30.10.1974 r .

- decyzja pozwolenia wodnoprawnego na pobor wéd podziemnych z ujecia zloka-
lizowanego we wsi Czotna znak SR 6341.38.2013 z dnia 27.11.2013 r wydana
przez Starostwo Powiatowe w Putawach

- rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 )

- Woyniki badan i analiz wody

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500 .

- Dane wyjsciowe do wyliczenia zapotrzebowania wody uzyskane od Inwestora

- Obowigzujgce przepisy i normatywy .

3. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO STANU WODOCIAGU.

Istniejgce ujecie i stacja wodociggowa wybudowane zostaty dla potrzeb wo-
dociggu BARANOW na bazie odwiertu studziennego wykonanego w 1977 r ,
dla ktérego w 1992 r zatwierdzono zasoby w wysokosci 41 m%h przy depresji
4 m (decyzja wydana przez Urzad Wojewodzki w Lublinie znak
OS.VII.7533/25/92 z dnia 07.08.1992 r ).



Wodociag pracuje w ukfadzie dwustopniowego pompowania wody i sktada sie z na-

stepujgcych elementow :

- ujecie wody - studnia gtebinowa o gtebokosci 43 m i zatwierdzonych zasobach
- w wysokosci 41 m*h przy S =4,0 m

- ujecie wody awaryjne o gteb. 43 m i wydajnosci 48 m%h przy S=3,2m

- budynek stacji wodociggowej wyposazony w :

- dwa zestawy hydroforowe

o strefal-sza Q=45m%h przyH=25m

o strefa ll-ga Q=36mh przyH= 42m
- hydrofory o poj. 1,0 m® szt 2
- chlorator C-52 szt 1l
- sprezarka szt1

- rurociggi i armatura
zbiornik wyréwnawczy stalowy o pojemnosci 220 m*

- elementy zagospodarowania terenu stacji wodociggowej

Woda ze studni gtebinowej czerpana jest pompg gtebinowg i ttoczona do zbiornika
wyréwnawczego stalowego o pojemnosci uzytkowej 220 m?®.

Ze zbiornika pompy pfaskie zestawow hydroforowych ttoczg wode do sieci roz-
dzielczej .

Wg dokumentaciji na budowe stacji wodociggowej w studni gtebinowej jest zainsta-
lowana pompa gtebinowa GCA 5.02 z silnikiem elektrycznym 7,5 kW, posiada
wydajnos$é 0 — 75 m*/h przy podnoszeniu 43 - 19 m st.w.

Pompa jest zatopiona na gtebokosci ca 28 m ponizej terenu i ma wydajnos¢ ca 40
m%h .

Sterowanie pompy gtebinowej odbywa sie za pomocg sond konduktometrycznych
zainstalowanych w zbiorniku wyréwnawczym.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem przy pomocy czujnika lustra wody typu "Clu-
wo" zatopionego w studni na gtebokosci 1,0 m mniejszej niz sito wlotowe pompy
gtebinowe; .

Istniejgca studnia gtebinowa o gtebokosci 43,0 m wykonana w 1977 r posiada wy-

dajno$¢ pokrywajgcg zapotrzebowanie przy zastosowaniu zbiornika wyrdwnawcze-

go .



Ponadto w 2013 r wykonano nowy odwiert o wydajnosci eksploatacyjnej 48 mh
przy S=3,2 m.

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng w kat. "B" zatwierdzona wydajnos¢
ujecia dla potrzeb wodociggu wynosi Q = 41 m%h przy depresjiS=4m .
Ujmowana woda podczas probnego pompowania studni jak tez eksploatacji wo-
dociggu nie wykazuje przekroczenia obowigzujgcych norm pod wzgledem fizyko-
chemicznym i nadaje sie do picia . Zawarto$¢ zwigzkéw zelaza wynosi 0,1 mg/dm?
Fe , metno$é wynosi 0,3 NTU , mangan 0,015 mg/dm? stad nie ma potrzeby jej

uzdatniania.

4. ZAPOTRZEBOWANIE WODY .

4.1. Zapotrzebowanie bytowo- gospodarcze

Wyniki obliczen zapotrzebowania wg operatu wodnoprawnego na poboér wod pod-

ziemnych przedstawiajg sie jak nize;j :

Qisr = 624 m¥d
Qimax = 822 md
Qhmax = 46,0 m%h
Q roczne = 273000 m®/rok

Na powyzsze warto$ci w dniu 27.11.2013 r zostato wydane pozwolenie wodno-
prawne znak SR.6341.38.2013
Przy zastosowaniu dwustopniowego systemu pompowania wody wydajnos¢ pompy
gtebinowej nie powinna przekraczaé 46 m*h co jest zgodne z pozwoleniem wod-
noprawnym na pobér wod podziemnych.

Na te warto$ci zostaty dobrane i zainstalowane urzadzenia ujecia i stacji wodocig-
gowej.

llosci te sg znacznie zawyzone a wynika to z braku kanalizacji zbiorczej, korzy-
stania z wkasnych studni oraz ze zwodomierzowania instalacji wewnetrznych, co
wptywa na oszczedniejsze gospodarowanie wodg .

Maksymalny rozbiér dobowy wody wynosit do 600 m*/d , czyli ponizej wartosci

okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym



4.2. Zapotrzebowanie p. pozarowe .

Zapotrzebowanie pozarowe ustalono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 124,
p0z.1030) na 10 dm®/s = 36 m®h przy zatozeniu, ze podczas pozaru zapotrzebo-
wanie bytowo — gospodarcze maleje do 15 % .

Jak wynika z powyzszego ujecie i stacja wodociggowa ze zbiornikiem wyrow-
nawczym w Czotnie jest w stanie pokry¢ faktyczne zapotrzebowanie wody wsi zao-
patrywanych z tego wodociggu ze znacznym nadmiarem tak obecnie jak i w per-
spektywie .

llodci okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym dotychczas nie byty przekraczane.

Wynika to z braku kanalizacji zbiorczej oraz z faktu zwodomierzowania instalaciji
wewnetrznych, co wptywa na oszczedniejsze gospodarowanie wodg .

Minimalna wydajno$¢ ujecia przy zatozeniu 20 godzinnej pracy ujecia w ciggu do-
by powinna wynosi¢ :
0 min uiecia = Q maxd : = 822,0: 20 = 41,1 m%h .

Przyjeto wydajno$¢ pomp gtebinowych w studninr 1i 2 na 41 m%h .

taczna wydajnosé na Il stopniu pompowania z wykorzystaniem zapasu w zbiorni-
kach wyréwnawczych moze wynie$¢ maksymalnie do 100 m%h .
Z tego w I-szej strefie do 50 m*/h przy podnoszeniu 0,25 MPa
i w ll-giej strefie do 50 m*h przy podnoszeniu 0.45 MPa

W zbiorniku wyrbwnawczym o pojemnosci catkowitej zapewniony jest zapas wody
na cele p. poz. wilosci 50 m?.
Miarodajnym do wymiarowania docelowych urzgdzen wodociggowych jest zapo-

trzebowanie bytowo — gospodarcze wynoszace jak wyze;j.

5. KONCEPCJA MODERNIZACJI STACJI WODOCIAGOWEJ.

Projektowana przebudowa stacji wodociggowej zlokalizowana jest na dziatce
potozonej w miejscowosci Czotna oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/1 stano-

wigcej wtasnos¢ Gminy Baranodw .



Opracowanie dotyczy :
- wymiany zestawéw hydroforowych dla pierwszej i drugiej strefy ciSnieniowej
- wymiana kolektora ssgcego i ttocznego wewnagtrz hydroforni wraz z armaturg
odcinajgca i zwrotng
- wydzielenie pomieszczenia chlorowni i montaz nowego chloratora
- wymiany wewnetrznych instalacji wod-kan .
- wykonanie sterowania pompowni wraz wizualizacjg pracy i monitoringiem
- wymiana wiazéw studziennych
Ponadto w ramach niniejszej inwestycji wykonane bedg roboty branzy budowlane]

polegajgce na:

wydzielenie pomieszczenia chlorowni z wejsciem od zewngtrz budynku
- wykonaniu elewacji zewnetrznej wraz z ociepleniem styropianem
- utozenie glazury i terrakoty na posadzce
- wymiana okien i drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
- wymiana pokrycia dachowego wraz obrébkami rynnami i rurami spustowymi
oraz podbitkg
- opaska wokot budynku z kostki brukowej
- utwardzenie drogi dojazdowej od bramy do budynku hydroforni i studni z kostki
brukowej
W niniejszym opracowaniu postanowiono zaprojektowac¢ tak modernizacje aby
unikng¢ dtuzszych przerw w dostawie wody a jednoczesnie zapewni¢ niezbedne
parametry stacji wodociggowej dla zaopatrzenia w wode wsi objetych wodociggiem
BARANOW .
Zastosowanie zestawdw hydroforowych wyposazonych w nowoczesny system
sterowania pozwoli na monitorowanie ich pracy i zabezpieczenie przed powstawa-
niem strat wody przez wczesniejsze wykrywanie i zgtaszanie ewentualnych awarii

wodociggu .

5.1 Ujecie wody.

Na terenie stacji wodociggowej znajduje sie studnia wiercona wykonana w 1977 r
o gtebokosci 43 m, ktéra zgodnie z decyzjg odnosnie zatwierdzenia zasobow wody
podziemnej w kat. "B" ujecia w Czotnie wydang 07.08.1992 r znak
0S.VII.7533/25/92 posiada wydajno$é¢ w wysokosci 41 m*/h przy depresjiS=4m .

Ponadto w 2013 r wykonano nowy odwiert o wydajnosci eksploatacyjnej 48 m*/h

przy S=3,2 m.



5.1.1 Dobdr pomp glebinowych .

Dla pokrycia docelowego zapotrzebowania wody Qg max = 822 m®/d oraz 20 go-

dzinach pracy pompy w ciggu doby wydajnos¢ ujecia powinna wynosi¢ min. :
q=822:20=41m’h

Studnia nr 1 zapasowa :

Istniejgca studnia wyposazona jest w pompe GCA5.02 + SMH-8 N= 7,5kW o

charakterystyce :
Q m°h o/ 30| 40| so| 60| 65 70| 75
Q dm*/min 0| 500| 667 833 1000| 1083| 1166| 1250
H m stw 43| 40| 39| 36| 31| 27| 23] 19

Parametry studni :

Gtebokos¢ studni 43,0 m
Nawiercony poziom 20,0 m
Ustabilizowany poziom 20,0 m
Wydajnos¢ eksploatacyjna 41,0 mh
Depresja przy w/w wydajnosci 40 m

Woda wg analiz pod wzgledem fizykochemicznym nie wymaga uzdatniania réw-
niez pod wzgledem bakteriologicznym odpowiada warunkom stawianym wodzie wg
rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz 417).

Pompa jest zatopiona na gtebokosci 28 m ponizej terenu na rurach stalowych,
kotnierzowych ¢ 80 mm i wyregulowana do wydajnosci 41 m>3/h przez przydtawienie
zasuwg w obudowie studni o ca 10 m st.w. wg wskazan zamontowanego tam ma-
nometru .

Studnia ma wykonang obudowe studni. W obudowie zainstalowano wodomierz
studzienny kolanowy 80, zawor zwrotny i zasuwe kotnierzowg, ponadto zawor

czerpalny ¢ 15 mm mosiezny do pobierania probek wody.



Studnia nr 2 podstawowa

W 2013 r zostata odwiercona studnia gtebinowa na terenie stacji wodociggowej.
Ma ona stanowi¢ podstawowe zrédto wody .

Charakterystyczne parametry tej studni:

Gtebokosc¢ 435 m
Nawiercony poziom 20,2 m
Ustabilizowany poziom 20,2 m
Wydajnos¢ eksploatacyjna 41,0 mh
Depresja przy w/w wydajnosci 3,2 m

Studnia uzbrojona jest w pompe GCA5.02 + SMH-8 N = 7,5 kW o0 charaktery-
styce :

Q m’h 0 30 40 50 60 65 70 75
Q dm*min o| 00| 667| 833 1000/ 1083| 1166| 1250

Hmn m
chw 43 40 39 36 31 27 23 19

Woda wg analiz pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym nie wyma-
ga i odpowiada warunkom stawianym wodzie wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r w sprawie  jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 )

Pompa jest zatopiona na gtebokosci 28 m ponizej terenu na rurach stalowych,
kotnierzowych ¢ 80 mm i wyregulowana do wydajnosci 41,0 m3/h przez przydtawie-
nie zasuwg w obudowie studni o ca 10 m st.w. wg wskazan zamontowanego tam
manometru .

Studnia jest wyposazona w obudowe z kregdéw betonowych ¢ 1600 mm .

W obudowie zainstalowano wodomierz studzienny kolanowy 80, zawor zwrotny i
zasuwe kotnierzowg, ponadto zawor czerpalny ¢ 15 mm mosiezny do pobierania
prébek wody.

Studnie znajdujg sie na ogrodzonym terenie stacji wodociggowej i bedg nadal

eksploatowane wraz z istniejgcym uzbrojeniem .
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Sterowanie pomp gtebinowych odbywa sie za pomocg czujnika poziomu wody
zainstalowanego w zbiorniku wyréwnawczym .
Zabezpieczenie przed suchobiegiem przy pomocy czujnika lustra wody typu "Clu-
wo" zatopionego w studni na gtebokosci 1,0 m mniejszej niz sito wlotowe pompy

gtebinowe;j .

Pomiary ilosci wody

Wodomierze na wyjsciu do sieci zewnetrznej te zostaty wymienione na nowe z na-
dajnikami impulséw kontraktonowo - optoelektronicznymi o srednicach jak obecnie
zainstalowane .

Do pomiaru ilosci wody dostarczonej do sieci wodociggowej stuzg zainstalowane w
istniejgcej hydroforni wodomierze z nadajnikami impulséw kontraktonowo - optoe-

lektronicznymi o Srednicach :

strefal - ¢80 o nastepujgcej charakterystyce :
- nominalny strumien objetosci 40 m3h

- maksymalny roboczy strumien objetosci 90 mh

-minimalny strumien objetosci 0,8 m*h
strefall - ¢ 80 o nastepujgcej charakterystyce :
- nominalny strumien objetosci 40 mdh

- maksymalny roboczy strumien objetosci 90 m%h

-minimalny strumien objetosci 0,8 m%h

Ponadto w obudowach studni zainstalowane sg wodomierze studzienne kolano-

we 80 o charakterystyce :

- nominalny strumien objetosci 40 m3h
- maksymalny roboczy strumien objetosci 50 mh
- minimalny strumien objetosci 0,7 m%h

5.2. Rurociagi technologiczne i armatura

Na terenie stacji wodociggowej wymienione zostaty przewody technologiczne wy-
konane z rur stalowych. Przewody te jak tez podtaczenie nowej studni wykonano

rurami PVC SDR 26 o srednicach jak na zatgczonym planie na cisnienie 1 MPa .
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Przewody technologiczne wewnetrzne zostang wymienione na nowe z rur stalo-
wych nierdzewnych. Wymianie ulegng wodomierze srubowe MZ zainstalowane na
wyjsciu z zestawdw hydroforowych .

Beda to wodomierze z nadajnikami impulsow pozwalajgcych na rejestracje wielko-
$ci rozbioru wody .  Wodomierz z nadajnikiem kontraktronowym i optoelektronicz-
nym dn 80 .

Uktad przewoddw i armatury pozostaje niezmieniony .

5.3. Instalacja wod - kan.

W budynku stacji uzdatniania wody w pomieszczeniu technologicznym zainstalo-
wany jest zlew zeliwny z zaworem czerpalnym z koncowkag do weza .
Przygotowanie cieptej wody rozwigzano za pomocg termy elektrycznej przeptywo-
wej N = 3 kW . Instalacje wewnetrzng wodociggowg nalezy wymieni¢ na nowa.
Scieki ze zlewu i mycia posadzki odprowadzane sg istniejgcg kanalizacjg do bez-
odptywowego odstojnika poptuczyn z mycia zbiornika wyréwnawczego. Instalacja ta

pozostanie do dalszego wykorzystania

5.4 Wentylacja

W pomieszczeniu technologicznym istnieje wentylacja grawitacyjna w postaci ka-
natu murowanego, ktéry w pomieszczeniu technologicznym zapewnia ponad jed-
nokrotng wymiane powietrza na godzine .

Ze wzgledu na zainstalowany chlorator oprécz wentylacji grawitacyjnej zainstalowa-
no wentylacje mechaniczng awaryjng w postaci wentylatora osiowego o wydaj-

nosci zapewniajgcej ponad 20-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny .

5.5 Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku stacji uzdatniania wody odbywa sie za pomocg grzejnikow
elektrycznych zatgczanych termostatem w przypadku spadku temperatury wewnatrz

ponizej + 5 °C.
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5.6 Przewody technologiczne zewnetrzne.

W ramach modernizacji stacji wodociggowej w 2013 r wykonano przewodd techno-
logiczny z rur PVC SDR 26 o $rednicy 110 mm na cisnienie 1 MPa tgczacy oby-
dwie studnie i doprowadzajgcy z nich wode do zbiornika wyrownawczego oraz
przewdd ssawny ze zbiornika wyrownawczego do pomp 1I° z rur PVC SDR26 [
225 mm .

Istniejgce przewody bedg nadal wykorzystane .

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy wykonac analizy bakteriologiczne i fizy-

kochemiczne wody .

6. Obliczenie i dobér urzadzen technologicznych w staciji.

Technologia montazu zestawéw technologicznych.

Prefabrykacja orurowania zestawu pompowego realizowana bedzie w warunkach

stabilnej produkcji na hali produkcyjnej.

Catkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i rurociggéw spinajgcych
wraz z probg szczelnosci odbywa sie przed wysytkg urzgdzen na obiekt. Na obiekt
dostarczane jest kompletne urzgdzenie po pomysinym przejsciu préb. Orurowanie
stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie
zanieczyszczeh w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium (obliczenia
hydrauliczne stacji wykonano dla wyzej przyjetego rozwigzania) przy wykonywaniu
rozgatezien rur nalezy zastosowaé technologie wyciggania szyjek metodg obrébki

plastycznej.

Potgczenia rur realizowa¢ za pomocg gtowic do spawania orbitalnego, powszechnie

stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spo-

zywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych:

- dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy
spawalniczej,

- powtarzalnos¢ parametrow spawania,

- minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych,
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potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow spawa-

nia.

Zalety spawania za pomocg gtowicy orbitalnej.

Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobem spawania metodg TIG. W

metodzie spawania orbitalnego, palnik zainstalowany jest na sztywno z obrotowg

czescig gtowicy spawalniczej. Gtowica po zatozeniu na spawane odcinki rur pozo-

staje nieruchoma, a palnik dokonuje obrotu, wykonujgc potgczenie spawane. Spoiny

wykonywane metodg orbitalng, cechuje bardzo wysoka jakos¢ oraz bardzo maty

wspotczynnik brakow.

Cechy swiadczgce o wysokiej jakosci wykonania instalacji technologicznych:

wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG za pomocg otwartych
gtowic do spawania orbitalnego lub za pomocg automatu sterowanego nume-
rycznie, posiadajg odpowiednig jakos¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane
wydrukiem parametrow spawania;

wszystkie potgczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory zapewnia
wysokg trwatos¢ urzgdzenia;

rozgatezienia rurociggdw bedg wykonane przy wykorzystaniu urzgdzenia do
rozgateziania rur (wyciggania szyjek) ze stali nierdzewnych. Rozgatezienia zo-
stang wykonane w technologii wyciggania szyjek. Umozliwi to stosowanie
spoin doczotowych charakteryzujgcych sie petnym przetopem tgczonych ele-
mentow oraz brakiem ,martwych przestrzeni” mogacych by¢ ogniskiem korozji;
wszystkie potgczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez tgczenie kotnie-
rza wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym
zostanie zamontowany petny kotnierz luzny ze stali kwasoodpornej. Takie roz-
wigzanie zapewni odpowiednig tatwo$¢ montazu i demontazu oraz ograniczy
powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje, co zmniejszy ryzyko wy-

stgpienia korozji naprezeniowej.

Pompownia gléwna — zestaw hydroforowy pomp |l stopnia.

Sieé rozdzielcza wodociggu BARANOW zasilana bedzie przy pomocy dwéch ze-

stawow pompowych Il stopnia.
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Zestaw hydroforowy - strefal-sza

Przyjmuje sie zestaw pompowy 0 nastepujgcej charakterystyce:

> wydajno$¢ bez pompy rezerwowej: min. 45 m*/h
> wydajnosc¢ z pompg rezerwowa: min. 56 m*h
> wysokos¢ podnoszenia: min. 25 mH,0

Zestaw sktada sie z pieciu wysokosprawnych, elektronicznych, wielostopniowych
pomp wirowych o mocy znamionowej min. 1,5 kW kazda. Pompy wyposazone sg w
zintegrowane przetwornice czestotliwosci zabudowane na silnikach pomp.

Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. i p.poz. pokrywajg 4 pompy,

zas jedna stanowi rezerwe czynna.

Zestaw strefa ll-ga

Przyjmuje sie zestaw pompowy o nastepujgcej charakterystyce:

> wydajnosé bez pompy rezerwowej: min. 36 m®h
> wydajnos¢ z pompg rezerwowg: min. 45 m®h
> wysoko$¢ podnoszenia: min.42 mH,0

Zestaw sktada sie z pieciu wysokosprawnych, elektronicznych, wielostopniowych
pomp wirowych o mocy znamionowej min. 2,2kW kazda.
Pompy wyposazone sg w zintegrowane przetwornice czestotliwosci zabudowane na

silnikach pomp.

Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele byt.-gosp. i p.poz. pokrywajg 4  pom-

py, za$s jedna stanowi rezerwe czynna.
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Dane techniczne zainstalowanych pomp

Pionowa, wysokocisnieniowa pompa wirowa 0 znamionowej mocy silnika P2=
2,2 kKW. Wielostopniowa, normalnie zasysajgca, pionowa, wysokocisnieniowa pom-
pa wirowa o budowie in line. Wirniki i kierownice oraz wszystkie czesci stykajgce sie
z przettaczang cieczg ze stali chromoniklowej. Niezalezne od kierunku obrotow
uszczelnienie mechaniczne. Silnik trojfazowy z kotnierzem o wymiarach IEC ( forma
budowy V 18 ). Wat silnika i pompy potgczone sg za pomocg sprzegta tubkowego.
Oddzielne tozysko toczne w latarni dla catkowitego przejmowania sit osiowych z hy-
drauliki Zintegrowana, chtodzona powietrzem przetwornica czestotliwosci dla bez-
stopniowej regulacji predkosci obrotowe od 26 do max. 65 Hz (predkos¢ obrotowa
silnika od 1500 do 3770 1/min).Nastawianie predkosci obrotowej za pomocg wmon-
towanego potencjometru lub zewnetrznym sygnatem. Mozliwos¢ regulacji cisnienia
lub réznicy cisnieh za pomocg czujnika 4 do 20 mA lub 0 do 10 V wzglednie przy
pracy z nastawnikiem lub regulacjg ( np. zadawanie z nadrzednej sterowni) za po-
mocg sygnatu 4 do 20 mA lub 0 do10 V.

Oddzielne tozysko toczne w latarni dla catkowitego przejmowania sit osiowych z hy-
drauliki Zintegrowana, chtodzona powietrzem przetwornica czestotliwosci dla bez-
stopniowej regulacji predkosci obrotowe od 26 do max. 65 Hz (predkos$¢ obrotowa
silnika od 1500 do 3770 1/min).Nastawianie predkosci obrotowej za pomocg wmon-
towanego potencjometru lub zewnetrznym sygnatem. Mozliwo$¢ regulacji cisnienia
lub réznicy cisnieh za pomocg czujnika 4 do 20 mA lub 0 do 10 V wzglednie przy
pracy z nastawnikiem lub regulacjg ( np. zadawanie z nadrzednej sterowni) za po-
mocg sygnatu 4 do 20 mA lub 0 do10 V.

Na przetwornicy czestotliwosci odporny na zwarcia sygnat napieciowy + 24 V z
max. obcigzalnoscig stykow 50 mA. Bezpotencjatowy styk dla pracy z zewnetrznym
zatgczaniem/ wytgczaniem. Bezpotencjatowy styk (rozwierny) dla zbiorczej sygnali-
zacji awarii. Zintegrowane zabezpieczenie silnika. Automatyczne rozpoznawanie
braku wody i zerowego obcigzenia; w obydwu przypadkach nastepuje automatycz-
ne wytgczenie pompy. 3 LED-y kontrolne dla wskazywania réznych stanéw pracy.
Dopuszczenie KTW / WRC dla wszystkich uzytych czesci z tworzywa sztucznego.

Wykonanie PN 16 z kotnierzami owalnymi i kotnierzami wspotpracujgcymi z zeliwa.
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Zestawy pompowe wyposazone beda w:

e Kompletny uktad sterowania z zabezpieczeniami silnikow w szafie sterowniczej

- zwarciowe

- termiczne

- przed zanikiem fazy

e mikroprocesorowy sterownik z panelem czotowym wyposazony jest w ciektokry-
staliczny wyswietlacz do przedstawiania parametréw pracy zestawu produkcji.

e komplet czujnikow cisnienia ( czujnik 4-20mA, KPI-zabezpieczenie przed sucho
biegiem)

e wysokiej klasy armature odcinajgcg i zwrotng na ttoczeniu kazdej pompy tago-
dzgca ewentualne uderzenia hydrauliczne

e wysokiej klasy armature odcinajgcg na ssaniu kazdej pompy

e przeponowe naczynie wodno-powietrzne na kolektorze ttocznym ( nie podlega
UDT )- o pojemnosci 8| -wykonane z CuZN pokrytego Niklem w wykonaniu
PN16

e kolektory wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) —ttoczny DN100.PN16, ssgcy
DN100 PN10

e konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej (1.4301) wyposazona w podstawki amor-

tyzacyjne.

Praca zestawu :

Urzadzenie do podwyzszania cisnienia regulowane jest i kontrolowane przez ste-
rownik w potgczeniu z roznymi czujnikami cisnienia i poziomu. W zaleznosci od ci-
Snienia, odpowiednio do zapotrzebowania wody witgczana jest i wytgczana pompa.
Dzieki wspotpracy kilku matych pomp, z ktérych kazda z nich posiada zintegrowa-
ng na silniku przetwornice czestotliwosci, umozliwiajgcg mozliwosé regulacji pred-
kosci obrotowej silnika w zakresie 24Hz-65Hz (duza elastycznos¢) istnieje pew-
nosc¢, ze odbywac sie bedzie ciggte dostosowywanie sie do danej charakterystyki

obiektu (obcigzenia instalacji ) przy zachowaniu statej wartosci cisnienia.
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Sterownik umozliwia komunikacjg pomiedzy przetwornicami w zestawie, optyma-
lizujgc prace poszczegodlnych silnikéw nie tylko w celu utrzymania statego cisnienia
na wyjsciu przy zmieniajgcych sie rozbiorach w instalacji, ale rowniez w celu osz-
czednosci poboru energii elektrycznej oraz tagodnej pracy catego urzgdzenia. W
momencie nie przewidzianej awarii nadrzednego sterowania pompy w zestawie
przechodzg w niezalezny tryb pracy wynikajgcy z nastawy parametrow bezposred-
nio na module pompy. Jednoczesnie w module kazdej z pomp wmontowane jest
zabezpieczenie prgdowe przed suchobiegiem.
Takie sterowanie ma wptyw na duzg stabilizacje ciSnienia po stronie ttocznej ze-
stawu (+-0,1bar odchytka od wartosci zadanej cisnienia w czasie pracy zestawu
przy wysterowaniu pompami standardowymi , gdzie jest jedna przetwornica odchyt-
ka ta wynosi min. (+-0,7 bar) .
Budowa skrzynki zasilajgco sterowniczej jest modutowa (wszystkie czesci zapaso-
we sg w natychmiastowym dostepie , kazdy moze wymieni¢ kazdy modut tgczony
na wielostyki wciskane w gniazda). W sterowaniu istnieje mozliwos¢ nastawy nie-
przekraczalnego ci$nienia.

Dodatkowo mozna pod sterownik podpia¢ dodatkowy presostat zewnetrzny wyta-

czajacy caty sterownik ( drugie dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem
ciSnienia)

Sterownik posiada opcje ,testu zerowego przeptywu” sterownik bada przeptyw po

ustaniu rozbioru niezwtocznie wytgcza pompy---oszczednosé energii-mozliwosc
niezaleznego ustawienia predkosci obrotowe;j .

Pompy regulujg swojg predkosc¢ obrotowg w zakresie 1500-3770 obrotéw/minute co
pozwala na zmienng prace w wysokim zakresie hydraulicznym.

-sofstart zabudowany w module

Dane techniczne szafy sterowniczej.

Urzadzenie sterujgce do cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajnosci urzgdzen

pompowych z jedng do pieciu pompami.
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Elektroniczne urzgdzenie regulacyjne dla regulacji i realizacji wspotpracy wszyst-
kich zamontowanych pomp z regulacja predkosci obrotowej za pomocg przetworni-
cy czestotliwosci z wyswietlaczem LC dla wskazywania statusu i aktualnej wartosci
ci$nienia oraz obstuga jednym pokrettem dla parametryzacji poziomow cisnienia i
wprowadzania wszystkich wartosci zadanych. Z pamiecig historii dla komunikatow o
pracy i awariach, interfejsem dla podtgczenia do nadrzednego sterowania w budyn-
kach GLT wedtug VDI 3814 i szeregowymi interfejsami RS 232 i RS 485. Wytgcznik
gtéwny, przetgczniki dla recznej pracy kazdej pompy z nastawianiem predkosci ob-
rotowej za pomocg potencjometru. LED-y sygnalizujgce nastepujgce stany pracy:
gotowos¢ do pracy systemu, praca pomp, awarie, brak wody i nadcisnienie. Wska-
zywanie statusu i aktualnej wartosci cisnienia na wyswietlaczu LC z podswietlonym
ttem.

Bezpotencjatowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii oraz dla zewnetrzne-
go przetgczania ZAL /WYL instalacji. Zabezpieczenie silnika i przekaznik wyzwala-
jacy zabezpieczenia przed brakiem wody. Liczniki godzin pracy catego urzadzenia i
poszczegblnych pomp. Automatyczna zamiana pomp z optymalizacja czasu pracy,
przetgczanie awaryjne i programowalna praca probna. Wylgczanie i wigczanie
pomp obcigzenia podstawowego i szczytowego bez uderzen cisnienia za pomoc
adaptacyjnego regulatora PID. Wytgczanie pompy obcigzenia podstawowego na-
stepuje przy Q = 0.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z goéry, boku, przodu , atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci, graficzny schemat instalacji sterujgcej. Zestaw hydroforowy musi posia-

dac atest PZH na kompletne urzadzenie.

Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dane do doboru dozownika podchlorynu sodu:
Q=41 m®h — natezenie przeptywu wody
D=0,3 g/m® — wymagana dawka chloru

c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m®wody:
D1inaoci=D/c=0,3/0,03=10 gNaOCl/m?
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Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:

DNaOCI:Q* DlNaOC|:41*10:410 gNaOCI/h

Zaktadajac, ze 1g NaOCI=1 ml NaOCI oraz ze, czestotliwos¢ skoku pompki mem-
branowej wynosi 100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCI= 410 ml NaOCI/h)/(6000 imp./h)=0,068 ml./imp
Dobrano zestaw dozujgcy , ktéry bedzie sterowany elektronicznie od zatgczen

pompy gtebinowe;.

W sktad zestawu wchodza:
» pompka zamontowana na scianie chlorowni;
podstawka pod pompke;
mieszadto typu ubijak;
zestaw czerpalny gietki SA 4/6;
czujnik poziomu NB/ABS;
zawoér dozujacey IR 6/12;

waz dozujgcy 50 mb i uchwytami mocujgcymi do $cian;

vV V. V V V VYV V

zbiornik dozowniczy 100 I.
W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu, atest PZH na kompletne urzgdzenie, deklaracje

zgodnosci. Zestaw dozujgcy musi posiadac atest PZH na kompletne urzgdzenie.

Urzadzenia pomiarowe i sterownicze

Wodomierze.
Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowa-
nia procesem uzdatniania przyjeto wodomierze z nadajnikami impulséw (kontaktro-

nowymi i optoelektronicznymi):

> woda na siec¢ |-sza strefa : dn80

» woda na siec ll-ga strefa : dn80

Osuszacz powietrza.

W celu zminimalizowania skutkdw procesu wykraplania sie pary wodnej na zbiorni-

kach i rurociggach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza kondensacyjne.
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Rurociagi technologiczne.

Wszystkie rurociggi technologiczne wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe (przytgczenie krééca wody
surowej, kro¢ca wody na zbiornik, krocca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforo-
wego) wykonac z ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1.

Rozdzielnia technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzgdzenia posrednie dla
elementow elektrycznych Stacji Wodociggowej. Zasilana jest z Rozdzielni Energe-
tycznej napieciem 3x380V kablem pieciozytowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i
sterowanie pompami gtebinowymi, przepustnicami, elektrozaworami.

Znajdujg sie w niej rébwniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-pragdowe i za-
bezpieczenia termiczne dla sterowanych urzgdzen. Jest ona takze miejscem przy-
tgczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu
wody w studni gtebinowej, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku retencyjnym wody
uzdatnionej, wodomierzy oraz prgdowych przetwornikéw cisnienia.

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy, dzieki ktbremu mozemy
sterowac pracg catej Stacji z wylgczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu spre-
zarkowego, ktére posiadajg wlasne regulatory. Wigczanie odpowiednich urzgdzen
nastepuje poprzez aparature tgczeniowg (kompaktowe wytgczniki silnikowe, stycz-
niki) oraz przekazniki elektromagnetyczne. Na szafie rozdzielni umieszczony jest

kolorowy panel dotykowy 5,4” wraz z wykonanym HMI.

Zestawienie urzadzen technologicznych.

Element llos¢
Zestaw chloratora Q=1 dm*h H —do 6 bar 1 kpl.
Sprezarka bezolejowa Q=12 m%h Hma=8 bar 1 szt.
Wodomierz z nadajnikiem impulséw dn80 2 szt
Osuszacz powietrza 2 szt.
Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattki; konstrukcja nosna ze stali nie-|1 kpl.
rdzewnej; obejmy.

Zestaw hydroforowy -- strefal Q =45m%h H=25m st.w. (bez rezerwy) 1kpl.
Zestaw hydroforowy - strefall Q=36m*h H=42mstw. (bez rezerwy) 1kpl.
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Dla przyjetych w projekcie uktadéw technologicznych dopuszcza sie zastosowanie
réwnowaznych uktadoéw technologicznych pod warunkiem dotgczenia do oferty wy-
maganych dokumentéw w celu udowodnienia rownowaznosci oraz zapewnienia, co
najmniej takich samych parametrow wydajno$ciowych i jakosciowych oraz standar-
du wykonania. Kazdy z oferentéw musi zatgczy¢ do oferty atesty PZH oraz w przy-

padku zastosowania urzgdzen rownowaznych pozostate niezbedne dokumenty.

7. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH W STACJI WODOCI AGOWEJ.

7.1 Instalacja wod - kan

W budynku stacji wodociggowej w czesci technologicznej i chlorowni zainsta-
lowano wpusty podtogowe.
W czesci pomocniczej zlokalizowany jest wezet sanitarny a w nim sptukiwany
klozet i umywalka z termg elektryczng .
Scieki z w/w przyboréw odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika $cie-
kéw o poj. 3m?.
Przewody kanalizacyjne z rur PVC kielichowych uszczelnionych na uszczelki gu-
mowe .
Doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane lub polipropylenowych.
Z pomieszczenia chlorowni $cieki gromadzone sg w bezodptywowym zbiorniku

Sciekow z kregoéw zelbetowych $1600 mm o poj. ok. 3 m?,

7.2 Wentylacja

W pomieszczeniu technologicznym zainstalowano wywietrzak dachowy cylin-
dryczny typ "A" ¢ 160 mm umieszczony wg projektu budowlanego .

Ponadto wykonane sg kanaty grawitacyjne z rur PVC dz160 z chlorowni i W-C.

W pomieszczeniu chlorowni ze wzgledu na zainstalowanie w nim chloratora

na roztwoér podchlorynu sodu zaprojektowano wentylacje mechaniczng awaryjng w
postaci wentylatora osiowego $ciennego o wydajnosci 200 m/h . Zapewnia on
ponad 6 wymian na godzine .

W celu zminimalizowania skutkbw procesu wykraplania sie pary wodnej na zbior-

nikach i rurociggach stalowych zastosowane zostang 2 osuszacze powietrza.
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7.3 Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku odbywac sie bedzie za pomocg grzejnikow elektrycznych
olejowych, jako ogrzewanie awaryjne stuzy¢ bedg grzejniki gazowe na propan-

butan.

7.3.1 Ogrzewanie podstawowe - elektryczne

Przyjete ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi olejowymi sterowanymi ter-
mostatami w zaleznosci od temperatury na zewnatrz budynku.
Zaktada sie zatgczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz

budynku ponizej 0°C. Przyjeto grzejniki olejowe elektryczne o mocy 1,51 1,0 kW .

Hala technologiczna - 1 grzejnik po 3,0 kW
Chlorownia - 1grzejnik 1,5 kW
W-C i korytarz - 1 grzejnik 1,5 kW

7.3.2 Ogrzewanie awaryjne .

Dla w/w ustalonych strat ciepta dobrano grzejniki gazowe na propan-butan o

wydajnosci 3 kW . Jeden grzejnik w hali technologicznej i jeden w chlorowni .

7.4 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Montaz, proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych
- Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- polskimi normami,

—zaleceniami producentow urzgdzen, armatury i rurociggéw

Znakowanie rurociggéw wykonac po uzgodnieniu z uzytkownikiem.
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7.5 Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych

Rurociggi nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Zbiorniki cisnieniowe filtréw i aeratora - zabezpieczone antykorozyjnie specjalng
powtokg poprzez malowanie zywicami epoksydowymi z atestem PZH - wewnatrz i

malowana proszkowo na zewnatrz.

8. STAN PRAWNY

Dziatka przeznaczona na ktérej znajduje sie stacja wodociggowa stanowi
wiasnos¢ Gminy Baranow i jest oznaczona jest w rejestrze ewidencji gruntéw nume-
rem 1/1;

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor dokona formalnosci zwigzanych ze zgto-

szeniem rozpoczecia robét budowlanych .

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Poza ogodlnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych,
przy wykonywaniu robot instalacji technologicznej i sanitarnej nalezy zapewni¢ wa-
runki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz.
U. Nr 47) w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robo6t budowlanych .

Wykonawstwo i odbior projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,\Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesé Il .

Materiaty stosowane do budowy winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy o wy-
robach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r)

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robot w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi
gdzie roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie po wytgczeniu na-
piecia . Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywac
osoby przeszkolone w zakresie BHP .



23

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt
1c obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. ,Stacja wodociggowa w m.
CZOLNA” ograniczony jest do powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw na
dziatkach wymienionych na stronie tytutowej niniejszego projektu .

Na projektowanym obiekcie nie jest mozliwa budowa innych obiektéw budowla-

nych poza zwigzanymi z eksploatacjg ujecia .

9. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA W SWIETLE INFORMACJI art.
63 ust. 1 USTAWY

W Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3
ust. 1 p. 70 rozbudowa ujecia wody podlega pod inwestycje, ktdre mogg potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Nie stwierdzajgc jednak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodo-
wisko uwzgledniono szczegdétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko wy-
mienione w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r .

Przebudowa stacji wodociggowej nie spowoduje ujemnego wptywu na poszcze-
golne czynniki srodowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania dodat-
kowej powierzchni terenu.

W zasiegu leja depresyjnego nie ma innych studni poza nalezgcymi do ujecia BA-
RANOW - CZOLNA.

Istniejgca stacja wodociggowa nie emituje hatasu ponad poziom dopuszczalny. Po-
ziom hatasu od wentylatora w $cianie zewnetrznej to 40 dB; pompy hydroforowe
przekraczajg dopuszczalnego poziomu hatasu w zabudowie mieszkaniowej tj. 60
dB, inne urzgdzenia takie jak pompy gtebinowe zamontowane sg ponizej dynamicz-

nego lustra wody w studni i nie wytwarzajg zadnego hatasu na powierzchni ziemi .
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Majgc na uwadze, ze przebudowa stacji wodociggowej ma charakter krétkotrwa-
ty podczas, ktérego wykorzystany bedzie sprzet w postaci koparki i spycharki a po-
zostate prace wykonane bedg recznie, nalezy stwierdzic iz nie bedzie to miato istot-
nego znaczenia dla Srodowiska.

W trakcie wykonywania robot ziemnych zakfada sie odktadanie na bok warstwy
ziemi urodzajnej , ktéra po zasypaniu wykopéw bedzie nasunieta z powrotem na
miejsce .

Niewielkie ilosci pozostatej ziemi zostang rozplantowane na terenie prowadzonych
robot .

Obudowa studni zabezpieczona bedzie przed przedostawaniem sie do niej wod
opadowych przez wyniesienie ptyty stropowej ponad teren i wykonanie na niej spad-
kow na zewnatrz .

Stacja wodociggowa nie bedzie wykorzystywac¢ zasobdéw naturalnych poza pobie-
rang wodg w ilosciach nie przekraczajgcych wielkosci okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym, pobiera¢ bedzie jedynie energie elektryczng przez silniki pomp i
ogrzewanie w sezonie zimowym.

Scieki z istniejgcego wezta sanitarnego i chlorowni stacji wodociggowej gromadzo-
ne bedg w szczelnych studzienkach bezodptywowych i nie stanowig przedmiotu
opracowania niniejszego projektu

Na etapie przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpadow a takze nie
przewiduje sie wystgpienia emisji zanieczyszczen powietrza .

Istniejgce studzienki sciekdw, okresowo bedg oprdzniane wozem asenizacyjnym.
Stacja pracuje automatycznie bez nadzoru cziowieka. Obstuga konserwatora ogra-
niczona jest do odczytu zuzycia wody, okresowej kontroli stanu urzgdzen i utrzyma-
nie porzadku na terenie czyli koszenie trawy, obcinanie zywoptotu itp.

W ramach monitoringu kontrolnego (1 raz w roku) i przeglgdowego (4 razy w roku)
przewidziany jest przez organ nadzorujgcy, pobor prébek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociggu BARANOW - CZOLNA.

Teren ujecia bedzie zabezpieczony przed mozliwoscig przedostania sie zanieczysz-
czen w miejscu jej ujmowania lub do urzgdzenh stuzgcych do jej ujmowania poprzez
ogrodzenie terenu, na ktérym znajduje sie studnia i bezwzgledne zamykanie szachtu
oraz zakazanie dostepu do studni osobom postronnym. Wody opadowe odprowa-

dzone bedg poza obreb lokalizacji stacji wodociggowe;j .
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W zasiegu udokumentowanego leja depresyjnego przedmiotowych studni wyno-
szgcego 138 m dla studni nr 1 i 125 m dla studni nr 2 nie wystepujg inne czynne
ujecia wody z tego samego poziomu wodonosnego ani studnie kopane . Wszystkie
posesje W rejonie ujecia zaopatrywane sg w wode ze zbiorowego wodociggu BARA-
NOW - CZOLNA.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow .

Planowana technologia realizacji wyklucza wystgpienie powaznej awarii .

Projektant :

inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEN-
STWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ w m. CZOLNA gm Baranow”

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Baranéw w ramach projek-
towania przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Czotnie.
Stanowi ono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
realizacji zamierzonej inwestycji .
Do opracowania wykorzystano :
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie in-
formacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- projekt przebudowy stacji wodociggowej ,CZOLNA” .

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okreslic :

1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegodlnych obiektow

2. okreslenie istniejgcych obiektéw budowlanych

3. wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowla-
nych, ze wskazaniem ich skali i rodzajéw oraz miejsca i czasu wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpie-
niem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych nie-
bezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w stre-
fach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapew-
niajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewaku-

acje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .
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ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje :

- remont budynku i modernizacja wyposazenia technologicznego stacji uzdatnia-
nia wody
- przewody technologiczne wewnetrzne z armaturg

- kanalizacja wewnetrzna

ad. 2 Inwestycja prowadzona bedzie na terenie stanowigcym wtasnos¢ gminy.
Na terenie tym znajduje sie istniejgca stacja wodociggowa z uwagi na wiek i stan

techniczny wymagajgca gruntownej przebudowy .

ad.3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania rob6t mogg stwarzac instalacje

elektryczne wewnatrz budynku , ktére na czas przebudowy bedg odtgczone od na-

piecia .

ad 4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych roboty objete pro-
jektem, jest znikome i nie wystepuje w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) jako

szczegolnie niebezpieczne

ad 5. Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikow z planem

BIOZ opracowanym przez wykonawce robot .

ad 6. Kierownik i majster budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komaérkowe

stuzgce do szybkiej komunikacji na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



