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A.OPIS TECHNICZNY.

I. BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Gminy Baranow

- dane technologiczne branzy sanitarnej

- dane wyjsciowe do projektowania i kosztorysowania

2.DANE OGOLNO - TECHNICZNE.

2.1.Przeznaczenie obiektu.

Budynek stacji wodociggowej wody przeznaczony jest do dostarczania wody do sieci wodociggowej
dla potrzeb rolnictwa.

Oprocz budynku projektuje si¢ obiekty i urzadzenia towarzyszace

2.2.Charakterystyka obiektu (stan istniejacy).

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, o ukladzie poprzecznym przeznaczony na
potrzeby wodociagu. Sciany wykonane w technologii tradycyijnej, strop o konstrukcji Kleina na
belkach stalowych, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty plytami
azbestowo-cementowymi. Grubos$¢ $cian zewngtrznych po otynkowaniu okoto 35 cm. Wymiary
gabarytowe budynku 8,16 x 6,79 m, wysoko$¢ wewnetrzna 2,77 m.

2.3.Cel i koncepcja.

Celem opracowania jest zaadaptowanie istniejacego budynku stacji wodociggowej na potrzeby
wodociaggu wiejskiego tak by spelnial wymagania technologiczne.

Modernizacja budynku polega na adaptacji jednego z pomieszczen na chlorowni¢, wykonanie
nowego pokrycia dachu, ociepleniu stropu i $cian zgodnie z nowymi warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a takze na wymianie stolarki i innych robotach
wykonczeniowych.

2.4.Dane ogolne.

- powierzchnia zabudowy - 58,4 m2

- powierzchnia uzytkowa -36,7 m?
- kubatura -285 m3
2.5.Wykaz pomieszczen

- hala technologiczna - 25,76 m?
- dyzurka - 5,64 m2
- chlorownia - 1,93 m?2
- weC - 3,35 m?2

Razem - 36,68 m2

3.0PIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY.

3.1.Roboty rozbiérkowe.

Ze wzgledu na nowe wymagania zwigzane ze zmiang technologii i stanem technicznym nalezy
wykona¢ nastepujace roboty rozbidrkowe.

- rozbiorka obrobek blacharskich.

- rozbiorka pokrycia dachu.

- rozbiorka tacenia

- rozbiorka $ciany w miejscu projektowanego otworu drzwiowego.

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

- rozbiorka warstw podtogowych w miejscu projektowanych §cianek




- skucie fundamentow pod urzadzenia

3.2.Elementy projektowane.

- Scianki dzialowe.
Zamurowanie otworu okiennego bloczkami i ptytkami gazobetonowych M600 na zaprawie cem-
wap. M4,

- Nadproza.
Nad projektowanym wejsciem do chlorowni nadproze z belek dwuteowych I140. Po wykuciu

bruzdy z jednej strony Sciany, po osadzeniu belki i zwigzaniu zaprawy mozna rozpocza¢ osadzanie
drugiej belki. Oparcie na $cianie min. 15 cm, belki nalezy skreci¢ srubami M12, w rozstawie okoto
70 cm. Do wykonywaniu przebi¢ w $cianach przystapi¢ po wykonaniu i uzyskaniu przez nadproze
odpowiedniej wytrzymatosci.

- Dach -pokrycie.
Pokrycie dachu blachg dachowkowa na latach drewnianych 3.8 x 4 c¢m i kontrfatach 2,5 x 5 cm.
Wytaz na dach o wymiarach 75 x 75 cm obity blacha.

- Izolacja termiczna.

Ocieplenie $cian styropianem grub. 10 cm w systemie BSO (U=0,29 W/m®> K). Zgodnie z
wytycznymi stosowania styropian uzywany do ocieplenia winien by¢ samogasnacy, sezonowany o
gestosci 20 kG/m3 EPS 70-040 dawniej PS-E FS 15 mocowanie ptyt do podioza odbywa si¢ za
pomoca zaprawy klejacej nanoszong w postaci pasma obwodowego i1 6-8 plackéw zaprawy
umieszczonych centralnie na ptycie. Styropian nalezy zabezpieczy¢ warstwa zbrojacg wykonang z
kleju, w ktory nalezy zatopi¢ siatk¢ z wiokna szklanego. Po trzech dniach po uloZeniu warstwy
zbrojacej 1 po osiggnicciu przez nig pelnej wytrzymatosci nalezy wykona¢ podktad pod tynk, a po
jego wyschnieciu tynk mineralny cienkowarstwowy.

Dodatkowe ocieplenie stropu welng mineralna grub. 10 cm (U=0,35 W/m® K).

Posadzka istniejaca wspotczynnik przenikania ciepta U=1,26 W/m® K.

- Posadzki.

Na istniejacych posadzkach wykonaé¢ warstwe szlichty cementowej grubosci 3 cm. We wszystkich
pomieszczeniach posadzki z ptytek terakotowych 25x25 cm antyposlizgowych uktadanych na kleju.
Przed wykonaniem posadzek rozmiesci¢ instalacje technologiczne.

- Fundamenty.
Fundamenty pod urzadzenia o wymiarach 180x120 cm. 180x100 ¢cm z betonu C12/15. Grub. ptyty

fundamentowej 40 cm.

- Tynki wewnetrzne i okladziny.

Na nowo projektowanych $cianach tynki wewngtrzne cem-wap. kat. III wykonane rgcznie. W
pomieszczeniach plytki glazurowane uktadane na klej do wysokosci 200 cm za wyjatkiem dyzurki
gdzie projektuje si¢ ptytki do wys. 150 cm.

- Stolarka i $lusarka.
Drzwi drewniane typowe wg wykazu stolarki. Wspodtczynnik przenikania ciepta okien - U=1,60
W/m® K, a drzwi i wrét zewnetrznych U=1,5 W/m” K.

- Malowanie.

Sciany powyzej glazury oraz sufit malowane dwukrotnie farba emulsyjna.

Elementy drewniane malowa¢ dwukrotnie farbami olejnymi lub syntetycznymi ogdlnego stosowania
nietoksycznymi.

- Obrabki blacharskie.




Obrobki okapdw, szczytow, podokiennikoéw, z blachy stalowej powlekanej 0.55 mm. Rynny 10,
rury spustowe 75 z PCV, alternatywnie z blachy jw.

- Wykonczenie zewnetrzne.

- tynki zewngetrzne cem-wap. barwione w kolorze jasno i ciemno bezowym.

- podsufitka okapow z paneli PCV w kolorze biatym

- podest wejsciowy oblozone terrakotg mrozoodporng w kolorze czerwonym uktadana na klej.
- pod rurami spustowymi beton C12/15 z wyrobieniem sptywow.

- podest wejsciowy i schody wykonczone gresem lub terakota mrozoodporng.

- Utwardzenie przed budynkiem.

Wokot budynku opaska z kostki betonowej 50 cm. Kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce
piaskowej. Przed drzwiami do chlorowni podest betonowy z betonu C12/15, przed wejSciem
glownym do budynku istniejacy podest rozebra¢ i wykona¢ nowy z betonu jw., oba podesty
wykonczone terakotg mrozoodporng w kolorze brazowym.

- Wentylacja.
Grawitacyjna - w wc, chlorowni i hali technologicznej rury wywiewne &160. W chlorowni

wentylator osiowy kanatowy wywiewny w kanale wentylacyjnym &110.

- Pozostale roboty.
Roboty instalacyjne wg projektéw branzowych.

1I. OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ S1.

1.1.Dane konstrukcyjno-materialowe.

Projektuje si¢ wymiane¢ ptyty nastudziennej stropowej z dwoma wlazami o wymiarach 60x70 cm i
63x70 cm.

Wewnatrz obudowa malowana farbg wapienna, czg$ci metalowe malowane farba rdzochronna.

1.2.Dane ogolno - techniczne.

- powierzchnia zabudowy -13,6 m?
- powierzchnia uzytkowa - 2,0 m?

- kubatura 10 m3
IIL. ZIELEN TERENU.

1.Zakres prac.
Na terenie stacji uzdatniania wody projektuje si¢ uzupehienie zieleni istniejgcej i zniszczonej w

trakcie prac budowlanych. W ramach zieleni nalezy wykonac:
- nawiezienie i rozrzucenie ziemi urodzajnej grub. 2 cm.
- sianie trawy

2.Dane ogolne.
- powierzchnia zieleni - 200,0 m2

IV. DROGI I PLACE UTWARDZONE.

1.Przekr6j normalny i konstrukcyjny.

Drogi i place wewngtrzne dostosowano do potrzeb i1 zagospodarowania stacji wodociggowej
dowigzane wysokosciowo do posadowienia budynku stacji wodociggowej, oraz obiektow
towarzyszacych.

Szerokos¢ drog na terenie stacji uzdatniania wody wynosi 4,0 m plus krawezniki po 0,15 m oraz
pobocza po 0.35 m, Luki R = 5,0 m. Utwardzenie drog i placéw z kostki betonowej w krawgznikach
drogowych betonowych na podsypce piaskowej. Krawezniki drogowe nalezy co 10 m jeden
kraweznik zrowna¢ z powierzchnig jezdni w celu odprowadzenia wody z jezdni.




Po wykonaniu koryta pod drogi i place na gigbokos¢ 26 cm nalezy wykona¢ podbudowe pod
krawezniki z piasku grubosci 10 cm a nastgpnie utozy¢ krawezniki drogowe z wypetieniem spoin
zaprawg cementowa. Nawierzchnia drédg i placow z kostki betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce
cem.-piaskowej grub. 5 cm starannie zaggszczone ubijakami spalinowymi. Podbudowe stanowig
warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm i warstwa zwiru grub. 12 cm.

2.0dwodnienie.

Odwodnienie wjazdu jak i terenu stacji uzdatniania wody powierzchniowe.

3.Roboty ziemne.
Prace ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi i place nalezy wykona¢ mechanicznie.

4.Dane 0g6lno - techniczne.
- powierzchnia drogi dojazdowej - 7,1m?
- powierzchnia drog i placow wewngtrznych -3257"




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani o$wiadczamy ze projekt budowlany przebudowy stacji wodociggowe] w
migjscowosci Czolna gm. Barandéw jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
zmiana w Dz. U. poz. 888/93/2004)
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STACJA UZDATNIANIA WODY - BRANZA BUDOWLANA

1.Zakres i kolejnos¢ robot.
Zakres robot obejmuje nastepujace obiekty, beda one wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
1. budynek stacji wodociggowej
2. obudowy studni
3. ogrodzenie
4. drogi wewngtrzne
5. zielen terenu
2.Stan zagospodarowania dziatki
Na dziatce znajdujg si¢ obiekty stacji wodociagowe;:
1. budynek stacji wodociggowej
2. obudowa studni
3. zbiornik wodociggowy
4. zbiornik Sciekow
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie
Na dziatce nie ma zadnych elementow zagospodarowania dziatki oraz terenu ktdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Informacja o przewidzianych zagrozeniach w czasie realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji robdt budowlanych moga wystgpowaé zagrozenia zwigzane z wykonywaniem
prac budowlanych na wysokosci podczas robot zwigzanych z wykonywaniem wiezby dachowej,
robotach pokrywczych, przy robotach murowych i1 przy montazu rusztowan do robét elewacyjnych
5. Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wynikajacych z
wykonywanych robot
Pracownicy przed przystapieniem do prac muszg bys$ przeszkoleni odno$nie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu i zagrozeniom
- szkolenie BHP pracownikow okresowe i na stanowisku pracy
- w czasie wykonywania wykopoéw w migjscach dostgpnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
- pracownicy pracujgcy przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia
- krawedzie stropu winny by¢ zabezpieczone balustradami, otwory w stropie nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wpadnigcia badz ogrodzi¢ balustrada
- rusztowania moga by¢ dopuszczone do uzytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika Iub

uprawniong osobg,



osoby przebywajace na stanowisku pracy, znajdujgce si¢ co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przed zastosowanie
balustrady

maszyny 1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
trenie budowy wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace je do eksploatacji
operatorzy lub maszyni§ci zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacji

na etapie zagospodarowywania placu budowy drogi, wyjscie 1 przejscia dla pieszych powinny
umozliwia¢ szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

zapewnienie tgcznosci telefonicznej
przy robotach rozbiorkowych elementéw zawierajacych azbest przestrzegaé nastgpujacych zasad
nawilza¢ wodg wyroby zawierajace azbest przed usuwaniem i demontazem i utrzymywac je w
stanie wilgotnym

demontowac cale wyroby bez ich uszkadzania, tam gdzie to mozliwe

odspaja¢ materiaty trwale zwigzane z podlozem przy zastosowaniu narzedzi r¢geznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w instalacje odciggajaca powietrze

prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pyhlu azbestu w srodowisku pracy

codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyroboéw oraz magazynowanie ich w wyznaczonym
1 zabezpieczonym miegjscu

sktadowanie materialow pochodzacych z rozbiérki w odpowiednich miejscach, aby nie
tarasowaly 1 utrudniaty dojazdu i dojs¢

usuwane materialy zawierajace azbest powinny by¢ skladane na sktadowiskach odpadéw

niebezpiecznych lub na cze¢Sciach sktadowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne 1 obojetne.
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OBIEKT: Stacja uzdatniania wody w Czolnie, gm. Baranow.

ADRES: Czolna, gm. Baranow.

OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Stasiak
KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.

SPIS TRESCI :

I. Czes$¢ ogodlna, wymagania ogdlne

I11. Roboty konstrukcyjne — betonowanie

IV. Roboty murarskie

V. Roboty ciesielskie

VI. Roboty pokryciowe

VII. Montaz stolarki otworowej

VIII. Pokrywanie podiog i $cian

IX. Roboty malarskie

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP - CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych stacji uzdatniania wody w Czotlnie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robot.

1.2.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych :

- roboty konstrukcyjne : zelbetowe tawy fundamentowe ptyty, wience, nadproza, podioze posadzek, stopnie
schodow.

- roboty murarskie : Sciany nosne i ostonowe, $cianki dzialowe, trzony kominowe,

- montaz stolarki otworowej drewnianej,

- izolacje przeciwwilgociowe posadzek i §cian

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne : posadzki, malowanie.

1.2..2. Prace tymczasowe i towarzyszace:

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu robot budowlanych

- montaz i demontaz rusztowan lub pomostéw roboczych

- wywoz gruzu i elementow z rozbiorek w miejsce wskazane przez Inwestora

1.2.3. Zestawienie robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien, kody CPV

Roboty ogdlnobudowlane :

45100000 - przygotowanie terenu pod budowe

45262100, - montaz i demontaz rusztowan lub pomostéw roboczych

45262300, - roboty konstrukcyjne betonowe

45262500 -roboty murarskie

45421100 - montaz stolarki budowlanej

45430000 - pokrywanie podtog i Scian

45442100 - roboty malarskie wewnetrzne

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robdt i terenu budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu



budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawcea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgséci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,



Inne dokumenty i instrukcje Arkady, Warszawa 1989-1990. Warszawa 2003.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT I ODBIORU

ROBOT KONSTRUKCYJNYCH - BETONOWANIE

- KOD CPV 45262300, 45262311, 45262320.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest).

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki Iub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem,

Podltoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé
na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy
mieszanie sig.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wicksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250.

3. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.

3.1. Zalecenia ogoblne

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m.

3.2. Betonowanie.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujagc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem



3.3. Piclggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

3.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia 1 rysy sa niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

3.5. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ utycia,

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

4.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i
zageszezania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku Iub srednicy probki 100 mm.

2.2. Tolerancje.

2.2.2. Belki i ptyty

— Dopuszczalne wygigcie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz + 15 mm,

2.2.3. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz + 0,04
Ii lub 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,04 1i lub 10 mm

2.2.4. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz 15 mm,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm przy klasie,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz 6 mm,

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 * 20 mm,

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 4 mm,
5. PRZEPISY ZWIAZANE.

5.1Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorzePN-75/D-96000- Tarcica iglasta
ogoblnego przeznaczenia.PN-75/D-01001- Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia PN-EN 338:1999 Klasy
wytrzymatosci drewna.



10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Vademecum Budowlane, wydane przez Arkady Sp. z o. 0., Warszawa 2001

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT MUROWYCH- KOD CPV 45262500

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonaniu
robot murowych Scian.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot:

wykonanie robét : §ciany zewnetrzne, $cianki dziatlowe, kominy.

1.5.0golne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w "Wymagania ogolne" .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

MATERIALY 2.

2.1Warunki ogdlne stosowania materiatow.

2.1.1.Elementy murowe

Wriasciwosei elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

2.2. Wymagania ogoélne dla materialow

2.2.1. Cegly i wyroby gazobetonowe zgodne z ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi materiatow podanych w
ST B-00.00.00.(kod 45100000-01)

2.2.2. Zaprawy do murowania:

Rozréznia si¢ zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych
kontroluje si¢ dozowanie sktadnikow i wytrzymatos$¢ zaprawy).

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci
spoin.

- Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. W miejscach potaczen
muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzgpia koncowe.

- Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

- Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

- Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za
pomoca wiencow zelbetowych.

3.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

3.2.1. Warunki przystgpienia do robot murowych

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

- zgodnos$ci usytuowania i grubosci $cian,

- zgodnosci wihasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosci
stosowanego sprzetu.

3.2.2. Wykonanie murdw jednolitych

Uktad cegiel w murze powinien odpowiadaé zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.0gdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w "Wymagania ogolne".

4.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiarow sprawdzajacych zachowanie
rezimow wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementow, grubosci i stopnia wypelnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru.

4.2.1. Tolerancje wykonania.

Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku
do uktadu odniesienia.



Sciany

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz:

a) na odcinku 1 m: 5 mm,

b) na odcinku calej Sciany: 20 mm,

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m: + 15, -10.

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m: + 15, -10.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci 1 (w mm) powodujace jego skosnos$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczy Inie nie powinno by¢ wigksze niz: 1/100 i 20 mm,

4.2.2. Kontrola, badania i odbior robot

Kontrola dotyczy wihasciwosci stosowanych wyrobow i materialow oraz wykonania robot. Klasa kontroli
moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow konstrukeji lub okreslonych operacji.
Badania materiatéw i wyrobow

Badania wlasciwosci materialow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Kazda dostawa materialow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnoS$ci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatdéw i wyrobéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm 1 aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Badania konstrukcji murowych Ocen¢ prawidlowosci wigzania muru w szczeg6élnoSci w stykach i
naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku
budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawa.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przykladanie taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastgpnie pomiar przeswitu miedzy tata i powierzchnia
Iub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.'

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkow o dlugosci powyzej 20 m - za pomoca niwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przewoddw, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

- metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metod badan elementow murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN
772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT I ODBIORU

ROBOT CIESIELSKICH

- KOD CPV 45222000-1.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wigzby dachowe;j.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem wigzby
dachowej z tarcicy nasyconej K27.

Zakres robot objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot ciesielskich tj. pomostéw, wigzb dachowych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne

wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogo6lne" pkt. 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania prac ciesielskich powinny mie¢ Aprobaty
Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,- Certyfikaty lub Deklaracje



Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa certyfikat zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania wi¢zby z bali sosnowych.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wi¢zby powinny odpowiada¢f wymaganiom zawartym w normach
polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany material, do powszechnego stosowania w
budownictwie

2.2.2. Cechy techniczne drewna

-wilgotno$¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikow wplywajacych na wytrzymatos$é i gesto$¢ pozorna
drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno by¢ w stanie powietrzno suchym
15%-23% wilgotnosci.

- twardosc¢ 1 gegsto$¢ pozorna; twardo$¢ wzrasta w miarg wzrostu

gestosci pozornej , a maleje ze wzrostem wilgotno$ci. Przecigtna warto$¢ gestosci pozornej to 540-550
[kg/m3] a twardo$¢ drewna sosnowego to 28-30[MPa] wedtug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.
-Wytrzymatos$¢ drewna na $ciskanie, rozcigganie, zginanie

2.2.3. srodki impregnacyjne do drewna.

Preparaty uzyte do impregnacji musza posiada¢ ocen¢ higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny lub
swiadectwo Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace srodek dostosowania w budownictwie.

2.2.6. Elementy zespalajace i taczace konstrukcje: sruby ocynkowane

montazowe wraz z nakretkami: M16; M12; M10-klamry ciesielskie ocynkowane lub z

blachy nierdzewnej, gwozdzie ocynkowane karbowane. Uwaga : pod $ruby i

wkrety nalezy zastosowaé podktadki ocynkowane o $rednicy wigkszej niz teb §ruby.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Montaz wi¢zby o konstrukcji drewnianej Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna. Przed przystapieniem do montowania elementéw konstrukcji drewnianej
powinny by¢ staranie przygotowane wg dokladnych wymiaréw ze wszystkimi $cigciami, wrgbami itp.
niedopuszczalna jest obrobka elementdéw poprzez wzajemne dopasowanie

dopiero przy stawieniu wigzby dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w
konstrukcji dachowej doktadnie przycia¢ i obrobi¢ we wlasciwych miejscach. Elementy stykajace si¢ z
betonem nalezy odizolowac} co najmniej jedng warstwa papy. Laty drewniane powinny odpowiadaci
normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. taty wymagajg pelnej impregnacji, musza posiadac¢
przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne si¢ oflisy zwrocone w stron okapu. Nie dopuszcza si¢
obecnosci kory. Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych musza by¢ uzyte jako elementy okapu, narozy lub
szczytu oraz pelne i azurowe deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych phyt
budowlanych , za zgoda Inwestora. Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragle lub
kwadratowe ,z ptaskim tbem , odpowiadajace BN-87/5028.12. Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,
aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkos$cia nie mniej niz 2,5 grubosci laty drewnianej. W
przypadku szczegdlnych rozwigzan , dlugosciag gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan
konstrukcyjnych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji 1 z dokumentacja projektowa

4.2. Kontrola jakosci podlega :

-na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli jakosci
zastosowanych materiatéw i preparatow.

-badania prawidtowosSci ksztaltu i wymiarow gtéwnych konstrukcji, prawidlowosci oparcia konstrukcyjna
podporach i rozstawu elementow sktadowych,

-badania prawidtowosci wykonania ztgczy

5. PRZEPISY ZWIAZANE.

5.1. Normy

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,. Czes¢ I Roboty budowlane.
MBiPMB i ITB.

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT I ODBIORU

ROBOT POKRYCIOWYCH

- KOD CPV 45262300, 45262311, 45262320.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu blacha dachowkowa i obrobkami blacharskimi.



1.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) Wymagania ogoélne pkt.2. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

3. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

3.1. Zalecenia ogoblne

- Przed przystapieniem do uktadania blachy powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie - pozostal
wymagania wg. PN-71/B-10241.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
Polaczenie z budynkiem uszczelni¢ przy pomocy obrobki blacharskiej z wypelnieniem szczelin masami
silikonowymi, odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

5.1. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) i mb.

8. ODBIOR ROBOT

81. Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) Wymagania Ogolne p.8,

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)Wymagania
ogoblne pkt. 61 8.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w pkt. 5.11.4.2.

Oceng prawidtowo$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalez przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robodt
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementdéw do $cian,

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

6.1. Normy

PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiatow .

VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

MONTAZU STOLARKI OTWOROWE]

- KOD CPV 45421100

WSTEP 1.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych stolarki otworowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
1.3.Zakres robdt objetych ST

- stolarka drzwiowa wewnetrzna i1 zewngtrzna, stolarka okienna

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwoséci materialdw, wymagan i sposobow
oceny montazu systemowych elementdw stolarki otworowej oraz ich odbiorow.

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja



projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY - WYROBY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2.Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodno$¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z
rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien).

- wymiary zewngtrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajacych otwory.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.
3.2. Wymagania dotyczace osadzania stolarki i §lusarki otworowe;j

- osadzania powinno by¢ wykonywane w o$ciezach wysuszonych przed wykonaniem tynkoéw

- przed osadzeniem nalezy dokona¢ sprawdzenia narozy elementow, katow prostych i okué

- przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ piony plaszczyzn osciezy oraz poziomy plaszczyzn nadprozy i
posadzek

- elementy stolarki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi (migkka ptyta pilsSniowa,
tektura, itp.)

- oécieznice mocowac na kotwy lub wg systemu producenta

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.0goblne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

4.2 Kontrola jakosci wyrobow i wykonania

- sprawdzenie zgodnoS$ci oznakowania z Aprobata Techniczna

- sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia

- kontrole nalezy przeprowadza¢ po osadzeniu na stale, przed i po wykonaniu robot

- odcieznice powinny by osadzone pionowo bez wykazywania luzow w miejscach

- odchylenia os$cieznic od pionu i poziomu mogg wynosi¢ wigcej niz 2 mm/1 mb i nie wigcej tynkarskich i
malarskich potaczen z murem niz 3mm na cata o$cieznice

- szczeliny pomiedzy murem a o$cieznica powinny by¢ wypelnione materiatem izolacyjnym wg.. zasad
montazu systemowego

- skrzydta drzwi nie mogg wykazywac luzow, otwarte nie moga si¢ same zamykac

- okucia musza by¢ zamontowane w sposob trwaty

SPRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, ITB -
2003

Wymagania ogolne i badania.

VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

UKLADANIA PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH

- KOD CPV 45430000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych 1 okladzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. Odstepstwa

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mig¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.



1.3. Zakres robot objetych ST

- posadzki z ptytek ceramicznych zgodnie z projektem,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny miec:

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

2.2. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢c wymagania PN-EN 12004:2002
Iub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki
ochrony ptytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.”

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5
35.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przystapienie do robot winno nastgpic¢ gdy sa wykonane:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem poditozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

— roboty elektryczne i inne.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5sC i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

5.3. Wykonanie wyktadziny



3.3.1. Podloza pod wyktadziny

Podktady z zaprawy cementowej powinny mi¢¢ wytrzymalo$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgknigé i ubytkdw, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
dhugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

3.3.2. Wykonanie wyktadzin

Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokosc¢ spoin.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiggnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki(krzyzyki) dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

3.4. Wykonanie oktadzin

3.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, peknieé 1 ubytkow.

Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci
taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokoSci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

3.4.2. Wykonanie oktadzin

Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mig¢ jednakowa
szerokos$¢, wicksza niz potowa plytki.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt4.
4.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

4.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatléw i wyrobow,

- prawidtowoSci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

4.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mig¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m,



- spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 mi 3
mm na dtugosci calej oktadziny,

4.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

4.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego wykonawcy.
Protokoét powinien zawieraé:

- ustalenia podjcte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca.

4.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dhugosc jest okre§lona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

5.PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy

PN-ISO 13006:2001, PN-EN 87:1994, PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN
178:1998,

PN-EN 121:1997, PN-EN 186-1:1998, PN-EN 186-2:1998, PN-EN 187-1:1998, PN-EN 187-2:1998, PN-
EN 188:1998,

PN-70/B-10100, PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
5.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT MALARSKICH - KOD CPV 45442100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna.

1.2. Zakres robot objetych ST

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna i wapienna

- malowanie elementoéw stalowych balustrady emalia ftalowa

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen), obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okresleniec wymagan odno$nie wlasciwoséci materialow, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewngtrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST
,»,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY



2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny migc:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czltonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralno-organicznych jedno- Iub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i1 ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujace, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektoéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: rozcienczalniki: woda, terpentyna, benzyna do
lakierow 1 emalii, spirytus denaturowany, rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do
odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy musza mig¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,,Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5
4.2. Warunki przystapienia do robdt malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego



ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki
itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek

4.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

4.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetlienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitow solnych).

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
4.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

4.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

4.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
zewngtrznych), temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

4.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza spehniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

4.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

4.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez grudek pigmentéw 1 wypelniaczy ulggajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

4.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajagca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy jednowarstwowej
powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

4.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie mig¢ $ladow pedzla,



¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

e) nie mig¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

¢) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6
5.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystagpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

5.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznoSci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw 1 uzupelnien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podiloza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku, uzupetnienia,

- elementow metalowych — czysto$¢é powierzchni.

5.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning.

5.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

5.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,



- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnegtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomocg mickkiego pedzla;

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

PN-68/B-10020, PN-70/B-10100, PN-91/B-10102, PN-89/B-81400, PN-EN 13300:2002, PN-C-
81607:1998,

PN-C-81801:1997, PN-C-81802:2002, PN-C-81901:2002, PN-C-81913:1998, PN-C-81914:2002, PN-EN
1008:2004

6.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.



