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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekitest organizacji ruchu obejmgy
lokalizacg oznakowania pionowego i poziomego w gmkiu z planowan realizacy
zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku oank0+000,00 do km 1+464,00
w miejscowsci Lukawka

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1686 (Dz. U. z 2016r poz. 1440);
Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 lPrawo o ruchu drogowyr(tekst jednolity Dz. U. z
2017r poz. 128

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpdzmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowgchz urzidze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drog@zh U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
p&n. zmianan)i

. Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow i sygnalgowychoraz urzdze:

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniaragach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz.U. 2003 nr 220
poz. 2181 z p. zmianami} w szczegolngi Zatacznik nr 1 Szczegotowe warunki
techniczne dlanakdéw drogowych pionowych i warunki ich umiesziezaa drogach
Zalacznik nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowgezlomych i
warunki ich umieszczania na drogach

OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ

Teren obgty opracowaniem polmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Baranéw w miejscowéci Lukawka w ciagu drogi gminnej nr 107421L. Droga
gminna potaona jest na dziatkach nr 10-88; 10-286; 10-357;28-2 ktére stanowi
jej pas drogowy.

Droga posiada przekroj szlakowy z jezgrmasfaltos o0 zmiennej szerokaoi
od 4,5-5,2m oraz jezdmpio nawierzchni z kruszywa famanego o zmiennej sosod
od 3,5- 4,0m. Szerokoé oraz rodzaj nawierzchni istnige] drogi gminnej ksztattgjsic
W nastpujacy sposob:

. Od km 0+000,00 do km 0+600,00 droga posiada jezaifaltow o szer.

5-5,2m w stabym stanie technicznym z zaaryymi poboczami ziemnymi;

. Od km 0+600,00 do km 1+000,00 droga posiada jezdsfaltova o szer.

4,5-4,8m w stabym stanie technicznym z zasrymi poboczami ziemnymi;

. Od km 1+000,00 do km 1+070,00 droga posiada anamawierzchng

asfaltowa o szer. 5,0m w dobrym stanie technicznym

2



. Od km 1+070,00 do km 1+330,00 droga posiada jezdsfaltows 0 szer.
4,5-4,8m w stabym stanie technicznym z zasnymi poboczami ziemnymi;

. Od km 1+330,00 do km 1+494,00 jezdnia posiadaigraehne z kruszywa
lamanego o szer. 3,5-4,0m

Po obu stronach jezdni wypuja zawyone pobocza ziemne o szerégio0,75-
1,5m.Wzdhi rozpatrywanego odcinka drogi gminnej istaiepbustronne rowy
przydrazne, ktére pozostajpez zmian.

Jezdnia asfaltowa drogi jest w stabym stanie tezmym z licznymi sgkaniami i
ubytkami oraz zdegradowarkrawedzia, ktora zawza istniepca jezdnk. Istniepce
pobocze ziemne jest w znaczneg&z zawyzone wzgédem nawierzchni asfaltowej, co
utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni.

W  zwigzku z tym konieczne jest wykonanie na éatoodcinka nowych warstw
asfaltowych ktore zabezpiegzistniepca droge przed dalszym jej zniszczeniem,
wzmocni oraz poprawi jej stan techniczny.

IV. CHARAKTERYSTKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

Pocatek opracowania drogi znajduje s km 0+000,00 (granica dziatki nr 10-88)$za
koniec w km 1+464,00 (koniec przebudowy DG).

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano j@ec nawierzchni asfaltowej o
szerokdci 5,0m i przekroju szlakowym z obustronnym pateoun o szer. 0,75m.

Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej pregaipcsladzie istniegcym.
Parametry techniczne drogi gminnej:

» Klasa techniczna drogi —,, L”

» Dtugos¢ odcinka drogi — 1464,00mb

» Przekrdj jezdni: szlakowy

» Szerokd¢ jezdni: 5,0m

» Pobocze : szer. 0,75m

» prawostronne dt. 1464,00mb ( od km 0+000,00 do kd6#,00)

* lewostronne dt. 1464,00mb+30,00mb (od km 0+00d®&m 1+464,00)
Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

A\

» Przebudowa i remont skrzgwan z innymi drogami:
 w km 0+865,35 strona prawa z dgogminm 107420L. Zakres przebudowy
obejmuje, korekt tukéw poziomych i korekt niwelety na odcinku 20mb na
witaczeniu do drogi gminnej;
e w km 1+058,30 strona lewa z depgminm 107422L. Zakres remontu obejmuje
wykonanie nowej w-wycieralnej na odcinku 13mb naaekeniu do drogi gminnej;
» Rozwiazania dodatkowe/ specjalne:
e Przefcie dla pieszych w km 1+081,00 zaprojektowano jakmiesienie wzgldem
nawierzchni asfaltowej i oznakowano za pomanakow pionowych D-6 nadttym

fluorescencyjnym tle. Ponadto przed péeejm zaprojektowano oznakowanie
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V.

poziome liniami wibracyjnymi w kolorze czerwonymaar oznakowanie poziome w
postaci linii P-10 wraz z elementami odblaskowymi.
» Peron przystankowy: 1 szt., w km: 1+034,00 o s2@&m i dt. 8,0m, str. lewa;
» Odwodnienie:
* powierzchniowe w kierunku istnigjych rowow, dtugét rowow 2 x1464,00mb
» Zjazdy:

» Uzupeltnienie kruszywem tamanym nawierzchni istioggh utwardzonych zjazdow

Istniepce oznakowanie pionowe zainwentaryzowano i przedsted na rysunkach
planu sytuacyjnego.

Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminnaprzebiega przez caly odcinek przez teren oznaczupgcnie jako
niezabudowany przez miejscosgotukawka. Po drodze tej odbywa such wszelkiego
rodzaju pojazdéw oraz ruch pieszy po poboczactezBiaie ruchu pojazdéw nailg okresli¢
jako mate ze zdecydowanie przeapcym ruchem pojazdéw osobowych i sz
rolniczego, a ruch pieszych jako niewielki.

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mima ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarow
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdéw#po zakaczeniu prac zwgzanych z przebudawdrogi,
ktora wplynie na popragjej parametrow i w zwzku z tym — komfortu jazdy.

Rodzaj ruchu- gospodarczy.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzmwentaryzag
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2 zawiergry 1 arkusy

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

» wymiarg istniepcego oznakowania pionowego znak A-4, A-7, ktorecoleejest
w ztym stanie technicznym, nie posiada wymagakmjisi poziomej i pionowej
oraz parametrow technicznych zgodnie z wymaganyecioie;

» zlikwidowanie istniejcych znakdw wg planu sytuacyjnego rys.2

» oznakowanie znakami D-6 , prZeje dla pieszych” naottym fluorescencyjnym
tle projektowanych prz&j dla pieszych;

» uzupetienie brakagego oznakowania pionowego na skmyaniach z drogami
gminnymi bocznymi poprzez ustawienie na proj. deodznakéw D-1 , droga z
pierwszéstwem przejazdu”

» ustawienie znakow D-15 , przystanek autobusowy¥greronie przystankowym
zlokalizowanym w km 1+034,00; str. lewa,;

» ustawienie znaku D-42 ,teren zabudowany”, tak abgdowat si na jednym
stupku pod znakiem E-17a, tukawka”;

» ustawienie znaku D-43 , koniec terenu zabudowantgoaby znajdowat sina
jednym stupku pod znakiem E-18a ,koniec msc. ke
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» wprowadzenie ograniczenia dozwolonejgkosci do 30km/h przed wyniesionym
przegciem dla pieszych i tym samym progu zwalgago wykonanego z kostki
brukowej gr.8cm koloru czerwonego;

» ustawienie znakow A-l1la ,prog zwalriey” oraz T-1 ,wskazujca odlegtéc
15m do miejsca niebezpiecznego” przed wyniesiongzaieiem dla pieszych,

» ustawienie znaku A-30 ,inne niebezpietg®vo” oraz tabliczk T-1,koniec
nawierzchni asfaltowej”

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

» wykonanie 4 linii wibracyjnych w Kkolorze czerwonyramieszczonych w
odlegtaci 8,5mb przed wyniesionym przejem dla pieszych;

» wykonanie na projektowanym wyniesionym pfeej dla pieszych linii P-25
.Prog zwalniajcy” oraz linii P-10 ,przejcie dla pieszych”.

» monta elementow odblaskowych przed p&pggm dla pieszych.

VI. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakow drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generaciji) w wiétho
sredniej — jak dla znakdw umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny by pokryte fola typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dygodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnahlidgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Oznakowanie poziome nal wykona& farbami chlorokauczukowymi jak
ciemkowarstowe.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzignyniniejszym Projektem
organizacji ruchu— lipiec- listopad 2018r




