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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

>
>

>
>
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Umowa z Inwestorem- GmarBarandw;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowl&e&st jednolity Dz.U z 2016 r ,
poz. 290 z pin. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzri}ekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 1440);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 13.12.2015r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bwdoego( Dz.U. z 2012 r
poz. 462 z pin. zmianami);

Mapa do celow opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jefrzebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku

od km 0+000,00 do km 1+464,00 w miejscéaid_ukawka

Zakres inwestyciji dla drogi gminnej nr 107421L pheie m.in.:

» Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowe] szeratd,0m na catym odcinku ofiym

opracowaniem poprzez wykonanie :

* w-wy wyrownawczej z bet. asfaltowego @. gr. 4 cm, nagpnie w-wy
scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm na odcinékkkim 0+000,00 (poctek
przebudowy DG) do km 1+000,00 oraz od km 1+070®@rd 1+330,00;

* W-wy wiazace] z bet. asfaltowego gr. 4 cm i w-wigieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4cm na odcinku od 1+330,00 do kn#62#400 (koniec
przebudowy DG);

* w-wy S$cieralnej z bet. asfaltowegosa gr. 3 cm na odcinku od km 1+000,00 do
km 1+070,00 z uwagi na istnigh nawierzchnj asfaltowa w bardzo dobrym

stanie technicznym



» Wykonanie obustronnego poszerzenia z kruszywa tag@amo szerokai 0,35m na
odcinku do km 0+600,00 do 1+000,00 i od km 1+07@6&m 1+330,00;

» Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa ftamanegol G/8m gr. 25cm na odcinku
o dtugaci 134,00mb (km 1+330,00 do km 1+464,00).

» Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanegger. 0,75m na odcinku od
km 0+000,00 (poc#ek przebudowy DG) do km 1+464,00 (koniec opracaajan

» Przebudow skrzyzowania z drog gminmg 107420L w km 0+865,35 strona prawa oraz
remont skrzyowania z drog gminrg nr 107422L w km 1+058,30 strona lewa;

» Wykonanie wyniesionego przeja dla pieszych z kostki brukowej betonowej gr.8em
km 1+081,00;

» Wykonanie peronu przystankowego w km: 1+034,00estva;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz pozgame

Przebudowa drogi gminnej jest zawana ze ztym stanem technicznym istggeh
nawierzchni, ktére wymagajwykonania robot drogowych, w celu poprawy parametr

techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiearsgtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Barandw w miejscowoi tukawka w ciagu drogi gminnej nr 107421L. Droga

gminna potaona jest na dziatkach nr 88; 286; 357; 223 ,&ktétanowd jej pas drogowy.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega piteeen niezabudowany. Droga posiada
przekroj szlakowy z jezdaiasfaltowa o szerokéci zmiennej od 4,5-5,2m do km 1+330,00
oraz nawierzchgi z kruszywa tamanego o szeré&o 3,5m-4,0m na odcinku od km
1+330,00. Szeroko oraz rodzaj nawierzchni istnigge] drogi gminnej ksztattyjsic w
nastpujacy sposob:
* Od km 0+000,00 do km 0+600,00 droga posiada jezasfialtovg 0 szer. 5-5,2m w
stabym stanie technicznym z zaseyymi poboczami ziemnymi;
* Od km 0+600,00 do km 1+000,00 droga posiada jezasfialtova o0 szer. 4,5-4,8m
w stabym stanie technicznym z zaxepymi poboczami ziemnymi;
e Od km 1+000,00 do km 1+070,00 droga posiadaanoawierzchng asfaltows o

szer. 5,0m w dobrym stanie technicznym



e Od km 1+070,00 do km 1+330,00 droga posiada jezasfialtova o0 szer. 4,5-4,8m
w stabym stanie technicznym z zaxeypymi poboczami ziemnymi;
e Od km 1+330,00 do km 1+494,00 jezdnia posiada naelmi z kruszywa
tamanego o szer. 3,5-4,0m
Po obu stronach jezdni wyguja zawyzone pobocza ziemne o szerégidd,75-1,5m.
Wzdtwz rozpatrywanego odcinka drogi gminnej istaiepustronne rowy przydioe, ktére
wymagaj lokalnego oczyszczenia z namutu..
Jezdnia asfaltowa drogi jest w stabym stanie tedmyim z licznymi sgkaniami i ubytkami
oraz zdegradowankrawedzia, ktéra zawza istniepca jezdnk. Istniepce pobocze ziemne
jest w znacznej @&ci zawyone wzgétdem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtowe
odwodnienie jezdni. W zwkku z tym konieczne jest wykonanie na éatoodcinka
nowych warstw asfaltowych ktore zabezpwecistniepca drogz przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmocgioraz poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpnzanie w planie sytuacyjnym.

Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 0+000,00 (granica dziatki nr 88kas
koniec w km 1+464,00 (koniec przebudowy DG).

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dragjezdni asfaltows o szerokéci 5,0m
I przekroju szlakowym z obustronnymi poboczamiraskywa tamanego o szer. 0,75m,
spadku 8% i grubimi 10,0cm.

Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej preghipcsladzie istniegcym.

Na projektowanym odcinku pordzy odcinkami prostymi wyspuja nastpujace tuki
poziome:

Luki prawostronne

- od km 0+439,38 do km 0+501,78 R=230m,

- od km 0+806,54 do km 0+877,55 R=310m,

- od km 0+960,23 do km 1+064,96 R=210m,

tuki lewostronne

- od km 0+201,49 do km 0+260,37 R=150m,

- od km 1+320,11 do km 1+351,73 R=250m,

- od km 1+386,15 do km 1+405,23 R=250m,



4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:
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Klasa techniczna drogi —,, D”
Dlugaos¢ odcinka drogi —1464,00 mb

Przekroj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 5,0m

Pobocze : szer. 0,75m

prawostronne dt. 1464,00mb
lewostronne dt. 1464,00mb

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

Przebudowa i remont skrzgwan z innymi drogami:

w km 0+865,35 strona prawa z dgogminm 107420L. Zakres przebudowy
obejmuje, korekt tukdw poziomych i korekt niwelety na odcinku 20mb na
wiaczeniu do drogi gminnej;

w km 1+058,30strona lewa z draggminm 107422L. Zakres remontu obejmuje
wykonanie nowej w-wyscieralnej na odcinku 13mb na agkeniu do drogi

gminnej;

Rozwigzania dodatkowe/ specjalne:

Przegcie dla pieszych w km 1+081,00 zaprojektowano pakaiesienie wzgidem
nawierzchni asfaltowej i oznakowano za pomamakéw pionowych D-6 na
zottym fluorescencyjnym tle. Ponadto przed piziem zaprojektowano
oznakowanie poziome liniami wibracyjnymi w kolorzezerwonym oraz

oznakowanie poziome w postaci linii P-10 wraz aredatami odblaskowymi.

Peron przystankowy: 1 szt., w km: 1+034,00 o s2@m i dt. 8,0m, str. lewa;

Odwodnienie:

powierzchniowe w kierunku istnigjych rowdw, dtugéc rowow 2 x1464,00mb

Zjazdy:

Uzupetnienie kruszywem tamanym nawierzchni istoggh utwardzonych

Zjazdow

4.3. Rozwazania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmochnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:



a. Jezdnia asfaltowa (od km 0+000,00 do km 1+000,0®d km 1+070,00 do
km 1+330,00

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16WIKR
wg PN-EN-13108-1 sr.gr.4cm
» istniejaca nawierzchnia asfaltowa
> istniejaca podbudowa tluczniowa - gr.15-20 cm
> istniepca w-wa odsczapca z piasku -gr.10 cm

b. Jezdnia asfaltowa (od km 1+000,00 do km 1+070,00)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm
> istniepca naw. asfaltowa w dobrym stanie technicznym
» istniepca podbudowa tluczniowa - gr.15-20cm
> istniejaca w-wa odsgczapca z piasku - gr.10cm

c. Jezdnia asfaltowa (od km 1+330,00 do km 1+464,00)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» w-wa podbudowy z kruszywa tam. 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102719 - gr.25cm

d. Peron przystankowy z kostki brukowej HOLLAND czerwonej

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S-96012:1997 .15gm

e. Wyniesione przegcie z kostki brukowej HOLLAND czerwonej

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=6-9 MPa wg PN-S- 96012:1997 .25gm

f. pobocze
» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 16cm
g. Poszerzenie jezdni

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilinega
mechanicznie o szer. 0,35m gr. 25cm



5. Skrzyzowania i zjazdy.

Projektowana droga gminna posiada 2 skozyania z innymi drogami gminnymi :.

* w km 0+865,35 strona prawa z dgogminm 107420L. Zakres przebudowy
obejmuje, korekt tukéw poziomych i korekt niwelety na odcinku 20mb na
witaczeniu do drogi gminnej;

« w km 1+058,30strona lewa z draggminmg 107422L. Zakres remontu obejmuje
wykonanie nowej w-wyscieralnej na odcinku 13mb na agkeniu do drogi
gminnej;

Na zjazdach przewidziano uzupetnienie kruszywematsym nawierzchni istniggych

utwardzonych zjazdow.

6. Perony przystankowe.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano wykonargepu w km: 1+034,00 str. lewa.
Peron lewostronny zaprojektowano z kostki brukoweyymiarach: 8m diugami i szer.
4,0m. Peron ten oddzielono od jezdni kgamikiem betonowym 15x30cm wysigym
+12cm , a nawierzchaiz kostki obramowano obrzem betonowym 8x30cm. Peron ten

usytuowany jest bezgednio przy krawdzi drogi.

7. Rozwizania dodatkowe/ specjalne.

Przegcie dla pieszych w km 1+081,00 zaprojektowano jakgniesienie wzgidem
nawierzchni asfaltowej i oznakowano za pomamnakdéw pionowych D-6 nadttym
fluorescencyjnym tle. Ponadto przed pieegjm dla pieszych zaprojektowano
oznakowanie poziome liniami wibracyjnymi w kolorzzerwonym oraz oznakowanie

poziome w postaci linii P-10 z elementami odblagkmi oraz P-25.

8. Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe tygm@ oraz poprzeczne w

kierunku istniegcych rowow, ktére wysgpuja obustronnie wzdtucatego odcinka drogi.



9. Projekty organizacji ruchu.
Projekty statej organizacji ruchu oraz projekt angacji ruchu stanowi odbne
opracowanie i zostat zaopiniowane przez gdweg drogi, a nagpnie zatwierdzony przez

Starostwo Powiatowe w Putawach.

10. Wiata przystankowa
Wiata wolnostajca, jednokondygnacyjna.
» wymiary wiaty:

0 dlugcs¢ wiaty przy podstawie 4013 mm,;
szeroka@¢ przy podstawie 1383 mm;
dhugas¢ dachu 4093 mm;
szerokdé¢ dachu 1650 mm;

o O O O

wysokai¢ do linii dachu 2180 mm;

0 wysokas¢ catkowita 2988 mm,
> konstrukcja wiaty z profili stalowych o zamktych przekrojach, tj. stupki pionowe o
wym. 40 x 40 x 3 mm, belka pozioma dolna i belkaipma gorna o wym. 80 x 40 x 3
mm,
profile ocynkowane ogniowo po procesach technologich produkciji,
profile lakierowane,

kolorystyka wiaty: dowolna
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dach wiaty w ksztatcie tuku, pokryty przyciemnianyoliwgglanem komorowym o
grubaici 4,5 mm, boczna, pétokgta szyba dachowa,

» przeszkleniescian: szkio bezpieczne hartowane grdbo8 mm, mocowane do
konstrukcji za pomag katownikow. Katowniki przynitowane do konstrukcji wiaty,
spos6b montal szyb uniemgiwiajacy wyciagniecie szyb przez osoby nie uprawnione,

Projektuje st stopy fundamentowe prostgke o przekroju 20x20cm z betonu B-15. Stopy

posadowt na gkbokasci 1,0m od poziomu istniggego terenu. W przypadku wygptenia

niejednorodnego nasypowego gruntu w poziomie pos@hia stopy, grunt naky
wymienié na piaszczysty, przy zesgczeniu mechanicznym warstwami co 15cm. W celu
zakotwienia stupdéw wiaty przed betonowaniem stopdag nalezy marki stalowe lub

postawt gniazda. Stopy natg zabetonowado projektowanego poziomu.

11. Inne uwagi.

Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowey:
Peron przystankowy - kostka czerwona Holland gm 6¢

Przegcie dla pieszych- kostka czerwona Holland gr. 8cm



Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczastwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletsoi dokumentacji.
2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.



l1l. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 20000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50

4. SzczegOt wyniesionego preap skala -----------

5. Szczego6t wiaty przystankowej skala 1: 50



