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Rejon Energetyczny Pulawy
PGE 24-100 Putawy. ul Sieroszewskiego 6

tel  (81) 886 3078 fax (81) 886 4161
e-mail: sekretariat. ze3 ol@pgedystrybucia.pl

Putawy, dn.31.10.2016 1.
L.dz.13511/R3-RP/2016

INSTALACJE 1 SIECI

ELEKTROENERGETYCZNE
PROJEKTOWANIE NADZOR DORADZTWO

ANPAN
inZ. Andrzej Majewski
Ul. Miodowa 10
24-100 Pulawy

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Zalaczajac przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia drogowego w miejscowosci Baranow ul. Zagrody, dz. nr 1378, 1900/2; ul.
Krotka, dz. nr 2253 ul. Srodkowa dz. nr 2262, ul. Waska, dz. nr 2280 (Inwestor: Gmina
Baranow).

Sprawdzenie:

Whnioski Komisji zatwierdzam:

PGE Dystrybuca Spotka Akcyjna z siedziba w Lubliie 20-340 Lubin ul Gartiarska 21A KRS, 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lubhnie
z stiedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP §46-25-93-855 REGON 060552840 Kapitat zaktadowy 9 730 742 890 zt w petn: optacony
Konte bankowe. Bank PEKAO S A o/Warszawa Al Jerozoimskie 2 00-400 Warszawa Nr 40 12406016 1111 0010 2859 5194 www paedystrybucia ol



s

U

6.

9.

STAROST WO g MWANT sy i

" ¥ i
woltdiownoh

ZAWARTOSC PROJEKTU g pyiaptin A Kovlesn g

NIF 716-20- 7000 106 4 1029118
~13.

Strona tytutowa
Zawartos¢ projektu
Dokumentacja prawna
Obszar oddzialywania
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Zestawienie materialow
Informacja BIOZ

Wykaz rysunkow:

+ Rys. E-01A - Plan trasy linii kablowej o$wietlenia drogowego z przylagczem

» Rys. E-01B - Plan trasy linii kablowej oswietlenia drogowego z przylaczem

» Rys. E-02A - Trasa linii kablowej o$wietlenia drogowego

» Rys. E-02B - Trasa linii kablowej o$wietlenia drogowego

¢ Rys. E-03A - Schemat ideowy zasilania

» Rys. E-03B - Schemat ideowy zasilania

» Rys. E-04A - Zestaw zlgcza kablowego i szafki oswietlenia terenu ZKP+Sz0 Nr 1.

» Rys. E-04B - Zestaw zlacza kablowego i szafki o$wietlenia terenu ZKP+SzO Nr 2.
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Rejon Energetyczny Pulawy -
ul. Sieroszewskiego 6 24-100 Putawy ‘
Tel. centrala 81 886 30 78 !
Faks: 81 886 41 61
PGE Dystrybucja S.A. Email: sekretariat.ze3@pgedystrybucja.pl

Tel. RP 81 887 63 50

Putawy, dnia 26.10.2016 r.
Nr WP 94843 1052/R3-RP/2016

Zalgcznik nr 1 do umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BARANOW |
ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW |

.=~ Warunki przylaczenia nr 94843 1052/R3-RP/2016 dla podmiotu V grupy pﬁzylaczeniowej do sieci

o,

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe.

Lokalizacja: Baranéw, ul. Zagrody (ST-2) gm. Baranéw.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawi¢ szczegodtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 14.10.2016r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia: '

1.
2.

&

Miejsce przytaczenia: stup nr 52 finii niskiego napiecia 33 30007 BARANOW 2.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce%rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przy#acz;anego: zaciski pradowe
przewodow przytacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalécji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe. :
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy wybudowa¢ o$wietlenie drogowe kablowe. Rodzaj
stupow i opraw wg ustalen inwestora. Punkt zapalania o$wietlenia drogdwego i uktad pomiarowy
wykonac w rozdzielnicy o$wietleniowe] przystosowanej do zamkniecia W systemie Master-Key.
Rozdzielnice zasili¢ kablem ze stupa nr 52 linii nn zasilanej z ST-Baranéw 2 (nr 30007). Opracowaé
projekt. Istniejgce oSwietlenie na stupach linii napowietrznej odigczyé trwa%‘le od sieci po wykonaniu
nowego oswietlenia. ’
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielnicy ééwietlenia drogowego.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomia?owo-rozliczeniowego
6.1. Zastosowac bezposéredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV spetniajacy
ponizsze wymogi: 7
6.2. Urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego muszg spetniaé wymagania prawa.
6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiér energii czynnej.
6.4. Urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego powinny spelniéc’: wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A..

E Dystiybucia Spolka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. KRS 0000343124 $3d Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydzial

spodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy $ 730 742 890 zi w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www_pgedystrybugia pl
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MQ%%M@ektrycznej muszg posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol

\”7‘“‘&agnebfcznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny
systemem informujgcy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywac wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktorym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomiarowo-roziiczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionowego 16 A, usytuowac w rozdzielnicy o$wietlenia drogowego.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TN.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4. —

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

11 instalacie i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosc
warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie

optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz zmiany umowy o

przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
\ Piotr Perzylo tel. 81 887 63 44

\

\
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Tabelka do obliczenia impedancji petli zwarcia

Moc transformatora

Dtugosé kabla AL
Przekroj kabla Al

400 Bezpiecznik 100

35 050 120 | 240

Dhugosé kabla Cu
Przekroj kabla Cu

Dlugos¢ przewodow AL

Przekroj przewodu fazowego
Przekrdj przewodu neutralnego

‘ 413
25 35,50 70

Dhugos¢ przewodu AsXSn
Przekroj przewodu AsXSn

25 035 50 70

16 1 35 50 . 70

Impedancja

0,5616 Q

Impedancja rzeczywista

0,7019  Q

Prad zwarcia

327,66 A

Nr stacji 30007 wsp. kbezp. 2.5
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PGE Dystrybucja S.A.

RUOP poz. 1054 94843 1052/R3-RP/2016 UP-2

Nr kontrahenta 139201
UMOW A nr 389329
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
os$wietlenia drogowego w miejscowosci Baranow, ul. Zagrody (ST-2) gm. Baranéw

W4T

W dniu ZE}P”EUL 4. w Putawach pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez $ad Rejonowy Lublin-Wschéd w
Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840,
kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w peini optacony, reprezentowana przez: :
WNUK ZBIGNIEW Dyrektor Rejonu Energetycznego RE Pulawy
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A."
a GMINA BARANOW z siedziba BARANgW ul. RYNEK 14, 24-105 BARANOW, NIP 7162726989
reprezentowana w niniejszej umowie przez: ;
Gago$ Wojciech - Wojt
zwanym dalej ,,Podmiotem Przytaczanym”,
zostata zawarta umowa o nastepujace tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej, o mocy przytaczeniowej 7,00 kW, zgodnie z
warunkami przytaczenia nr 94843 1052/R3-RP/2016 z dnia 26.10.2016, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Podmiot Przytaczany okresla planowang ilo$¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 1.000 kWh rocznie.
Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pradowe przewoddéw przytacza na odej$ciu od
linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy . Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w rozdzielnicy o$wietlenia drogowego.
Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 27.10.2018.

W

o

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1. wystawienia faktury optaty za przylgczenie,

2 podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektryczne,

3.  dokonania odbioru koficowego robét i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robot,

4 zakupu i zainstalowania ukladu pomiarowo - rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZK! PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do:

1. zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytagczenia od miejsca dostarczania energii
elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia przytgczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przytgczenia, ‘

3. zgloszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgtoszenia nalezy dolgczy¢ oswiadczenie o
wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot
Przytaczany. Wz6r ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej PGE
Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej (umowy
kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej ¢raz umowy sprzedazy energii
elektrycznej, najpdzniej w terminie 14 dni od daty okre$lonej w § 1 ust. 5. W umowie zostang przyjete nastepujace czasy
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 416 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana - 24 godz., taczny czas przerw planowanych w ciggu roku - 35 godz., tgczny czas przerw nieplanowanych
w ciagu roku - 48 godz..Podmiot Przytaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub
uméw. Podstawa do zawarcia ww. umowy/uméw jest ,Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie
parametrow technicznych dostaw.”

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektryczne;
zgodnie z punktem poprzedzajgcym,

6. utrzymywanie whasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosci/iokalu/budynku, do ktdérego ma byé dostarczana energia elektryczna, utrzymywania wtasciwych warunkow
uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elekirycznej, w tym zabezpieczepia ukladu pomiarowego przed
uszkodzeniem lub utratg,

7. nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu ukladu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do pokrywania kosztow
zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad ten bedzie zainstalowany.
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24410%3? ‘A}' @u{qﬁ&ﬁﬂﬂfosta#a wyliczona na podstawie obowigzujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dia
Nip 71 efdi (drycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 415,59 zt. (stownie: czterysta pietnascie z!. pieédziesiat
dziewieé gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowigcg zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Podmiot Przylaczany zobowiazuje sie do wniesienia optaty za przylaczenie jednorazowo, na  podstawie otrzymanej od
PGE Dystrybucja S.A. faktury w terminie 14 dni.
3. Faktura zostanie wystawiona niezwtocznie po zawarciu umowy o przytaczenie.
4. Do kwoty optaty za przylgczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejszej umowy zostanie doliczony
podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktérego zaptata obcigza Podmiot Przylaczany.
5. Tresc ,Taryfy dia energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl
oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa;

Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
............................................................. Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego nr tel. 818876350

§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesiecznego
okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przylaczany
zachowuje prawo do zwrotu optaty za przytaczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:
a)  zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE Dystrybucja S.A., -
b)  utraty przez Podmiot Przylaczany tytutu prawnego do nieruchomosci, o
c)  niewywigzania sig¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego
wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich realizacie.
4. Odstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oéwiadczenie ziozone drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej umowy, w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przylaczenie brutto, za kazdy
dzien zwtoki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okre$lonego w § 1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku nieterminowej ptatnosci
wynikajgcej z faktury,
¢) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnoéci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opéZnienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.
8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo
energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzygaé w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozliwo$ci osiggniecia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie whasciwym sgdom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Okres obowigzywania umowy wynosi: 27.10.2019. e
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w ninigjsze;
umowie innym podmiotom, a w szczegdlnosci podmictom wykonujacym prace projektowo — budowlane, w zakresie, w
jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
Tres¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostepna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwach jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

o A

Wykaz zatgcznikdéw do umowy:

Zatgcznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 94843 1052/R3-RP/2016 z dnia 26.10.2016
Zatgcznik nr 2 Harmonogram przytaczenia
Zatgcznik nr 3 — Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie z dnia 27.10.20156

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis)

DOk Dvtrviige s

GMINA BARANOW wOIT S A
Rynek 14, 24-105 Baranéw el 4 ;,
NIP 716-27-26-989 rap oo Tapad TS ,-'f!’)\,'rmzf&’f)
REGON 431019891 Pizniew W«




Harmonogram przylaczenia
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Zalacznik nr 2

do warunkéw przylgczenia i umowy

Nr Kontrahenta: 139201

Nr warunkow przylgczenia 94843

Nr umowy o przylaczenie 389329

Podmiot Przylaczany: GMINA BARANOW

Obiekt: oSwietlenia drogowego

Lokalizacja: Baranéw, ul. Zagrody (ST-2) nr dzialki

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
l. Prace projektowe Do 6 miesiecy przec!
terminem przylaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocne;j
9 decyzji pozwolenia na budowe obiektu Do 6 miesigey przed
‘ wymienionego w nagléwku umowy, lub innego terminem przylaczenia
dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane /
3. Realizacja robot budowlanych i odbiér robot Do 14 dni przed terminem
przylaczenia B
Zgloszenie gotowosci instalacji Podmiotu . .
4, . Do terminu przylgczenia
przytaczanego do przylaczenia
5 Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i Do 30 dni od terminu
s sprzedazy energii elektrycznej przylaczenia
6. Termin przylaczenia 27.10.2018
Sporzadzil: Zatwierdzil:

Mariusz Kurek
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Zalgeznik nr 3 P 71500,

do umowy nr 389329 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej o Ry w;,

Kalkulacja wstepna oplaty za przylaczenie z dnia 27.10.2016r.

Nr Kontrahenta: 139201

Grupa przylaczeniowa: V

Podmiot Przylgczany: GMINA BARANOW

Dot. obiektu: o$wietlenia drogowego

Lokalizacja: Baranéw, ul. Zagrody (ST-2)

Optate za przylgczenie wg stawek ryczaltowych oblicza si¢ wedlug wzoru:

- dla przylaczy napowietrznych lub kablowych lub zwigkszenia mocy, gdy dlugosé przytacza
jest krotsza lub rowna 200 mb: O, =S, (Pp- Pinst) j

- dla przylgczy napowietrznych lub kablowych lub zwigkszenia mocy, gdy dhugos¢ przytacza
przekracza 200 mb: Op = Sy ¢ (Pp - Ping)+ St * (L - 200)

gdzie poszczegélne symbole zgodnie z taryfg PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
0znaczaja:

Sm — stawka oplaty [zllkvil]

Grupa przytaczeniowa

za przytacze napowietrzne za przylacze kablowe

Y 59,37z

O, — oplata za przylaczenie [zt]
P, — moc przylaczeniowa 7,00[kW]
Pinst — moc przytaczeniowa istniejaca 0,00 [kW]
L — dlugos¢ przytacza - 0 [m]
S\ — stawka optaty za kazdy metr powyzej 200 m dhugosci przytacza 24,70 z1/m

Op= 415,59 zt
Oplata za przylaczenie: (netto) 415,59z1, slownie: czterysta pi¢tnascie zl pieédziesigt
dziewigé gr

Oplata za przylyczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzil:

Mariusz Kurek

L Dyrextod
igriew Whuk
i

PSP (dok)- PSP (rob) -
1052/R3-RP/2016 Up-2
1.96
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PGE Dystrybucia S A
Oddzial Lublin

Mﬁ*«w ,
.
' - Rejon Energetyczny Putawy
ul. Sieroszewskiego 6 24-100 Pulawy
Tel. centrala 81 886 30 78
Faks: 81 886 41 61

FGE Dys!rybucja S.A Email: sekretariat.ze3@pgedysirybucja.pl
Tel. RP 81887 63 50

Putawy, dnia 26.10.2016 1.
Nr WP 94844 1053/R3-RP/2016

Zalgcznik nr 1 do umowy o przyigczenie do sieci dysuybucyjhej

GMINA BARANOW
ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW

 Warunki przylaczenia nr 94844 1053/R3-RP/2016 dla podmiotu V grupy prfzylaczeniowej do sieci

A,

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe.
Lokalizacja: Baranow, ul. Zagrody ST-6 gm. Baranow.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 14.10.2016r., okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1
2.

Miejsce przylaczenia: stup nr 11 linii niskiego napigcia 33 31409 BARANOW 6.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejscefrozgraniczenia wiasnosci
siect dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe
przewodow przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy
Moc przytaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe. j
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy wybudowaé oswietlenie (ﬂrogowe kabiowe. Rodzaj
stupow i opraw wg ustalen inwestora. Punkt zapalania o$wietlenia drogowego i ukiad pomiarowy
wykonac w rozdzielnicy oswietieniowe] przystosowanej do zamkniecia w systemie Master-Key
Rozdzieinice zasilic kablem ze stupa nr 1 linii nn zasilanej z ST-Baranow B (nr 31409). Opracowac
projekt.  Istniejgce oswietlenie na siupach linii napowietrznej na tmaée odigczyé od sieci po
wykonaniu nowego oswietlenia ‘
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzieinicy c}éwietlenia drogowego.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pom&airowo—roz!iczeniowegc
6.1 Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV speiniajacy
ponizsze wymogi: |
6.2 Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego musza spetniaé wymagania prawa.
6.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
6.4 Urzadzema wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego powinny spetniéc’: wymagania okreslona
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA

eSSt T



8.11 M POWE
§ @mk H{fé}iw ii elektrycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pél

ng@qgnsty%@ Ag@’l%ﬁthklem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny

““’stt?emerh" informujgcy o wystgpieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywac wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukifadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionowego 16 A, usytuowac w rozdzielnicy oswietlenia drogowego.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennos$ci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie

opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o

\ przytaczenie.
\ Warunki przylgczenia opracowat:

Piotr Perzyto tel. 81 887 63 44

’
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Tabelka do obliczenia impedancji petli zwarcia

064, REGON 43100011+
A EGON 4310291 i

Strona 1

Moc transformatora 160 Bezpiccznik 80
Dlugos¢ kabla AL~ 0 | o | 100 { 0
Przekrj kabla Al 35 | 70 | 120 240
Dlugos¢ przewodéw AL 0 ! 0 ’ 80 ! 0
Przekrdj przewodu fazowego 25 35 i 50 70
Przekroj przewodu neutralnego 25 | 35 P50 70
Dlugosé¢ przewodu AsXSn 0 ]I 0 ' 0 f
Przekréj przewodu AsXSn 25 [ 50 | 70 | 95
Impedancja 0,1937 Q
Impedancja rzeczywista 0,2422 Q
Prad zwarcia 949,78 A
NeST 750 e 21 1406 wsp. k bezp. 2,5 Iw=kx Ib
Iw= 200 A
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PGE Dystrybucja S.A.

RUOP poz. 1055 . 94844 1053/R3-RP/2016 UP-2

Nr kontrahenta 139201
UMO W A nr 389330
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
oswietlenia drogowego w miejscowosci Baranéw, ul. Zagrody ST-6 gm. Barandw
RN it 0 ;

W dniu . £¥09 _-?H <7, w Putawach pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A, Oddma% Lublin wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez 5ad Rejonowy Lublin-Wschéd w
Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr KRS: 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840,
kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:
WNUK ZBIGNIEW Dyrektor Rejonu Energetycznego RE Pulawy
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A."
a GMINA BARANOW z siedziba BARANOW ul. RYNEK 14, 24-105 BARANOW, NIP 7162726989 reprezentowana w
niniejszej umowie przez:
Gago$ Wojciech - Wéjt
zwanym dalej ,,Podmiotem Przytgczanym”,
zostata zawarta umowa o nastepujgce tresci:

L)

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu

Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przyfaczeniowej, o mocy przylaczeniowej 7,00 kW, zgodnie z

warunkami przylaczenia nr 94844 1053/R3-RP/2016 z dnia 26.10.2016, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Podmiot Przytaczany okresla planowang ifo$¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 1.000 kWh rocznie.
3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pradowe przewodéw przylacza na odejsciu od
linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy . Miejsce dostarczania energii elgktrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w rozdzielnicy o$wietlenia drogowego.
Strony ustalajag termin przylaczenia do dnia 27.10.2018.

o

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1. wystawienia faktury optaty za przylgczenie,

2 podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

3. dokonania odbioru koncowego robdt i sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robét,

4 zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do:
zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okresfonych w warunkach przytgczenia od miejsca dostarczania energii
elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia przytaczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczac:ych tytutu prawnego do obiektu
bedacego przedmiotem przytaczenia,

3. zgloszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytgczenia. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ oSwiadczenie o
wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez wykonawce instalacji i Podmiot
Przytaczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. praz na stronie internetowej PGE
Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy ObE]mUJaCEJ swoim zakresem $éwiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elekirycznej (umowy
kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej praz umowy sprzedazy energii
elektrycznej, najpézniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5. W umowie zostana przyjete nastepujace czasy
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: ednorazowa przerwa planowana +16 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana - 24 godz., tgczny czas przerw planowanych w ciggu roku - 35 godz., facgny czas przerw nieplanowanych
w ciagu roku - 48 godz.Podmiot Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniany do zawarcia ww. umowy lub
umow. Podstawa do zawarcia ww. umowy/umow jest ,Potwierdzenie mozliwoéci $wiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie
parametréw technicznych dostaw.”

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elekirycznej
zgodnie z punktem poprzedzajgcym,

6. utrzymywanie wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w

nieruchomoséci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywama wiasciwych warunkéw

uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpleczesma uktadu pomiarowego przed
uszkodzeniem lub utrata,

nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo — rozhczemowego oraz do pokrywania kosztow

zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad ten bedzie zainstalowany.

~i
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Srarust el OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. "'jb’b‘ %lé f IRyfawraenie, zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla
44-100 Tkl '%%xqmﬁ1mE Dystrybucja S.A", wynosi netto 41559 zt. (stownie: czterysta pietnascie zt. pieédziesiat
wp T16-22- YlGip &S zgodnie z kalkulacjg stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Podmiot Przytaczany zobowiazuje sig¢ do wniesienia optaty za przylaczenie jednorazowo, na  podstawie otrzymanej od
PGE Dystrybucja S.A. faktury w terminie 14 dni.

3. Faktura zostanie wystawiona niezwiocznie po zawarciu umowy o przytaczenie.

4. Do kwoty optaty za przytagczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejszej umowy zostanie doliczony
podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktdrego zaptata obcigza Podmiot Przylaczany.

5. Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybugcia.pl
oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sg:

Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
................................................................................... Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego nr tel.818876350

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesiecznego
okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przyiaczany
zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przytaczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:
a)  zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE Dystrybucija S.A.
b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,
€) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przytaczany z obowiazkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego
wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich realizacje.
4. Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie zlozone drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, dostarczone za zwrotnym po$wiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej umowy, w
nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przylaczenie brutto, za kazdy
dzier zwitoki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja $.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwtoki w przypadku nieterminowej ptatnosci
wynikajacej z faktury,

T

¢) PGE Dystrybucja 8.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opoznienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.
§8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo
energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogg powstaé w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony beda rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w
przypadku niemozliwosci osiagnigcia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wtasciwym sadom powszechnym.
9

§

POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania umowy wynosi: 27.10.2018. e
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszej
umowie innym podmiotom, a w szczegdlnosci podmiotom wykonujacym prace projektowo — budowlane, w zakresie, w
jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
4. Tre$¢ powotanych w umowie aktdw prawnych jest dostepna na stronie http://isap.sejm.gov.pi/.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W=

Wykaz zatacznikdw do umowy:

Zatgcznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 94844 1053/R3-RP/2016 z dnia 26.10.2016
Zatgcznik nr 2 Harmonogram przytaczenia
Zatgeznik nr 3 — Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie z dnia 27.10.2016

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis)

%‘}MINA BARANOW Lo ﬂ»?!;-v“‘\'( B ﬂ;nw

{ynek 14, 24-105 Baranow W OJT s et
NIP 716-27-26-989 . [t 1
REGON 431019891 Q_;Mr! (Gagos ~ [iigniew Wi

%
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{
]
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Zatiéznik nr 2

Harmonogram przylaczenia
do warunkéw przylaczenia i umowy

Nr Kontrahenta: 139201

Nr warunkow przylaczenia 94844

Nr umowy o przylaczenie 389330

Podmiot Przylaczany: GMINA BARANOW
Obiekt: o§wietlenia drogowego

Lokalizacja: Baranéw, ul. Zagrody ST-6

Lp. Etap realizacji Termin realizacji
l. Prace projektowe Do 6 mlf?su;cy przeq
terminem przylaczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej f
’ decyzji pozwolenia na budowe obiektu Do 6 miesigcy przed
' wymienionego w nagtdéwku umowy, lub innego terminem przylaczenia

dokumentu wymaganego ustawag Prawo budowlane

Do 14 dni przed terminem

3. Realizacja robot budowlanych i odbidr robot ; .
przylaczenia
A Zgloszenie gotowosci instalacji qumxotu Do terminu przytaczenia
przylaczanego do przylaczenia
5 Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i Do 30 dni od terminu
) sprzedazy energii elektrycznej przylaczenia
6. Termin przylaczenia 27.10.2018
Sporzadzil: Zatwierdzil:
Mariusz Kurek

§puniew Witk
LY



Zalacznik nr 3 WPy

[EEV

do umowy nr 389330 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstepna oplaty za przvlaczenie z dnia 27.10.2016vr.

Nr Kontrahenta: 139201

Grupa przylaczeniowa: V

Podmiot Przylaczany: GMINA BARANOW

Dot. obiektu: oswietlenia drogowego

Lokalizacja: Barandéw, ul. Zagrody ST-6 nr dzialki

Oplatg za przylaczenie wg stawek ryczaltowych oblicza si¢ wedtug wzoru:

- dla przylaczy napowietrznych lub kablowych lub zwigkszenia mocy, gdy dtugos¢ przylacza
jest krotsza lub rowna 200 mb: Op = Sy ® (Pp- Pinse)

- dla przytaczy napowietrznych lub kablowych lub zwigkszenia mocy, gdy dtugos¢ przylacza
przekracza 200 mb: Op = Sy, ® (Pp - Pinse)+ St ¢ (L - 200) :

gdzie poszczegdlne symbole zgodnie z taryfa PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
0znaczajg:

Sm - stawka oplaty [zt/kW]

Grupa przylaczeniowa ,
‘ za przyltacze napowietrzne za przytacze kablowe

\ 59,37zt

O, — optlata za przylaczenie [zl]
P, — moc przylaczeniowa 7.00[kW]
Pinst — moc przylaczeniowa istniejaca 0,00 [kW]
L — dtugos¢ przytacza - 0 [m]
Si. — stawka oplaty za kazdy metr powyzej 200 m dlugosci przytacza 24,70 z¥/m

0,= 415,59 7t

Oplata za przylaczenie: (netto) 415,59z, slownie: czterysta pigtnascie zl pi¢édziesiagt
dziewigé gr
Oplata za przylgczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporzadzil: Zatwierdzil:
f\ Py f ;};a,;}g:{»xuzs i I
"ﬁw‘gw «“T“"’J

Mariusz Kurek . téﬁ,{m,;,,;,;w.\,«‘;,.}gg, e

i

PSP (dok)— PSP (rob) -
1653/R3-RP/2016 UP-2
1.96
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Pulawy. dnia: 28.10.2016 .

STAR( ISTA PLI AWK
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Przedmiot Oswietlenie dr Fa : B :
opracowania swietienie rogowe w miejscowosc¢i Baranow.
Baranow: ul. Zagrody. dz. nr 1378. 1890, 1900/2, 2775;
ul. Krotka. dz. nr 2253; ul. Srodkowa dz. nr 2262. 2765:
Adres , ‘
L ul. Waska, dz. nr 2280.
inwestycji I ‘ .
i Gmina: 061402 2 - Baranow
Obreb: 061402 2.0001 - Barandw
GMINA BARANOW
Inwestor

24-105 Baranéw. ul. Rynek 14

W odniesieniu do art. 20 ustep 4 z dnia 07.07.1994 r - Prawo Budowlane o$wiadczam,

ze projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

!
................... BeTeres ,,\....‘..L..,,.é.‘..,;q.{.;..x....A....‘....
Projektant

S
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Szezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyeh i clektroenergetycznyceh

Pan Przemystaw CAPALA

I, Na moeyart. 12 ust. 1 pkt -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane.
w zakresic objetvin wymieniony specjalnodeia. ninicjsze uprawnicit stanowita podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjatnosct objete]
ninicjszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru auterskicgo,
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanyeh oraz
nadzor i kontrole techniczny wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budow fanyeh,

]

‘

bez ograniczen.

I Na mocy § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra fnfrastrukiury £ Rozwoju 7 dioia
P owrzesnia 2004 1w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznychw budownictwic
S D7 UL 2004w poz, 1278 uprawnienia budowlane w spegjalnoser instalaeyneg
hez ograniczen uprawniaja do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
swiazanymi z obicktem budowlanym takim  jak: sicel, instalacje i wrrgdsenia
clektrvezne i elektroenergetyczne, w tym  kolejowe, trolejhusowe i tramwajowe
sicci trakevjne, sicei  trakevine metra, wraz 7z instalacjami i wregdzeniami
techmicznymi  zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej  siced
trakeyjnej, sicci trakevjne metra oraz clektryeznego ogrzewania rozjasdow.
Sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
objetej niniejszymi uprawunicniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnes
Crlonek A( rtonek

Proenodnibzacy

dims Bolestan Horvishe nr s Mg kosler e Andrscy Prehin
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Zaswiadczenie

o numere weryfikacynym:

LUB-ZZ5-V2V-HGG *

Pan Przemystaw Capata o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0191/15

adres zamieszkania ul. Eustachiewicza 2/32, 24-100 Pufawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodmie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130'poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowarne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymil)

* Werylikacje poprawnosa danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www . piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Dokumentacja prawna

+  Warunki przylaczenia Nr 94843 z dnia 26.10.2016 .

¢ Umowa o przelgczenie Nr 389329 z dnia 2210.2016 1. STAR()‘%TA Pl awe
*  Warunki przylaczenia Nr 94844 z dnia 26.10.2016 . 100 Bty 0 }";’A"‘H’H’\Wf

»  Umowa o przetaczenie Nr 389330 z dnia 2810.2016 r.

«  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
»  Protokot Nr GN.ZUD.6630.7.10.2016 z dnia 26.10.2016 r.
» Praca projektanta w terenie

» Aktualne normy i przepisy

4. Obszar oddzialywania obiektu
Dla projektowanego oswietlania drogowego w Baranowie obejmujacego ulice:

a/. Zagrody, dz. nr 1378, 1900/2:
b/. Krotka dz. nr 2253:
¢/. Srodkowa dz. nr 2262;
d/.Waska, dz. nr 2280.
obszar oddzialywania obiektu. o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane, obejmuje pas drogowy z w/w ulicami i dziatkami.
Projektowane o$wietlenie nie powoduje ograniczen w param«etra«,h wlasciwych dla
zabudowy. :
Inwestycja  w  rozumieniu  przepisow  Rozporzadzenia Ministra Transportu
t Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. 1.1999.43.430 7 dnia 14
maja 1999 r.) przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

5. Opis techniczny

5.1 Temat opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt techniczny  odwietlenia  drogowego
W migjscowosci Baranow gm. Baranow obejmujacy swoim zakresem ulice: Zagrody,
Krotka, Srodkowa i Waska.

5.2. Zakres opracowania

Projektowane os$wietlenie  zostanie zasilone 7z dwéch pr/vlquy kablowych
zakonczonych zlaczami kablowymi z ukladami pomiaru energii LlLl\UVL]ﬂC] i szafkami
oswictlenia drogowego ZKP+7s0 Nrl i ZKP+Sz0 Nr2

Oswietlenie drogowe wykonane bedzie na latarniach ustamonvuh w  poblizu
chodnikow, zasilanych liniami kablowymi wyprowadzonymi 2z szafek os$wietlenia
ulicznego.

Przylacze zakonczone ZKP+ZsO Nrl zasilone bedzie ze slupa nr 52 linii niskicgo
napigcia 33 30007 BARANOW ST-2

Przytacze zakonczone ZKP +~/s() Nr2 zasilone bedzie ze s%upza nr 11 linii niskiego
napigcia 33 31409 BARANOW ST-6.

[
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3.3.

Podstawa opracowania

Podstawg prawng sporzadzenia niniejszej dokumentacii stanowig:

*

»”

-

»

e
T

Umowa z Inwestorem. 5'1?&1’{()5"1" N
Projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony przez Rejon Eangmpchﬁx f)u?;f;\‘ifyjﬂ‘;;.;g
Dokumentacja prawna wymieniona w pkt. 3 T e
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. . Prawo Budowlane™ (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)
Rozporzadzenie M.S.W. 1 A. z dn. 03.11.1998 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz U. Nr 140 z dn. 20. 11 1998 r.)

Polska Norma PN-76/E-05125 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa™ ( z wylaczeniem p.2.3.3.)

Aktualne normy i przepisy

. Dane energetyezne przylacza zasilonego ze stupa nr 52 ze ziaczem ZKP+7s50 Nrl

Napigcie zasilajace - 400 V

Moc przylgezeniowa - 7.00 kW

Zasilanie - zlacze kablowo-pomiarowe.
Stacja - przylacze kablowe

33 30007 BARANOW ST-2

Uktad sieci zasilajacej - IN

Pomiar energii elektrycznej - bezposredni

. Projektowane rozwiazania

3.5.1 Przylacze kablowe ZKP+S20 Nrl

Przylacze zasili¢ ze stupa nr 52 i wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm?.
Zestaw zlgeza kablowo-pomiarowego z szafka oswietlenia ulicznego ZKP+Sz0 Nrl
ustawi¢ w pasie drogowym ul. Zagrody. stykajgce si¢ plecami z ogrodzeniem dziatki.
W zlgczu wykonac¢ uziemienie szyny PEN o rezystancji R<30€.
Kabel ukiada¢ na glgbokosci 70 em na 10 em podsypee z piasku. Po ulozeniu
w rowie, kabel przysypac¢ 10 cm warstwa piasku a nast¢pnie 20 cm gruntu rodzimego
i ulozy¢ folig koloru niebieskiego. Pozostala czes¢ rowu kablowego zasypac gruntem
rodzimym zaggszczajac go. .

Na zapasach kabla przy stupie i zlaczu zalozyé opaske kablowe z trwatymi
napisami zawierajgcymi: nr stupa. typ kabla. nazwisko odbiorcy. wykonawceg 1 rok
budowy. ;

Teren przy stupie i zlgezu kablowym i wzdhz trasy przytacza doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

Dokona¢  odbioru etapowego kabla przez RE Pulawy i zglosi¢ firmic
geodezyjnej do zinwentaryzowania - przed zasypaniem kabla,

. Dane_energetyezne przylacza zasilonego ze stupa nr 11 ze zlaczem ZKP+7s0O Ni2

Napigcie zasilajgce - 400V

Moc przylaczeniowa - 7.00 kW

Zasilanie - zlgcze kablowo-pomiarowe
Stacja - przytacze kablowe '

33 30007 BARANOW ST-6
Uklad sieci zasilajace;j
Pomiar energii elektrycznej

TN
bezpodredni

£
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5.6.1 Przylgcze kablowe ZKP+S70 Nr2

Przylacze zasili¢ ze slupa nr 11 i wykonaé kablem YAKXS 4x35 nyn?

2L
Zestaw zlgeza kablowo-pomiarowego z szafka o$wietlenia ulicznqgR, VRFLQ&/HMT%% Y

ST E

e . ) . . . VWY, AL el N
ustawi¢ w pasie drogowym ul. Zagrody, stykajace sie plecami z ogrodzcmcmy_d,'{,xaﬁfi.’ “wakia g

W zlaczu wykona¢ uziemienie szyny PEN o rezystancji R<30.

Kabel ukladac¢ na glebokosci 70 c¢m na 10 ¢m podsypce z piasku. Po ulozeniu
w rowie, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 ¢cm gruntu rodzimego
i utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Pozostala czes¢ rowu kablowego zasypa¢ gruntem
rodzimym zageszezajac go. :

Na zapasach kabla przy stupie i zlgezu zatozyé opaskg¢ kablowe 7 trwalymi
napisami zawierajacymi: nr stupa, typ kabla. nazwisko odbiorey, wykonawcee i rok
budowy. :

Teren przy stupie i zigczu kablowym i wzdtuz trasy przylacza doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. ‘

Dokona¢ odbioru etapowego kabla przez RE Pulawy i zgtosi¢ firmie
geodezyjnej do zinwentaryzowania - przed zasypaniem kabla.

S.7. Ztacza kablowo-pomiarowe

Zastosowaé zkacza wolnostojace ZK1+1P+820 7 LWOrzZy wa
termoutwardzalnego. lakierowane z daszkiem sko$nym. przystosowane do zamykania
na zamek Po wprowadzeniu kabli do zlacz, fundamenty od
wewnatrz zasypac piaskiem

a naste¢pnie ..keramzytem™.
Polgczenia w zigczach wykonaé zgodnie z Rys. E-03 i E-04.

5.8. Szafki oswietlenia drogowepo

W szatkach oswietleniowych SzO wykona¢ rozdzial przewodu PEN na PE i N
z uziemionym punktem rozdziatu o rezystancji R<10€. :

Szafki Sz0 wyposazy¢ w aparaty modwlowe zabezpieczajace, sterownik
i listwg zaciskowa dla obwoddow o$wietleniowych.

Po  wyprowadzeniu 2z szafki odwietleniowej kabli zasilajacych latarnie.
fundament od wewngtrz zasypac piaskiem a nastgpnie .keramzytem™.
Polaczenia w §zO 1 w zlaczu wykona¢ zgodnie z Rys. E-03 i E-04

5.9. Ochrona dodatkowa.

« Rozdzielcze sieci zasilajgea pracujg w ukladzie sieci TN.
»  Obudowy projektowanych zlgczy sa w Il kiasie ochronnosci i nie wymagaja
ochrony przed dotykiem posrednim.

5.10 Linia kablowa o$wietleniowa:

Projektowane  sa  cztery obwody  oswictleniowe  wykonane  kablem
YAKY 5x16mm?’ wyprowadzone z szafek oswietleniowych nr 11 11.

7. szatki nr [ zasilone zostanie 19 szt. latarni a z szafki nr Il zasilone zostanie 20
szt. Latarni, f

Dlugosci poszczegdlnych odeinkow przedstawiono na rysunku E-03A i E-03B.
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Lokalizacj¢ projektowanych kabli oswietleniowych oraz rozmieszezenie latarni
pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowej do celow ;?;%@MY&IHW Skalp, -
1: 500 uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej — rysunek E-FFAY BabpB Al o

Projektowane odcinki kabli oswietleniowych zasilajacych poszczegofie latamic
ukladac¢ na gigbokosci 0.6m na 10 cm podsypee 2z piasku. ‘

Na utozonym kablu oswietleniowym zatozyé opaski informacyjne przy stupach.
z obu stron rur ostonowych, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych.
Opaski powinny zawiera¢ typ kabla. nr obwodu. numer stupa, inwestora, wykonawce
i rok budowy.

Przejscia pod utwardzonymi wjazdami wykonaé metoda przecisku w rurze
ochronnej @ 75.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ inwentaryzacje geodezyjnag 1 dokonac
z Inwestorem odbioru etapowego. 3

Kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 25 em warstwa ziemi rodzimej.

Po wyrdéwnaniu i ubiciu ziemi ulozyé folie ostrzegawcza z PCV koloru
niebieskiego. Pozostaly czes¢ rowu kablowego zasypa¢: gruntem rodzimym
7Ageszezajac go warstwami.

Teren przy zlaczu kablowym. szafce o$wietleniowej, latarniach i wzdtuz trasy
kabli oswietleniowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

5.11 Stupy oswietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe anodowahe na kolor oliwkowy,
stozkowe 7 m ( okraghe ) z wysiegnikiem Im x Im i kacie rozwartym 105",
Fundamenty prefabrykowane o konstrukcji jednolitej dobrane do stupa wedlug
katalogu producenta stupow.

W stupach zastosowa¢ izolacyjne zlacza kablowe; stopien ochrony 1P54; =
wkladkg bezpiecznikowg gl.2A

W stupach o numerach Nr 1. Nr 2 i Nr 3 zastosowad tabliczki stupowe do
montazu 3-ch wylacznikow nadpradowych. :

Polaczenia w stupach (zasilenie opraw o$wietleniowych) wykona¢ przewodem
YDYzo 3x2.5mm".

Oprawy oswietleniowe ledowe 0o mocy 84 W,

Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwodci i parametry
techniczne:

a/. muszg posiada¢ znak CE, :

b/. przy ustawieniu 0° do podtoza, nie moga emitowaé $wiatta w g6rng przestrzen,

¢/. musza speinia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych [EC 62471,

d. skutecznos¢ swietlna opraw rozumiana. jako strumien siwietlnfy emitowany przez
oprawg z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe, jako system. nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenow/W.

¢/. muszy spetnia¢ wymogi minimum I klasy ochronnosci,

f/. stopien szczelnoscei oprawy nie mniejszy niz IP 66.

g/. zakres temperatury pracy minimum od — 30" C do + 45 30° C,

h/. korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium stanowigcego
Jjednoczesnie radiator oprawy, malowany proszkowo na kolor czarny lub grafitowy.



e

PORCETRD) DOV A v

FALTE

WP 720 Tipbiag,
-13-
i/. korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

j/. konstrukcja korpusu powinna umozliwiac samoczynne oczyszczanie sie jego gorne;j
czgsci podczas deszczu, i

k/. korpus winien by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i oswietlenia,

I/. bez narzedziowa wymiane ukfadu optycznego wraz z uktadem zasilajgcym,

t/. uchwyt montazowy musi umozliwi¢ montaz oprawy na wysiegniku lub na stupie o
srednicy 50-65 mm,

m/. regulacje potozenia oprawy w zakresie -150 do + 150,

n/. oprawa wyposazona w zrédto $wiatta — panel LED ostoniety ptaska szyba ze szkia
hartowanego o IK nie mniejszym niz 09

o/. temperaturowa barwa 5700 K +/- 5%,

p/. co najmniej 80 000 h pracy do L80 przy Ta=250C,

r/. kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualna soczewke
pozwalajgcg emitowac $wiatto rownomiernie na catg oswietlang %powierzchnie,

s/. w przypadku przepalenia sie ktorejs z diod, nie mogg zmienic sie parametry
zasilania majgce wptyw na funkcjonowanie innych diod, ,

t/. uktad zasilajacy ma posiadaé trwatoé¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED,
na poziomie 80 000 — 100 000 godzin, ;

u/. uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ irédto éwiatta przed przepieciami, co najmniej
3 kv,

w/. sterownik lokalny montowany w oprawie wykonujacy rozkazy otrzymane ze
sterownika centralnego zamontowanego w szafie sterownicze;j.

5.12 Ochrona dodatkowa od porazen

Zgodnie z warunkami przytaczenia, sieci zasilajace pracuja w uktadzie sieciowym
TN-C. Projektowane oswietlenia zostang wykonane w uktadzie sieciowym TN-C-S.

Miejscem rozdziatu punktu PEN na odrebne N i PE bedg szafki o$wietleniowe
5z0. Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziatu R<10Q. ‘

Ochrong podstawowa od porazen pradem stanowi izolacja robocza czedci
czynnych i izolacja dodatkowa, ktdra stanowia rury ostonowe utozone na kablu w
miejscach skrzyzowar z innymi instalacjami, pod wjazdami na posesje i pod droga.

W instalacji przewodem ochronnym bedzie jedna z 2yl przewodu w izolagji
z6ttozielonej kabla wielozytowego YAKY 5x25mm?.

Przewod ,,PE” taczyc z korpusem stupa na zacisku wewnetrznym.

W stupach o numerach: 1, 1/3, 3/3,5/4i9 zasilanych ze ztgcza ZK1+1P+5z0
Nr 1, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie zewngtrznego zacisku uziemiajgcego
o rezystancji R<10 Q.

W stupach o numerach: 11, 16, 26 i 29 zasilanych ze ztacza ZK1+1P+5SzO Nr 2,
nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie zewngtrznego zacisku uziemiajgcego
o rezystancji R<10 Q. |

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowane przez
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S z zastosowaniem
wytacznikéw nadpradowych typu B i wytacznika réznicowo-pradowego Al=0,300A.

6
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5.13. Wytyezne realizacii i uwagi koncowe.

6.

ST Al )
STAROSTA poijy 4 WS
rozmicszezenie latarni nalezy wykonywa¢ zgodnie 2414 b, ASLRROWIGCY
zatgczniki graficzne do protokotu z Narady Koordynacyjnej ZUD  -10-
tras¢ przylgczy ze zlaczami. linii kablowych i lokalizacje stupow wytyczyé
geodezyjnie, f
wykonac powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,
roboty zanikajace podlegaja odbiorowi inwestorskiemu.
wykopy pod kable i stupy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywac
recznie.
przy stupach oswietleniowych ulozyé zapas eksploatacyjny dlugoséci ok. 1 m.
po wykonaniu robot ziemnych nalezy uporzadkowad teren
catos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i wiedza techniczng.
wykonana instalacja. przed jej przylaczeniem., podlega sprawdzeniu w Rejonic
Energetycznym  Pulawy., w  zakresie zgodnosel  wykonania z  warunkami
przytaczenia

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujacymi

przepisami montazu i odbioru robot elektrycznych.

Obliczenia techniczne

6.1. Obliczenia techniczne dla przylacza ze zlaczem ZKP+S70 Nr |

Parametry techniczne sieci w miejscu przylgezenia;

* % % 4 %

prad zwarcia 1-faz 1, = 327.66
zabezpieczenic w ST, 1, = 100 A

czas wylgezenia t = Ss

kabel przylycza YAKXS 4x35 mm® L=23m
moc przylaczeniowa P =7.00 kW

6.2. Obliczenie zabezpieczen w zlaczu

Lope = Is _ 7000088 A

Na zabezpieczenie przedlicznikowe dobieram  wylacznik nadmiarowo-pradowy
typu S 303 C 16,

6.3.Obliczenie spadku napiecia od stupa nr 52 do projektowanego ZKP+Sz0 Nr |

B . V‘i") ) N (5
_.120 7 ’3 =3 16LI0 0 9

1007 1960 -10°

ZAU, < A, d



6.4. Sprawdzenie wybiorezosei zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przylaczenia do sieci WIS A P A
X 'S ‘.1"»”.’
”}HW),, A} PV N H

24100 p o
el

‘y 23 1o BESEIN B
7= B0 o090 N
I, 327.66

a

Parametry petli zwarcia:
R=2x0,023x0.875=0,0403 Q. X=2x0.023x 0.073= (),(5()3() Q
Z=0,0405Q

Prad zwarcia Jednofazowego w ZKP+$20 przed zabezpieczeniem:

23 i
0 . 305.57A

23(
Iz = = el
0.7019 + (1.25-0.0405) 0.7527

Prad wytgczalny dla zabezpieczen w ST 1, = 100A wynosi Iy =250A
I > 1
Parametry techniczne sieci w miejscu przylaczenia obwodow o$wietleniowych:

prad zwarcia 1-faz 1,=305.57 A

zabezpieczenie w ZKP+Sz0. 1, =10A

czas wylaczenia t = Ss

kable oswietleniowe YAKY 5x16 mm® L=329m
moc przylaczeniowa P =4.00 kW

moc zainstalowanych opraw P =10*84 = 840W

L |

* 4 % 4

6.5. Zabezpieczenia w zlaczu

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wylacznik nadmiarowo-pradowy
zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez RE Pulawy.

6.6.Obliczenie_spadku napiecia dla dluzszego obwody oswietleniowego zasilanego
z LKP+8z0 Nrl

0d ZKSzO Nrl do latarni Nr 5/4 zlokalizowanej najdalej od zasilania
- kabel YAKYSx16mm® ~ 1.=329 m
- moc zainstalowanych opraw10*84=840 kW

_100-0.84-10"-329 2763610

Au= ke - =0.31%
35-16-400° 896-10°

Als, < Aty g

6.7. Sprawdzenie wybidrezoscei zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przylaczenia do sieci wynosi;

! 2
=Y 230 95000
I, 30557
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Parametry petli zwarcia dla dhuzszego obwodu. kabel YAKY 5x16 mm?

Re=2x0329x 1,92=12633 0, X =2x 0329 0.075 = 0.0494 O,

, STAROSTA P11 aviee. .
Z=12603Q A ULaws)
S et
230 230
[z=— 3 - = = O 58A
0.7527+(1.25-1.2643) 2,333
zabezpieczenie w SzO In=10A typ B [ = 10x5 =50A

I > 1y

6.8. Obliczenia techniczne dla przytacza ze zlaczem ZKP+Sz0 Nr 2

Parametry techniczne sieci w miejscu przylaczenia;
prad zwarcia 1-faz [, = 949 78A

» zabezpieczenie w ST. I, = 80 A

* czas wylaczenia t = Ss

v kabel przylacza YAKXS 4x35 mm® L=13m

» moc przylgczeniowa P =7.00 kW

0.9. Obliczenie zabezpieczen w zlaczu

Ps 7000
V3-0.928.400 642.94

Lope = =10.88 A

Na zabezpieczenie przedlicznikowe dobieram  wylgcznik nadmiarowo-pragdowy

6.10. Obliczenie spadku napiecia od stupa nr 11 do projektowanego ZKP+SzO Nr 1]

7100013 91.106° ;
Au;=m0 7-10 ‘lﬁ_a: 91-10 5.-"—0,05%
35-35-400- 1960 - 10

EAUU,“ < Allo, d

6.11. Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przytaczenia do sieci wynosi:

A =02422 Q
[, 94978

Parametry pethi zwarcia:
R=2x0,013x0.875=0.0228Q. X=2x0.013x0,073= 0,00 1:9 Q
7 =0.0229 Q
Prad zwarcia jednofazowego w zlgczu ZKP+SzO przed zabezpieézeniem:

7 9]
Iz = 230 =230 4934
0.2422 +(1.25-0.0229)  0,2708 |

9



Prad wylaczalny dla zabezpicczen w ST I, = 80A wynosi [y =200A
]/ b ]“

Parametry techniczne sieci w miejscu przylaczenia ob\wdow osmellmmw ych:

A‘“()blz\ 14y #J\\ﬂ\ ;

. . ) ‘)1 (
prad zwarcia [-faz 1, =849.34 A 160 Pukiwy, Al |

r zabezpieczenie w ZKP+8z0. [, =10A A0
4 czas wylaczenia t = Ss

- kable oswietleniowe YAKY 5x16 mm® L= 544

- moc przylgezeniowa P =7.00 kW

v moc zainstalowanych opraw P =13*84 = 1092W

0.12. Obliczenie spadku napiecia dla dtuzszego obwody oswietleniowego
Szafka oswietlenia ulicznego SzO obok zlacza kablowo-licznikowego
0d SzO do latarni Nr 10 /lol\ah/(mam] najdalej od zasilania

- kabel YAKYSx16mm” - L=344 m
Moc zainstalowanych opraw13*84=1092 kW

100-1.092-10" 544 ‘%94 05-10°
35.16-400° 896-10°

Au= =0.66 %

Ao, << Ao, d

0.13. Sprawdzenie wybiorczosei zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przylaczenia do sieci wynosi:

Tl 84934
Parametry petli zwarcia dla dluzszego obwodu. kabel YAKY 5x 126 mm’
R=2x 0544 x 1,92 =2,089 Q. X =2x0.544 x 0,075 =0,0816 Q.

7 =2.0906 Q

2 230 '
[z= 230 = 2_3 —=T79,75A
0.2708+(1,25-2.0906)  2.8841
zabezpieczenie w SzQ Ih=10Atyp B Ly = 10x5 =50A
PR

lowsde: i
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW Curne D
PRZYLACZA KABLOWEGO zasilanego ze stupa 52 »« - &

[ TR R A

[ = = =
Lp. Materiat lub aparat HL.d o
miary

.
&}

7209
O

Uwagi

1. Kabel YAKXS 4x35 mm e
2 ..M..j.7ac”}\ |Ldnostmmne P”tbl d jacy szt |
3. Odgromnik szt |
4. Palczatka 6-35 o Lo ]osat
5. Rura oslonowa ¢ 50 o om
6. Uchwyt na rure os}ono“ a - ] sz
7. Uchwyt na kabael | s | |
g L%acze l\ablowo licznikowe kpl I Termoutwardzalne
. lakierowane

)
D)

USRI

[V IV I

9 '1\ PFe/Zn 25x4 M 10

10.»A5U210m plonovn ounl\ox\am (D16 émm | szt 2

[ 1. Folia niebieska o S/Lrol\osu 0, 23 m - m 10

12, | Piasek e mT 0.2

13 §Kerd1nZ}'t e .y dm’ 120
15. Tabliczka do ZK | ]Szt 2 mebleqkd

“ ~ 16. Tabliczka naslup | szt 1 meblesl\a
Iexmokurczlma kbztahl\a uyczdmd dca @

i

19. de/clma teLth/nd -

o
o N
uo
g P
L




ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIA EOW

PRZYLACZ \ KABLOWEGO zasilanego ze stupa nr 11

AT STV m:aw LAY s

L: oA A Hoeia
[ L T B IOVt

M Ty !M‘ H‘Tw%

Material lub aparat

! Jedn.
| miary

Hose

P
Uwagi

1 Kabel YAKXS 4\)3mm B
Zauvschnostionmc pIZCbI a;acy

(Palezatka 635 ]
Rma osiamajaca I\abcl na blupm 2 1

Uchwyty na rure os}onowa -

Uchwyty na kabel

Ztacze kablowo- licznikowe

ZKP+Sz0 Nr2

wyposazy¢ wedtug rys. E- -04
Koncowka kablowa 35

Ptaskownik PFe/Zn 73&4

szom pxono‘vw ocymowcmw (D16 6m szt

Folia niebieska o szerokosci O 25 m

dosa [
et

loszt |

m_

kpl. 1

[—
Slea

L W W

termoutwardzalne
lakierowane

Opask1 kablowe -

Piasek

Teblierkama 7k

Tabliczka do ZK

Tabliczka na 5}up

Termol\urczhwa ksztattka us7c7elma]%a

Silikon

Wazelina techniczna |

- meblesl\a

mcbleska
melGSkd o

I

}“*J



STARCCIO POWIATOWE,
ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW e
OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. ZAGRODY ZKP+Sz0 Nrf

Lp. Materiat lub aparat Jgd T T ose Uwagi
miary :
1. Kabel YAKY 5x16 mm m 449
2. Pigciopalczatka 10- 16 | - | szt 18
3. Stup aluminiowy 7 m o ‘ | osa 9
vvvvv 4. Wysiegnik jednoramienny ImxIm szt. 9
Oprawa o$wietleniowa drogowa 84 W ze N
5. zrodlem $wiatla wyposazona w sterownik Szt. 9
oswietleniowy systemu - i
6.  Fundament pod stup F ISOXZOO ) SZt, 9
7. Izolacyjne zlgcze bezplewml\owc gL 7A | szt 6
3 Tabliczka stupowa do montazu 3-ch szt 3 W stupach
. wylacznikdw nadpradowych B ) Nr.I,Nr.3 Nr.5
9 Wylacznik nadpradowy 1- fazowy szt. 3 W stupach
10 Rozigcznik izolacyjny 3-bieg, o szerokosci 2 st 3 W stupach
" moduléw - ) ’ Nr.1,Nr.3,Nr.5
11. Izolacyjne ztgcze zacisku falowego ] szt 6
12, Tzolacyjne zlacze zacisku neutralnego ] szt 6
13. Przewodd YDYzo 3x2.5 mm? m 81
14. Rura ostonowa grubosucnna @ 50 m 149
15. ' Rura ostonowa © 50 m 17
16.  Rura oslonowa g g,ruboscwnna @ 50 v m 6
17.  Rura ostonowa dwudzielna 0 100 | m 9
18, Folia niebieska o szerokosci 0,25 m ] m 252
| 19 Uziom pionowy ocynkowany D16 - 6m } SZt. 2
20. Opaski kablowe B | szt 54
21. Piasek ‘ _Hm3 15,21 o
22. Tabliczkana SzO - | szt 1 niebieska
23. Tabliczka do SzO | szt. 3 niebieska
24. Plaskownik PFe/Zn 75x4 m 40 niebieska
75 5[ grmokurczllwa ksztattka uszczdmd)qca W) s7L. 40
26, Silkon R 2
_27. Wazelina techniczna . i ke 0,05
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW

Ny = R S
FEBBRE UL L e s
woi?

[F U0 EETLIR L

i
wlF -2 ”

OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. ZAGRODY ZKP+SzO Nr II

R

T VI

ek B
sLGUR 4209116

*id“

Lp. Material lub aparat Jgd U Toge Uwagi
miary :
1. Kabel YAKY 5x16 mm’ m 852
2. Pigciopalczatka 10- 16 szt. 40
3. Stup aluminiowy 7 m o szt. 20
4. Wysiegnik |ednordmlenny ImxIm szt. | 19
3. Wysiggnik dwuramienny lmxlm ] szt 1
Oprawa oswietleniowa dmgowa 84 W ze
6.  zrédlem $wiatta wyposazona w sterownik szt. 21
oswietleniowy systemu » :
7. Fundament pod stup F 150x70_Q szt. 20
8.  Izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe gL 2A szt. | 21
9. Izolacyjne zlacze zacisku fazowego | szt 19
10. Izolacyjne ztacze zacmku neutralncgo . szt. 20
11. ' Przewéd YDYzo 3x2,5 mm” m 160
~ 12. Rura ostonowa grubosc1enna ) 50 m 170 | przecisk
_13.  Rura ostonowa @50 ‘ m 60
14. ' Rura ostonowa gruboscienna © 50 m 44
15. Folia niebieska o szerokosci 0,25 m | m 583
16. ' Uziom pionowy ocynkowany ®16 — 6m szt 4
17.  Opaski kablowe szt. 111
18. Piasek m’ 35 |
19.  Tabliczka na SzO szt. 1 niebieska
20. Tabliczkado SzO szt. 3 niebieska
bbbbbbb 21. Plaskownik PFe/Zn 25x4 | m 40 niebieska
o) ggrmokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca @ Szt 79
23. Silikon B szt. 1
24.  Wazelina techniczna | kg 0,05
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW -

OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. KROTKA

\m 1.2 70

oy
Lp. Materiat lub aparat Jgd " ose Uwagi
miary
1. Kabel YAKYzo 5x16 mm m 102
2. Pieciopalczatka 10-16 szt 6 |
3. Stup aluminiowy 7m - szt | 3
4. Wysiegnik jednoramienny lmx1m szt 2 0
5. Wysiegnik dwuramienny 1mx1m 0 szt 1
Oprawa o$wietleniowa drogowa 84 W ze
6. zrodlem $wiatta wyposazona w sterownik Szt. 4
_oswietleniowy systemu | :
7. Fundament pod stup F 150x200 szt |3
8. Izolacyjne ztgcze beLplt,CkaOWE gl 7A szt 3
9. lzolacyjne zlgcze zacisku fazowego szt. 9
10. ' Izolacyjne ztgcze zacisku neutralnego szt. 3
11. Przewdd YDYzo 3x2.5 mm? ‘m 27 ,
12, Rura osionowa ar ubosuenna 050 m 21 | przecisk
13.  Rura ostonowa © 50 - m 2
14.  Rura ostonowa gruboscmnnd 0 50 m 8
15 Rura ostonowa dwudzielna @ 100 m S
16. Folia niebieska o SZLIOkO%Cl 0,25 m , m 66
17. ' Uziom pionowy ocvnkowany DO16 — 6m szt. 2
18. Opaski kablowe szt. 13
19. | Piasek m' |3
20.  Plaskownik PPe/Zn 23x4 m 10
1 ’ngrmol\uruhwa ksztaltka uszczclmd)qca ¢ St 6
22.  Silikon - szt. 1
23, Wazelina techniczna kg o5 {

15



ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATE RIALOW

OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. SRODKOWA

PREVLN i Ll mm evarm m 1 pisd g,

Lp. Materiat lub aparat Je.d N loge
miary
_ 1. Kabel YAKYzo0 5x16 mm” m 190
2. Pieciopalczatka 10-16 szt |6 |
3. i'S%up aluminiowy 7 m ) szt |3
4. Wysiegnik Jednoramlenny lmxlm | szt 3
' Oprawa o$wictleniowa drogowa 84 W ze :
5. zrodtem $wiatta wyposazona w sterownik szt. 3
oswietleniowy systemu 1 ‘
6. Fundament pod stup F 150x200 szt. | 3
7. I7olacyjm. /’chze”bc/pleunlkowu ol 2A szt 3
8. Izolacyjne zlacze zacisku fazowego szt. 9
9. lzolacyjne zlgcze 7a01sl\u neutrdlnego szt. 3
10. Przewdd YDYzo 3x2.5 mm® m 27
11.  Rura ostonowa g grubosmenna 0 50 m 45 | przecisk
12.  Rura ostonowa 0 50 - m I
13.  Rura ostonowa gruboscienna @ 50 m 10 -
14. ' Rura ostonowa dwudzielna © 100 m 3
15.  Folia niebieska o szeroko$ci 0.25m m 137
16. | Uziom pionowy ocynkowany @16 — 6m szt 2
_17.  Opaski kablowe szt. 2
18. Piasek m’ 7
19. Plaskownik PFe/Zn25x4 m 10
2. 5Fgrmokurczhwa ksztattka uqzczdma]qca 1) szt 14
21. Silikon ; szt. 1
22. Wazelina techmc7na kg | 0,05
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW *
OSWIETLENIA DROGOWEGO UL. WASKA

Lp. Materiat lub aparat Je.d T osc |
miary
1. Kabel YAKYZ0 5x16 mm”~ ‘ m 195
2 Pecopalezata l0-16 g |
3. Stup aluminiowy 7 m o szt 4
4 Wysmgmkjednoramlenny lmxlm - szt. | 3
5. Wysiegnik dwuramienny ]mxlm | szt 1
Oprawa o$wietleniowa drog,owa 84 W ze
6.  zrédlem $wiatla wyposazona w sterownik szt. 4
oswietleniowy systemu | f
7. Fundament pod stup F 150x200 | szt 4
vvvvv 8. Izolacyjne 7k;cze bezplecmlkowe 5L 7A B szt 4
9. Izolacyjne ztgcze zacisku fazowego szt. 12
10. Izolacyjne ztgcze ZdClSku ncutralnego | szt 4
I1. i Przewdd YDYzo 3x2,5 mm® m 36
12.  Rura ostonowa grubosc1¢n11a 0 50 m 27 | przecisk
13. Rura oslonowa 0 50 § m 19
14. Rura os}onowa gubosmenna O 50 - m 14
15. ' Rura ostonowa dwudzielna © IOO - m 5
16. : Folia niebieska o szerokosu 0, 25 m m 174
17.  Uziom pionowy ocynkowany (D16 6m | szt 2
18.  Opaski kablowe S | szt 25
19. Piasek S T
20. . Plaskownik PF ¢/Zn 25x4 m 10
1. ”ngrmokurczhwa ksztattka uszczelmajaca 1] szt 12
22, Silikon N | | szt 1
23. Wazelina techniczna kg 0,05 -




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i oclﬁTm VOBAPOM IR Ay,

‘)1»1()0 Pulawy, Ap Kriliy s!m iy

-10-

Przedmiot Oswietlenie drogowe w miei« . B o,
opracowania swietlenie rogowe w IT]IQ]SCOWOSC]: aranow
Baranow: ul. Zagrody. dz. nr 1378. 1890. 1900/2, 2775:
Adres ul. Krotka. dz. nr 2253; ul. Srodkowa dz. nr 2262,2765;
in@cit?c'i ul. Waska. dz. nr 2280,
Sy Gmina: 061402_2 - Baranow
Obreb: 061402 2.0001 - Baranéw |
Inwestor GMINA BARANOW
wvestor 24-105 Baranow, ul. Rynek 14
oy megr inz. Przemystaw Upr. bud. A
Projektant Capala LUB/0062/PWBE/I S »
N

18



Grivy ROS Ty s

. . . , . . L 1 b v

8. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oo p P e K
.’«I ‘r i('”“"}’: ,\(1 1\’]()1

H6-22-;

, CWRky 1o
U644 REGUN K 19
-13.

8.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji 191629 16
Zakres zadania
Projektowany zakres robot obejmuje wybudowanie:
o Zestawow ZKP+ SzO Nrl i ZKP+ SzO Nr2 7 urzadzeniami sterujgcymi
i zabezpieczeniami obwodow oswictlenia drogowego
« czterech obwodow oswietleniowych kablowych nn z latarniami

Kolejnos¢ prac
Prace bgdg realizowane w nastgpujacej kolejnoscei.
* przygolowanie miejsca pracy z uwzglednieniem wszystkich wymagan podanych
w uzgodnieniu ZUDP, ’
* geodezyjne wytyczenie trasy kabli oswietleniowych, posadowienia stupow i zlgcz
kablowo-pomiarowych z szafkami oswietlenia drogowego ZKP+Sz0 Nrl
1 ZKP+S8z0 Nr2, ‘
+ wykonanie wykopéw o glebokosci 0,70 m i szerokogei 0,25m dla linii kablowych
zasilajacych latarnie,
+ wykonanie wykopéw dla stupowych fundamentow prefabrykowanych,
» wykonanie przewiertow i przeciskow pod jezdnig ulic i wjazdami utwardzonymi
na posesje, :
« ukladanie rur ostonowych,
« ulozenie kabli,
» montaz shupéw oswietleniowych.
« montaz zlacz kablowo-pomiarowych i szafek oswietlenia drogowego ZKP+ Sz0
« geodezyjna inwentaryzacja linii kablowej,
« proby i badania powykonaweze,
+ odbior techniczny robot

8.2. Wykaz istniejacych obiektéw w obrebie budowy
« sie¢ teletechniczna
« sieé¢ wodna
« kanalizacja
« ulice
» zabudowa mieszkaniowa,

8.3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
Elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie sa:
¢ uch kolowy na drogach,
» wykopy.
« samochody dostawcze wykonawcy

87.4. Przewidywane zagrozenia
Zagrozeniem moze byé:
*  potracenie przez pojazdy samochodowe poruszajgce si¢ po drodze,
* porazenie pradem w czasie prac przylaczeniowych na stupach czynnej sieci
energetycznej

8.5. Instruktaz :
Kierownik robot powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla pracownikow
na temat: ‘
* zagrozen w miejscu pracy,
e przestrzegania przepisow bhp,
18



s organizacji pracy, SOy,

S{OS . s alektr ol PONOSTWO

* stosowanego sprzetu i elektronarzedzi, W Byl f“'f A e

* sposobu udzielania pierwszej pomocy. Q;;N;“O Pulawy, 4 ;\»‘,*;',',m,__;g,a 9

16-22- TIH044, REGUN 4314241
8.6. Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniom |
W celu likwidacji zagrozen nalezy podja¢ nastepujace dziatania:

» Realizacje projektowanego zakresu robét nalezy powierzyé wykonawcy
posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadezenie zawodowe w tym zakresie. :

o Przygotowaé whasciwie miejsce pracy w zakresie: opracowac i uzgodni¢ projekt
czasowej organizacji ruchu, oznakowa¢ terenu na ktorym beda prowadzone roboty,

* Pracownicy wykonawcy powinni posiada¢ kwalifikacje zawodowe i zaswiadczenia
kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu robot oraz doswiadczenie
zawodowy w realizacji robot zwigzanych z oswietleniem drogowym.

»  Wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i sprzet ochronny oraz narzedzia
pracy dostosowane do warunkow i rodzaju wykonywane;j pracy.

« Zastosowa¢ sprzet stosowny do zakresu robot. przewidziany katalogami KNNR.

» Wszystkie prace zwigzane z przytaczeniem wybudowanych urzadzen nalezy
wykona¢ przy wylaezonym napigciu.

« Podtgczenie zasilania w czynnym zlaczu kablowym wykona¢ w porozumieniu 7
Rejonem Energetycznym Pulawy przy zachowaniu procedur obowigzujgcych w
PGE.

+ Stosowac si¢ do norm i przepisow branzowych.

8.7.  Inne informacje

+ Naterenie budowy nie wystapi zagrozenie pozarem.

« Nie ma ograniczen w zakresic ewakuacji czy dostepu do obiektu dla stuzby
ratownictwa. ‘

+ Komunikacja na terenie budowy nie bedzie ograniczona.

» Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ dla robét elektryjcznych.

Opracowat

WEr iz Proevvainw Capuda

Upraviienia o i
PNAdsorowania w i

Hstalgey
elekirye vy c AGTALIC 26y

o
1.UB/B06 2/ BE/15
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