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ELEKTROENERGETYCZNE
PROJEKTOWANIE NADZOR DORADZTWO

ANPAN
inz. Andrzej Majewski
Ul. Miodowa 10
24-100 Pulawy

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Zalaczajge przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia drogowego w miejscowosci Baranow ul. Stawowa, dz. nr 871/3. 2633/1 ,
914/10, 940 (Inwestor: Gmina Baranow).
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Putawy, dnia 11.02.2016 ¢
Nr WP 89301 98/R3-RP/20 16

Zatgcznik nr 1 do umowy o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BARANOW
ul. RYNEK 14 )
24-105 BARANOW
Warunki przytaczenia nr 89301 98/R3-RP/2016 dla podmioty vV grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,40 kV
Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie drogowe.
Lokalizacja: Baranow, ul. Stawowa gm. Baranow.

Na podstawie rozporzadzemia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcionowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U Nr 93 z 2007r poz. 623 z paZn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dma 01.02 20161, okresia ste nastepujace warunki przylaczenia

1. Miejsce przylaczenia: zlacze kablowe proj. wg warunkoéw nr 89670 linii niskiego napiecia 32

30008 BARANOW 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace Jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dysirybucyjne; PGE Dystrybucja S A | instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe
przewodow przylacza na odej$ciu od linii zasilajacej w kierunku instalac;ji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe, :

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wybudowaé oswietlenie drogowe kablowe.
Rodzaj stupow i opraw wg ustalen inwestora. Punkt zapalania oswietlenia drogowego i uklad
pomiarowy wykonac w rozdzielnicy oswietlenia drogowego przystosowanej do zamkniecia w
systemie Master-Key. Rozdzielnice zasili¢ kablem ze zigcza budowanego wg warunkéw nr
98670 zasilanego ze stacji transformatorowej ST Baranow 3. Sterowanie za pomoca zegara

sterujacego PSO-02P oraz recznie. Opracowac projekt.

16 4]

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielnicy oswietlenia drogowego.

>

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
6.1 Zastosowac bezposredni uklad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,40 kV speiniajacy
ponizsze wymogi:
62 Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego musza spetniac wymagania prawa.
63 Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
6.4 Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego powinny spetmad wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A,’.
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6.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny
JSNCALES

sttéﬁ%éﬁﬁmy)wl u;acy owystapsemu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
MA‘%&!@@%\E&ﬂSystem ten ma wykazywac wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem
N#\Qgggétcc zriym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.
6.6. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionowego 20 A, usytuowac w rozdzielnicy o$wietlenia drogowego.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,40 kV: TN.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11.Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w  sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie /do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawc zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajgce na zwigkszenie
optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz Zmiany umowy o
przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Osuch Krzysztof tel. 81 8876344.
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RUOP poz 111 89301 98/R3-RPi2016 UP-2

Nr kontrahenta 139201
UMOWAnDNr383924
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
oSwietlenia drogowego w miejscowosci Baranow, ul. Stawowa gm. Baranow

Wadnw « 29 7 ¥ 7o w Pulawach pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-
340 Lub in, ul Garbarska 21A, Oddziat Lublin wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd
Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie  z siedzibg w Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy, pod nr
KRS 0000343124, NIP 9462593855, REGON 060552840, kapitat zakiadowy. 9 730 742 850.00 zt w pein:
oplacony, reprezentowana przez:

WNUK ZBIGNIEW Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego RE Pulawy

zwang w dalszej tresci umowy PGE Dystrybucja S.A.

a GMINA BARANOW z siedziba BARANOW ul. RYNEK 14 24-105 BARANOW, NIP 7162726989,

reprezentowana w niniejszej umowie przez:

GAGOS WOUCIECH Wéjt Gminy

rwanym dalej ,,Podmiotemn Przylgczanym”.

zostala zawarta umowa o nastepujace tresci

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy [est przylaczenie do sieci dystrybucyjnej] PGE Dystrybucja S.A. instalacy

cdbiorcze] Podmiotu Przylaczanego. zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy

przylaczeniowej 11,00 kW, zgodnie z warunkami przylgczenia nr 89301 98/R3-RPI2016 z dnia

11.02.2016 stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy

Podnuot Przytgczany okresla planowang ilos¢ pobierane] energii elektryczne] w wysokosci 800 kiwh

fQozZnie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pradowe przewodéw przytacza
na odejSciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy . Migjsce dostarczania energi

elekiryczne] stanowi jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci seeca dystrybucyinel PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.
4. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w rozdzielnicy oéw:atlema drogoweyo.
5 Strony ustalajg termin przyiaczenia do dnia 12.02.2018.
§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do

1. wystawienia faktury oplaty za przylagczenie,

2. podamna napiecia do miejsca dostarczania energi elektryczne;j,

3. dokonania odbioru koncowego robot | sporzadzenia protokotu koncowego odbloru robot,

4 zakupu i zainstalowania ukiadu pomiarows — roziiczeniowego.

§3
OBOW!AZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do: '

1. zrealizowania wilasnym kosztem i staraniem zadan okreSionych w warunkach przylaczenia od miejsca
dostarczania energii elekirycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i notmami, w terminie do dma
przyiaczenia, :

2  nmezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmlanach dotyczacych tytulu
prawnego do obiekiu bedacego przedmiotem przylgczenia,

3. zgloszenia do dnia przylaczenia gotowosci do wykonania przytgczenia Do zzg#oszensa nalezy dotgczyc
odwiadczenie o wykonamu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi preepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany Wzdr ww. oSwiadczenia dost@pny iest w siedzibie PGE
Dystrybucja 8.A. oraz na stronie internetowe] PGE Dystrybucja S.A

4. zawarcia umowy obejmujace] swoim zakresem S$wiadczenie ustugi dystrybucji | sprzedazy energii
eiektryczngj (umowy kompleksowej) atbo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektryczne
oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpdiniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. &
W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energn elektryczne;

pe

Ped

A sqodaocl 7o
B Ay 3= ')d
/MIK??Jm?

HvlmHH



jednorazowa przerwa planowana -16 godz , jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., tgczny czas
prz amgmm)éﬂ ‘ciggu roku - 35 godz., {gczny czas przerw nieplanowanychAw ciagu roku - 48

g t otPrz laozany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub_

aviipiis ey o g@warcia ww. umowy/umow jest ,Potwierdzenie mozliwosci Swiadczenia ustugl

%‘é@“ 4. P6RrESenie parametrow technicznych dostaw.”

s\ S Ewiadomittiia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii

elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajgcym,

6. utrzymywanie whlasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosciflokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkdéw uzytkowani urzadzern do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym
zabezpieczenia ukladu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Oplata za przylgczenie, zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu zawarcia niniejszej
umowy ,Taryfy dia energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 653,07 zi. (stownie:
szeséset pieédziesiat trzy zt. siedem gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej
UMOowy.

2. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przytgczenie jednorazowo, na
podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury w terminie 14 dni

3. Faktura zostanie wystawiona niezwiocznie po zawarciu Umowy o przytgczenie.

4. Do kwoty optaty za przytaczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejszej umowy
zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci, ktorego zaptata obcigza Podmiot
Przytaczany.

5. Tres¢ ,Taryfy dia energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucia.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sg:

Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
e e e e e Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. 81 8876358
§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu optaty za przytgczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku:
a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucija S.A.,
b) utraty przez Podmiot Przylaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,
¢) niewywigzania sie przez Podmiot Przylaczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-
dniowego terminu na ich realizacje.
4. Qdstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ziozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoéci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSC! STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej oplaty za przylaczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1 ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwtoki w przypadku
nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,
¢) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w przypadku, gdy opdZnienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja
S.A.
§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zaslosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
{ L+ orygmatem
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2. Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwigzku z realizacjg te Umowy, ’“sft’r“oﬁ ; eda;"*'mmmm

wdrodze negocjacji. a w  przypadku  niemozhiwosci osiggniecia pqngmi%?}}j Y’,‘";fr‘gﬁdgé‘pza pod

rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym Rip 716-227(5»('5;;:,4/:,.;i‘:fff{i{";ﬁ sty
§9 hif&d;\,’ CASIUG T
POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres ohowigzywania umowy wynosi® 12.02.2019.
Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem nigwaznosci
Fodmiot Przytaczany oswiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przytaczany przyjmuje jednoczesnie do
wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, zadania informacji o zakresie
ich przetwarzania, uzupetniania. uaktualniania i sprostowania, gdy sg niekompletne. nieaktualne lub
nieprawdziwe, jak rowniez wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sa one
przetwarzane niezgodnie z prawem PGE Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze powierzone dane osobowe
przetwarzane beda w celu realizacji umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej *
4. Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w ninigjszej umowie innym podmiotom. a w szczegdlinosci podmiotom wykonujgcym prace projektowo -
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.
Tres¢ powotanych w umowie aktow prawnych jest dostepna na stronie http://isap sejm.gov.pl/.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia
kazdej ze Stron.

o o

Wrykaz zalacznikow do umowy:

{ Zatgcznik nr 1 - Warunki przytgczenia nr 89301 98/R3-RP/2016 z dnia 11.02.2018
| Zatgcznik nr 2 Harmonogram przytgczenia

| Zaigcznik nr 3 - Kalkulacja wstepna opfaty za przytaczenie z dnia 11.02.2016

y

4 Podpisy stron umowy:

!

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
{czyteiny podpis) .
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswietlenie drogowe w w miejscowosci Baranow

Adres
inwestycji

Barandw, ul. Stawowa
Jednostka ewid:061402 2-pm. Baranow
obrgb:061402_2.0001-Barandw: dz.: nr: 871/3. 2633/1. 914/10. 940).

Kategoria
obicktu

Inwestor

W odniesieniu do art. 20 ustgp 4 2 dnia 07.07

ze projekt budowlano-wykonawezy zostal wykonany zgodnie z wymaganiami

GMINA BARANOW

24-105 Baranow. ul. Rynek 14

7.1994 r - Prawo Budowlane oswiadczam,

ustawy,

obowigzujgeymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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INZYNIERO W Lublin, dnia 2 czerwea 2005 1
BUDOWNICTWA

LOINB.OKK.7I31/16-7132/16/1 5

DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust | pkie 2 ustawy 7z dmia 13 erudnia 2000 7 o samorzadach  zawodowyeh  architektow oruy
nzynicrow budownictwa / tekst Jednolity Dz U7 2004 1 pos 1946/ §art. 12 ust. 21 3oart 12 ust.d¢ pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4¢
ustawy 2 dnia 7 fipea 1994 1 Prawo budowlane ‘tekst jednohity Dz UL 2 2013 v pos 1409 ze 7m./, § 10 0§ 14 ust. S rozporzadzenia
Munstra Infrastrukwury 1 Rozwoju z diia 1] wizesnia 2014 1w sprawic samodzielnych funkeji techniczmyeh w budowniciwic / Dy, U

poz, 12787 po ustaleniu, ze sostaly spelnione warunki w zahresie presgotowama zawodowego oraz zloaniu CoZUINL NG Uprawnicig
hudowlane 2 wynikicm pozylywnvin

Pan Przemyslaw CAPALA

magister inzyvnicr
urodzony dnia 13 pazdziernika 1984 1. w Putawach

olrzynmuge

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0062/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

ot W ovwigzku 7 uwzglednieniem w ealosei zadanis strony, na podstavic art. 107 § 4 K pa odstepuje sic od uzasadnienia decyvryi
Zakres nadanveh uprawnien budowlanveh wskazano na adwrocie deovvii

Pouczenie :
Od decyzpi nimicjszey shizy odwolanic do Krajowe] Komisji Rwalifikacyjne) Polskie) Izbyv Inzyvnicrosy Budownictwa w Warszawie 73

pasrednictwem Okregowef Komisit Kowalitikacvine} Lubelski
daty jug doreezenia.

wi Okregowe) Izby Inzenierow Budownictwa w Lablinie, w terminic 11 dni od

Sklad orzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej f

( '/,lum}k Czlonek Przewodnichacy
L : .
drny. Boleslaw Horyiiska muranz. Mara Kosler - drmz Andrzgy Pichila

Olrzymugi:

I Pan Preemyvstaw Capala
ul, bustachiewtcrza 232,
24-100 Pulawy

20 GrEowny Inspektor

Nadroaru Budowlanego
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

Pan Przemysitaw CAPALA

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlanc,
w zakresie objetym wymieniong specjalnodeia. ninicjsze uprawnicnia stanowia podstawg
do:

projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

if. Na mocy § 10 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. 72014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne]
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sicci trakcyjne metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tercnu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Crlonek Preewodnjzgey
‘/‘i .t Ty s
drinz. Bolgstaw an‘r’yl'lski mer mz Maria Kosler drinz Andrzey Piehia
Ja 7000N0SE Zoryginaen

P RA i
PN o Ryt Capata

Upe buf RGO PWEBES
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TZ8-RIM-7CY *

Pan Przemystaw Capata o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0191/15

adres zamieszkania ul. Eustachiewicza 2/32,24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje puprawnosci danych w ninigjszyrm zadwiadczeniv moina sprawdeid za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadizenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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K
» Warunki przytaczenia Nr 89301 2 dnia 11.02.2016 r.
» Umowa o przelgezenie Nr 383924 7 dnia 15.02.2016 r.
»  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
» Protokol Nr GN.ZUD.6630.7.4.2016 7 dnia 02.03.2016 .1 16.03.2016 1.
»  Praca projektanta w terenie
»  Aktualne normy i przepisy

4. Obszar oddzialywania obiektu

Dla projektowancgo oswietlania drogowego ulicy Stawowej obszar oddziatywania
obicktu, 0 ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane obejmuje pas drogowy
dz.ar: 871/3.2633/1, 914/10. 940,

Projektowane oswictlenie nie powoduje ograniczen w parametrach whasciwych dia
zabudowy.

Inwestycja w rozumieniu - przepisow  Rozporzadzenia  Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usvtuowanic. (Dz. U.1999.43.430 v dnia 14 maj
1999 r.) przyczynia si¢ do poprawy bezpicezenstwa ruchu.

5. Opis techniczny

5.1 Temat opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  techniczny  o$wictlenia drogowego
w migjscowosei Barandow gm. Baranow ul. Stawowa. w pasic ul. Stawowej na dz. nr: 871/3.
2033/1,914/10. 940.

Oswietlenie drogowe wykonane bedzie na latarniach ustawionych w poboczu drogi.
sasilanych linig kablowy wyprowadzony z szafki oswietlenia ulicznego  zasilanei
7¢ 7lgeza kablowo-pomiarowego.

5.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
» Zlgcze kablowe 1 szatke oswietlenia drogowego.
« Obwod kablowy zasifajacy 5 szt. latarni na stupach aluminiowych, stozkowych
7 wysiggnikami

5.3, Podstawa opracowania

Podstawg prawny sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:
»  Umowa z Inwestorem,

» Projekt budowlano-wykonawcezy uzgodniony przez Rejon Energétyczny Putawy
»  Dokumentacja prawna wymicniona w pkt. 3
» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. _Prawo Budowlane™ (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)



v Rozporzqdzenie MS.W. i A zdn. 03.11.1998 r. W sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 7 dn. 20. 11 1998 r.)
¥ Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” (z wylaczeniem p.2.3.3.)
* Aktualne normy i przepisy PO BT ATOANY
e tin
5.4. Dane energetyezne. e
Napigcie zasilajace - 230V
Moc przylaczeniowa - 11, 00 kW
Zasilanie - ztgcze kablowo-pomiarowe
Stacja , - przytacze kablowe
33 30008 BARANOW ST-3
Uklad sieci zasilajace] - TN
Pomiar energii elektrycznej - bezposredni
5.5 Projektowane rozwiazania

5.5.1 Ztacze kablowo-pomiarowe i szafka oswietlenia drogowego:

Projektowane przylacze zasilic ze zlacza kablowo-pomiarowego na dz. nr
2633/1.

Zastosowa¢ wolnostojacy zestaw zlacza kablowo-pomiarowego i szafki
oswietlenia drogowego ZKP+SzO. wykonany z tworzywa termoutwardzalnego
lakierowanego z daszkiem skosnym. Zestaw ZKP przystosowany do zamykania na
zamek.

W szafce o$wietleniowej wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N
ze skutecznym uziemieniem punktu rozdziatu o rezystancji R<10Q.

Szatkg SzO wyposazyé w aparaty modulowe zabezpieczajace, sterownik
1 listwe zaciskowa dla dwoch obwodéw oswietleniowych ( w tym jeden obwoéd
reZCrwowy ). :

Po wyprowadzeniu kabla przylacza z ZKP i z szafki o$wietleniowe] kabli
zasilajgcych latarnie, fundamenty od wewngtrz  zasypa¢ piaskiem a nastepnic
.keramzytem”. :

Polaczenia w ZKP i SzO wykona¢ zgodnie z Rys. E-03 i E-04.

5.5.2 Linia kablowa os$wietleniowa:

Projektowany  jest jeden obwad oswietleniowy wykonany  kablem
YAKY Sx16mm? wyprowadzonym z szafki oswietleniowej. Obwdd  zasila
5 szt. latarfi. Laczna dtugo$é kabli obwodu oswietleniowego wynosi 303 m.,

Dlugosci poszezegélnych odeinkow przedstawiono na rysunku E-03.

Lokalizacj¢ projektowanego kabla nn oraz rozmieszezenie latarni pokazano na
mapic  sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1: 500
uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej — rysunek E-01.

Projektowane odcinki kabla nn zasilajgce poszczegélne latarnie ukladaé na
gigbokosci 0,60 m na 10 em podsypcee z piasku.
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Na ulozonym kablu zalozy¢ opaski informacyjne przy stupachiz b sty n}x
ostonowych, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych"OP&&ki powanny
zawiera¢ typ kabla, nr obwodu, inwestora, wykonawce i rok budowy.

Przejscia pod ulica Stawows i pod utwardzonymi wjazdami wykona¢ metody
przecisku w rurze ochronnej @ 50.

Na skrzyzowaniu z kablem telefonicznym kabel ulozy¢ w rurze ostonowej
@ 50 a kabel telefoniczny dodatkowo ostonic rurg dwudzielng.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i dokona¢
z Inwestorem odbioru etapowego.

Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 25 em warstwg ziemi rodzime;j.

Po wyréwnaniu i ubiciu ziemi ulozy¢ folie ostrzegawcza z PCV koloru
niebieskiego. Pozostaly czes¢ rowu kablowego zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszezajac go warstwami,

Teren przy zlgczu kablowym, szafce oswietleniowej, latarniach i wzdtuz trasy
kabli oswietleniowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego ‘

5.5.3. Stupy o$wietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe, stozkowe 8 m ( okragle )
z wysiggnikiem Im x Im i kacie rozwartym 105 °, kolor anodowania oliwkowy .
Fundamenty prefabrykowane o konstrukeji jednolitej F150/200.
W stupach zastosowac¢ izolacyjne ztgcze kablowe; stopien ochrony IP54; z
wkiadkg bezpiecznikowa gl2A
Polaczenia w s}upach ( zasilenie opraw o$wietleniowych ) wykonaé przewodem
YKYzo 3x2,5mm-~.

Oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 84 W, kolor czarny lub grafitowy, IP66.

Sterownik zintegrowany z zasilaczem LED

Oprawy oswietleniowe powinny posiadaé nastgpujgce wasciwosci i parametry
techniczne:

a/. muszg posiadac znak CE,

b/. przy ustawieniu 0" do podioza, nie moga emitowaé $wiatta w garna przestrzen,

¢/. muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471,

d. skutecznos¢ $wietina opraw, rozumiana jako strumien swietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumendéw/W,

e/. musza spetnia¢ wymogi minimum I klasy ochronnosci,

f/. stopien szczelnosci oprawy nie mniejszy niz IP 66,

g/. zakres temperatury pracy minimum od — 30 C do + 45 C,

h/. korpus wykonany z wysokocisnieniowego odlewu aluminium stanowigcego
Jjednoczesnie radiator oprawy, malowany proszkowo, na kolor czarny lub
grafitowy.

i/. korpus nie moze posiada¢ zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

J/. konstrukeja korpusu powinna umozliwiaé¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej
czescl podezas deszezu,

k/. korpus winien by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i oswijetlenia,

I/. bez narz¢dziowa wymiane ukiadu optycznego wraz z uktadem zasilajacym,

1. uchwyt montazowy musi umozliwi¢ montaz oprawy na wysiggniku lub na stupie o
$rednicy 50-65 mm, '




m/. regulacje polozenia oprawy w zakresie -15° do + 15°,

n/. oprawa wyposazona w zrédlo $wiatha — panel LED ostoniety plaska szyba ze szkla
hartowanego o IK nie mniejszym niz 09 TARORII P A

o/. temperaturowa barwa 5700 K. +/- 5%,

p/. co najmniej 80 000 h pracy do L80 przy Ta=25"C, st ;1;@,

r/. kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajacg emitowaé $wiatto réwnomiernie na calg oswietlang przez oprawg
powierzchnie,

s/. w przypadku przepalenia sie ktorej$ z diod, nie mogg zmieni¢ si¢ parametry
zasilania majace wptyw na funkcjonowanie innych diod,

t/. uklad zasilajacy ma posiadaé trwalos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED,
na poziomie 80 000 - 100 000 godzin,

/. uktad zasilajacy ma zabezpieczaé zrodlo $wiatla przed przepieciami co najmniej 3
kV,

w/.sterownik lokalny montowany w oprawie wykonujacy rozkazy otrzymane ze
sterownika centralnego zamontowanego w szafie sterowniczej.

5.5.4. Ochrona dodatkowa od porazen

Zgodnie z warunkami przylyczenia, sie¢ zasilajgca pracuje w. ukladzie sieciowym
TIN-C. Projektowane o$wictlenie zostanie wykonane w uktadzie sicciowym TN-C-S.

Miejscem rozdziatu punktu PEN na odrgbne N i PE bedzie szafka o$wietleniowa
S5z0. Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziatu R<10Q.

Ochrong podstawowg od porazen pradem stanowi izolacja robocza czesei
czynnych i izolacja dodatkowa, ktora stanowig rury ostonowe utozone na kablu w
miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami i pod droga.

W instalacji przewodem ochronnym bedzie jedna z zyt przewodu w izolacji z6tto-
zielonej kabla wielozytowego YAKY 5x16mm?2.

Przewod ,,PE” faczy¢ z korpusem stupa na zacisku wewnetrznym.

W stupach nr 1 i nr 5 nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziemienie zewngtrznego
zacisku uziemiajgcego o rezystancji R<10 Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowane przez samoczynne
wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wylgcznikow
nadpradowych typu B i wylgcznika roznicowo-pragdowego Al=0,300A.

. Wytyezne realizacji i uwagi koficowe.

- rozmieszczenie latarni nalezy wykonywac¢ zgodnie z mapg stanowigca zatgcznik
graficzny do protokotu z Narady Koordynacyjnej ZUD

- tras¢ linii kablowych i lokalizacje stupow wytyczy¢ geodezyjnie,

- wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

- roboty zanikajgce podlegajg odbiorowi inwestorskiemu,

- wykopy pod kable i stupy w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych wykonywac
recznie.



- przy stupach oswietleniowych utozy¢ zapas cksploatacyjny dtugosci ok. 1 m.
- po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy uporzadkowa¢ teren
- catos¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja i wiedzg techniczng.

- wykonana instalacja, przed Jjej przytaczeniem, podlega sprawdzeniu w Rejonie
Energetycznym Putawy, w zakresie zgodnosci  wykonania z  warunkami
przytaczenia,

RSN T AT sy i

6. Obliczenia techniczne et

Parametry techniczne sieci w miejscu przylgezenia:
prad zwarcia 1-faz I, = 464,87 A
zabezpieczenie w ST, I, =100A

dla ZK na dz. nr 2633/1

czas wylaczenia t = Ss

kable o$wietleniowe YAKY5x16 mm? [=219
moc przylgczeniowa P =11,00 kW

moc zainstalowanych opraw P =5%84 = 420W

LIRS SR B AR

6.1. Zabezpieczenia w zlaczu

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wylacznik nadmiarowo-pragdowy
zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Putawy.

6.2. Obliczenie spadku napiecia

Szafka o$wietlenia ulicznego SzO obok ztgcza kablowo-licznikowego

0d SzO do latarni Nr 5 zlokalizowanej najdalej od zasilania:
- kabel YAKY5x16mm® - L=208m

_2:100-0,42-10"-208 174,721

A =0
! 35-16-230° 206.24-10°

=0,59% Auy, < Aug, 4

6.3. Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przylaczenia do sieci WYnosi:

7= U, _ 230
[, 46487

o

= 0,4956Q2

Parametry petli zwarcia:
Rx=2x 0,120 x 0,252 =0,06048 Q, X =2x 0,120 x 0,067 = 0,01608 Q,
Rk=2x0,208 x 1,92=0,7987 Q, X =2x 0,208 x 0,075 = 0,0312 Q,

YR=0,85918 ¥ X=0.04728 Z=0,8605 Q



Prad zwarcia jednofazowego stup nr 5

z= 230 = 230 =146,40A
0.4956 +(1.25-0,8605) 1,571
zabezpieczenie w SzO Ib=16Atyp B I, = 16x5 =80A

I,>1,

RS TWOY TROPETY AT B b
s R - .
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7. ZESTAWIENIE MONT AZOWE MATERIALOW
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Lp.

Materiat lub aparat

Jedn.
miary

Uwagi

NS U kL~

_Kabel YAKY 4x35 mm’
Kab ‘YAKY 5x16mm
Palczatka 25- 95
Pdlczatl\a 10 16

 ZKP+ 820
wyposazy¢ wediuo rys. E-04

Wyﬂ%n]kjednoramlcnny Im x Im

&

Oprawa o$wietleniowa drogowa
ledowa 84W ze zrodlem $wiatla wyposazona
| w sterwonik 0>w1etlemowy systemu.

"'E“Fundammt pod stup F150/200

Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe

 z bezpiecznikiem gl 2 A

zolacyjne zlgcze zausku fazowcg?o

| szt
szt

kpl.
st |
szt

Szt.

i termoutwardzalne
_|lakicrowane

zolacyjne zlgcze 1ac1sku neutlalncgo

.":_?_‘Przcwod YKYzo 3x7 Smm

Rura os’fonowa (2) 50

. Rura oshmowa g,rubosuenna 9 50
Rura ogionowa g,rubosc:lenna @ 30

Rura os}onowa dwudzielna @ 110

. Folia niebieska o szerokosci 0, 25m

Opaskl kablowe

. Piasek

Keramzyt _‘
Tabliczka do Z K

przecisk

265

28

20

: nicbicska

Tabliczka na sz

Tabliczka do SzO

' Termokurczliwa ksztaitka uszczelmd)qca ,

' ‘P’(aqkowmk PP e/Zn 75\(4

Uziom pionowy ocynl\owan} D16 —- 6m

Silikon

: Wazelina techniczna

I nicbieska

2 niebieska

o0

oy
NS
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot Oswietlenie drogowe w miejs Sci B -and
opracowania swietlenie g Jscowosct Baranow
Adres Baranow. ul. Stawowa
inwesflcji Jednostka ewid:061402_2-gm. Barandéw
e obreb:061402_2.0001-Baranow: dz.: nr: 2638, 2759, 2856. 2453.
nwestor GMINA BARANOW
24-105 Baranow, ul. Rynek 14
reerinze Praemyvstaw Capata
Proicktant | M&r inz. Przemystaw Upr. bud. Vi nieniado preiek owania, ke v
Qe Capala LUB/0062/PWBE/15 Qg oy~ WP

o LU ’

9



8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1.
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» Aprzylacza energetycznego niskiego napi¢cia ze zlgczem kablowo-pomiarowym

Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji
Lykk AP CPNTD

altorahy zakres robot obejmuje wybudowanie;

» szafki o$wietlenia drogowego SzO 7 urzadzeniami sterujacymi i zabezpieczeniami
obwoddéw o$wietlenia drogowego ‘

* podigezenie Sz0 do ziacza kablowo-licznikowego

+ obwodu o$wietleniowego kablowego niskiego napiecia S latarn

*p

Kolejnos¢ prac
Prace beda realizowane w nastgpujacej kolejnoscei.
rzygotowanie miejsca pracy z uwzglednieniem wszystkich wymagan podanych w

uzgodnieniu ZUDP,
» geodezyjne wytyczenie trasy przylacza kablowego,
* geodezyjne wytyczenie trasy kabli oswietleniowych, posadowienia stupow i szatki

0

swietlenia drogowego $z0,

+  wykonanie wykopow o glebokoéci 0.70m i szerokosci 0.4m dla linii kablowych,

 wykonanie 5 wykopow dla stupowych fundamentow prefabrykowanych,
* wykonanie przewiertow i przeciskow pod jezdniami i wjazdami na posesje.

e U
e U

ktadanie rur ostonowych,
tozenie kabli,

» montaz stupdw oswietleniowych,

» montaz szafy o$wietleniowej SzO

« geodezyjna inwentaryzacja linij kablowych,
+ proby i badania powykonawcze,

s O

dbior techniczny robot

Wykaz istniejgcych obiektow

W obrebie budowy linii znajduja sie:

sie¢ teletechniczna, wodna i energetyczna
ulica Stawowa

zabudowa mieszkaniowa,

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
Elementami mogacymi stworzyé zagrozenie sg:
ruch kotowy na drogach.

wykopy,

samochody dostawcze wykonawcey

. Przewidywane zagrozenia
Zagrozeniem moze byé:
potracenie przez pojazdy samochodowe poruszajace si¢ po drodze,
porazenie pradem w czasie prac przylaczeniowych w zlaczu kablowym

[nstruktaz
Kierownik robot powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla pracownikow
na temat:
zagrozen w miejscu pracy.
przestrzegania przepisow bhp.
organizacji pracy,
stosowanego sprz¢tu i elektronarzedzi,
sposobu udzielania pierwszej pomocy.
10
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s ME*'W skazanie $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom
W celu likwidacji zagrozen nalezy podjaé nastepujace dzialania;

1zacjg projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz.
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie. |
Przygotowaé wiasciwie migjsce pracy w zakresie: opracowad i uzgodnié¢ projekt
czasowej organizacji ruchu, oznakowag¢ terenu na ktorym beda prowadzone roboty,
Pracownicy wykonawcy powinni posiadaé kwalifikacje zawadowe i zaswiadezenia
kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu robot oraz dogwiadezenic
zawodowy w realizacji robot zwigzanych z oswietleniem drogowym.
Wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i sprzet ochronny oraz narz¢dzia
pracy dostosowane do warunkéw i rodzaju wykonywanej pracy.
Zastosowaé sprzet stosowny do zakresu robét, przewidziany katalogami KNNR.
Wszystkie prace zwigzane z przylaczeniem wybudowanych urzadzen nalezy
wykona¢ przy wylaczonym napieciu.
Podtgczenie zasilania w czynnym zlaczu kablowym wykona¢ w porozumieniu z
Rejonem Energetycznym Putawy przy zachowaniu procedur pbowigzujacych w
PGE.
Stosowac si¢ do norm i przepisow branzowych.

Inne informacje

Na terenie budowy nie wystapi zagrozenie pozarem.

Nie ma ograniczen w zakresie ewakuacji czy dostgpu do obiektu dla stuzby
ratownictwa.

Komunikacja na terenie budowy nie bedzie ograniczona,

Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ dla robot elektrycznych,

Opracowal




