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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny Putawy

24-100 Pulawy, ul Sieroszewskiego 6

tel. (81) 886 30 78 fax (81) 886 41 61
e-mail sekretarial ze3 ol@pgedysirybucia.pl

Putawy, dn.4 lipca 2016r.
L.dz.7700/R3-RP/2016

INSTALACJE 1 SIECI

ELEKTROENERGETYCZNE
PROJEKTOWANIE NADZOR DORADZTWO

ANPAN
inz. Andrzej Majewski
Ul. Miodowa 10
24-100 Pulawy

Dotyezy: uzgodnienia projektu

Zalaczajac przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy
os$wietlenia drogowego w miejscowosei Baranow ul. Szkolna i Cmentarna, dz. nr 2638,
2759, 2856, 2453 (Inwestor: Gmina Barandw).
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Wykaz rysunkow:

« Rys. E-01 - Plan trasy oswietlenia drogowego z przylyczem
» Rys. 1I-02 - Trasa linii Kablowe) odwietlenia drogowego

« Rys. 1:-03 - Schemat idecowy zasilania

r Rys. E-04 - Zestaw zlgeza kablowego i szatki oswietlenia terenu ZKP+750).
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Putawy. dnia 11.02.2016 r
Nr WP 89303 100/R3-RP/2016 :

Zatgcznik nr 1 do umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BARANOW
ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW

Warunki przytgczenia nr 89303 100/R3-RP/2016 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,23 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietienie drogowe.

l.okalizacja: Barandw, ul. Szkolna, ul. Cmentarna, gm. Baranow.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow

~

funkcjonowania systemu e!uktroenergatvuzmgo (Dz . Nr €3 z 2C07r. poz. 623 z pogn. zm). w odpowiedzi na
wniosek z dnia 01.02.2016r . okresla sie nastepujace warunks przyiazzenia

e

i

[

e

o
ot

5.

Miejsce przytaczenia: projektowane wg WP nr 88833 ztgcze kablowe ZK3+1P dz. nr 2638 - 2640
linii niskiego napiecia 33 30007 BARANOW 2.
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosc
siect dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S A i instalacji Podmiotu Przylaczanegce: zaciski pradowe na
wyijsciu przewodow od zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wybudowac oswietlenie drogowe kablowe.
Rodzaj stupow i opraw wg ustalen inwestora. Punkt zapalania oswietlenia drogowego i uktad
pomiarowy wykonac w rozdzielnicy oswietleniowej przystosowanej do zamkniecia w systemie
Master-Key. Rozdzielnice zasili¢ kablem ze zigcza kablowego wym. w pkt.1. Sterowanie za
pomoca zegara sterujacego PSO-02P oraz recznie. Opracowac projekt.‘ Przytaczenie do sieci
RE bedzie mozliwe po zrealizowaniu WP nr 88833.
Mie sce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielnicy o$wietlenia drogowego
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-roziiczeniowego

6.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,23 kV spetniajacy

ponizsze wymaogi

6.2 Jrzadzenia wehodzgce w skiad uxiadu pomiarowego muszg spetiaé wymagania prawa.

6.3, Licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6.4, Urzadzenia wchodzgee w sktad ukiadu pomiarowego powinny spetniaé wymagania okreslone

w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A .
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6.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny
systemem mformUJacy owystaplenlu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie.
WSkaﬁ&'ﬁO % g\tﬁgg‘}gystem ten ma wykazywacé wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem

magnety%xm EG smwa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem’
bez pot\&"é%? c]em“nr‘:tazu licznika.

6.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionowego 20 A, usytuowac w rozdzielnicy oswietlenia drogowego.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0.23 kV: TN.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niztg ¢ = 0.4

10. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach -
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochroneg
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:
~ warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdéw przytgczenia umowy 0 przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze

zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie

optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy 0

przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Osuch Krzysztof tel. 81 8876344,
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PGE D,/sbybuuja S A . fubiin pgedysirybuga p!
RUOP poz. 113 89303 100/R3-RP/2016 UP.2

Nr kontrahenta 139201
UMOW A nr 383926
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
oswietlenia drogowego w miejscowosci Barandw, ul. Szkolna, ul. Cmentarna gm. Baranow

W dniu /§&22‘?1/0 . w Putawach pomiedzy PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedziba w Lublinie. 20-
340 Lublin. ul. Garbarska 21A, Oddzial Lublin wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie  z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy, pod nr
KRS 0000343124 NIP 9462593855 REGON 060552840 kapitat zakt adowy: 9730 742 890 00 zt w peiri|
optacony. reprezentowana przez:
WNUK ZBIGNIEW Z-ca Dyrektora Rejonu Energetycznego RE Pulawy
zwang w dalszej tresci umowy , PGE Dystrybucja S.A.
a GMINA BARANOW  z siedziba BARANOW ul. RYNEK 14 24-105 BARANOW, NIP 7162726989,
reprezentowana w niniejszej umowie przez:
GAGOS WOJCIECH Wéjt Gminy
zwanym dalej ,,Podmiotem Przytaczanym”
zostata zawarta umowa o nastepujgce tresci.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1 Przedmiotem umowy jest przytgczenie do siec dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. instalacji
odbiorczej Podmiotu Przytaczanego zaxkwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy
przytaczeniowej 4,00 kW. zgodnie z warunkami przytaczenia nr 89303 100/R3-RP/2016 z dnia
11.02.20186. stanowiagcymi zatgcznik nr 1 do ninieisze) umowy.
2 Podmiot Przyigczany okresla *anowana llose pobierane] energii elektryczne] w wysokosci 800 kWh
rocznie.

3. Strony ustalaja miejsce dostarczania energii elektrycznej na: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow
od zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy. . Migjsce dostarczania energi
elektryczne] stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjne] PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytqczanego

4 Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w rozdzielnicy osw1etlema drogowego.

5  Strony ustalaja termin przylaczenia do dniz 12.02.2018

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:

wystawienia faktury oplaty za przylaczenie.

podania napigcia do miejsca dostarczania energli elekiryczne).

dokonania odbioru kofncowego robot | sporzadzenia protokotu koncowego odbloru robot,

zakupu t zainstalowania uktadu pomiarowe -~ rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przylaczany zobowigzuje sig do.

1. zrealizowania wiasnym kosztemn | staraniem zadan okreslonych w warunkach przytgczenia od miejsca
dostarczania energii elekirycznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami | narmami, w terminie dc dniz
przytaczenia,

2. niezwiocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacyen tytutu
prawnego do obiekiu bedacego przedmiotem przyiaczenia,

3. zgloszenia do dnia przytgczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dotgczye
oswiadczenie o wykonaniu instalacyi odbiorcze) zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji | Podmiot Przytaczany Wzdr ww. oéwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowe] PGE Dystrybucja S.A

4. zawarcia umowy obejmujace] swoim zakresem swiadczenie ustugi dystrybucji | sprzedazy energii
elektryczne] (umowy kompleksows]) albo umowy o éwiadczenie ustugi dystrybuci energii elekiryczne;
craz umowy sprzedazy energii «ﬁlektryczre' najpdznig w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust &
W umowie zostanz przyjste nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektryc nej

BN
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jednorazowa przerwa planowana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., tgczny czas
przerw planowanych w ciggu roku - 35 godz., {gczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku - 48
godz..Podmiot Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub
Umow. Pod %arma ww. umowy/umow jest ,Potwierdzenie mozliwoséci $wiadczenia usiugi
yg()&s ?\qwgétenle\&a;@metrow technicznych dostaw.”
zawna |§n gttybucja S.A. 0 zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
gﬁ % punktem poprzedzajgcym,
utﬁ}@ﬂ%wamé Whasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzgdzen elektrycznych w
nieruchomoéci/lokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wilasciwych warunkéw uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym
zabezpieczenia ukfadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,
§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE
Optata za przytgczenie, zostala wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu zawarcia niniejszej
umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto 237,48 zi. (stownie:
dwiescie trzydzie$ci siedem zi. czterdziesci osiem gr.) zgodnie z kalkulacjg stanowigcg zatacznik nr 3
do niniejszej umowy.
Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przylaczenie jednorazowo, na
podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury w terminie 14 dni
Faktura zostanie wystawiona niezwiocznie po zawarciu umowy o przylgczenie.
Do kwoty optaty za przytgczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie ninigjszej umowy
zostanie doliczony podatek VAT w ustawowe] wysokosci, ktdrego zaptata obcigza Podmiot
Przytaczany.
Tres¢ ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." dostepna jest na stronie internetowe;
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A

§5
DANE KONTAKTOWE

Upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:

1.

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
e e e e e Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. 81 8876358
§6
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem

trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot

Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przytaczenie w catosci.

PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-
dniowego terminu na ich realizacje.

Odstgpienie | wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym pos$wiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkaw

niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony mogg naliczy¢é kary umowne w wysokosci 0,05 % warto$ci wstepnej oplaty za przytgczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1 ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej pfatnosci wynikajgcej z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy w przypadku, gdy opdznienie nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystryhucja
S.A.

§8 ,
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

|
Przedmiot Oswietlenie drosowe w mieise i Barand ;
opracowania swietenic drogowe w micjsCowosct baranow.
Adres Baranow, ul. Szkolna 1 Cmentarna
nw cst\" i Jednostka ewid:061402 2-gm. Baranow
T obreb:061402 2.0001-Barandw: dz.: nr: 2638. 2759, 2856, 2453,
estor GMINA BARANOW
estor Y ,
24-105 Baranow. ul. Rynek 14
W odniesieniu do art. 20 ustgp 4 7 dnia 07.07.1994 r - Prawo Budowlane odwiadcrzam,
z¢ projekt budowlany zostal wykonany zgodnie 72 wymaganiami ustawy, obowigzujgeymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne).
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy v dnia 15 gradnia 2000 v o samerzadach  zawodowveh  archiitektdéw oraz
inzenicraw budownietwa /tekst jednolity Dy, UL 2 2014 1 poz. 1946/ §art. 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 112, art, 14 ust. 1 pkt d4e
ustawy 7 dnia / lipea 1994 o Prawo budowiane sekst jednoiuy De, Ul Z015 0 por 1409 ze zmy, § iU

P8 B4 ust. 3 rorporzadzenta
Minstra Infrastruktury 1 Rozwoju z dinia T wreesnia 2004 ©ow sprawie samodzielnyeh funkei technicznveh w budownictwice 7 Dz, U,
pos. PI78.7 po nstaleniu, 7e vostaly spelnjone warunki w rakresie proyvgotmwvaia rawodowego oraz ziovenin egzaming na nprawnicnis
budowlane 2 wymikiem pozytywnyin

Pan Przemyslaw CAPALA

magister inzynier
urodzony dma 13 paZdziemika 1984 . w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0062/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednicniem w cafoser zadania strony. na podstawic art. 107 § 4 Kop.a odstepuje sie od uzasadnicnia decyzii
Aakres nadanveh uprawnien budowlanveh wskazano na odwrocie decveji.

Pouczenie :

Od decyzyi niniejszey stuzy odwotanie do Krajowe] Komusp Kwalifikacyjney Polskiej I7by Inzynierdw Budowniciwa w Warszawie
posrednictwern Ok

daty jei dorgezenia,

7i
conwej Komisji Kwalifikacvinej Lubelskice] Okregowe Izby Inzonierdw Budownictwa w - Lublmic, w terminic 14 dni od

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

("Lluuvrk’ Czlonck Przewodnigticy
7 . i
o i
oiEe ’ Lt
dr iz, Bolestaw Horasha mgrinz. Maria Kosler drinz. Andizey Piclita

Otrzvmua

;b Pan Preemystaw Capata

ul Fueiachiowicgn 2732,

2400 Pulawy

2 Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowtapego

7a zgod no*f/zﬁrygnmom

o WL,
' m(;r inZ Prremystaw Capata
Upr hud, LUB/G062/PWRE/ 15
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemysiaw CAPALA

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 wust. 3i4 ustawy - Prawo budowlanc,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objete;j
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektow budowlanych,

'

1

bez ograniczen.

il Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
[T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
/Dz. U. 22014 1. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosei  instalacyjne
bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
ewigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sicci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi  zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Crlonek Preewodoitrgey

i
Vi

dr iz, Bolﬁslaﬁ Hofynski mear mz. Maria Kosler drnz Andizej Pichla

Za zgodnose.2 oryginatem

TANT
mgfﬁg mfaw Capata
Upt. bud. lLJB/0062/PW8H15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TZ8-RIM-7CY *

Pan Przemystaw Capata o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0191/15

adres zamieszkania ul. Eustachiewicza 2/32, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2015-09-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

i

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w poastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 54
réwnowalne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Werylikatig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa. :

74 Igodnoéac/z,nrygizmeriri
PROJIERET AN 1
myr nz. hw Capaf;ﬁ
Ui, bud. LUB/OQE2/PWBE/ 1S
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Dokumentacja prawna

»  Warunki przylaczenia Nr 89303 7 dnia 11.02.2016 1.

= Umowa o przelgczenie Nr 383926 2 dnia 15.02.2016 1,

»  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,
»  Protokol Nr GN.ZUD.6630.7.1.2016 7 dnia 02.03.2016 1.
* Praca projektanta w terenie

*  Aktualne normy i przepisy

. Obszar oddzialywania obiektu

Dla projektowanego  oswietlania  drogowego ulicy Szkolnej i Cmentarnej w
Baranowic. obszar oddziatywania obicktu o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo
Budowlane, obejmuje pas drogowy 7 dz. nr: 2638. 2759, 2856, 2453,

Projektowane oswietlenie nic powoduje ograniczef w parametrach whasciwyeh dla
zabudowy.

Inwestycja  w  rozumiceniu  przepisow  Rozporzgdzenia - Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskie) 7 dnia 2 marca 1999 r. w sprawic warunkow technicznych. jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic. (Dz. U.1999.43.430 v dnia 14 maja
1999 r.) przyczyma sig do poprawy bezpicezenstwa ruchu.

. Opis techniczny

5.1 Temat opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  techniczny  o$wietlenia  drogowego
w migjscowosci Baranow gm. Baranow ul. Szkolna 1 Cmentarna, w pasic drogowym
dz. nr: 2038, 2759, 2856. 2453,

Oswietlenice drogowe wykonane bedzie na latarniach ustawionych w poboczu pasa
drogowego ulic. zasilanych linig kablowa wyprowadzong 2 szatki oswictlenia ulicznego.
zasilane] ze zhycza kablowego zlokalizowanego w granicy ogrodzenia dz. nr 2638, linii
niskiego napiecia stacji transformatorowej BARANOW ST-2,

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
v Przylgeze energetyczne niskicgo napigcia 7 szatke oswietlenia drogowego
« Obwod kablowy zasilajgey 9 szt latarni na stupach aluminiowych, anodowanych na kolor
oliwkowy 7 wysiggnikami.

5.3. Podstawa opracowania

Podstawg prawng sporzadzenia niniejsze) dokumentacji stanowig:

»  Umowa z Inwestorem.

»  Projekt budowlano-wykonawezy uzgodniony przez Rejon Energetyczny Pulawy
+ Dokumentacja prawna wymicniona w pkt. 3 ,

»  Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane™ (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)

¥

s



¥ Rozporzadzenie M.S.W. i A. z dn. 03.11.1998 r. W sprawie szczegOlowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 z dn. 20. 11 1998 r.)
* Polska Norma PN-76/E-05125 s»Llektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa™ ( z wylaczeniem p.2.3.3.)
* Aktualne normy i przepisy
SR AR LW R T s e p e,
5.4. Dane energetyczne.
Napigcie zasilajgce - 230V W TR
Moc przytagczeniowa - 4, 00 kW
Zasilanie - zigcze kablowo-pomiarowe
Stacja - przytacze kablowe
3330007 BARANOW ST-2
Uktad sieci zasilajgce; - TN
Pomiar energii elektrycznej - bezposredni
5.5 Projektowane rozwigzania

5.5.1 Z1gcze kablowo-pomiarowe i szafka oswietlenia drogowego:

Projektowane przyltacze wykonaé kablem YAKXS 4x35 mm 21 zasili¢ ze zlgcza
kablowego zlokalizowanego na granicy dz. nr 2638. Kabel ukladaé na glebokosci 0,70
m na 10 cm podsypce z piasku.

Na ufozonym kablu zalozyé opaski informacyjne przy zlaczach, na zmianach
kierunku i przy szafce oswietlenia ulicznego. Opaski powinny zawiera¢ typ kabla, nr
zkgcza inwestora, wykonawce i rok budowy.

Zastosowa¢ wolnostojacy zestaw zlacza kablowo-pomiarowego i szafki
os$wietlenia drogowego ZKP+SzO, wykonany z tworzywa termoutwardzalnego
lakierowanego z daszkiem skoénym. Zestaw ZKP przystosowany do zamykania na
zamek.

W szafce oswietleniowej wykonaé rozdzial przewodu PEN na PE i N
ze skutecznym uziemieniem punktu rozdziatu o rezystancji R<10Q.

Szafk¢ SzO wyposazy¢ w aparaty modulowe zabezpieczajace, sterownik

1 listwe zaciskowa dla dwoch obwodow oswietleniowych (w tym jeden obwod
reZerwowy ). ,

Po wyprowadzeniu kabla przylacza z ZKP i z szafki oswietleniowej kabli
zasilajgcych latarnie, fundamenty od wewnatrz zasypa¢ piaskiem a nastepnie
»Keramzytem”.

Pofaczenia w ZKP i SzO wykona¢ zgodnie z Rys. E-03 i B-04.

5.5.2 Linia kablowa o$wietleniowa:

Projektowan Jest  jeden obwéd  o$wietleniowy wykonany  kablem
YAKY 5x16mm* wyprowadzonym z szafki os$wietleniowej. Obwdd te bedzie zasilal
9 szt. latarni. L.gczna dlugos¢ kabli obwodu o$wietleniowego wynosi 367 m.

Dlugosci poszezegolnych odcinkow przedstawiono na rysunku E-03.

Lokalizacje projektowanego kabla nn oraz rozmieszczenie latarni pokazano na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1: 500
uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej — rysunek E-01.
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Projektowane odcinki kabla nn zasilajgce poszczegolne latarnie uktadaé na
glebokosci 0,60 m na 10 cm podsypce z piasku. v

Na utozonym kablu zatozy¢ opaski informacyjne przy stupach, z obu stron rur
ostonowych, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych. Opaski powinny
zawiera¢ typ kabla, nr obwodu, inwestora. wykonawce i rok budowy.

Przejscia pod utwardzonymi wjazdami i jezdniami ulic wykona¢ metodg
przecisku, bez naruszania konstrukcji nawierzchni w rurze ochronnej @ 50.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
z Inwestorem odbioru etapowego.

Kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 25 cm warstwa ziemi rodzimej.

Po wyréwnaniu i ubiciu ziemi ulozy¢ foli¢ ostrzegawczg z PCV koloru
nicbieskiego. Pozostalg czg$¢ rowu kablowego zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszezajac go warstwami.

Teren przy ztaczu kablowym, szafce o$wietleniowej, latarniach i wzdiuz trasy
kabli oswietleniowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

5.5.3. Stupy o$wietleniowe i oprawy

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane na kolor oliwkowy,
stozkowe 8 m ( okragle ) z wysiggnikiem Im x Im i kgcie rozwartym 105°.
Fundamenty prefabrykowane o konstrukeji jednolitej F150/200.

W stupach zastosowacé izolacyjne zfgcza kablowe; stopien ochrony 1P54; z wkiadka
bezpiecznikowg gL2A. :

Potgczenia w stupach ( zasilenie opraw oswietleniowych ) wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5mm?.

Oprawy oswietleniowe ledowe o mocy 84 W.
Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ nastgpujace whasciwosci i parametry
techniczne:

a/. muszg posiada¢ znak CE,

b/. przy ustawieniu 0° do podioza, nic moga emitowac $wiatta w gorng przestrzen,

¢/. muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471,

d. skutecznosé $wietlna opraw rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawg z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawg, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenoéw/W,

e/. muszg spetnia¢ wymogi minimum | klasy ochronnosci,

f/. stopien szczelnodci oprawy nie mniejszy niz IP 66,

g/. zakres temperatury pracy minimum od — 30° C do + 45 30° C,

h/. korpus wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy. malowany proszkowo na kolor czarny lub grafitowy,

i/. korpus niec moze posiada¢ zewngtrznego radiatora w postaci uzebrowania,

j/. konstrukeja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sig¢ jego gornej
czes$ei podezas deszezu,

k/. korpus winien by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i o$wietlenia,

I/. bez narz¢dziowa wymiane ukladu optycznego wraz z uktadem zasilajacym,



5.5.

1/. uchwyt montazowy musi umozliwi¢ montaz Oprawy na wysiggniku lub na stupie o
Srednicy 50-65 mm,

m/. regulacje potozenia oprawy w zakresie -15° do + 15°,

n/.oprawa wyposazona w zrédlo Swiatla — panel LED ostoniety ptaskg szybg ze szkla
hartowanego o IK nie mniejszym niz 09 , RTARNETIRY

o/. temperaturowa barwa 5700 K +/- 5%, ‘ S5y

p/. co najmniej 80 000 h pracy do L80 przy Ta=25°C, : e

r/. kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng SOCZé;th'(‘
pozwalajgca emitowaé $wiatlo rownomiernie na cata OS'Wietlana przez oprawe
powierzchnig,

s/. w przypadku przepalenia si¢ ktorejs z diod, nie mogg zmienié sig parametry
zasilania majace wplyw na funkcjonowanie innych diod,

t/. uklad zasilajacy ma posiada¢ trwalosé nie gorszg niz zasilany z niego panel LED,
na poziomie 80 000 — 100 000 godzin, ,

w. uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodlo $wiatla przed przepieciami co najmniej 3
kV,

w/.sterownik lokalny montowany w oprawie wykonujacy rozkazy otrzymane ze
sterownika centralnego zamontowanego w szafie sterowniczej.

3.5.4. Ochrona dodatkowa od porazen

Zgodnie z warunkami przylaczenia, sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie sieciowym
TN-C. Projektowane o$wietlenie zostanie wykonane w ukladzie sieciowym TN-C-S.

Miejscem rozdziatu punktu PEN na odrebne N i PE bedzie szatka oswietleniowa
Sz0. Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziahu R<10Q.

Ochrone podstawows od porazen pragdem stanowi izolacja robocza czgsci
czynnych i izolacja dodatkowa, ktorg stanowia rury ostonowe utozone na kablu w
miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami i pod droga.

W instalacji przewodem ochronnym bedzie jedna z zyt przewodu w izolacji z6to-
zielonej kabla wielozylowego YAKY 5x16mm?2.

Przew6d ,,PE” taczy¢ z korpusem stupa na zacisku wewnetrznym.

W stupach nr 4/1 i nr 8 nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie zewnetrznego
zacisku uziemiajacego o rezystancji R<10 Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanic zrealizowane przez samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie sicci TN-C-S 7 zastosowaniem wylgcznikow
nadpradowych typu B i wylacznika roznicowo-pradowego AI=0,300A.

Wytyezne realizacji i uwagi konicowe.,

- rozmieszczenie latarni nalezy wykonywa¢ zgodnie z mapa stanowigcg zalgcznik
graficzny do protokotu z Narady Koordynacyjnej ZUD

- trase linii kablowych i lokalizacje stupow wytyczyé geodezyijnie,

- wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- roboty zanikajgce podlegaja odbiorowi inwestorskiemu,

- wykopy pod kable i stupy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywagé
recznie.
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- przy stupach oswietleniowych ulozy¢ zapas eksploatacyiny dlugodei ok.

- po wykonaniu robot ziemnych nalezy uporzadkowaé teren

- calos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacja i wiedzg techniczng.

- wykonana instalacja. przed jej przylaczeniem. podlega sprawdzeniu w Rejonic
Energetycznym  Pulawy. w  zakresie zgodnosci wykonania z  warunkami
przytaczenia

6. Obliczenia techniczne

Parametry techniczne sieci w miejscu przyvlaczenia:
- prad zwarcia 1-faz [z = 506,61

zabezpieczenie w ST, I, =80A

czas wylgczenia t = 5s

kabel przylgcza YAKXS 4x33 mm” - L=20m
kable oswietleniowe YAKY35x16 mm* L= 367
moc przytaczeniowa P =4.00 kW

moc zainstalowanych opraw P =9%84 = 756 W

b ]

LI . T R ]

6.1. Zabezpieczenia w zlaczu

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylacznik nadmiarowo-pradowy
( zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi prze RE Putawy ).

6.2. Obliczenie spadku napiecia

Kabel przytacza, YAKXS 4x33 mm* o dlugodci L=20 m

Szatka oswietlenia ulicznego SzO obok zlacza kablowo-licznikowego
Od 5zO do latarni Nr 8 zlokalizowanej najdalej od zasilania —

kabel YAKYSx16mm* —L=367 m

2.100-0.84-10°-2 33.6:10°
Auy = 100-0.84 1)7 (): 33.6-10 = 0.11%
35-35- 230 296.24-10°
2:100-0.504-10-3 369.94-10° .
Aus = 100-0.504 IOﬂ s67: 369.9 ]Oi - 1.25%
35:-16-230° 296.24-10°
> Aue, = 1.36 S Aue, < Aueg

6.3. Sprawdzenie wybidrezoscel zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przylaczenia do sieci wynosi:

6
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Parametry petli zwarcia:

Ri 2 X 0.020 X 0.875 = 0,0350 Q. Ny =2~ 0.020 x 0.073 = 0.00292 3,
R 2x 0367 x 1.92 - 14093 Q. Xy =2 x 0.367 x 0.075 = 0.05505 2.
S R=1.4443 N X=0,05795 /.= 2.0894 O

Prad zwarcia jednofazowego stup nr 6

- P00 o T LR 064 A
1.25-2.0894 261175

230 230
2

sabezpicczenic w Sz0 Iv= TOA typ B Ly = T6x5 =80A
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7. ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW
OSWIETLENIA DROGOWEGO |
L : Jedn. o .
p. Materiat lub aparat . llos¢ | Uwagi
miary
1. Kabel YAKY 435 mm*> | m 20
3. | Zawieracz nQZQWY S szt. L
4 ZKP+ 820 Kol I termoutwardzalne
.. Wyposazy¢ wedlug rys. E-04 T P lakierowane
5. Koncowka kablowa S S szt. 8
6. | Kabel YAKY 5x16 mm - m 367
““““““ 7. Pigciopalczatka 10-16 | szt 18
g 'Szafka oswietleniowa SzO v»yposa/yc kol 1
o Wedligrys. E-04 "
9.  Stup aluminiowy 8 m | szt 9
10. Wyme;gmkjednoramlenny Im x lm ] szt 8
L1. | Wysicgnik dwuramienny 1m x Im o szt L
Oprawa o$wietleniowa drogowa """""""""
12. ledowa 84W ze Zrodiem swiatla wyposazona | szt. 10
W sterwonik oswietleniowy systemu,
13. Fundament pod stup F150/200 B B szt. 9
14 lzolacyjne ztgcze bezplcczmkowe sut 9
. zbezpiccznikiem gL 2 A S -
15, Izolacyjne zlgcze zacisku fazowego » szt 18
16. Izolacyjne zlacze zacmku neutralnego ] szt 9
17.  Przewod YDYzo 3x2,5mm’ m 81
18.  Rura ostonowa @ 50 m 2
19, Rura ostonowa g grubosmenna @ 50 m 18 przecisk
20. : Rura ostonowa gruboscienna @ 75 m 11 przecisk
21. ' Rura ostonowa dwudzielna @ 110 _ m p
22. Folia niebieska o s/erokosm 0,25 m - m 330
_.23. | Opaski kablowe szt 28
24. | Piasek m’ 26
25.  Keramzyt dm’ | 20 o
_______ 26. Tabliczkado ZK N | szt 1 niebieska
27. Tabliczka na ZK o szt. 1 niebieska
28. TabliczkanaSzO - szt. 1 niebieska
29. Tabliczka do SzO szt. 2 nicbieska
30. ' Termokurczliwa ks7taltka uszczelma]am _ SZt. 6
31 P%askownlkab e/Zn 25x4 | m 60
32, | Uziom pionowy ocynkowan) ¢l6-6m | szt 3
33.  Silikon , ‘ - szt. 1
34, Wazelina techniczna kg 0,05
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot N . . . Ly .
oW Oswietlenie drogowe w miejscowosci Baranow
opracowania < .

Baranow, ul. Szkolna i (_‘nwx’xtzu'nzi
Jednostka ewid: 061402 2-gm. Baranow
obreb:061402 2.0001-Baranow: dz.: nr: 2638, 2759, 2856. 2453,

Adres
IMWesLve)i

GMINA BARANOW

Inwestor - .
24-105 Baranow, ul. Rynek 14
S T PR
. 1 | ) LI A (G P *
Proiektant mgr mz, Przemyslaw | Upr. bud. T, o mder
rejeRtal Capala C LUB/O062/PWBE/TS | HEH I o g ¢
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Y

A P
WOPOW A,
s * LY



Smas SN

. . : . : L
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowmg";; LT AL s
gl ATk o

8.1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ ich realizacj

Zakres zadania

Projektowany zakres robot obejmuje wybudowanie:

przylacza energetyeznego niskiego napigeia ze zlgezem kablowo-pomiarowym
szatki oswietlenia drogowego Sz0O 7 urzadzeniami sterujgeymi i zabezpicezeniami
obwodow oswictlenia drogowego

podtaczenie SzO do zlgeza kablowo-licznikowego
obwodu oswictleniowego kablowego niskiego napiecia 9 latarn

Kolejnosé prac

Prace beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci,
przygotowanic miejsca pracy z uwzglednieniem wszystkich wymagan podanych w
uzgodnieniu ZUDP,
peodezyjne wytyezenie trasy przylacza kablowego,
geodezyine wytycezenie trasy kabli oswictleniowych, posadowienia stupow i szafki
oswictlenia drogowego SzQ. ‘.
wykonanic wykopdw o glgbokoscei 0.70m i szerokoscei 0.4m dla linii kablowych,
wykonanie 0 wykopow dla stupowych fundamentow prefabrykowanych,
wykonanic przewiertow i przeciskow pod jezdniami 1 wjazdami na posesje,
ukladanie rur ostonowych.
ulozenie Kabli,
montaz stupdw oswietleniowyceh,
montaz szaty oswictleniowe) Sz0O
geodezyina inwentaryzacja hini kablowych,
proby 1 badania powykonawceze.,
odbior techniczny robdt

2. Wykaz istnicjacych obicktow

W obrebie budowy linii znajdujg sig:
» sied teletechniczna. gazowa. wodna 1 kanalizacja
« ulice Szkolna 1 Cmentarna
o zabudowa mieszkaniowa.

3. BElementy moggcee stworzy¢ zagrozenie

Elementami moggeymi stworyyc zagrozenie sg:
o uch kotowy na drogach.
o wykopy.
« samochody dostaweze wykonawey

87.4. Przewidywane zagrozenia

Zagrozeniem moze byd:
« potracenie przez pojazdy samochodowe poruszajgee si¢ po drodze,
«  porazenic prgdem w czasie prac przylaczeniowych w zlgezu kablowym

8.5, Instruktaz

Kierownik robot powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla pracownikow
na temat; '

e ZALrozen w miejscu pracy.

e przestrzegania przepisow bhp,

« Organizacji pracy.

[0
i 'l"\v;r'\{."! FiAY s




» stosowanego sprzetu i elektronarzedzi, STARDE W WAy
« sposobu udziclania pierwszej pomocy. SYRTE Hl\ L‘y}‘f’{;}-« wei
P T!{;‘«:z.?‘u}‘z,n{-;;;;;ff;{ HY P
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8.6.  Wskazanie srodkdw zapobicgajgeveh zagrozeniom
W celu likwidacjt zagrozen nalezy podjac nastepujace dziatania:

» Realizacjg projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ wykonawey
postadajacemu odpowiednic kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadezenie zawodowe w tvm zakresie.

» Przygotowad whasciwie miejsce pracy w zakresie: opracowac 1 uzgodnié¢ projekl
czasowe) organizachi ruchu, oznakowac terenu na ktorym bedn prowadzone roboty,

o Pracownicy wykonawey powinni posiadac kwalifikacje zawodowe i zaswiadezenia
kwaliftkacyine stosownie do wykonywanego zakresu robot oraz doswiadezenic
zawodowy w realizacji robot zwigzanych z odwictleniem drogowym.

»  Wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i sprzet ochronny oraz narz¢dzia
pracy dostosowane do warunkow 1 rodzaju wykonywanej pragy.

» Zastosowac sprzet stosowny do zakresu robot. preewidziany Katalogami KNNR.

s Wszystkie prace zwigzane 7 przyviaczeniem wybudowanych urzgdzen nalezy
wykona¢ przy wylaczonym napigeiu. ‘

o Podlaczenie zasilania w czynnym zlgezu kablowym wykona¢ w porozumicniu 7
Rejonem Energetveznym Pulawy przy zachowaniu procedur obowigzujacych w
PGE.

» Stosowac si¢ do norm i przepisow branzowych.

8.7.  Inne informacje

« Naterente budowy nie wystapi zagrozenie pozarem.

«  Nie maograniczen w zakresie ewakuaci czy dostgpu do obicktu dla stuzby

ratownictwa.

»  Komunikacja na terenie budowy nic bedzie ograniczona.

o Nig¢ jest wymagane opracowanic planu BIOZ dla robot elektrycznych.

Opracowal
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