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INSTALACJE 1 SIECI

ELEKTROENERGETYCZNE
PROJEKTOWANIE NADZOR DORADZTWO

ANPAN
inz. Andrzej Majewski
UlL. Miodowa 10
24-100 Pulawy

Dotyezy: uzgodnienia projektu

Zalgczajac przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia drogowego w miejscowoscei Baranow ul. Tartaczna, dz. nr 3423/4, 3129,
1537 (Inwestor: Gmina Baranéw).

Sprawdzenie:

- bez uwag:
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z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS NIP $46-25-93-855 REGON 060552840 Kapitat zaktadowy' 9 730 742 890 zt w pelni optacony
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytulowa
Zawartos¢ projektu
Dokumentacja prawna
Obszar oddziatywania
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Zestawienie materialow
Informacja BIOZ

Wykaz rysunkow:

» Rys. E-01 - Plan trasy oswietlenia drogowego 7z przylaczem
» Rys. E-02 - Trasa linii kablowej oswictlenia drogowego
» Rys. E-03 - Schemat ideowy zasilania

» Rys. E-04 - Zestaw zdacza Kablowego i szafki oswictlenia terenu.
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Zalgeznik ne f do umowy o przyiaczenie do siec adystrybucying

v

GMINA BARANOW
ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW

Warunki przyiaczenia nr 89302 $3/R3-RP/2016 dia podmiotu vV grupy przytaczeniowe] do sieci

e dystrybucy}nej 0 napieciu znamionowym 0,40 kV
Hazwa oblektu przylaczanego do sisci: oswietienle dre gowe,

i

Lokalizacja: Baranow, ul. Tartaczna gm. Baranow.
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Mescs orzygczena stup nr 20 finii niski iego napiecia 33 30741 BARANC)W 4.

P Piczena wiasno
zaciski pradowe
przewodow orzytacza na odejdciu od lini zasilajacej w kierunku instalacii odbi orey.,
3 Moo orzvgozeniowa 11,00 KW - zas'anis poostanons
4 Wymagana w zakresie budowy instalac cdoictoy wybudowad odwietlenie drogowe kabilowe.
Rodzaj stupdw | opraw wg ustalen inwestora. Punkt z zapalania oswietieria drogowego | uklad

pomiarowy wykonadé w rozdzieinicy oswistlenia drogowego przystosowane] do zamknigcia v
sysiemie Master-Key. Rozdzielnice zasilié kabiem poprzez roztacznik RBA ze stupa nr 20 linil

iy

nn zasilane] ze stacji transformatorowej ST Barandw 4. Sterowanie za pomoca zegars

stervjacego PSO-02P oraz recznie. Opracowad projekt. istniejace oprawy osw. drogowego
wraz z osprzetem na trasie nowobudowanego oswietlenia zdemontowaé. Materialy =z

demontazu zdaé do magazynu RE Pulawy. W pr ojekcie wykonad z«ﬂstawseme materiatow z

demontazy,
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L bud. llm uu(ws WL TE



5.4. Urzadzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowego powinny speinia¢ wymagania okreslone
w lnstrukcb Rygguhﬁksploatam Sieci Dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S A
Sﬁ‘lfcz‘nmkeﬁgfg\lé@tek cznej muszg posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
:L@M%ﬁg awy, mﬁ‘e‘?\“& 2\?\/\y atkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny
systemem mformu;acy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki (pcprzez np. rejestrowanie.
wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wytacznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem
bez potrzeby demontazu licznika.
6.6. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz osiony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego energil elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania
7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu
znamionoweqgo 20 A, usytuowaé w rozdzielnicy oéwietlenia drogowego.
8. Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,40 kV: TN.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc =~

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami {gczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujgcymi w sieci energetycznej.
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé oscby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy ¢ przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywa;gce na zwigkszenie

optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o

przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Osuch Krzysztof tel. 81 8876344.

74 zgodnoé(‘ rygm;msm
PR TANT
mgr inZ. FEzenys aw Capatd
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jednorazg ,)pxsz.wew%ﬁ@wana -16 godz., jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 god_z., tgczny czas
Dapgpeanydh wﬂggp roku - 35 gedz., tgczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku - 48
godz. P “mh\.mﬁi%m moze wskaza inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub

) aastawEl awarcia ww. umowy/umow jest ,Potwierdzenie mozliwoéei $wiadezenia uslugi
AP&tHBUc)i | okr&slenie parametréw technicznych dostaw.”

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. 0 zawarciu umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy energil
elekirycznej zgodnie z punktem poprzedzajgcym,

6. utrzymywanie wiaéciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalaci | urzgdzen elektrycznych w
nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérege ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiadciwych warunkdw uzytkowani urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym
zabezpieczenia ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Optata za przylgczenie, zostala wyliczona na podstawie obowigzujacej w dniu zawarcia ninigjszej
umowy ,Taryfy dla energii elekirycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 653,07 zi. (stownie:
szedéset pieédziesiat trzy zt siedem gr.) zgodnie z kalkulacja stanowigcg zalgeznik nr 3 do niniejsze]
umowy.

2. Podmi/ot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia oplaty za przylgczenie jednorazowo, na
podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury wterminie..............................

3. Faktura zostanie wystawiona niezwiocznie pc zawarciu umowy o przyigczenie,

4. Do kwoty optaty za przytaczenie naleznej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie niniejsze] umowy
zostanie doliczony podatek VAT w ustawowe] wysokosci, kiérego zaptata obcigza Podmiot
Przytaczany.

5. Tres¢ ,Taryfy dla energii elekirycznej PGE Dystrybucja S.A." dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych iinformacji w trakcie realizacji ninigjszej umowy sa:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
e e e e e Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel.81 8876358
§6
WARUNKI! ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawc wczesniejszego rozwigzania niniejsze] umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu optaty za przylgczenie w catosci.
3. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje inwestycii z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A,,

b) utraty przez Podmiot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-
dniowego terminu na ich realizacje.

4. Odstgpienie | wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ziozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrothym poswiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach | wysokosciach:

a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepne] oplaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1Tust 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nigterminowej platnosci wynikajacej z faktury,

¢) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedziainosci z tytutu opbznienia w wykonaniu przedmiotu

umowy w przypadku, gdy opbznienie nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja
S.A,

§8 ,
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
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2. Vszelkie spory. jakie moga DOWSEC W zwiazkl z realizacia te] umowy. strony beda rozstrzygal
W drodze negocjaci ypfzy:a:ﬂ‘m .rée"r:r:z. NOSCH osiagniecia cc%’rm«wmrpm%@ V:
rozstrzygniecie wiasciwym sadem powszeshaym W Fulawn o v

§9 24100 1 HETEY Erdlewsion 1
POSTANOWIENIA KONCOWE NP T16-22-1060 i 4317
02,2019 L "

Okres obowiazywania umo Wy wynosi: 1

W RN —»

2
VWszelkie zmiany ninigjsze) umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem nigwaznodel
Podmiot Przy%qczany oswiadcza, iz wyrazz zgode nz administrowanie podanych przez niege danrycn
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przy%aczany przyjmuje  jedroczesn e d'
wiadomosci ze ma prawo’ dostepu do treset Riet vh danych osobowych zadania m‘f*rmc:q o zz i
ich przetwarzanis, uzupetniania. uaktus i sprosicwania gdy sa mcﬁcmpl tne. mcar(tua
nisprawdziwe jak réwniez wyrazenia sprzecivu .,fabe’* ich przetwarzenia. w przypadku gdy s
przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybuc;a S.A. OQ\.uadCZa Ze powisrzone dane oso
przetwarzane beda w celu realizac) umowy o pr zyigczenie do sleci dysirybucyjne).

Sw& T (R

T

4. Podmiot Przy#qczany w;/"&"'ﬁ zc:de na pr ze«:zw anie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawertycn
Wninigjsze; umowie innym podmistom. & w s$zczegoinoscl podmiotom wykontjacym prace orojekto\,uv -
rdowiane W zakresie, w xc><m 0glzie 10 niezbedne do realizacy A inigjsze] umowy.
& Tres va'VO‘}a”lnd W urnowie aktéw prawnych jest lostepna na stronie Wp//isap.sejm gov.pli.
8. Umowe ninigjsza sperzadzonc w dwoch jednebrzmigeych sgzemplarzach, PO jedrym egzemplarzu dia

kazdej ze Stron.

Wyxaz zetecznikow do umowy:

~y
0

Zatgcznik nr 1 — Warunki przytaczeria nr 8930
Zalacznik nr 2 Harmenogram przyiaczenia
Zatgcznik nr 3 - Ka.xu.aqa wsteona opiatly ze przylaczenie z dn

9/R3-RP:2018 2 dniz 11.02.2016

o
-
A
0
nN
N
o
2
()]

Podpisy stron umowy:

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.

{czyieiny podcis

Zazgodnosé z oryginatem

P héﬂ T ANT
maren LTSy Covata

Upr. bud. LUB/QOG2/PWEE/ 1S
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Przedmiot Oswietlenie drosowe . L ,
opracowania Jswietienie drogowe w miejscowosci Baranow.
Baranow. ul. Tartaczna
Adres Jednostka ewid:061402 2-pm. Baranow
inwestycji obreb: 1 Baranow: dz.: nr 3423/4. 3129, 1537
Droga powiatowa Nr 25001,
westor GMINA BARANOW
es - .
234-105 Baranow. ul. Rynek 14
W odniesieniu do art. 20 ustep 4 z dnia 07.07.1994 r - Prawo Budowlane o$wiadczam.
z¢ projekt budowlany zostal wykonany zgodnic 7 wymaganiami ustawy. obowigzujgcymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.

oy, Praemestow Capala

Cerpyvoaeni 4o ,,m'-;';\.«gm.;.i‘s*::)wﬁ”a
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STAROSTWO POWIATO W
w Pulawach
24-160 Pudawy, Al Kedlewsks 14
7

LUBELSKA MIP T15-220-70-B44, KEGON 431029110
1.

OKREGOWA |

| Z B A

INZYNIE ROW Lublin, dnia 2 crerwea 2005 o1,

BUDOWNICTWA

LOHBORKK.TI31/16-7132/16/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pRt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 © o samorzadach zawodowyeh  architektow oraz
mzynicrow budownictwa / tekst jednolity Dz U1 7 2014 ¢ pos 19400 Tart. F2 ust. 20 3, art. 12 ust. ¢ pkt i 2, art. 14 ast. | pkt d¢
ustawy 2 dma 7 lipea 1994 1 Prawo budowlane /tekst jednolity Dz UL 2z 2003 poz 1409 ze zm/, § 10 0§ 14 ust. S rozporzadzenia
Minstra Infrastruktury @ Rozwoju 7 dnia 11 wrzesnia 2004 1w sprawie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwic / Dy, U,
poz. L2787 po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunhi w zahresie presgotowania zawodovego oraz zlozgniu cezaming na upra
budowlane 2 wynikicn pozytywnyin

Pan Przemyslaw CAPALA

magister invvnier

wWiienia

3

urodzony dnia 13 paZdziernika 1984 r. w Pulawach

otrzynuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0062/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w calosei zadama strony. na podstawie art. 107 § 4 K p.a odstepuje sie od uzasadnienia decvry
Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na oduwrocie deeyvr)i

Pouczenie :
Qd decyzgi niniepszej stuzy odwotanie do Krajowey Komisji Kwalifihacyney Polskiej by Inzvnierdow Budownictwa w Warszawie, 7a

posrednictwem Okregowey Komispi Kwalifikacyynej Lubelshicy Okrecowej Izby Inzvnicrow Budownictwa w Lublinic, w terminie - dni od
daty jey doreezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlongk Czlonek . Przewodnigrycy
s f > ; /
. : L
dr . Boleskaw Horyisha marinz. Mana Rosler drinz. Andrze) Pichla

Otrzvningan

1. Pan Preemvstaw Capala
ue Vustachiewicza 2/32,
2310 Pulawy

2 Glowny lnspektor

Za 2gndnose Z aryginitem
Nadzore Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Przemyslaw CAPALA

I.  Na mocyart. 12 ust. 1 pkt 1-5,art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlanc,
w zakresie objetym wymieniona specjalno$eia. ninigjsze uprawnicnia stanowig podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budewlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych clementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obicktow budowlanych,

bez ograniczen.

il. Na mocy § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Inlrastrukiury i Rozwoju 2 duia
11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz U. 72014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosel  instalacyjne;
hez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak: sicci, instalacje i urzgdzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolcjbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci
trakcyjnej, sicci trakcyjne metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawniceniami.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck Czlonek Przewodnitzycy
'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TZ8-RIM-7CY *

Pan Przemystaw Capata o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0191/15

adres zamieszkania ul. Eustachiewicza 2/32, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

PN

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Qkregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STAROSTWE teratartcmars
Dokumentacja prawna ) w Pulawach
24-100 Pudawy, AL Brojowshs
NIP 716-22-70-644, HECON 47
Warunki przylaczenia Nr 89302 7z dnia 11.02.2016r. L
r  Umowa o przefaczenie Nr 383923 7 dnia 153.02.2016 .
»  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
Protokot Nr GN.ZUD.6630.7.5.2016 7 dnia 02.03.2016 r.
»  Uzgodnienie lokalizacji oswietlenia drogowego przez P.Z.1D w Putawach
Nr PZD.LTOK/4117/22/2016 7 dnia 14.03.2016 1.
» Praca projektanta w terenie
v Aktualne normy i przepisy

<

Obszar oddzialywania obiektu

Dla projektowancgo oswictlania drogowego drogi powiatowej Nr 25001.. obszar
oddziatywania obicktu o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane. obejmuje
pas drogowy z dziatkami o ewidencyjnych nr: 3423743129, 1537.

Projektowane oswietlenie nie powoduje ograniczen w parametrach wlasciwyeh dla
zabudowy. k

Inwestycja  w  rozumicniu  przepiséw  Rozporzadzenia  Ministra  Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.1999.43.430 z dnia 14 maja
1999 r.) przycezynia sig do poprawy bezpicczenstwa ruchu.

. Opis techniczny

5.1 Temat opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  techniczny  oswictlenia  drogowego
w micjscowosci Baranow gm. Baranow ul, Tartaczna w pasie drogi powiatowej Nr 25001,
na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 3423/4, 3129, 1537.

Oswietlenie drogowe wykonane bedzie na latarniach ustawionych w poboczu drogi,
zasilanych dwoma liniami  kablowymi wyprowadzonymi 7z szatki o$wietlenia ulicznego
zasilanej przylgezem kablowym ze stupa Nr 20 linii napowietiznej nn BARANOW S1-4.

5.2, Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

» Zlacze kablowo-pomiarowe i szatke oswietlenia drogowego,

» Dwa obwody kablowe zasilajgee 24 szt. latarni na stupach aluminiowych, anodowanych
na kolor oliwkowy 7 wysiggnikami,

5.3, Podstawa opracowania

Podstawe prawng sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowig:

»  Umowa 7z Inwestoren,

»  Projekt budowlano-wykonawcezy uzgodniony przez Rejon Energetyezny Putawy
»  Dokumentacja prawna wymicniona w pkt. 3

B}



Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. , Prawo Budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)

Rozporzadzenie M.SW. i A. 7z dn. 03.11.1998 r. w sprawie szczegotowego  zakresu

i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140z dn, 20.111998r.)

¥ Polska Norma PN-76/E-05125 ~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” ( z wytaczeniem p.2.3.3.)

* Aktualne normy i przepisy

4
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5.4. Dane energetyczne. R TIe 7 -’“'M;gf
Napigcie zasilajgce - 230V
Moc przytagczeniowa - 11, 00 kw
Zasilanie - ztacze kablowo-pomiarowe
Stacja - przytgcze kablowe
33 30007 BARANOW ST-4
Uktad sieci zasilajacej - TN
Pomiar energii elektrycznej - bezposredni

2.5 Projektowane rozwiazania

5.5.1 Ztacze kablowo ZKP+Sz0:

Stup Nr 20 jest stupem aowym naroznym z oprawa oswietlenia ulicznego. Linia wykonana jest
przewodem 4xAL50 mm? plus dowieszony przewdd oswietleniowy 1xAL 25 mm? . Ze stupa wykonane s
dwa przytacza napowietrzne przewodem AsXSn.

Stup wyposazony w odgromniki i uziemienie o rezystencji R<10Q). :

Stup nr 20 jedng Zerdzig stoi na dziatce prywatnej nr 3423/4 a drugg w pasie drogi powiatowej.
Zejscie kabla projektowanego przytacza wykonac po zerdzi stojacej w pasie drogi powiatowej.

Zestaw ztgcza kablowo-pomiarowego z szafkg oswietlenia ulicznego ZKP+5z0 ustawi¢ w pasie drogi
powiatowej w poblizu stupa stykajacego sie plecami z ogrodzeniem dz.3423/4.

W ztgczu wykonad uziemienie szyny PEN o rezystencji R<30Q.

E Kabel uktfadaé¢ na gtebokoéci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu w rowie, kabel
przysypac 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm gruntu rodzimego i utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Pozostata czes$é rowu kablowego zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go.

Na zapasach kabla przy stupie zatozy¢ opaske kablowe z trwatymi napisami zawierajgcymi: nr stupa,
typ kabla, nazwisko odbiorcy, wykonawce, i rok budowy.

Teren przy stupie i ztaczu kablowym doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dokona¢ odbioru etapowego kabla przez RE Putawy i zgtosi¢ firmie geodezyjnej do
zinwentaryzowania — przed zasypaniem

9.5.2 Ztacze kablowo-pomiarowe

Zastosowac ztcze wolnostojgce ZK1+1P+5z0 7 tworzywa termoutwardzalnego lakierowanego z
daszkiem skosnym, przystosowanym do zamykania na zamek. Po wprowadzeniu kabla do ztacza fundament
od wewnatrz zasypaé piaskiem a nastgpnie ,keramzytem”. '

Potaczenie w ztaczu wykonaé z Rys.E-03, E-04.
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5.2.3. Uchrona dodatiows,

joow uldadzie sieer TN
» Obudowa projekiowaneyuo zlacza jest w 1 klasie ochronnodei i nie wymaga cehrony
przed dotykiem posrednim.

-+ Rozdzieleza sied zasilajoca pracujs

5.2.4. Uwagsi koncowe.

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z dokumentacia i aktualnie obowigzujgeymi
przepisami montazu i odbioru robot elekirycznyeh.

5.2.5. Obliczenia techniczne dla praviacza

Parametry techniczne sieci w migjscu przylaczenia;
r prad zwarcia 1-faz [7 = “9‘ 78 A

» zabezpieczenic w ST, [ =125 A

»  czas wylaczenia t = 33

» kabel przylacza YAKXS 4335 mm”® L=15m

* moc przylaczeniowa P =11,00 kW

5.2.6.0bliczenie zabezpiceren w zlaczu

Py 11000
J3.0.828.400 642.04

Ma zabezpieczenie przed licznikowe dobieram  wylacznik nadmiarowo-pradowy

wh
F

2. 7. Obliczenie spadku napiscia od stupa nr 20 do projektowaneso ZKP+S20)

Luz-!(f’(\r“l 110 '}D - 163"“}~ =0.084 9 |)/
35.35-4007 1960-10°

Aty 2 Ay g

5.2.8. Sprawdzenis wybidrerodcl zabezniecyen.

Impedancja petli zwarcia w migjscu przyloczenia do sieci wynosi:

Parametry petli zwareia:
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Prad zwarcia jednofazowego w zlaczu ZK+1P+S$20 przed zabezpieczeniem:

~J

230 230

05871+ (1.25-0.026342)  0.065855

L

[z = =349,52A

[, < 1y

Prad wylaczalny dla zabezpicczen w stacji: Iy = 125 A wynosi [y = 375 A

Na stupie nr 20 zabudowac¢ RSA z WT00-gF 40A dla zabezpieczenia projektowanego
przylacza.

Prad wytaczalny dla zabezpicezen na stupie I = 40 A wynosi Iw = 100 A

I'/ > Iw

3.6. Szafka oswietlenia drocoweso ZKP+Sz0.

W szafie o$wietleniowej SzO wykona¢ rozdzial przewodu PEN na PE | N

ze punktem rozdziatu o rezystancji R<104Q.

Szafkg SzO  wyposazy¢ w aparaty modulowe zabezpieczajgce,  sterownik
( zgodnic z wydanymi warunkami przylaczenia) i listwe zaciskowa dla dwach

obwoddw oswietleniowych.

Po wyprowadzeniu z szafki o$wictleniowe] kabli zasilajacych latarnie, fundament od

wewnatrz zasypac piaskiem a nastepnie . keramzytem”,

Polaczenia w SzO i w ztaczu wykonac zgodnie z Rys. E-03 i E-04.

5.6.1. Linia kablowa odwietleniowa:

Projektowane  s3  dwa  obwody oéwietleniowe  wykonane  kablem
YAKY 5x25mm?* wyprowadzonym z szafki oswietleniowej. Pierwszy obwod zasila
[4 szt. latarh a drugi obwod zasila 10 szt. latarh. Laczna dlugosé¢ kabli obwodow
oswietleniowych wynosi 1086 m.

Dlugosci poszezegdlnyceh odeinkow przedstawiono na rysunku [-03.

Lokalizacj¢ projektowanego kabla nn oraz rozmieszczenie latarni pokazano na
mapie  sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w  skali 1: 500
uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej — rysunek E-01

Projektowane odcinki kabla nn zasilajace poszczegolne latarnie ukiadaé na
glgbokosei 1,20 m na 10 cm podsypcee z piasku.

Na ufozonym kablu oswictleniowym zalozyé opaski informacyjne przy stupach,
z obu stron rur ostonowych, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych.
Opaski powinny zawieraé typ kabla, nr obwodu, numer stupa, inwestora, wykonawce
i rok budowy.

Przejscia pod utwardzonymi wjazdami wykona¢ metoda przecisku w rurze
ochronnej @ 75.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna i dokonad
z Inwestorem odbioru etapowego.

Kabel przysypa¢ 10 em warstwa piasku i 25 cm warstwa ziemi rodzimej.



Po wyréwnaniu i ubiciu ziemi ulozy¢ foli¢ ostrzegaweza z PCV  koloru
niebieskiego. Pozostata c¢zes¢ rowu kablowego zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami,

Teren przy ztaczu kablowym, szafce oswietleniowej, latarniach i wzdiuz trasy
kabli oswietleniowych doprowadzié¢ do stanu pierwotnego '
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5.6.2. Stupy o$wietleniowe i oprawy

AU R

s, Pr{iON 423

.39.

Zaprojektowano stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane na kolor oliwkowy,
stozkowe 8 m ( okragle ) z wysiegnikiem Im x Im i kacie rozwartym 105°.
Fundamenty prefabrykowane o konstrukeji jednolitej F150/200.
W stupach zastosowa¢ izolacyjne ztacza kablowe; stopien ochrony IP54; 2 wktadkg
bezpiecznikows gl.2A.
Polgczenia w stupach ( zasilenie opraw oswietleniowych) wykonaé przewodem
YDYzo 3x2,5mm?.

s,

Oprawy oswietleniowe ledowe 0 mocy 84W.
Oprawy oswietleniowe powinny posiadaé nastepujace wlasciwoscei i parametry
techniczne: '

a/. muszg posiada¢ znak CE, ,

b/. przy ustawieniu 0° do podioza, nie moga emitowac $wiatta w gdrng przestrzen,

¢/. muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw
lampowych IEC 62471,

d. skuteczno$¢ swietlna opraw rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez
oprawg z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowite] energii
zuzywanej przez oprawg, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 100 lumenéw/W,

e/. muszg spetnia¢ wymogi minimum | klasy ochronnosci,

f/. stopien szczelnosci oprawy nie mniejszy niz IP 66,

g/. zakres temperatury pracy minimum od — 30° C do + 45 30° C,

h/. korpus wykonany z wysokocis$nieniowego odlewu aluminium stanowigcego
Jednoczesnie radiator oprawy., malowany proszkowo na kolor czarny lub grafitowy,

i/. korpus nie moze posiadaé zewngtrznego radiatora w postaci uzebrowania,

J/- konstrukcja korpusu powinna umozliwiac samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej
czgsei podezas deszezu,

k/.korpus winien by¢ zbudowany z osobnej komory zasilania i oswietlenia,

I/. bez narzedziowa wymiane ukladu optycznego wraz z ukfadem z@silajqcyrn,

V. uchwyt montazowy musi umozliwi¢ montaz oprawy na wysiegniku lub na stupie o
srednicy 50-65 mm, ‘

m/. regulacje polozenia oprawy w zakresie -15° do + 15°.

n/.oprawa wyposazona w zrodlo $wiatta — panel LED ostonigty pfaska szybg ze szkla
hartowanego o IK nie mniejszym niz 09

o/. temperaturowa barwa 5700 K +/- 5%,

p/.co najmniej 80 000 h pracy do 180 przy Ta=25C,

r/. kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajacg emitowaé $wiatto rownomiernie na calg o$wietlang powierzchnie,



s/ w przypadku prepalenia sic kiorejs 2 diod, nie mogg zmieni¢ si¢ parametry
zasilania majace wplyw na funkcjonowanie innych diod.

V. uklad zasilajacy ma posiadac trwalogé nie £0rszg niz zasilany z niego panel LD,
na poziomie 80 000 - 100 000 godzin.

u/.ukfad zasilajacy ma zabezpieczad zrodio $wiatla przed przepieciami, co najmniej
3kV,

w/. sterownik lokalny  montow anywooprawie, wykonujacy rozkazy otrzymane
ze sterownika centralnego zamontowanego w szafie sterowniczej

s T RAG, HEROR 431070

5.6.3. Ochrona dodatkowa od porazen i

Zgodnie z warunkami przytaczenia, sie¢ zasilajgca pracuje w ukladzie sieciowym
IN-C. Projektowane oswietlenie zostanie wykonane w ukladzie sieciowym TN-C-S.

Miejscem rozdziatu punktu PEN ng odrgbne N i PE bedzie szafka oswietleniowa

o 5z0. Rezystancja uziemienia yv punkcie rozdzialu R<10(). ‘

Ochrone podstawowa od  porazen pradem  stanowi izolacja robocza czesel
czynnych i izolacja dodatkowa, ktéra stanowia rury osfonowe ulozone na kablu w
miejscach skrzyzowan innymi instalacjami, pod wjazdami na posesje i pod drogg.

W instalacji przewodem ochronnym bedzie jedna z 2yt przewodu w izolacji z61to-
zielonej kabla wielozytlowego YAKY Sx25mm? :

Przewod PE” taczye z korpusem stupa na zacisku wewnetrznym.

W stupach nr 14 i nr 24 nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie zewnetrznego
zacisku uziemiajacego o rezystancji R<10 Q. 3

Dodatkowa  ochrona przeciwporazeniowa  zostanie zrealizowane  przez
samoczynne  wylaczenie zasilania w  ukladzic sieci TN-C-S z zastosowaniem
wylacznikow nadpragdowyveh tvpu B i wiylacznika roznicowo-pradowego Al=0,300A.

5.7. Wytyezne realizacii i uwagei koncowe,

- rozmieszczenie latarni nalezy wykonywaé zgodnie 7 mapg stanowiacyg zalacznik
e, graficzny do protokotu 2 Narady Koordynacyvinej ZUD

- trasg linii kablowych i lokalizacje stupow wytyezy¢ geodezyjnie,

- wykonaé powykonawcza mwentaryzacje geodezyjna,

- roboty zanikajace podlegaja odbiorowi inwestorskiemu,

- wykopy pod kable i slupy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywac

recznie,

- przy stupach oswietleniowych ulozy¢ zapas eksploatacyjny dhugodci ok. 1 m,

= po wykonaniu robét ziemnych nalezy uporzadkowaé teren

- calos¢ robdt wykonad zgodnie 7 dokumentacja i wiedza techniczng.
] przyvlaczeniem, podlega sprawdzeniu w Rejonie
Energetycznym  Pulawy, w  zakresie zgodnosci  wykonania © z  warunkami
przylaczenia

- wykonana instalacja, przed je



6. Obliczenia techniczne
PP R ?,‘»7?'3"'?5.7’ QIR E ARV DL FPTLS T
Parametry techniczne sieci w miejscu przyltaczenia:
» prad zwarcia 1-faz 1, = 349,52 A
zabezpieczenie w RSA, [, =40A
czas wylaczenia t = 5s
kable oswietleniowe YAKY5x35 mm® L= 656
moc przylaczeniowa P =4,00 kW
moc zainstalowanych opraw P =14*84 = 840W

€« 4 4 4 <

6.1. Zabezpieczenia w ztaczu

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wylacznik nadmiarowo-pradowy
zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez Rejon Energetyczny Pulawy.

6.2. Obliczenie spadku napiecia dla dhuzszego obwodu os$wietleniowego

Szatka oswietlenia ulicznego SzO obok ztacza kablowo-licznikowego

Od SzO do latarni Nr 14 zlokalizowanej najdalej od zasilania:
- kabel YAKY5x25mm?® — L=656 m
Moc zainstalowanych opraw 14*84 = 1,18 kW

100-1,18-10" - 656 _774.08-10°

35.35.400°  1960-10°
Auo, < Aue, 4

Au = = 0,3949%

6.3. Sprawdzenie wybiorczosci zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przytaczenia do sieci wynosi:

7="Zoo =20 = 0.65805Q
I 34952

Parametry petli zwarcia dla dtuzszego obwodu kabel YAKY5x25mm?:;

Rk=2x0,656x1,22=1,601 Q, Xk =2x0,656x 0,075 =0,0,0984 Q,

7 =1,604Q
2
Iz = 230 - = 230 =8637A
0,65805+(1,25-1,6040)  2,66305
zabezpieczenie w SzO IL,=16Atyp B I, = 16x5 =80A

> 1



ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIAL ()\/\!'ﬁ"”'”“w”“ “M

PRZYLACZA KABLOWEGO

Materiat lub aparat

Jedn.

. miary

Uwagi

~ Kabel YAKXS 4x35mm -
Zacisk ]cdnostronmc mzebuajam

Palcz

tka AK4 6-35

~ Rozlacznik RSA 00/3

Zestaw montazow*y RSAB OO/ ]

Uchwyty na kabel

- Zacze kablowo- licznikowe
ZKP+Sz0

wyposazy¢ wedtug rys. E-04

Koncowka kablowa KA 33 B ' f

Plaskownik PFe/Zn 25x4

- Uziom pionowy ocynkowany (D 6 - 6m o

Folia niebieska o szerokosci 0,23 m

Opaski kablowe

Piasek

Keramzyt !

Tabliczka na ZK

Tabliczka do ZK

.y

. i Tabliczka na stup

Termokurczliwa ksztaltka uszez dnm,dca

‘Silikon

[\)

LR

 Wazelina techniczna 1

dm” |

szt.

Szt.

Wkladki bezpiecznikowa WT-00/gF 40A |
' Rura ostaniajgca kabel na s}uple BP O 50
- Uchwyty na rurg oslonowqﬁ_ -

,_.‘
wn

kpl.

RV S [VR] LU} FURY UG U O BTN

termoutwardzalne
lakierowane

szl

Sk

—_h

o
)
!

i

[\
O

‘._Ar\)—a

[,

__nicbieska
__nicbieska
“niebieska

X

G

I RRTE
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW

OSWIETLENIA DROGOWEGO I AACTR
Lp. Materiat lub aparat Jgd D loge Uwagi
miary :
I. Kabel YAKY 5x25 mm’ | m ] 1086
2.  Piecio palczatka 25-50 ) szt. 48
3. Stup aluminiowy 8 m , szt 24
vvvvv 4. Wysmgmkjednoramlenm Imx Im - szt. 24
Oprawa o$wietleniowa drogowa ledowa
5. 84W ze zrédtem swiatla wyposazona w SZt. 24
. sterownik o$wietleniowy systemu. ‘
6.  Fundament pod stup F150/200 | szt 24
[zolacyjne ztgcze bezpiecznikowe
) .,,7. z bezp}lljeczml?lem gl gA szt 24;
8. Izolacyjne ztacze zausl\u f”izoweg,o - - szt. 48
9. lzolacyjne ztacze zacmku ncutralnego - szt. 24
10 Przewod YDYzo 3x2.5mm’ m | 216 ) -
, ,“l‘_l.wRura os’fonowa gruboscienna @ 1 m 12+12 przecisk
- 12. Ruraoslonowa 075 m | 217 przecisk
~13. Ruraostonowa @ 75 | m 12
14, Ruraostonowa dwudzielna @ 110 . m 5
15. Folia niebieska o szerokosei 0.25m m 1028
16. Opaski kablowe _ szt. B37 0
17. Piasek o I
18. Tabliczka na SzO B szt. | 1. niebieska
19. Tabliczka do Sz0 szt. 3 niebieska
2. 1T;:(l;mokurcd1wa ksztaltka uszczelma]aca i st 4
1. ;;:rmokurczlle\ ksztaltka uszczelmd]c}ca [ szt 47
22, Plaskownik PFe/Zn 25x4 T I
23. Uziom pionowy ocynkowan) 16 - 6m szt 2
‘‘‘‘ 24, Slllkon o szt. ]
25, Wagzelina techmczna ; kg ] 0,05

10
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1

STA ¢ MYEWO

ARy AN FRTN

Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacyi , W P o,
!%4’10(1 Pulinwy A1

: . P T16-27 7ibaq rippom 1nn

Zakres zadania HOLd GO a7

N
Projektowany zakres robot obejmuje wybudowanie:
Zestawu ZK+ SzO 7 urzadzeniami sterujgeymi i zabezpieczeniami obwodow
oswictlenia drogowego

dwoch obwodow oswictleniowych kablowych nn i 24 latarn

Kolejnos¢ prac

Prace bedy realizowane w nastepujace; kolejnosei.
przygotowanie miejsca pracy 2 uwzglednieniem wszystkich wymagan podanych w
uzgodnieniu ZUDP. ‘
geodezyine wytycezenie trasy kabli oswietleniowych, posadowienia slupow i zlgeza
kablowo-pomiarowego 7 szatka oswietlenia drogowego ZKP+S70,
wykonanie wykopow o glebokosei 1.2m i szerokosei 0.4m dla linii kablowych
zastlajacych latarnie. ,
wykonanic 24 wykopow dla stupowyveh fundamentow prefabrykowanych,
wykonanic przewiertow i przeciskéw pod wiazdami na posesje,
ukladanie rur ostonowych.
utozenie kabli.
montaz stupow oswietleniowvch.
montaz zlacza kablowo-pomiarowego i szatki o$wietlenia drogowego ZKP+ Sz0
geodezyjna inwentaryzacja linii kablowej.
proby i badania powykonawceze.
odbior techniczny robot

Wykaz istnicjgcych obicktow
W obrebie budowy linii znajduja sie:
« sied teletechniczna
o sie¢ wodna
» kanalizacja
« drga powiatowa
« zabudowa mieszkaniowa,

Elementy mogace stworzyve zagrozenie
Elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie sa:
« uch kolowy na drogach.
« wykopy.
e samochody dostaweze wykonawey

4. Przewidywane zagrozenia

Zagrozeniem moze byd:
« potrgeenic przer pojazdy samochodowe poruszajycee sie po drodze,
« porazenie prygdem w czasie prac przylaczeniowych w zlaczu Kablowym

8.5. Instruktaz

Kicrownik robot powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla pracownikow
na lemat: "

e ZAgrozen w miejscu pracy.

» preestrzegania przepisow bhp.

e OTganizacji pracy.

e stosowanego sprzetu 1 elektronarzedzi.
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* sposobu udzielania pierwszej pomocy.
BUAROS Y WO D0y g
»'» Frifon i
8.6.  Wskazanie Srodkow zapobiegajacyeh zagrozeniom 24100 Pudawy A g ;',:, Wl
W celu likwidacji zagrozen nalezy podjaé nastepujace dziatania® 71622-/tad, 1o 4

+ Realizacj¢ projektowancgo zakresu robot nalezy powierzy¢ wykonawcey o
posiadajacemu odpowicdnic kwalifikacje i uprawnicnia budowlane oraz
doswiadezenic zawodowe w tym zakresic.

« Przygotowa¢ whasciwice miejsce pracy w zakresic: opracowaé i uzgodni¢ projekt
czasowe] organizacji ruchu. oznakowad terenu na ktorym beda prowadzone roboty.

* Pracownicy wykonawey powinni posiada¢ kwalifikacje zawodowe i zaswiadezenia
kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu robot oraz dogwiadezenic
zawodowy w realizacji robot zwiazanych 7z o$wictleniem drogowym.

«  Wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i sprzet mhmnn) oraz. narze¢dzia
pracy dostosowane do warunkow i rodzaju wykonywanej pracy.

+  Zastosowac sprzet stosowny do zakresu robot. przewidziany katalogami KNNR.

«  Wszystkic prace zwiazane 7 przylaczeniem wybudowanych urzgdzen nalezy
wykona¢ przy wylaczonym napieciu.

« Podlgezenie zasilania w czynnym zlgezu kablowym wykonaé w porozumieniu 7
Rejonem Energetveznym Pulawy przy zachowaniu procedur obo\mq/uma,y«.h w
PGL.

« Stosowac si¢ do norm i przepiséw branzowych.

8.7.  Innc informacje

o Naterenie budowy nie wystapi zagrozenie pozarem,

«  Nie ma ograniczen w zakresic ewakuacji czy dostepu do obiektu dla stuzby

ratownictwa.

«  Komunikacja na terenie budowy nic bedzie ograniczona.

«  Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ dla robot elektrycznych.

Opracowat

inerr i Proviocstow Uapala

Upravauena 3o ;s inaki w}az..« Ris WG
Fnagdorowania w 2 s sletacy
el k*ryl AMCIen

L I‘B/(‘ &? PW /15
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Powiatowy Zarzad Drég w Putawach stosownie wniosku 7 dnia 26.02.2016 r. ztozonego przez

inwestora Gmine Baranéw dotyczacego wyrazenia zgody na lokalizacje linii o$wietlenia ulicznego
w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 25001 Niebrzegow — Parafianka — Cezaryn — Baranow
w miejscowosci Baranow, ul. Tartaczna, uzgadnia w/w lokalizacje na naste¢pujacych warunkach:

b2

6.

a) lini¢ mozna wykona¢ metoda wykopu otwartego. wzdluz osi drogi zgodnie z mapa, o ktorej
mowa w pkt. 1 niniejszego zezwolenia.

b) wykonaé sie¢ pod istniejacymi zjazdami w rurach ostonowych, metoda przecisku lub przewiertu,

¢) w/w lini¢ nalezy usytuowa¢ na glebokosci min. 1.20 m od rz¢dnej niwelety osi drogi w miejscu
wykonywania robét, :

d) odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50 m od krawedzi jezdni.

Na odcinku drogi objetym niniejszym zezwoleniem nalezy odbudowa¢ zniszczone elementy pasa

drogowego. zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

7z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430 z pozn. zm.).

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

a) dokonania zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych w trybie i na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 .
poz.1409 z poézn. zm.);

b) uzyskania zezwolenia zarzadu drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym i na umieszezenie w nim w/w urzadzenia w terminie co najmniej 28 dni przed
planowanym rozpoczeciem robot.

¢) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenia robot budowlano — montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupehic¢ o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Ponadto inwestor zobowigzany jest do geodezyjnego wyznaczenia linii o$wietlenia w terenie, a po

Jjej wybudowaniu do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z podaniem

srednicy rury ostonowej), obejmujacej Jej potozenie na gruncie przed Jej zakryciem i przekazania
zarzadowi drogi.

Inwestor zobowigzany jest takie przed zgloszeniem, o ktérym mowa w pkt. 2. ppkt. a)
niniejszego zezwolenia do uzgodnienia z zarzgdem drogi projektu budowlanego obiektu lub
urzgdzenia, o ktorym mowa w art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Utrzymanie urzadzenia — linii o$wietlenia ulicznego, nalezy do jego posiadacza.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia urzgdzenia, o ktorym
mowa w pkt. 1, koszt tego przelozenia ponosi whasciciel tego urzadzenia.

W przypadku wystgpienia kolizji budowy urzgdzenia ze stanem istniejgcym, inwestor ponosi koszt
likwidacji tej kolizji oraz koszt budowy lub modernizacji urzadzenia wraz z odbudowg konstrukcji
drogi.

Qtrzymujg:
J/ Gmina Baranow, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow

2.

ala




