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Z31 - ZtACZE KABLOWE enn IP44, 60%40%25cm + FUNDAMENT
PRZEWODY FABRYCZNE SOND NA KORYTKU Ul4

APARATY: 3*%ROZLACZNIK 2P/20A, 3xOGRANICZNIK 48..60V,

PUSZKA SONDY, GNIAZDO 230Vac,l0A,L+N+PE,IP54
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b22, b3l, b33,
L

KABLE OD ROZDZ. RT,RH

POKOZYC NA DNIE ZBIORNIKA.

2. POZIOMY NAPELNIENIA I REZERWY POZAROWEJ - WG WYTYCZNYCH

TECHNOLOGICZNYCH LUB WSKAZAN UZYTKOWNIKA,

\ /BIORNIK WYRAWNAWCZY = | - _
B33 - AWARYJNY, STYKOWY % _ | o o
WYLACZNIK PLYWAKOWY & | B =
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-_— - - ::t: e T/ /7] 1T — =
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RURA PCV#110, L=2m, | <
/ MOCOWAC DOBOK DRABINY | 2N
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. ] a0
B31 - HYDROSTATYCZNA SONDA | =
POZIOMU WODY 0..10 [m] HeO ! o
SYGNAL 4-20mA | =~
o _PswcwmmEGUPBe 2 fil 4 L
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UWAGL: X
1, LACZNIK B33 I SONDE B3! POZIOMU WODY ZAWIESZAC W ZBIOR. WYRAWNAW.; 3z
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SONDY B33 O ZAKRESIE 10m H20 MOZNA JA o

MODERNIZACJA POLACZONA Z PRZEBUDOWA STACJI
UZDATNIANIA WODY W M. CZatNA, GM. BARANAW

FUNKCJA/NAZWISKO UPR, NR DATA | PODPIS | RYS, NR:

PROJ. INST. ELEKTR: 4
mgr inz, G ZLOT 1341/Lk/91 | 01'2016

SPRAWDZIt: SKALA:

mgr inz. R, WIERDAK [2029/Lb/92| 012016 1:30

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIOR. WYRGWNAW.




